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Multi-Flex accesorios

 

A Precio (EUR) Ref.

1800 104.52 CDV1800R5
2000 105.27 CDV2000R5
2200 110.88 CDV2200R5

CDV, Divisor vertical
 

Descripción: Los perfiles son idénticos a los del marco del 
armario, obteniéndose para dividir verticalmente el armario 
para separar la sección de puertas parciales o del sistema 
modular y la zona de embarrado o cableado. Puede montarse 
en pasos de 200 mm a lo ancho del armario.
Material: Chapa de acero de 2 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 perfil frontal exterior e interior con 
material de montaje.

 

P Precio (EUR) Ref.

400 67.78 VBD400
500 68.70 VBD500
600 70 06 VBD600

VBD, Perfil para división en profundidad

Descripción: Colocado en la parte superior e inferior de 
estructuras de armarios de hasta 1200 mm de ancho permite 
construir secciones de 600 mm de ancho. Se necesita para 
complear la estructura superior e inferior del armario en una 
división, necesario para fijar los perfiles de montaje verticales 
en el sistema modular y en secciones compartimentadas.
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 1 par sin material de montaje.
Requisitos de montaje: Necesita soportes de motaje VBK no 
incluidos

VB, Barra divisora vertical
 

 

 

A Precio (EUR) Ref.

1600 162.07 VB1600
1800 170.79 VB1800
2000 179.50 VB2000
2200 218.25 VB2200

Descripción: Para dividir internamente el marco del armario 
autoportante combinable tipo MC en secciones verticales y 
zonas de embarrado o de cables, también para convertir 
internamente armarios tipo MCD en dos MCS para instalar 
accesorios para distribución o 19".  
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 1 par (excluido material de montaje 
VBK).
Requisitos de montaje: Necesita VBK para el montaje. Para 
una completa división añadir VBD.

VBK, Soportes de fijación para VB y VBD
 

 

An Precio
(EUR) Ref.

<1200 26.08 VBK04
1200 55.82 VBK1200

Descripción: Necesario para el montaje de divisores 
verticales VB y en profundidad VBD. No interfiere con las 
placas inferiores.
Material: Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje: 4 ud. incluyendo accesorios de 
montaje.
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A An Precio (EUR) Ref.

100+70 400 85.46 DPC0714R5
600 90.22 DPC0716R5
800 109.97 DPC0718R5

DPC, Panel superior e inferior

Descripción: Se precisa para cubrir el espacio superior e 
inferior de cada sección de armario para puertas o paneles 
parciales o zona de cables. Se utiliza en combinación con las 
puertas y paneles parciales DP/DPP o puerta de zona de 
cables DPA y divisores horizontales CDH/CDHK.
Material: Chapa de acero de 1.75 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Protección: Cumple con IP 44. Para IP 21 se debe pedir sin 
junta de estanqueidad..
Cantidad por embalaje: 2 paneles con material de montaje.
Requisitos de montaje: Nota: El panel DPC ocupa 200mm de 
altura de armario. En un armario de alto 2000mm en el que se 
utilice paneles DPC queda un espacio útil de 1800mm 
disponible para puertas/paneles parciales o para la puerta de 
zona de cables.

 

Nota: Los paneles DPCV cubren 200 mm en altura del armario por 
lo que en un armario de 2000 mm de altura exterior queda una 
altura útil de 1800 mm disponible para puertas y paneles parciales 
o para una puerta de zona de cables.

Altura 
superior

Altura 
inferior An Precio (EUR) Ref.

70 100 400 86.33 DPCV0714R5
100 600 91.13 DPCV0716R5

800 111.09 DPCV0718R5

DPCV, Panel superior e inferior ventilados
 

Descripción: Se precisa para cubrir el frente superior e 
inferior. Con ranuras de ventilación para disipación de calor 
adicional en cuadros de distribución. El espacio restante se 
cubre con puertas/paneles parciales DP/DPP o puerta para 
zona de cables DPA y divisores CDH, CDHK.
Material: Chapa de acero de 1,35 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Protección: IP 20. Se suministra sin junta de estanqueidad
Cantidad por embalaje: 2 paneles con material de montaje.

DPC/DPCV, Altura útil

  H: Altura de armario; h= H-200mm: Altura útil para ser 
cubierta con: DP Puertas parciales, DPP Paneles parciales, 
DPA puerta para cables. 

 

An Precio (EUR) Ref.

400 52.29 CDH400
600 53.57 CDH600
800 59.02 CDH800

CDH, Divisor horizontal

Descripción: Necesario cuando se requiere separación entre 
puertas o paneles parciales. Puede montarse en el exterior de 
los perfiles taladrados de los marcos de los armarios 
combinables (versiones MC).
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 2 perfiles con material de montaje.
Requisitos de montaje: Se necesita un perfil CDH entre cada 
dos puertas o paneles parciales.

 

An Precio (EUR) Ref.

400 27.67 CDHK400
600 29.76 CDHK600
800 38.20 CDHK800

CDHK, Divisor horizontal para MKSL

Descripción: Necesario como separación entre puertas o 
paneles parciales. Puede montarse en los perfiles taladrados 
de los marcos de los armarios autoportantes compactos 
(versiones MK).
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 2 perfiles con accesorios de montaje.
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DP, Puerta parcial
 

 

 

A An Precio (EUR) Ref.

150 400 67.33 DP01504R5
600 71.01 DP01506R5

200 400 69.41 DP02004R5
600 72.86 DP02006R5

250 400 72.04 DP02504R5
600 77.92 DP02506R5

300 400 74.69 DP03004R5
600 82.57 DP03006R5
800 83.39 DP03008R5

400 400 81.23 DP04004R5
600 81.81 DP04006R5
800 89.67 DP04008R5

500 400 95.73 DP05004R5
600 100.01 DP05006R5

600 400 94.19 DP06004R5
600 98.20 DP06006R5
800 109.87 DP06008R5

800 600 112.00 DP08006R5
800 122.87 DP08008R5

1000 600 125.20 DP10006R5

Descripción: Para compartimentar el frente de la sección de 
armario  en combinación con el divisor horizontal CDH/CDHK. 
Equipado con cierre DIN 3 mm (1 cierre en puertas hasta 400 
mm de alto y 2 cierres en puertas de más de 400 mm).
Material: Chapa de acero de 1,75 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Protección: Cumple con IP 44.
Cantidad por embalaje: 1 puerta con bisagras, cierres y 
material de montaje.
Requisitos de montaje: Añada CDH para armarios MCS y 
CDHK para MKS. 

DPP, Panel parcial
 

 

 

A An Precio (EUR) Ref.

100 400 41.45 DPP01004R5
150 400 42.68 DPP01504R5

600 49.34 DPP01506R5
200 400 43.64 DPP02004R5

600 46.94 DPP02006R5
250 400 47.19 DPP02504R5

600 57.79 DPP02506R5
300 400 60.73 DPP03004R5

600 62.59 DPP03006R5
400 400 69.74 DPP04004R5

600 68.79 DPP04006R5
800 86.44 DPP04008R5

Descripción:  Permite compartimentar una sección cuando se 
utiliza en combinación con los divisores horizontales CDH/
CDHK y los paneles superior e inferior DPC/DPCV. y no se 
requiere puerta puerta.
Material: Chapa de acero de 1,75 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Protección: IP 44.
Cantidad por embalaje: 1 panel con material de montaje
Requisitos de montaje: Añada CDH para armarios MCS y 
CDHK para armarios MKS. Utilice DPC/DPCV para paneles 
superior e inferior.
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DPB, Panel frontal vertical
 

 

 

A An Precio (EUR) Ref.

1800 200 103.55 DPB18002R5
2000 200 124.83 DPB20002R5
2200 200 137.16 DPB22002R5

Descripción: Se utiliza para cubrir la zona de embarrado 
vertical. Usado en combinación con CDV.
Material: Chapa de acero de 2 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Protección: IP 44. Para IP21 se debe pedir sin junta de 
estanqueidad.
Cantidad por embalaje: 1 panel con acesorios de montaje.

 

 

A An Precio (EUR) Ref.

1400 400 173.45 DPA1404R5
1600 400 178.02 DPA1604R5
1800 400 189.66 DPA1804R5

600 303.31 DPA1806R5
2000 400 228.51 DPA2004R5

600 172.37 DPA2006R5

DPA, Puerta para zona de cables

Descripción: Se requiere para cubrir una sección vertical de 
cables. Utilizado junto al divisor vertical CDV. Se necesita el 
panel superior e inferior DPC/DPCV y divisores horizontales 
CDH para completar el frente de la sección de cables.
Material: Chapa de acero de 1,75 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Protección: Protección IP 44. Para IP 21 se entrega sin junta.
Cantidad por embalaje: 1 puerta con bisagras y 3 cierres DIN 
de 3 mm.
Requisitos de montaje: Añadir CDH/CDHK, DPC/DPCV
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DPM, Puerta transparente para monitor
 

 

A An a an Nº de 
cierres

Precio
(EUR) Ref.

500 600 360 455 2 161.39 DPM0506R5
600 600 460 455 2 165.11 DPM0606R5

Descripción: Para monitores de 14" a 21". Se utiliza en 
combinación con la bandeja para teclado DPK, permite la 
instalación de PC en cualquier armario autoportante. Para 
terminar de cubrir el frontal del armario se pueden utilizar las 
puertas frontales DP y los paneles superiores e inferiores 
DPC.
Material: Chapa de acero de 1.75mm, área de ventana: cristal 
de seguridad de 4 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Protección: IP 44.
Cantidad por embalaje: 1 puerta con bisagras y cierre DIN 3 
mm.
Requisitos de montaje: Para ser usado junto con el soporte 
de teclado DPK.Recomendado en combinacion con CDH para 
evitar que quede hueco entre panel superior e inferior.

 

An P an p Precio (EUR) Ref.

600 600 509 555 94.20 SHM0606
800 509 755 100.65 SHM0608

SHM, Bandeja para monitor
 

Descripción: Montada directamente en la estructura del 
armario, dispone de soportes para fijar el monitor.
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 1 bandeja con material de montaje.

DPK, Panel abatible para teclado
 

 

A An Precio (EUR) Ref.

250 600 412.42 DPK06R5

Descripción: Panel abatible horizontalmente para teclado y 
bandeja lateral deslizante para ratón, (izquierda o derecha). 
Equipado con retenedor. El armario permanece protegido 
contra polvo incluso con el panel abierto.
Material: Chapa de acero de 1.75 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Tamaños: Ancho máx. del teclado 470 mm, alto 185 mm y 
fondo 50 mm.
Cantidad por embalaje: 1 puerta con bisagras, cierre, soporte 
de teclado y bandeja de ratón. Incluye material de montaje.

HN, Tiradores
 

 

 

U CC (mm) Precio (EUR) Ref.

3 88 30.78 HN3
4 133 41.56 HN4

Descripción: Para uso en paneles frontales, puertas, 
bandejas telescópicas.
Material: Aleación.
Cantidad por embalaje: 1 par.

C
C



Encuentre especificaciones técnicas, planos e información en nuestra web! Autoportantes en chapa de acero 91

 Multi-Flex accesorios

 

 

An P an p Precio
(EUR) Ref.

600 600 509 555 63.59 SHC0606
800 509 755 71.43 SHC0608

800 600 709 555 72.14 SHC0806
800 709 755 81.18 SHC0808
900 709 855 82.02 SHC0809

SHC, Bandeja ventilada

Descripción: Montada directamente sobre la estructura del 
armario. La capacidad de carga es 500N.
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 1 bandeja con accesorios de 
montaje.

 

 

An P Precio (EUR) Ref.

600 600 314.90 SHTH0606
800 315.02 SHTH0608

800 600 323.23 SHTH0806
800 325.11 SHTH0808

SHTH, Bandeja telescópica HD
 

Descripción: Para un fácil acceso al equipo instalado. 
Montado directamente en el marco del armario con una 
maneta integrada. Es posible un montaje invertido. La máxima 
capacidad de carga es de 1000 N.
Material: Acero cincado de 2,0 mm.
Cantidad por embalaje: 1 bandeja ventilada y 1 par de 
deslizadores telescópicos con material de montaje.

, j p

 

Añada perfiles SHTP para instalación (en fondo parcial) en el 
marco del armario.

An P an p Precio
(EUR) Ref.

600 600 460 550 268.64 SHT0606
800 460 750 292.47 SHT0608

800 600 660 550 272.86 SHT0806
800 660 750 295.51 SHT0808

SHT, Bandeja telescópica ventilada

Descripción: Para fácil acceso al equipo instalado. Montada 
sobre los perfiles de fondo (SHTP, no incluidos). El montaje en 
fondo parcial es opcional. Es posible sacar la bandeja fuera de 
los deslizadores incluso tras su montaje en el armario. 
También se puede montar en lateral o invertida. La máxima 
capacidad de carga es de 50 kg (100 kg disponibles pidiendo 
SHTH). Asideros frontales HN4 a ser pedidos por separado.
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 1 bandeja ventilada y 1 par de 
deslizadores telescópicos con material de montaje.

SHTP, Perfiles de montaje para SHT
 

 

P Precio (EUR) Ref.

600 26.68 SHTP600
800 31.31 SHTP800

Descripción: Perfiles para el montaje total o parcialmente 
introducida de la bandeja telescópica SHT. Esto permite 
montar, por ejemplo, una bandeja de 600 mm de profundidad 
en un armario de 800 mm. Fijado directamente al perfil del 
armario. Completamente ajustable en altura en pasos de 12,5 
mm.
Material: Acero galvanizado de 1,5 mm.
Cantidad por embalaje: 2 perfiles con accesorios de montaje.



92 Autoportantes en chapa de acero Visite nuestra web www.eldon.es

Multi-Flex accesorios

 

 

A P Precio (EUR) Ref.

1800 500 229.54 MM1805
600 241.38 MM1806

2000 500 242.92 MM2005
600 260.31 MM2006

MM, Placa lateral perforada
 

Descripción: Placa para conectores entre dos armarios o 
para ser utilizada en combinación con puerta lateral separada 
(DSR). Aperturas para conectores de 16 pin o 24 pin. Necesita 
soportes de montaje CCJ 12.
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.
Requisitos de montaje: Añada CCJ12 para montaje en el 
marco. Añada la puerta lateral separada DSR para cubrir y 
proteger las conexiones. Añada tapas MMG para cubrir 
taladros no usados o adaptar diferentes tamaños de 
conectores.

MM, Tapa para aperturas

Descripción: Para cubrir aperturas sin utilizar de una placa 
lateral perforada MM o como adaptador para conectores 16 
pin para permitir la mezcla de conectores de varios tipos.
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: Ver cantidades en tabla. Incluyendo 
material de montaje y sellado.
 

Cantidad 
del 

Descripció
n Tamaño Precio

(EUR) Ref.

20 Tapa 16 pinos 164.48 MMG16
1 Tapa 4 x 24 pinos 40.24 MMG4024

20 Tapa 24 pinos 175.88 MMG24
1 Adaptador 4 x 16 pinos 157.81 MMG0416
4 Adaptador 24 pinos a 16 pinos 44.41 MMG2416

 

 

A P Precio (EUR) Ref.

2000 500 457.93 DSR2005R5
600 473.90 DSR2006R5

DSR, Compartimiento y puerta lateral.

Descripción: Un suplemento de 200 mm de ancho con 
entradas de cable por arriba y abajo. Se suministra con una 
placa perforada y juntas. El patrón de taladros igual al del 
marco del armario para montar las barras de fijación de 
cables. Grado de protección IP 33/NEMA 1 en combinación 
con la placa MM. y la junta SPDG01. Marco de puerta 
opcional.
Material: Chapa de acero de 2 mm de espesor.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.
Requisitos de montaje: Añada una placa de separacion SPD 
o una placa lateral perforada MM para montar los conectores y 
separar el compartimiento lateral.

 

P Precio (EUR) Ref.

400 116.23 CLS400
500 126.99 CLS500
600 141.10 CLS600
800 162.26 CLS800

CLS, Adaptador para sistema Lütze
 

Descripción: Adaptador para fijar el sistema Lütze 
directamente en los armarios Multi-Flex. El ancho del marco 
Lütze es igual al ancho nominal del armario menos 22 mm.
Material: Acero cincado de 2,5 mm.
Cantidad por embalaje: 6 barras adaptadoras con material 
de montaje.
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ECFA, Cable para puesta a tierra
 

 

 

Largo Tamaño Precio
(EUR) Ref.

220 M6/M8 19.85 ECFA220
300 M8/M8 19.27 ECFA300

Descripción: Para conexión equipotencial a tierra entre 
elementos del armario.
Material: Cable de cobre de 6 mm²  (verde-amarillo).
Cantidad por embalaje: 10 piezas.

ECFE, Trenza para tierra
 

 

Área de sección Diametro
taladros Current Precio

(EUR) Ref.

16 mm² 8,5 120A 106.54 ECFE1630
25 mm² 10,5 150A 158.91 ECFE2530

Descripción: Para conexión equipotencial a tierra entre 
paneles, accesorios y marco del armario. Longitud 300 mm.
Material: Cobre electrolítico estañado, hilo de 0,15mm de 
diámetro.
Rango de ajuste de temperatura: Hasta 105ºC
Cantidad por embalaje: 10 piezas.
Requisitos de montaje: Añada una conexión ECF para fijar la 
trenza al marco pintado.

ECP, Conexiones para trenzas y cables de 
puesta a tierra

 

Tamaño Precio
(EUR) Ref.

M6 16.03 ECP06
M8 16.70 ECP08

Descripción: Conectores para conectar las trenzas y cables 
de puesta a tierra en paneles, placas de montaje o perfiles.
Cantidad por embalaje: 10 conjuntos.

Descripción: Para fijar los cables y las trenzas de puesta a 
tierra en los taladros de la estructura del armario.
Cantidad por embalaje: 10 kits.

 

Tamaño Precio (EUR) Ref.

M6 16.08 ECF06
M8 16.97 ECF08

ECF, Conexión para puesta a tierra
 

 

Precio (EUR) Ref.

29.87 ECFP08

ECFP, Puesta a tierra central
 

Descripción: Permite superficie de contacto en un perfil para 
puesta a tierra con múltiples conexiones. Probado hasta 40 kA 
(70ms)
Material: Acero galvanizado.
Cantidad por embalaje: 5 kit de puesta a tierra con material 
de montaje que incluyen los 3 tornillos M8 para los orificios
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A U Precio
(EUR) Ref.

1100 22 56.26 CIP22
1400 29 64.04 CIP29
1600 33 71.81 CIP33
1800 38 78.83 CIP38
2000 42 86.65 CIP42
2200 47 92.20 CIP47

CIP, Perfiles 19"

Descripción: Ángulos de altura total para obtener un sistema 
de montaje en 482,6 mm (19") en todos los lados. Totalmente 
ajustable en profundidad. Para usarse junto con los perfiles 
CIB y CID.
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 2 piezas

CIPD, Perfiles de montaje (19")
 

 

 

U Precio (EUR) Ref.

33 71.97 CIPD33
38 74.25 CIPD38
42 75.76 CIPD42
47 80.62 CIPD47

Descripción: Perfiles de 19" con taladros laterales 
universales. Para soporte interno adicional. Se usan en 
combinación con los soportes CIB y CID.
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 1 par.
Requisitos de montaje: Para usarse junto con los perfiles 
CIB y CID.

CIB, Soportes fijación perfiles de 19"
 

 

 

An Precio (EUR) Ref.

600 34.91 CIB600
800 36.90 CIB800

Descripción: Para ajustar perfiles de altura máxima de 482,6 
mm (19") en armarios de 600 y 800 mm de ancho. Totalmente 
ajustable en profundidad. Para unidades pasivas. Para 
unidades activas utilizar CID.
Material: Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje: 2 perfiles con material de montaje.

CID, Soportes para montaje asimétrico de 
perfiles (19")

 

 

An P Precio
(EUR) Ref.

800/1000 600 49.23 CID600
800 54.34 CID800

Descripción: Para ajustar perfiles asimétricos de 482,6 mm 
(19") en armarios de 800 mm o más anchos. Totalmente 
ajustable en fondo. Especialmente adecuados cuando se 
colocan componentes pesados (activos).
Material: Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje: 4 perfiles con material de montaje.
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An P an Precio
(EUR) Ref.

800 600 19" 31.50 CIWR8196
800 19" 38.50 CIWR8198

CIWR, Reductores de ancho 19"

Descripción: Usado para obtener facilidades en 19" para 
armarios de ancho 800mm. Permite el montaje de perfiles CIP/
CIPP en altura parcial o total y cualquier profundidad. El peso 
máximo soportado es de 5000N en 2 pares de CIWR y 8000N 
en 3 pares de CIWR.
Material: Acero cincado de 2mm
Cantidad por embalaje: 1 par con accesorios de montaje.

FFC, Perfiles Embellecedores
 

 

 

Altura U An A Precio (EUR) Ref.

42 600 2000 177.69 FFC2006R5

Descripción: Para embellecer el frontal en armarios de datos 
y telecomunicaciones de 600 mm de ancho, cuando la puerta 
no está montada.
Material: Chapa de acero de 1,75 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 conjunto con accesorios de 
montaje.

 

Para armarios de ancho 800 añada CIC. Para facilitar el montaje 
use CLPK.

U Precio (EUR) Ref.

6 27.99 CIPP06
9 33.96 CIPP09

10 37.27 CIPP10
11 39.99 CIPP11
13 43.53 CIPP13
15 48.00 CIPP15
18 49.24 CIPP18
21 57.94 CIPP21
27 62.82 CIPP27

CIPP, Perfiles 19" de altura parcial
 

Descripción: Ángulos de altura total para obtener  un sistema 
de montaje en 482,6 mm  (19") en todos los lados. Totalmente  
ajustable en profundidad. Para  usarse junto con los perfiles 
CLPK.  Para armarios de 800 mm de ancho  añada soportes 
CIC.
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 2 piezas con material de montaje.

 

Añada perfiles de fijación rápida CLPK.

Precio (EUR) Ref.

30.66 CIC04

CIC, Soportes para fijación de ángulos de 
montaje en altura parcial (19' ' )

Descripción: Para el montaje de perfiles 19" de  altura parcial 
en armarios de 800 mm  de ancho. Ajustables en pasos de  
12,5 mm utilizando perfiles de fijación  rápida CLPK.
Material: Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje: 4 soportes con material de montaje.
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A U H1 H2 H3 Precio
(EUR) Ref.

1400 27 1203 1267 1337 318.10 SFC276
1600 31 1381 1445 1515 341.66 SFC316
1800 36 1603 1667 1737 353.44 SFC366
2000 40 1781 1845 1915 375.03 SFC406
2200 45 2003 2067 2137 383.01 SFC456

SFC, Marco giratorio de altura total

Descripción: Marco giratorio de altura total para componentes 
de 19" permite la apertura a izquierda o derecha. Se puede 
montar en armarios Multi-Flex y EDR con anchura de 800 mm. 
Con bisagras especialmente diseñadas para una profundidad 
extra de montaje. Bisagra superior ajustable para el montaje 
en escuadra del marco giratorio. Perfil rígido en W para 
equipos pesados. Marco de acero cincado para toma a tierra 
directa de los componentes instalados. Se equipan como 
estándar con bisagras de 130° (las bisagras de 180° no son 
aplicables para armarios de 600 mm de ancho). Pueden 
montarse también en el lateral de los armarios autoportantes 
de 600 mm de fondo. Para MultiFlex se utilizan las barras de 
soporte transversales SFB en combinación con VBD si se 
requiere. Ajustable en profundidad en pasos de 12,5 mm. Para 
racks de datos EDR se utilizan las barras de soporte SFB800E 
montadas directamente al marco.
Cierre: 2 cierres DIN de 3 mm
Material: Acero cincado
Cantidad por embalaje: 1 marco giratorio con bisagras.
Requisitos de montaje: Exclusivamente para racks EDR de 
800 mm de ancho. Para 600, 800, 1000, 1200 de ancho, 
armarios Multi-Flex.Incluir SFB para el montaje en un armario 
MultiFlex o un SFB800E para racks de datos EDR.

 

Incluir SFB para el montaje en un armario MultiFlex o un SFB800E 
para racks de datos EDR.

A U H1 H2 H3 Precio
(EUR) Ref.

1400 27 1203 1267 1337 419.27 SFM278
1600 31 1381 1445 1515 423.25 SFM318
1800 36 1603 1667 1737 439.33 SFM368
2000 40 1781 1845 1915 435.26 SFM408
2200 45 2003 2067 2137 482.51 SFM458

SFM, Montaje central del marco giratorio

Descripción: Marco giratorio de altura total para componentes 
de 19" permite la apertura a izquierda o derecha con sujeción 
sobre la toda la altura. Se puede montar en armarios Multi-
Flex y EDR de 800 mm de ancho. Las bisagras especialmente 
diseñadas para una profundidad extra de montaje. Bisagra 
superior ajustable para el montaje en escuadra del marco 
giratorio. Perfil rígido en W para equipos pesados. Marco de 
acero cincado para toma a tierra de los componentes 
instalados. El acceso pleno al armario se consigue usando 
bisagras de 180°. Para el montaje se utiliza las barras de 
soporte transversales SFB. El soporte en profundidad y fácil 
recorrido del cableado se logra con la placa de montaje en 
profundidad SFMP. Ajustable en profundidad en pasos de 12,5 
mm. Para racks de datos EDR se utilizan las barras de soporte 
SFB800E montadas directamente al marco.
Cierre: Cierre de varillas DIN de 3 mm (posibilidad de otras 
opciones de cierre)
Material: Marco de acero cincado
Acabado: Paneles: pintura al polvo, texturado, RAL 7035
Cantidad por embalaje: 1 marco giratorio con bisagras.
Requisitos de montaje: Exclusivamente para racks EDR de 
800 mm de ancho. Para armarios Multi-Flex de 800, 1000 de 
ancho.
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A U H1 H2 H3 Precio
(EUR) Ref.

1400 27 1203 1267 1337 382.77 SFS278
1600 31 1381 1445 1515 398.93 SFS318
1800 36 1603 1667 1737 424.20 SFS368
2000 40 1781 1845 1915 373.84 SFS408
2200 45 2003 2067 2137 395.65 SFS458

SFS, Marco giratorio montado 
lateralmente

Descripción: Marco giratorio de altura total para componentes 
de 19" permite la apertura a izquierda o derecha con sujeción 
sobre la toda la altura. Se puede montar en armarios Multi-
Flex y EDR de 800 mm de ancho. Con bisagras especialmente 
diseñadas para una profundidad extra de montaje. Bisagra 
superior ajustable para el montaje en escuadra del marco 
giratorio. Perfil rígido en W para equipos pesados. Marco de 
acero cincado para toma a tierra de los componentes 
instalados.Las bisagras estandar abren 130º. El acceso pleno 
al armario se consigue usando bisagras de 180° SFH180. 
Para el montaje se utilizan las barras de soporte transversal 
SFB. El soporte en profundidad y fácil recorrido del cableado 
se logra con la placa de montaje en profundidad SFMP. 
Ajustable en profundidad en pasos de 12,5 mm. Para racks de 
datos EDR se utilizan las barras de soporte SFB800E 
montadas directamente al marco.
Cierre: Cierre de varillas DIN de 3 mm (posibilidad de otras 
opciones de cierre)
Material: Marco de acero cincado. Paneles:2mm acero
Acabado: Panales: pintura al polvo, texturado, RAL 7035
Cantidad por embalaje: 1 marco giratorio con bisagras.
Requisitos de montaje: SFS para racks EDR de 800 mm de 
ancho y para 800, 1000 mm de ancho en armarios Multi-
Flex.Incluir SFB para el montaje en un armario MultiFlex o un 
SFB800E para racks de datos EDR.

Posibilidades de montaje

Montaje en altura plena
1.- Barras de soporte para 600 de ancho
2.- Barras de soporte para 800/1000 de ancho
3.- Barras de soporte para 1200 de ancho
4.- VBK
5.- CLPF (Para armarios MKS/MKD, utilizar CLPK)
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Montaje en superioar

Montaje en altura parcial inferior

Montaje en altura parcial media

1.- Barras de soporte para 600 de ancho
2.- Barras de soporte para 800/1000 de ancho
3.- Barras de soporte para 1200 de ancho
4.- VBK
5.- CLPF (Para armarios MKS/MKD, utilizar CLPK)
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Máximo ángulo de apertura 

Ref. Grados del ángulo de 
apertura

Grados del ángulo de apertura 
en combinación con 

SFC 125 125
SFC interior 120 120
SFM+SFH 120 155
SFS внутр. 120 130
SFS+SFH 180 155

Soporte máximo según tipo de bisagra

 

SFC 125 150
SFC interior 120 150
SFM+SFH 180 120
SFS+SFH 180 180 120

Máxima profundidad montado“E”

El SFC puede montarse también en el lateral de un envolvente de fondo 600 en combinación con una puerta lateral (DS)
Máxima profundidad montado “E”: “E”= 175, “F”= 96 

P SFC SFC in 800WSFC para 
800 An

1 xSFC in 1200W1X SFC 
para 1200An

2x SFC2X SFC para 
1200An in 1200W

SFS SFS+SFH 180 SFM

400 175 280 295 295 280 260 260
500 175 380 395 355 380 360 345
600 175 465 495 355 465 430 345
800 175 465 395 355 465 430 345

“F” min 51 51 51 51 65 86 86
19,87 ILH02
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Precio
(EUR) Ref.

87.19 SFH180

SFH, Bisagra de 180° para marco giratorio
 

Descripción: Permite la apertura del marco giratorio hasta 
180°. Bisagra superior ajustable para el montaje en escuadra 
del marco giratorio. Un inteligente punto de posicionado de la 
bisagra facilita un máximo fondo de montaje. Se utiliza en 
combinación con SFS y SFC montado en armarios de ancho 
800 y 1000 mm.
Material: Acero cincado
Cantidad por embalaje: 1 conjunto

 
Para

armario A An Precio
(EUR) Ref.

MM/MF 1200/1600/2000 600 134.87 SFB0612
1400/1800/2200 600 134.87 SFB0614
1200/1600/2000 800 138.87 SFB0812
1400/1800/2200 800 138.87 SFB0814
1200/1600/2000 1000 144.21 SFB1012
1400/1800/2200 1000 144.21 SFB1014
1200/1600/2000 1200 155.55 SFB1212
1400/1800/2200 1200 155.55 SFB1214

EDR 1400/1600/1800/2000/2200 800 138.87 SFB800E

SFB, Barra de soporte transversal para 
marco giratorio

Descripción: Para el montaje en altura total de los marcos 
giratorios en armarios Multi-Flex. Cuando se requiere el 
montaje en altura parcial se utiliza el SFB en combinación con 
CLPK o CLPF. Los armarios giratorios puede ser montados 
con apertura a derecha y a izquierda. Se instalan por un 
operario con seguro integrado que mantiene al marco giratorio 
en posición de montaje (bisagra de 130°). Se suministra con 
una rueda de alineación para el posicionado automático del 
marco giratorio. Taladros pre-puncionados  para el montaje del 
interruptor de puerta /DSW01) y luminarias (LTL4xx). Provistos 
además en los marcos giratorios con An> 600 mm en 
combinación de SFS y SFM
Material: Acero cincado de 3 mm
Cantidad por embalaje: Un kit completo para un marco 
giratorio.
Requisitos de montaje: Las barras de soporte (SFB) de 600 
An pueden montarse directamente dentro de un armario de 
1200 de ancho por mediación de un VBD.
Las barras de soporte (SFB) de 800 An pueden montarse 
directamente en armarios de 1600 de ancho.

 

A Precio (EUR) Ref.

1400 97.77 SFMP14
1600 105.13 SFMP16
1800 116.58 SFMP18
2000 126.11 SFMP20
2200 136.22 SFMP22

SFMP, Perfil de montaje para marco 
giratorio
 

Descripción: Perfil de montaje de altura total que facilita el 
recorrido de cables y soporte de equipos pesados. Monta los 
marcos giratorios SFC,SFS y SFM. Disponible para armarios 
mayores de 600 mm. Puede ser fijado con el soporte de chasis 
(SFSU) o carriles DIN (PP).
Material: Acero cincado de 2.0 mm
Cantidad por embalaje: 2 placas de montajes con material de 
montaje y 12 tuercas enjauladas M6 (CNN615)

 

Precio (EUR) Ref.

98.89 SFSU02

SFSU, Soporte para chasis para marcos 
giratorios

Descripción: Para añadir suporte en profundidad y disminuir 
la presión en montajes de chasis pesados. Para marcos 
giratorios de altura total, el SFMP puede ser incluido para un 
mayor soporte en profundidad y facilitar el recorrido del 
cableado. Se monta directamente a la trasera del marco 
giratorio o a la placa de montaje del marco giratorio del SFMP.
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 1 par con material de montaje
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Para armario Carga Precio

A U  máxima  (EUR) Ref.
600 3 15 kg 137.12 SFCP036

6 30 kg 149.69 SFCP066
10 50 kg 175.10 SFCP106

800 12 50 kg 182.56 SFCP126
15 50 kg 190.66 SFCP156

1000 19 50 kg 209.01 SFCP196
1200 24 50 kg 225.19 SFCP246

SFCP, Marco giratorio de altura parcial
 

Descripción: Marco giratorio de altura parcial para 
componentes de 19" con apertura a derecha o a izquierda. 
Puede ser montado en armarios Multi-Mount, Multi-Flex, Multi-
K y EDR. Perfil rígido en S del marco equipado con taladros a 
19" en la parte frontal y trasera. Marco cincado para toma a 
tierra de los componentes instalados. Ángulo de apertura 
estándar de 125-155 grados. El montaje en armarios Multi-
Mount requiere el soporte transversal SFBP en combinación 
con el AVB. El montaje en Multi-Flex requiere el soporte 
transversal SFBP. Para ajuste en profundidad se utiliza en 
combinación con los perfiles CLPK. Para el montaje en racks 
EDR se requiere el soporte transversal SFBP800E.
Cierre: un cierre DIN de 3 mm.
Material: marco de acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 1 marco giratorio con bisagras.

 

Para armario An Precio (EUR) Ref.

MM/MF 600 34.71 SFBP600
800 43.45 SFBP800

EDR 800 55.23 SFBP800E

SFBP, Marco giratorio parcial con barras 
de soporte transversales
 

Descripción: Posibilita el montaje de los marcos giratorios de 
altura parcial en los armarios Multi-Mount, Multi-Flex y racks 
EDR. Los marcos giratorios pueden ser montados con 
apertura a derecha y a izquierda. Para Multi-Mount se utiliza 
en combinación con los perfiles AVB. Para autoportantes 
puede ser montado directamente al marco del armario o se 
ajusta en profundidad en pasos de 25 mm por medio de los 
CLPK. Para racks EDR el soporte es montado directamente al 
marco.
Material: Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje: Un kit completo incluyendo soportes 
de montaje para un marco giratorio.

 

Precio (EUR) Ref.

58.24 SFBP03

SFBP, Barras de soporte transversales para 
marco giratorio parcial SF
 

Descripción: Permite el montaje de los marcos giratorios de 
altura parcial en los armarios Multi-Flex/Multi-K con acceso 
completo a la apertura del armario. El marco giratorio puede 
ser montado con apertura a derecha o a izquierda. Se puede 
utilizar en armarios de doble puerta por mediación del perfil 
divisor VB/CDV. Para ajuste en profundidad se utiliza el perfil 
CLPK.
Material: Acero cincado de 3.0mm.
Cantidad por embalaje: un kit completo para un marco 
giratorio.



Encuentre especificaciones técnicas, planos e información en nuestra web! Autoportantes en chapa de acero 103

 Multi-Flex accesorios

 

Precio (EUR) Ref.

44.50 SFD01

SFD, Retenedor del marco giratorio

Descripción: Permite fijar el marco giratorio en cualquier 
posición hasta el ángulo de apertura máxima. Montado 
directamente sobre el marco giratorio y el soporte. El 
retenedor se puede desconectar fácilmente para proporcionar 
una apertura completa del marco giratorio. Puede ser montado 
tanto en la parte superior como en la inferior.El SFDP es 
necesario para montar el retenedor de puerta SFD en un 
marco giratorio parcial.
Material: Correderas de aluminio con retenedor de plástico.
Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

 

Precio (EUR) Ref.

29.42 SFDP05

SFDP, Tope para marco giratorio parcial
 

Descripción: Para el montaje del tope SFD01 en marcos 
giratorios de altura parcial.
Material: Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje: 5 piezas incluyendo material de 
montaje.





Sistema de pupitres de acero



 

  

  

  

MPC
174
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Sistema de pupitres de acero, MPC

Compatible con el MPCS, ofreciendo 
una protectión adicional

Allows a versatile number 
of combinations to 
configure the system to 
your design

 SPECIFICATIONS 
Puerta simple: IP66/NEMA 4, 12, 13
Puerta doble: IP55/NEMA 12
Acero

 Sistema de pupitres 
A: 500
An: 600 - 1600
P: 494

 Pupitre 
A: 250
An: 600-1600
P: 985

 Base 
A: 700
An: 600-1600
P: 500

Puertas y paneles montadas en 
superficie con juntas extrudidas 
en una pieza

Asa integrada en el diseño

Panel posterior 
desmontable atornillado

La puerta puede ser tanto 
de apertura a derecha como 
a izquierda



  MPG
Sistema de pupitres de acero

Sistema de pupitres de acero, MPG
 SPECIFICATIONS 

Puerta simple: IP66/NEMA 4, 12, 13 
Puerta doble: IP55/NEMA 12
Compacto 
Acero

A: 985 
An: 600-1600 
P: 400

Puertas y paneles montadas en 
superficie con juntas extrudidas 
en una pieza

Asa integrada en el diseño

Los puntos de cierre y 
las bisagras se montan 
ahora desde el frente,  
por  el exterior de 
la apertura, lo que 
simplifica el cambio 
de bisagras incluso 
cuando el envolvente 
está totalmente 
montado

La posición de la placa de 
montaje puede ser fácilmente 
ajustada en profundidad, 
en pasos de 12,5 mm con el 
accesorio MPGDA

La puerta puede ser tanto 
de apertura a derecha como 
a izquierda

Panel posterior 
desmontable atornillado

Incluidas placas inferiores
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MPC
Sistema de pupitres

El sistema flexible de pupitres, permite un número versátil de combinaciones para configurar el sistema según su diseño. La 
parte sinóptica y el pupitre se mantienn abiertas por un retenedor mecánico que combina con el panel posterior desmontable 
y la puerta frontal para permitir el acceso. Accesorios de 19" añaden más versatilidad. La gama MPC es completamente 
compatible con la gama de pupitres de acero inoxidable MPCS proporcionando una prtecci' on adicional si se requiere.

IP 66/NEMA 4, 12, 13
IP 55/NEMA 12Datos técnicos

Material: TEST Cuerpo y puerta: Chapa de acero de 2,0 mm. 
Panel posterior: Chapa de acero de 1,5 mm. Placas inferiores: 
Chapa de acero galvanizado de 1,5 mm. 
Placa de montaje: Acero galvanizado de 2,5 mm
Estructura: Plegado y soldado longitudinalmente. Zócalo 
integrado.
Puertas y paneles: Superficie plegada simple montada con 
bisagras que permiten la apertura a izquierda o a derecha. Los 
paneles del sinóptico y de la mesa se mantienen abiertos por 
medio de un retenedor mecánico integrado. Las bisagras ocultas 
permiten al pupitre una apertura de 90º. Doble puerta en los 
pupitres de 1.200 y 1.600 de ancho.
Placa de montaje: Se suministra como estándar en el armario 
base. Fijada con soportes sobre perfiles en C en la parte superior 
e inferior para que sea ajustable en profundidad. Placa de 
montaje opcional en el sinóptico y en el pupitre.
Cierre: Cierre DIN 3 mm en el sinóptico y el pupitre. Cierre de 
varillas DIN 3 mm  con 3 puntos de fijación . Otras opciones 
están disponibles, consulte la sección de fijación mural.

Apertura para cables: Apertura inferior en la unidad base para 
acceso de cables. Tapas inferiores para paso de cables 
suministradas como estándar.
Tierras: Pernos roscados M8 en la estructura, puertas y paneles 
posteriores.
Acabado: MPC: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035. 
Protección: Puerta simple MPC: se corresponde con IP 66 y 
NEMA 4, 12 y 13.
Puerta doble MPC: se corresponde con IP 55 y NEMA 12.
Suministro: La unidad base se suministra con una placa de 
montaje como estándar. El pupitre y los sinópticos tienen placas 
de montaje que se suministran como accesorios. Todas las 
aperturas superiores y de base pueden cerrarse eligiendo la tapa 
apropiada. Se suministra con tuercas y arandelas para los 
distintos pernos para toma a tierra.
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Sinópticos 
Chapa de acero 

Pupitres 
Chapa de acero 

Unidades base con placa de montaje 
Chapa de acero

A An P Precio (EUR) Ref.

500 600 494 435.09 MPC061R5
800 494 466.93 MPC081R5

1000 494 552.08 MPC101R5
1200 494 626.02 MPC121R5
1600 494 720.82 MPC161R5

A An P Precio (EUR) Ref.

250 600 985 426.71 MPC062R5
800 985 452.26 MPC082R5

1000 985 552.97 MPC102R5
1200 985 600.31 MPC122R5
1600 985 659.72 MPC162R5

A An P a an Profundidad útil Precio (EUR) Ref.

700 600 500 590 499 470,5 490.03 MPC063R5
800 500 590 699 470,5 516.00 MPC083R5

1000 500 590 899 470,5 558.74 MPC103R5
1200 500 590 1099 470,5 670.58 MPC123R5
1600 500 590 1499 470,5 818.07 MPC163R5

MPC, IP 66/NEMA 4, 12, 13 IP 55/NEMA 12
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MPG
Pupitres

El sencillo pero efectivo diseño de armario MPG en una o dos puertas, de acero inoxidable o chapa de acero, está disponible 
en 5 prácticos tamaños. Las versiones de una puerta frontal puede abisagrarse a derecha o a izquierda y el panel superior se 
mantiene abierto por un retenedor mecánico. Una gama de accesorios 19´2 añade mayor versatilidad.

IP 66/NEMA 4, 12, 13
IP 55/NEMA 12

Datos técnicos
Material: MPG: Cuerpo y puerta:chapa de acero de 1.5mm. 
Panel posterior chapa de acero de1.5mm. Placas inferiores 
chapa de acero 1.5mm. Placa de montaje de acero galvanizado 
de 2.5mm
Estructura: Soldado y plegado longitudinalmente.Aocalo 
integrado.
Puertas y paneles: Superficie plegada simple montada con 
bisagras que permiten la apertura a izquierda o a derecha. Los 
paneles del sinóptico y de la mesa se mantienen abiertos por 
medio de un retenedor mecánico integrado. Las bisagras ocultas 
permiten al pupitre una apertura de 90º. Doble puerta en los 
pupitres de 1.200 y 1.600 de ancho.
Placa de montaje: Se suministra como estandar en el armario 
base.
Entrada de cables: Apertura inferior para acceso de cables. 
Tapa inferior para apertura de cables suministrada como 
estándar.

Cierre: Cierre DIN 3 mm en el panel superior. Cierre DIN 3 mm 
de varillas con 2 puntos de fijación en los armarios de una puerta 
y de 3 puntos en los de dos puertas. Otras opciones están 
disponibles, consulte la sección de fijación mural.
Tierras: Pernos roscados M8 en la estructura, puertas y paneles 
superiores y posteriores.
Acabado: MPG: Pintado al polvo texturado RAL 7035. 
Protección: Puerta simple se corresponde con IP 66/NEMA 4, 
4x, 12, 13. Doble puerta: IP 55/NEMA 12.
Suministro: Placa de montaje, tuercas y arandelas apropiadas 
para los distintos pernos para toma a tierra. El pupitre es 
suministrado sobre un palé de madera.
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Acero

A An P a an Profundidad útil Precio (EUR) Ref.

985 600 400 790 499 357,5 576.93 MPG06R5
800 400 790 699 357,5 642.36 MPG08R5

1000 400 790 899 357,5 711.17 MPG10R5
1200 400 790 1099 357,5 838.16 MPG12R5
1600 400 790 1499 357,5 1038.28 MPG16R5

Nota: Sólo los pupitres de 1200 mm y 1600 mm de ancho tienen dos puertas.

MPG, IP 66/NEMA 4, 12, 13 IP 55/NEMA 12

Dimensiones
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 MPC, MPG  accesorios

Descripción: Sección anterior y posterior de zócalo. Permiten 
el cableado sin ninguna restricción y según la norma VDE 
0113. El zócalo esta formado por cuatro escuadras con tapas 
frontales desmontables. Las tapas laterales PST se piden 
aparte. Disponible en alturas de 100 y 200 mm. Los zócalos de 
200 mm se suministran con tapa posterior para cableado 
formada por dos paneles desmontables de 100 mm. La placa 
frontal es de una pieza de 200 mm de alto. Todos los paneles 
tienen doble plegado en cada panel para una mayor rigidez.
Material: Piezas de esquina en acero  cincado de 2 mm, 
paneles en  chapa de acero de 1,5 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7022.
Cantidad por embalaje: 1 conjunto de 4 piezas de esquina 
incluyendo cubiertas. 1 panel frontal y 1 posterior (2 paneles 
posteriores en zócalos de 200 mm de alto) con material de 
montaje. Accesorios de montaje para los paneles laterales PS 
y perfiles transversales PT.
Requisitos de montaje: Cuando se unen varios armarios, es 
recomendado añadir los paneles laterales PST para un zocalo 
completo.Cuando combinamos armarios añadir los paneles 
trasversales para dar una rigidez extra y hacer de soporte a 
los cables conductores.

PF, Zócalo, frontal y posterior

 

Añada los paneles laterales PS para completar un zócalo o, cuando 
se combinan armarios, añada paneles transversales PT para sopo-
rtar los conductos de cable y añadir rigidez.

A An Precio
(EUR) Ref.

100 400 46.48 PF1040
600 52.55 PF1060

100 700 52.38 PF1070
800 64.15 PF1080

1000 67.98 PF1100
1200 78.69 PF1120

100 1400 100.81 PF1140
200 400 91.63 PF2040

600 91.63 PF2060
200 700 87.82 PF2070

800 105.68 PF2080
1000 124.38 PF2100
1200 139.96 PF2120

200 1400 159.38 PF2140

Descripción: Montados directamente en las esquinas.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm.
Acabado: Pintado al polvo, RAL 7022.
Cantidad por embalaje: 2 paneles laterales, el material de 
montaje se incluye en el paquete del PF.

PST, Paneles laterales de zócalo 

 

A P Precio
(EUR) Ref.

100 400 25.03 PST1040
500 27.38 PST1050
600 29.80 PST1060
800 33.19 PST1080

200 400 31.09 PST2040
500 50.35 PST2050
600 38.70 PST2060
800 43.11 PST2080

Descripción: Utilizada para cerrar la apertura superior del 
pupitre.
Material: Chapa de acero de 2 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

BDP, Tapa superior

 

An Precio (EUR) Ref.

600 97.83 BDP06R5
800 97.15 BDP08R5

1000 125.29 BDP10R5
1200 125.80 BDP12R5
1600 144.78 BDP16R5
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MPC, MPG accesorios

Descripción: Para sustituir la tapa estándar en el pupitre 
MPC(S) o MPG(S) donde la resistencia al desgaste o a la 
corrosión es necesaria.
Material: Acero inoxidable de 2 mm.

MPLS, Tapa de acero inoxidable 

 

An P Precio
(EUR) Ref.

600 500 313.73 MPLS062
800 500 368.41 MPLS082

1000 500 403.76 MPLS102
1200 500 477.63 MPLS122
1600 500 516.84 MPLS162

Descripción: Para sustituir la tapa estándar en el pupitre 
MPC(S) donde la resistencia al desgaste o a la corrosión son 
necesarias.
Material: Acero inoxidable de 2 mm.

MPPS, Panel de acero inoxidable 

 

A An Precio
(EUR) Ref.

500 600 305.06 MPPS061
800 348.04 MPPS081

1000 399.79 MPPS101
1200 451.57 MPPS121
1600 559.30 MPPS161

Descripción: Usada para cerar la apertura superior del 
pupitre, donde se requiera resistencia a la corrosión.
Material: Acero inoxidable de 2 mm.
Acabado: Pulido 240.
Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

BDPS, Tapas superiores

 

An Precio (EUR) Ref.

600 218.20 BDPS06
800 269.26 BDPS08

1000 300.23 BDPS10
1200 384.86 BDPS12
1600 412.29 BDPS16

Descripción: Utilizada para separar el sinóptico y la mesa, 
también puede utilizarse como placa de montaje en el pupitre.
Material: Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje: 1 placa con material de montaje.

SGPZ, Placa de separación 

 

An Precio (EUR) Ref.

600 63.27 SGPZ06
800 72.72 SGPZ08

1000 81.99 SGPZ10
1200 91.36 SGPZ12
1600 110.07 SGPZ16
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 MPC, MPG  accesorios

Descripción: Para conseguir 19" total o parcial en armarios 
de 800 mm de ancho, estos perfiles pueden ser montados con 
soportes DNB o DNC. Para obtener 19" en armarios de 600 
mm de ancho, utilizar los soportes DND.
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 2 piezas.

DNN, Perfiles de montaje (19") 

 

A N° Unidades Precio
(EUR) Ref.

6 25.92 DNN06
9 31.48 DNN09

10 34.52 DNN10
11 37.03 DNN11
13 40.33 DNN13
15 44.46 DNN15
18 45.60 DNN18
21 53.68 DNN21
27 61.11 DNN27
33 74.25 DNN33

1800 38 79.17 DNN38
2000 42 85.10 DNN42

Descripción: Proporciona un ajuste en profundidad para la 
placa de montaje.
Material: Acero galvanizado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 2 pares con accesorios.

MPGDA, Kit de ajuste en profundidad 

 

Precio (EUR) Ref.

30.28 MPGDA01

Descripción: Para el montaje de ángulos 19" (482,6 mm) en 
armarios de 600 mm de ancho. Ajustables en profundidad en 
pasos de 12,5 mm.
Material: Chapa de acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje: 4 soportes con material de montaje.

DND, Soportes de fijación para el montaje 
de perfiles de 19" 

 

Precio (EUR) Ref.

61.40 DND01

Descripción: Para montar perfiles de 19" en armarios de 800 
mm.
Material: Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje: 4 soportes con material de montaje.
  

DNB, Soportes para montaje de perfiles de 
19" 

 

 

Precio (EUR) Ref.

63.92 DNB01
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MPC, MPG accesorios

Descripción: Perfil con patrón de taladros para crear una 
división vertical en armarios de doble puerta y montar el 
equipo en la mitad del ancho.
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 1 par.

MTD, Barra divisoria vertical 

 

Precio (EUR) Ref.

73.45 MTD700

Descripción: Para sistema de consola y armarios. Perfiles de 
montaje verticales con taladros a 25 mm. Una vez fijados al 
marco permiten el uso de todos los accesorios principales.
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 2 perfiles incluyendo material de 
montaje.

KMB/MPC, Perfiles de montaje verticales 

 

A Precio (EUR) Ref.

700 79.83 KMB700
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Acero inoxidable

 SPECIFICATIONS 
IP66/NEMA 4x, 12, 13
Arm. fijación mural
Puerta simple

A: 180-1400 
An: 240-800 
P:150-400

 SPECIFICATIONS 
IP55/NEMA 12
Arm. fijación mural
Puerta doble

A: 1000-1200 
An: 1000-1200 
P: 300-400 

 SPECIFICATIONS 
IP66/NEMA 4x, 12, 13
Arm. fijación mural
Puerta simple

A: 300-1400 
An: 200-800 
P: 155-400 
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Acero inoxidable

Tejadillo

Tejadillo

Llaves, cierres y manecillas

Placa de Montaje

Cubierta protectora de ventiladores

Puertas y paneles
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Acero inoxidable

A murales Eldon Multi-Mount®  en Acero inoxidable.

 Las cajas de acero inoxidable se fabrican usando la misma construcción y los mismos concep- ◆

tos de productividad que la gama en chapa de acero pero sin las tapas de entrada de cables y 
taladros de fijación. Los puntos centrales en el exterior marcan posiciones de taladrado.

 El cuerpo del armario se fabrican en acero inoxidable pre-granulado AISI 304 (AISI 316 bajo  ◆

pedido) de 1,4 mm y las puertas de 1,9 mm con conexiones de tierra M8 en el cuerpo y la puerta.

 La puerta se fija al cuerpo con dos bisagras y su ángulo de apertura es al menos 130°. ◆

 La posibilidad de un tejado inclinado y sobresaliente es una de las opciones estándar especial- ◆

mente diseñadas para entornos severos.

 Los componentes estándar son también de acero inoxidable incluyendo las partes de las bisa- ◆

gras.

 La placa de montaje se fabrica en  chapa de acero cubierta de zinc (Sendzimir) de 2,0 mm, (2,5  ◆

mm en el ADR) con extremos plegados.

 El cierre DIN de 3 mm cromado y con movimiento de 90 grados puede intercambiarse con otros  ◆

insertos. Las puertas simples se ajustan con uno, dos o tres puntos de cierre, las puertas dobles 
con un sistema de varillas de tres puntos.

 El armario tiene un acabado exterior pre-granulado que da al producto un aspecto estético y  ◆

altamente profesional.

 El acabado del exterior de la puerta y cuerpo pre-granulado es a 240 (media de 0,5 micras), lo  ◆

que le hace altamente adecuado para la industria alimenticia (HACCP).

 Los armarios tienen la aprobación UL 508 y cumplen también con la marca de certificación CSA  ◆

C22.2. 

El armario ofrece una máxima protección al usuario y equipo con un grado de protección IP66- ◆

IK10 según lEC 60529 y NBN G20-001(IP55-IK10 para armarios con doble puerta y puerta 
transparente). Cumplen con NEMA 4X, 12 y 13.
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Acero inoxidable

Armarios murales en acero inoxidable

Certificados y aprobaciones

Acabado fino de la superficie (240s) Pernos roscados para montaje 
de equipamiento

Junta de estanqueidad 
de poliuretano aplicada 
en contínuo para un 
mayor nivel de IP

Bisagras ocultas 
diseñadas para 
apertura de 130º

Multi propósito; Placa de Montaje, perfiles 
para 19", marcos pivotantes

Robusto cuerpo monobloque

El extremo del armario está plegado 
en forma de canal para evitar 
estancamiento de agua



Acero inoxidable

Guia para selección
Características del acero inoxidable.
Con el nombre de acero inoxidable se define todo el grupo de aleaciones basadas en el hierro conteniendo como mínimo 10,5% de cromo. 
Se añaden otros metales para aumentar la resistencia a la corrosión y mejorar las propiedades mecánicas. Los elementos aleados en acero 
inoxidables forman una delgada y transparente capa pasiva en la superficie que protege el acero. Aunque esta capa pasiva protectora es 
solo de unos pocos átomos de espesor, se recupera instantáneamente en presencia de oxígeno, de forma que aunque el material se dañe 
o agriete, la capa pasiva continúa protegiendo la superfice de la corrosión.

Criterio de selección
La tabla adjunta es adecuada para facilitar un guía rápida para seleccionar el acero inoxidable apropiado basado en la resistencia a los tipos 
de ambientes corrosivos mas comunes.

Grado 304 es el acero inoxidable cromo-niquel habitual y 
adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Resiste 
sustancias químicas orgánicas y una gran variedad de 
sustancias inorgánicas. Es resistente al ácido nítrico y al 
sulfúrico a temperaturas y concentraciones moderadas. 304L es 
la versión a bajo contenido en carbón que facilita la soldadura.

Grado 316 contiene ligeramente mas niquel 
que el 304 y entre 2 y 3 % de molibdeno dando 
mayor resistencia a la corrosión que el 304, 
especialmente en ambientes con clorhídrico que 
tiende a picarse. Este grado es recomendable 
donde existe severas posibilidades de corrosión, 
tales como ambientes altamente industriales y 
marino. 316 L es la versión en bajo contenido en 
carbón que facilita la soldadura.

El PRE (Pitting Resistance Equivalence) puede calcularse de la composición:

PRE = %Cr + 3.3 %Mo + 16 %Ni

* "L" Low Carbon grade, C=0,02%

Rural Urbano 304

Industrial
(en ausencia de halógenos)

304

Industrial
(Ambientes agresivos como plantas de tratamientos de aguas, 

industrias de alimentación especialmente con presencia de 
clorhídrico)

316

Marino 
(entre 1,5 y 5 Km de la costa)

316

Los ambientes atmosféricos se dividen en cuatro  ◆

grupos, desde bajo hasta alto riesgo de corrosión: 
rural, urbano, industrial y marino. Humedad y 
contaminates se combinan para formar una delgada 
capa de humedad en el acero inoxidable que empieza 
a ser denominada "corrosión atmosférica". Tales 
condiciones puede alterar la elección del grado de 
acero a una aleación mas resistente. 

El picado sucede principalmente en presencia de  ◆

soluciones ácidas o neutras. Los iónes rompen la capa 
pasiva. Esto ocurre en puntos negros muy pequeños 
que se pone mas de manifiesto en presencia de 
imperfecciones en el metal.

Composición química del acero inoxidable y denominación:

D. Internacional del acero Composición química típica
EN ASTM JIS C N Cr Ni Mo

1.4301 304 SUS 304 0,07 - 18,1 8,3 -

1.4401 316 SUS 316 0,07 - 17,2 10,2 2,1



 

Acero inoxidableVisit our website at www.eldon.com  

Acero inoxidable

Limpieza y mantenimiento
El acero inoxidable necesita limpiarse por consideraciones estéticas y para preservar la resistencia a la corrosión. Cualquier contaminación 
de la superficie alteran el proceso de pasivado y atrapa agentes corrosivos, reduciendo la protección a la corrosión.  

Soluciones personalizadas
Adptando procesos de fabricación flexibles, Eldon puede producir armarios adaptados a las especificaciones del cliente, rápida y 
eficientemente, con la calidad esperada de uno de los mayores fabricantes europeos.

Dependiendo de las marcas puede limpiarse de la siguiente forma

ASR de 1800 mm de 
alto

Mecanizado personalizado

ADR 1600 mm de alto Diseño especial de puerta 
transparenteASR 1800 mm de alto, 

240 mm de ancho
Rejillas de ventilación

Diseño especial. Apertura de puerta superior con espesor 
especial de 2 mm.

Aperturas de cables especiales

Tipo de mancha Métodos y elementos de limpieza
Huellas Frotar con limpiador de cristales con agua limpian y secar con un paño

Aceite y grasa limpiar el exceso y utilice detergente (no detergentes basados en cloro), aclarar con agua fría y 
secar con un paño.

Depósitos de carbonilla Preaclarar con agua y amoníaco diluido. Eliminar los depósitos con un cepillo de nilón. Terminar 
con una limpieza de rutina.

Descoloración Frotar con limpiador de abrasivo, aplicarlo con un paño suave en el sentido de las líneas de pulido 
visibles, aclarar con agua fría limpia y secar con un paño.

Manchas persistentes Lavar con detergente abrasivo o frotar con una esponja Scotch Brite en la dirección del pulido, 
aclarar con agua fría limpia y secar con un paño

Escamas de alta adherencia Aclarar con una solución al 25% de ácido acético o cítrico, frote con cepillo de nilón para eliminar 
los depósitos, aclarar con agua limpia y secar con un paño

Manchas de polvo
Humedecer la superficie con una solución de ácido oxálico, dejarlo reposar durante 15 o 20 
minutos, aclarar con agua fría limpia y secar con un paño. Si es necesario, repetir la limpieza con 
limpiador abrasivo como se describe anteriormente.

Pintura, graffiti Lavar con disolvente de pintura, utice un cepillo de nilón, aclarar con agua fría limpia y secar 
con un paño.

Speciales ASR/ADR AFS

Altura especial x x

Ancho especial x x

Profundidad especial x x

Espesor y acabado especial x x

Con o sin apertura de cables x x

Mecanizado especial x x

Puerta posterior x x

Diseño y construcción especial x x

Diseño y construcción especial x x
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ASR
Armarios de fijación mural de acero inoxidable y una sola puerta.

IP 66/NEMA 4X,12,13, IK10

Datos técnicos
Material: Acero inoxidable pulido AISI304 /acero inoxidable 
AISI316 bajo pedido. 
Cuerpo: 1,0mm / 1,5mm ASR0406021  y superiores. 
Puerta:  1,0mm / 1,5mm ASR0406021 y superiores / 2,0 mm 
ASR1008030 y superiores. 
Placa de montaje: acero galvanizado de 2,0 mm.
Estructura: Cuerpo monoblock, plegado y soldado.
Puerta: Esquina formada en una sola pieza. Diseño envolvente 
con ángulo de apertura de 130º. Las bisagras ocultas en 
inoxidable AISI304 con pasador desmontable pueden montarse 
para permitir la apertura a izquierda o derecha(mecanizado es 
requerido). La protección está asegurada por medio de una junta 
de poliuretano inyectado en continuo. Con 4 pernos soldados en 
el interior de la puerta para la colocación de los perfiles de 
montaje.
Cierre: Cierre cromado DIN de 3 mm con movimiento de 90º.
Cierres de acero inoxidable y otras versiones están disponibles 
como accesorios.

Placa de montaje: Fijada sobre pernos M8 soldados a la parte 
posterior del armario. En armarios con altura o anchura de 800 
mm o superior, la placa de montaje está plegada en los cuatro 
lados para una mayor rigidez. La placa de montaje puede ser 
ajustada en profundidad utilizando el accesorio AMG.
Apertura para cables: Sin aperturas de salida de cables como 
estándar, para una máxima protección y limpieza de líneas.
Protección: Se corresponde con IP 66 y NEMA 4X, 12 y 13.
Acabado: Exterior del cuerpo y puerta: Acero Pulido a 240 (0,5 
micras). Otros grados disponibles bajo pedido
Suministro: Placa de montaje. competa con accesorios de 
montaje y puntos para toma de tierra. Embalaje de cartón 
reutilizable.
Información adicional: El uso de equipamiento de gestión 
térmica, aperturas de ventilación y tejadillo deberán ser utilizados 
para aplicaciones en el exterior y entornos severos. Ver nuestra 
sección de accesorios generales y el capitulo de información 
técnica para información adicional.
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Dimensión de armario Dimensión placa

A An P a an Nº de 
cierres

Profundida
d útil Peso Precio

(EUR) Ref.

180 240 150 150 190 1 130 2,5 178.44 ASR0182415
240 240 150 210 190 1 130 3,2 195.24 ASR0242415

360 150 210 310 1 130 5,0 230.98 ASR0243615
300 200 150 270 150 1 130 4,5 223.34 ASR0302015
360 240 150 330 190 1 130 5,0 236.79 ASR0362415
400 300 150 370 250 1 130 8,3 272.47 ASR0403015

400 210 370 350 1 190 11,2 320.25 ASR0404021
600 210 370 550 1 190 15,8 408.36 ASR0406021

500 400 210 470 350 2 190 16,0 396.39 ASR0504021
500 210 470 450 2 190 17,0 420.34 ASR0505021

600 400 210 570 350 2 190 15,8 408.85 ASR0604021
600 210 570 550 2 190 22,2 520.01 ASR0606021

300 570 550 2 280 25,2 632.16 ASR0606030
800 300 570 750 2 280 32,4 779.82 ASR0608030

800 600 210 770 550 2 190 28,6 603.46 ASR0806021
300 770 550 2 280 32,3 792.55 ASR0806030

800 300 770 750 2 280 42,0 855.13 ASR0808030
1000 800 300 970 750 3 280 51,5 994.04 ASR1008030
1200 800 300 1170 750 3 280 59,5 1157.32 ASR1208030

400 1170 750 3 380 62,3 1399.37 ASR1208040
1400 800 400 1370 750 3 380 78,1 1610.97 ASR1408040

Para pedir un armario en acero inoxidable en grado 316L, rogamos añada -316 a la referencia del catálogo, ejemplo: ASR 0302015-316.
Para pedir un armario de dimensiones especiales, por favor contacte con su distribuidor habitual.

ASR, IP 66/NEMA 4X,12,13, IK10

Dimensiones
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ADR
Armarios de fijación mural de acero inoxidable con doble puerta.

El armario ADR de Eldon ofrece la solución ideal para ambientes extremos, proporcionando una mayor resistencia a la 
corrosión.Los armarios ADR son la solución ideal para entornos severos tales como alimentación, exterior e industrias 
químicas.

IP 55/NEMA 12, 13 IK10

Datos técnicos

Material: Acero inoxidable pulido AISI304/AISI 316 bajo petición.
Puerta: 1,4 mm / 1,9 mm en AFS 10083 y superiores.
Placa de montaje: 2,5 mm de acero galvanizado.
Estructura: La parte superior del armario está equipada con un
tejado inclinado con un ángulo de entre 8 y 20 grados de
inclinación hacia el frente, sobresaliendo unos 10 mm para alejar
cualquier líquido de la puerta.Soldado y plegado.
Puerta: Esquina formada en una sola pieza.Superficie montada
con ángulo de apertura de 130º. Las bisagras ocultas en AISI 304
con pasador desmontable pueden montarse para permitir la
apertura a izquierda o derecha(mecanizado es requerido). La
protección está asegurada por medio de una junta de poliuretano
inyectado en continuo.La puerta lleva soldados 4 perifiles en su
interior.
Cierre: Cierre DIN de 3 mm metálico cromado con movimiento
de 90º. Cierres de acero inoxidable y otras versiones como
cierres cilíndricos están disponibles bajo pedido.

costados para una rigidez extra. La placa de montaje puede ser
ajustada en profundidad utilizando el accesorio AMG.
Apertura para cables: Sin aperturas de salida de cables como
estándar, para una máxima protección y limpieza de líneas según
HACCP.
Protección: Se corresponde con IP 66 y NEMA 4X, 12, 13.
Acabado: Cuerpo y puerta: Acero Pulido a 240 (0,5 micras).
Otros grados disponibles bajo pedido
Suministro: Placa de montaje completada con accesorios de
fijación y puntos para toma de tierra. Embalaje de cartón
reutilizable.
Información adicional: El uso de equipamiento de gestión
térmica, aperturas de ventilación y tejadillo deberán ser utilizados
para aplicaciones en el exterior y entornos severos. Ver nuestra
sección de accesorios generales y el capitulo de información
técnica para obtener información adicional.
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Dimensión de armario Dimensión placa

A An P a an Nº de 
cierres

Profundidad
 útil Peso Precio

(EUR) Ref.

1000 1000 300 970 950 1* 280 59,5 1213.97 ADR1001030
1200 300 970 1150 1* 280 69,7 1333.98 ADR1001230

1200 1200 400 1170 1150 1* 380 87,7 1681.79 ADR1201240
Para pedir un armario en acero inoxidable en grado 316L, rogamos añada 316 a la referencia del catálogo, por ejemplo: ADR1001030-316.
Para pedir un armio de dimensiones especiales contactar con el suministrador habitual.
*Cierre de varillas de 3 puntos.

ADR, IP 55/NEMA 12, 13 IK10

Dimensiones
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AFS
Armarios de fijación mural, inoxidables de una sola puerta con tejadillo integrado.

El AFS de Eldon finamente granulado, su acabado y diseño, estan destinados a eliminar los microbios y para ofrecer el mejor 
recinto para los entornos en los que los requisitos de higiene son estrictos.El tejadillo integrado ofrece una protección 
adicional y conduce al autodrenaje de líquidos.La gama de AFS son la solución ideal para industrias alimentarias y de bebidas, 
laboratorios y plantas farmaceuticas.

IP 66/NEMA 4X, 12, 13, IK10

Datos técnicos
Material: Acero inoxidable pulido AISI304/AISI 316 bajo petición. 
Puerta: 1,4 mm / 1,9 mm en AFS 10083 y superiores.
Placa de montaje: 2,5 mm de acero galvanizado.
Estructura: La parte superior del armario está equipada con un 
tejado inclinado con un ángulo de entre 8 y 20 grados de 
inclinación hacia el frente, sobresaliendo unos 10 mm para alejar 
cualquier líquido de la puerta.Soldado y plegado.
Puerta: Esquina formada en una sola pieza.Superficie montada 
con ángulo de apertura de 130º. Las bisagras ocultas en AISI 304 
con pasador desmontable pueden montarse para permitir la 
apertura a izquierda o derecha(mecanizado es requerido). La 
protección está asegurada por medio de una junta de poliuretano 
inyectado en continuo.La puerta lleva soldados 4 perifiles en su 
interior.
Cierre: Cierre DIN de 3 mm metálico cromado con movimiento 
de 90º.
Cierres de acero inoxidable y otras versiones como cierres 
cilíndricos están disponibles bajo pedido.
Placa de montaje: Fijada sobre pernos M8 soldados a la parte 
posterior del armario. En armarios con altura o anchura de 800 

mm o más, la placa de montaje está plegada en los cuatro 
costados para una rigidez extra. La placa de montaje puede ser 
ajustada en profundidad utilizando el accesorio AMG.
Apertura para cables: Sin aperturas de salida de cables como 
estándar, para una máxima protección y limpieza de líneas según 
HACCP.
Protección: Se corresponde con IP 66 y NEMA 4X, 12, 13.
Acabado: Cuerpo y puerta: Acero Pulido a 240 (0,5 micras). 
Otros grados disponibles bajo pedido
Suministro: Placa de montaje completada con accesorios de 
fijación y puntos para toma de tierra. Embalaje de cartón 
reutilizable.
Información adicional: El uso de equipamiento de gestión 
térmica, aperturas de ventilación y tejadillo deberán ser utilizados 
para aplicaciones en el exterior y entornos severos. Ver nuestra 
sección de accesorios generales y el capitulo de información 
técnica para obtener información adicional.
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Puerta simple con tejadillo inclinado 
Cumple con la norma HACPP

Dimensión de armario Dimensión placa

A An P a an Nº de 
cierres

Profundidad 
útil Peso Precio

(EUR) Ref.

300 200 155 275 150 1 135 5,6 202.06 AFS03021
400 300 155 375 250 1 135 8,3 272.31 AFS04031

400 210 375 350 1 190 11,2 330.69 AFS04042
600 210 375 550 1 190 15,8 478.73 AFS04062

500 500 210 475 450 1 190 17,0 386.70 AFS05052
600 400 210 575 350 2 190 15,8 478.73 AFS06042

600 210 575 550 2 190 22,2 448.86 AFS06062
300 575 550 2 280 25,2 458.02 AFS06063

800 300 575 750 2 280 32,4 476.19 AFS06083
800 600 210 775 550 2 190 28,6 615.60 AFS08062

300 775 550 2 280 32,3 715.83 AFS08063
800 210 775 750 2 190 37,2 857.80 AFS08082

300 775 750 2 280 42,0 683.33 AFS08083
1000 800 300 975 750 3 280 51,5 911.43 AFS10083
1200 600 300 1175 550 3 280 48,5 922.75 AFS12063

800 300 1175 750 3 280 59,5 977.53 AFS12083
400 1175 750 3 380 62,3 1093.44 AFS12084

1400 800 400 1375 750 3 380 78,1 1352.55 AFS14084

Para pedir un armario en acero inoxidable en grado 316L (ambiente marino), rogamos añada 316 a la referencia del catálogo, por ejemplo: 
AFS 03021-316. Para pedir un armario especial, por favor contactar con su suministrador habitual..

AFS, IP 66/NEMA 4X, 12, 13, IK10

Dimensiones
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Descripción: Cuatro piezas laterales de sección en U fijadas 
por tornillos a los esquineros.
Material: Acero inoxidable grado 304 de 2 mm.

MSVS, Zócalos 

 

Para pedir zócalos de acero inox. de grado 316L, añada -316 a la 
referencia. Por ejemplo.: MSVS1063-316

A An P Precio
(EUR) Ref.

100 600 300 318.46 MSVS1063
800 300 352.77 MSVS1083

400 353.83 MSVS1084
1000 300 386.39 MSVS1103
1200 300 411.91 MSVS1123

400 415.05 MSVS1124

Descripción: Para ser fijado como protección exterior de 
armarios instalados individualmente. El tejado está 
ligeramente inclinado y tiene un vierteaguas.
Material: Acero inoxidable pulido AISI304/AISI 316 bajo 
petición.
Acabado: Pulido a 240 (Otros tipos de acabado disponibles 
bajo pedido).

ASST, Tejadillo para intemperie 

 

Para uso con la gama de armarios ASR ADR.
Para pedir tejadillo de acero inox. de grado 316L, añada 316 a la 
referencia. P.e.: ASST042-316

An P Precio (EUR) Ref.

400 210 172.78 ASST042
600 210 191.29 ASST062

300 198.45 ASST063
800 210 246.83 ASST082

300 254.41 ASST083
400 277.67 ASST084

1000 300 283.85 ASST103
1200 300 328.67 ASST123

400 342.59 ASST124

Descripción: Proporciona una protección adicional a los 
ventiladores contra el agua y suciedad del ambiente. Plegado 
y soldado
Material: Inoxidable AISI304/AISI316L bajo petición.
Acabado: Pulido a 240 grit.
Cantidad por embalaje: 1 pieza
Suministro: Pernos de fijación y tuercas.

EFCS,  Cuvierta de protección

A An P Adecuadas para
los ventiladores

Ref.

144 134 100 EF10 / EF20 EFCS20
275 265 100 EF25 / EF30 EFCS25-30
343 353 100 EF50 / EF60 EFCS50-60
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Descripción: Placa de montaje estándar para armarios ASR/
ADR. Con el accesorio AMG pueden ser ajustables en 
profundidad.
Material: Chapa de acero galvanizado 
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

AMP SS, Placa de montaje 

 

 

Dimensión de armario Dimensión placa Precio
A An a an  (EUR) Ref.

180 240 150 190 Cons. AMP01824
240 240 210 190 Cons. AMP02424

360 210 310 Cons. AMP02436
300 200 270 150 Cons. AMP03020
360 240 330 190 Cons. AMP03624

360 330 310 Cons. AMP03636
400 300 370 250 11.75 AMP04030

400 370 350 14.67 AMP04040
600 370 550 24.08 AMP04060

500 400 470 350 21.06 AMP05040
500 470 450 23.37 AMP05050

600 400 570 350 27.56 AMP06040
600 570 550 38.97 AMP06060
800 570 750 52.63 AMP06080

800 600 770 550 53.70 AMP08060
800 770 750 59.90 AMP08080

1000 800 970 750 85.69 AMP10080
1000 970 950 Cons. AMP10010
1200 970 1150 Cons. AMP10012

1200 800 1170 750 94.53 AMP12080
1200 1170 1150 Cons. AMP12012

1400 800 1370 750 Cons. AMP14080

Descripción: Placa de montaje aislante para los armarios 
ASR/ADR. Ajustable en profundidad con el accesorio AMG
Material: Baquelita de 4 mm de grosor
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

AMI SS, Placa de montaje aislante
 

 

 

A An Precio (EUR) Ref.

300 300 11.70 AMI03030
400 300 15.06 AMI04030
500 400 22.78 AMI05040
600 400 27.21 AMI06040

600 39.42 AMI06060
800 600 52.60 AMI08060

1000 800 87.32 AMI10080
1200 600 100.39 AMI12060

800 114.47 AMI12080
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ASR, ADR, AFS accesorios
AMT, Placa de montaje Telequick 

Descripción: Simplifica la instalación y el montaje de equipo. 
Taladros rectangulares de 26x11 mm para conseguir la 
posición de montaje mediante tuercas de presión. Las tuercas 
se pueden mover dentro del taladro rectangular. Ajustable en 
profundidad con el accesorio AMG.
Material: Acero galvanizado.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

 

 

Dimensión de armario Dimensión placa Precio
A An a an  (EUR) Ref.

250 250 220 200 22.35 AMT02525
300 300 270 250 29.52 AMT03030
400 300 370 250 33.53 AMT04030

400 370 350 39.11 AMT04040
500 400 470 350 50.65 AMT05040
600 400 570 350 55.71 AMT06040

500 570 450 61.73 AMT06050
600 570 550 73.46 AMT06060

800 600 770 550 100.41 AMT08060
1000 800 970 750 146.21 AMT10080

Descripción: Tuercas de montaje para placas telequick.
Cantidad por embalaje: 100 unidades.

TN, Tuercas de retención para placas 
Telequick 

 

 

Rosca Precio (EUR) Ref.

M4 105.04 TN04
M5 105.04 TN05
M6 105.04 TN06

Descripción: Para el ajuste en profundidad de la placa de 
montaje. Rosca métrica M8.
Material: Acero cincado.

AMTE, Tuercas elevadoras 

 

 

Cantidad del Precio
Largo ambalaje  (EUR) Ref.

10 50 21.58 AMTE8010
12 50 23.39 AMTE8012
14 50 23.39 AMTE8014
16 50 25.19 AMTE8016
18 50 25.19 AMTE8018
20 50 29.26 AMTE8020
30 50 29.75 AMTE8030
40 20 30.10 AMTE8040
50 20 30.96 AMTE8050
55 20 31.62 AMTE8055

100 20 36.64 AMTE8100
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Descripción: Proporciona un ajuste infinito en profundidad 
para diversos accesorios: placa de montaje, perfiles de 19" y 
soporte modular.
Material: Acero galvanizado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 2 pares con accesorios.

AMG, Kit de ajuste en profundidad 

 
Dimensión de armario

P Precio (EUR) Ref.
150 Consultar AMG150
210 78.09 AMG210
240 Consultar AMG240
300 79.43 AMG300
400 88.41 AMG400

Cantidad por embalaje: 4 piezas.
Información adicional: Deja un espacio de 12mm entre el 
armario y la pared.

AWS, Soportes para fijación mural
 

 

Material Precio (EUR) Ref.

Acero cromado 4mm 5.43 AWS41
Acero inoxidable 316 3mm 43.58 AWS41-316
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ASR, ADR, AFS accesorios

Descripción: Puerta estándar. Permite todas las opciones  de 
la gama de cierres
Material: AISI 304 pulido inoxidable/AISI 316 bajo petición. 
1.0mm/1.5mm para medidas superiores al ASR0406021 y 
2mm para medidas superiores al ASR1008030.
Acabado: Pulido a 240 grit.
Protección: IP/NEMA del armario estándar
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

ADPS, Puerta Plena
 

 

* Cierre de varillas de 3 puntos

Dimensión de armario Nº de
A An  cierres Ref.

180 240 1 ADPS01824
240 240 1 ADPS02424

360 1 ADPS02436
300 200 1 ADPS03020
360 240 1 ADPS03624

360 1 ADPS03636
400 300 1 ADPS04030

400 1 ADPS04040
600 1 ADPS04060

500 400 2 ADPS05040
500 2 ADPS05050

600 400 2 ADPS06040
600 2 ADPS06060
800 2 ADPS06080

800 600 2 ADPS08060
800 2 ADPS08080

1000 800 3 ADPS10080
1200 800 3 ADPS12080
1400 800 3 ADPS14080
1000 1000 1* ADPS10010L

1200 1* ADPS10012L
1200 1200 1* ADPS12012L
1000 1000 1* ADPS10010R

1200 1* ADPS10012R
1200 1200 1* ADPS12012R

Descripción: Para controladores, indicadores luminosos, etc. 
Se pueden instalar bisagras para permitir la apertura a 
derecha o izquierda se requiere mecanizacion. Cierre DIN 3. 
Las puertas con altura de 500 mm y superiores llevan 2 
cierres. Fondo aprovechable entre el interior y exterior de la 
puerta: 35 mm, posición ajustable en profundidad con el 
accesorio AMG. Área de montaje: A-55, An-108.Versión de 19" 
también disponible.
Material: Puerta: inoxidable AISI304 de 1,5 mm. 
Perfiles verticales: chapa de acero de 2mm
Acabado: Pulido a 240 grit.
Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

ADIS, Puertas interiores
 

 
Dimensión de armario

A An Ref.
400 300 ADIS04030
500 500 ADIS05050
600 400 ADIS06040

600 ADIS06060
800 600 ADIS08060

1000 800 ADIS10080
1200 800 ADIS12080
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Descripción: Sustituye la puerta estándar, lo que proporciona 
una clara visión de los componentes instalados en el armario. 
Permite todas las opciones  de la gama de cierres
Material: Puerta inoxidable de 1.0mm AISI304 / 1.5 mm para 
medidas superiores al ASR0406021 y 2mm para medidas 
superiores al ASR1008030. cristal de seguridad transparente 
de 3mm.
Acabado: Pulido a 240 grit.
Protección: Se corresponde con IP 55 y NEMA 12.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

ADCS, Puerta de cristal transparente
 

 

* Cierre de varillas de 3 puntos

Dimensión de armario Área visible Nº de
A An a an  cierres Ref.

360 240 219 83 1 ADCS03624
400 300 259 143 1 ADCS04030

400 259 243 1 ADCS04040
600 259 443 1 ADCS04060

500 500 359 343 2 ADCS05050
600 400 459 243 2 ADCS06040

600 459 443 2 ADCS06060
800 459 643 2 ADCS06080

800 600 659 443 2 ADCS08060
800 659 643 2 ADCS08080

1000 800 859 643 3 ADCS10080
1200 800 1059 643 3 ADCS12080
1400 800 1259 643 3 ADCS14080

Descripción: Se montan en el interior de la puerta.
Material: Acero galvanizado de 1,4 mm.
Dimensión: 15 x 14 mm.
Cantidad por embalaje: 2 piezas con accesorios de montaje.

MMDP, Perfiles de montaje puerta
 

 
Dimensión de armario

A Precio (EUR) Ref.
500 16.84 MMDP050
600 17.26 MMDP060
700 18.22 MMDP070
800 18.47 MMDP080

1000 19.66 MMDP100
1200 21.79 MMDP120
1400 22.84 MMDP140

Descripción: Cierre de acero inoxidable. DIN 3 mm.

 

Precio (EUR) Ref.

77.16 ALLS304

ALLS, Cierre DIN 3 mm de acero 
inoxidable





Armarios autoportantes de acero inoxidable



  

  

  

  CSS

CDS

KDS
KSS

Acero inoxidable Visit our website at www.eldon.com  

Armarios autoportantes de acero inoxidable

 ESPECIFICACIONES 
IP55/NEMA 12, 13
Armario Combinable
Puerta doble

A: 1800-2000 
An: 1000-1200 
P: 500-600

 ESPECIFICACIONES 
IP55/NEMA 12, 13
Armario Combinable
Puerta simple
A: 1800-2000 
An: 600-1000 
P: 500-600

 ESPECIFICACIONES 
IP66/NEMA 4 (4x), 12, 13
Armario compacto
Puerta simple

A: 1600-2000 
An: 600-1000 
P: 400

 ESPECIFICACIONES 
IP55/NEMA 12
Armario compacto
Puerta doble

A: 1600-2000 
An: 1200-1600 
P: 400
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Armarios autoportantes de acero inoxidable

Tejadillo

Zócalos   

Llaves, cierres y manecillas

Placa de montaje

Cubiertas protectoras 
de los ventiladores

Puertas y paneles

Accesorios 19”

Material ensamblado

Perfiles profundidad/ancho

Paneles de separación

Paneles laterales
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Armarios autoportantes de acero inoxidable

Armarios Eldon Autoportantes (Versión Excelente) 
en acero inoxidable.

La gama de armarios autoportantes en acero inoxidable comprende: ◆

  La gama K (por Kompakt) como armario individual completamente cerrado por ambos lados
 Y la C (por Combination) como armario para combinación, con los lados abiertos
 Las dimensiones van de 1600 x 600 x 400 mm a 2000 x 1200 x 600 mm.

Información técnica
Material ◆

   Fabricado con acero inoxidable pre-granulado a 240, ofrece una superior resistencia a la corrosión, y una superficie más 
limpia y suave adecuada para ambientes extremadamente agresivos y aplicaciones en alimentación.

Serie C
El cuerpo se fabrica en acero inoxidable de 2,0 mm, con un patrón de taladros a 25 mm según DIN 43660. También incorpora un  ◆

zócalo integrado.

El diseño y la fabricación dan al cuerpo una alta rigidez y hacen al armario particularmente fuerte y de gran resistencia a la  ◆

deformación.

La rigidez requerida es asegurada por el perfil, que se realiza con seis plegados. ◆

El marco está perforado con taladros redondos (diám. 4,3 mm) y cuadrados (10 x 14 mm), alternados con un paso de 25 mm  ◆

permitiendo la rápida instalación de accesorios. 

El diseño abierto del patrón de taladros y los pliegues permiten montar los perfiles en ambas direcciones. Para la fijación, pueden  ◆

usarse tornillos y tuercas normales o la serie estándar Eldon de tuercas enjauladas y tornillos auto-roscantes.

Serie K
La serie K individual, ofrece una construcción similar a la C pero sin los perfiles verticales de la serie C. El cuerpo se fabrica en acero  ◆

inoxidable de 1,9 mm.  

Especificaciones adicionales (Series K y C)
   La puerta se fabrica en acero inoxidable de 1,9 mm. En el interior de la puerta se monta un marco taladrado a 25 mm. Este marco,  ◆

fácilmente desmontable para cualquier adaptación, refuerza la puerta y facilita el acoplamiento de cualquier tipo de aplicación. 

Tres bisagras ocultas permiten abrir la puerta 130º y cuatro puntos de cierre auto-posicionado aseguran una presión equilibrada  ◆

sobre el sellado.

Un sellado especial, continuo de poliuretano asegura el grado de protección IP55 / IP66 NEMA 12 y 13, 4, (4x).  ◆

El cierre estándar equipado es un inserto DIN de 3 mm que cierra la puerta y mueve un sistema de varillas de cuatro puntos en la  ◆

versión de puerta simple y de tres puntos en las dobles. La apertura de la puerta es reversible sin ninguna adaptación mecánica.

El panel posterior se fabrica con acero inoxidable de 1,4 mm y puede sustituirse por una puerta lisa. El ajuste fácil y rápido por una  ◆

sola persona es parte del sistema integral.

El panel lateral desmontable del armarios para Combinación, se fabrica en acero inoxidable de 1,4 mm. El ajuste fácil y rápido por  ◆

una sola persona es parte del sistema integral.

La parte inferior del armario está diseñada con una gran apertura cubierta con una placa de entrada desmontable e intercambiable,  ◆

hecha con acero inoxidable de 1,4 mm.

Para cumplir con las normativas para EMC, la placa de montaje se fabrica con chapa de acero cubierta de zinc (Sendzimir) de 3,0  ◆

mm de espesor. Esta placa proporciona una masa de conexión equipotencial entre todos los dispositivos del armario.

Todos los paneles son puestos a tierra directamente con el cuerpo del armario a través de sus accesorios o con un accesorio extra  ◆

de fijación.

La placa de montaje puede ajustarse en profundidad sin interferir con el espacio inferior de entrada de cables. La situación de la  ◆

placa montaje en la posición más al fondo es estándar y siempre es posible el uso de dos placas de montaje opuestas. 

Hay una plena compatibilidad de accesorios y el uso de los mismos componentes tales como puertas, paneles posteriores, placas  ◆

de montaje, bases entre ambas gamas Kompact y Combination.

El armario ofrece el máximo grado de protección al usuario y el equipo gracias al alto grado de protección IP55 / IP66, EN60529 y  ◆

EN 50298

Los armarios llevan las aprobaciones CSA, GL, KEMA, Lloyds Register, TUV y UTE. ◆
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Armarios autoportantes de acero inoxidable CSS/CDS

El refuerzo de puerta 
para montaje de equipos 
con patrón de taladros 
a 25 mm es estándar 
y asegura la rigidez 
permitiendo la fijación 
de cableado y equipo.

Panel superior montado en superficie 
con junta extrudida de una pieza

Cierre plano, sobresale 
solo 7 mm de la 
superficie de la puerta. 
El cierre DIN de 3 mm 
puede intercambiarse 
por diversas opciones 
de cierres e insertos.

El soporte de la placa de 
montaje y los perfiles de 
deslizamiento facilitan la 
introducción de la placa de 
montaje, incluso totalmente 
equipada. 

Nuevo tipo de varilla. Los 4 puntos 
de cierre para puertas simples y 
los 3 puntos de cierre para puertas 
dobles aumentan la protección y 
la rigidez de la misma.  

Zócalo integrado, deja 43 
mm de espacio libre entre 
suelo y puerta

Los puntos de cierre y las bisagras se 
pueden montar tanto a la izquierda 
como a la derecha, posibilitando los 
dos sentidos para la apertura de las 
puertas 
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Guia para selección
Características del acero inoxidable.
Con el nombre de acero inoxidable se define todo el grupo de aleaciones basadas en el hierro conteniendo como mínimo 10,5% de cromo. 
Se añaden otros metales para aumentar la resistencia a la corrosión y mejorar las propiedades mecánicas. Los elementos aleados en acero 
inoxidables forman una delgada y transparente capa pasiva en la superficie que protege el acero. Aunque esta capa pasiva protectora es 
solo de unos pocos átomos de espesor, se recupera instantáneamente en presencia de oxígeno, de forma que aunque el material se dañe 
o agriete, la capa pasiva continúa protegiendo la superfice de la corrosión.

Criterio de selección
La tabla adjunta es adecuada para facilitar un guía rápida para seleccionar el acero inoxidable apropiado basado en la resistencia a los tipos 
de ambientes corrosivos mas comunes.

Grado 304 es el acero inoxidable cromo-niquel habitual y 
adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Resiste 
sustancias químicas orgánicas y una gran variedad de 
sustancias inorgánicas. Es resistente al ácido nítrico y al 
sulfúrico a temperaturas y concentraciones moderadas. 304L es 
la versión a bajo contenido en carbón que facilita la soldadura.

Grado 316 contiene ligeramente mas niquel 
que el 304 y entre 2 y 3 % de molibdeno dando 
mayor resistencia a la corrosión que el 304, 
especialmente en ambientes con clorhídrico que 
tiende a picarse. Este grado es recomendable 
donde existe severas posibilidades de corrosión, 
tales como ambientes altamente industriales y 
marino. 316 L es la versión en bajo contenido en 
carbón que facilita la soldadura.

El PRE (Pitting Resistance Equivalence) puede calcularse de la composición:

PRE = %Cr + 3.3 %Mo + 16 %Ni

* "L" Low Carbon grade, C=0,02%

Rural Urbano 304

Industrial
(en ausencia de halógenos)

304

Industrial
(Ambientes agresivos como plantas de tratamientos de aguas, 

industrias de alimentación especialmente con presencia de 
clorhídrico)

316

Marino 
(entre 1,5 y 5 Km de la costa)

316

Los ambientes atmosféricos se dividen en cuatro  ◆

grupos, desde bajo hasta alto riesgo de corrosión: 
rural, urbano, industrial y marino. Humedad y 
contaminates se combinan para formar una delgada 
capa de humedad en el acero inoxidable que empieza 
a ser denominada "corrosión atmosférica". Tales 
condiciones puede alterar la elección del grado de 
acero a una aleación mas resistente. 

El picado sucede principalmente en presencia de  ◆

soluciones ácidas o neutras. Los iónes rompen la capa 
pasiva. Esto ocurre en puntos negros muy pequeños 
que se pone mas de manifiesto en presencia de 
imperfecciones en el metal.

Composición química del acero inoxidable y denominación:

D. Internacional del acero Composición química típica
EN ASTM JIS C N Cr Ni Mo

1.4301 304 SUS 304 0,07 - 18,1 8,3 -

1.4401 316 SUS 316 0,07 - 17,2 10,2 2,1
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Limpieza y mantenimiento
El acero inoxidable necesita limpiarse por consideraciones estéticas y para preservar la resistencia a la corrosión. Cualquier contaminación 
de la superficie alteran el proceso de pasivado y atrapa agentes corrosivos, reduciendo la protección a la corrosión.  

Soluciones personalizadas
Adptando procesos de fabricación flexibles, Eldon puede producir armarios adaptados a las especificaciones del cliente, rápida y 
eficientemente, con la calidad esperada de uno de los mayores fabricantes europeos.

Dependiendo de las marcas puede limpiarse de la siguiente forma

Tipo de mancha Métodos y elementos de limpieza
Huellas Frotar con limpiador de cristales con agua limpian y secar con un paño

Aceite y grasa limpiar el exceso y utilice detergente (no detergentes basados en cloro), aclarar con agua fría y 
secar con un paño.

Depósitos de carbonilla Preaclarar con agua y amoníaco diluido. Eliminar los depósitos con un cepillo de nilón. Terminar 
con una limpieza de rutina.

Descoloración Frotar con limpiador de abrasivo, aplicarlo con un paño suave en el sentido de las líneas de pulido 
visibles, aclarar con agua fría limpia y secar con un paño.

Manchas persistentes Lavar con detergente abrasivo o frotar con una esponja Scotch Brite en la dirección del pulido, 
aclarar con agua fría limpia y secar con un paño

Escamas de alta adherencia Aclarar con una solución al 25% de ácido acético o cítrico, frote con cepillo de nilón para eliminar 
los depósitos, aclarar con agua limpia y secar con un paño

Manchas de polvo
Humedecer la superficie con una solución de ácido oxálico, dejarlo reposar durante 15 o 20 
minutos, aclarar con agua fría limpia y secar con un paño. Si es necesario, repetir la limpieza con 
limpiador abrasivo como se describe anteriormente.

Pintura, graffiti Lavar con disolvente de pintura, utice un cepillo de nilón, aclarar con agua fría limpia y secar 
con un paño.

Speciales ASR/ADR AFS

Altura especial x x

Ancho especial x x

Profundidad especial x x

Espesor y acabado especial x x

Con o sin apertura de cables x x

Mecanizado especial x x

Puerta posterior x x

Diseño y construcción especial x x

Diseño y construcción especial x x

CSS 1800x300x500 mm

Mecanizado 
personalizado

KSS 2200x1000x1000 mm
Dimensiones 
personalizadas

Baying 
Enclosures

Diseño especial

MArcos giratorios

Rejillas de ventilaciónDiseño especial de puerta transparente
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KSS
Armarios autoportantes

Los armarios KSS/KDS de Eldon, con protección IP 66/ IP55 respectivamente ofrecen la solución ideal para ambientes 
agresivos, proporcionando una alta resistencia a la corrosión. Fabricados en acero pulido AISI 304 disponibles en una amplia 
gama de tamaños adecuados para una extensa gama de aplicaciones. Ideales para ambientes severos, tales como industria 
alimentaria, química y marítima.

KSS IP 66/NEMA 4 (4X), 12, 13

Datos técnicos

Material: KSS, KDS: Acero inoxidable 304 S15/AISI 316L (bajo 
pedido). Cuerpo y Puerta: 1,9 mm Panel superior y posterior: 1,4 
mm. Tapa de cables inferior: 1,4 mm. Placa de montaje: Acero 
galvanizado de 3 mm de espesor.
Estructura: Plegado y soldado en continuo. Zócalo integrado.
Puerta frontal: Diseño envolvente con bisagras que permiten la 
apertura a izquierda o a derecha. Incluye marco de refuerzo de 
puerta con patrón de taladros a 25 mm.
Panel trasero: Fijados mediante tornillos M6. Preparado para el 
montaje de puerta posterior.
Cierre: Cierre de varillas de 4-puntos en armarios de una puerta 
y de tres puntos en armarios de dos puertas. Cierre estándar DIN 
3 mm. Puede intercambiarse con accionamientos estándar o 
Euro-cilindros y manecilla giratoria.
Placa de montaje: Doble plegado. Ajustable en profundidad en 
pasos de 12.5 mm. 

Los armarios de 1.600 mm de ancho se suministran con dos 
placas de montajes (800 mm) y una placa intermedia (MPF).
Acabado: Pulido a 240 (de media 0,5 micras). (Otros tipos de 
acabado disponibles bajo pedido)
Protección: KSS: se corresponde con IP 66 y Nema 4X, 12 y 13.
KDS: se corresponde con IP 55 y Nema 12.
Suministro: Armario con puerta incluida, panel superior y 
posterior, tapas de salida de cables. Placa de montaje y marco de 
refuerzo de puerta. El suministro también incluye pernos para 
puesta a tierra. El armario se suministra en palet del mismo 
ancho que el armario. Todo el material de embalaje es reciclable.
Información adicional: Equipamiento para gestión térmica, 
dispositivos de ventilación y tejadillo deberán ser utilizados para 
aplicaciones en el exterior y entornos severos. Ver nuestra 
sección de accesorios generales y el capítulo de información 
técnica para información adicional.
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A An P Peso Precio (EUR) Ref.

1600 600 400 92 2522.73 KSS16064
800 400 112 2774.14 KSS16084

1000 400 133 2950.17 KSS16104
1800 600 400 100 2656.84 KSS18064

800 400 116 2940.94 KSS18084
1000 400 144 3228.43 KSS18104

2000 800 400 129 3118.64 KSS20084
1000 400 156 3422.03 KSS20104

Para pedir un armario sin placa de montaje, rogamos añada PE a la referencia del catálogo, por ejemplo: KSS18064PE.
Para pedir un armario con grado 316L, añada -316 a la referencia del catálogo, por ejemplo: KSS18064-316.

KSS, KSS IP 66/NEMA 4 (4X), 12, 13

Dimensiones
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KDS
Armarios autoportantes inoxidable compacto con doble puerta.

La gama dearmarios KSS de Eldon, ofrecen la solución ideal para ambientes agresivos, proporcionando una alta resistencia a la 
corrosión.  Disponibles en una amplia gama de tamaños adecuados para una extensa gama de aplicaciones. Ideales para 
ambientes severos, tales como industria alimentaria, química y marítima.

KDS IP 55/NEMA 12, IK10

Datos técnicos
Material: Pulido inoxidable AISI304/AISI316 (bajo pedido). 
Cuerpo y Puerta: 1,9 mm Panel superior y posterior: 1,4 mm. 
Tapa de cables inferior: 1,4 mm. Placa de montaje: Acero 
galvanizado de 2,7 mm de espesor.
Estructura: Plegado y soldado en continuo. Zócalo integrado.
Puerta frontal: Diseño envolvente con bisagras que permiten la 
apertura a izquierda o a derecha. Incluye marco de refuerzo de 
puerta con patrón de taladros a 25 mm.
Panel trasero: Fijados mediante tornillos M6. Preparado para el 
montaje de puerta posterior.
Cierre: Cierre de varillas de 4-puntos en armarios de una puerta 
y de tres puntos en armarios de dos puertas. Cierre estándar DIN 
3 mm. Puede intercambiarse con accionamientos estándar o 
Euro-cilindros y manecilla giratoria.
Placa de montaje: Doble plegado. Ajustable en profundidad en 
pasos de 12.5 mm. Los armarios de 1.600 mm de ancho se 
suministran con dos placas de montajes (800 mm) y una placa 
intermedia (MPF).

Acabado: Pulido a 240 (de media 0,5 micras). (Otros tipos de 
acabado disponibles bajo pedido)
Protección: Corresponde con IP 55 y Nema 12, 13. IK10.In
Cumple IP65 junto con la utilización del kit FSIP65.
Suministro: Armario con puerta incluida, panel superior y 
posterior, tapas de salida de cables. Placa de montaje y marco de 
refuerzo de puerta. El suministro también incluye pernos para 
puesta a tierra. El armario se suministra en palet del mismo 
ancho que el armario. Todo el material de embalaje es reciclable.
Información adicional: Equipamiento para gestión térmica, 
dispositivos de ventilación y tejadillo deberán ser utilizados para 
aplicaciones en el exterior y entornos severos. Ver nuestra 
sección de accesorios generales y el capítulo de información 
técnica para información adicional.
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A An P Peso Precio (EUR) Ref.

1600 1000 400 n/a Consultar KDS16104
1200 400 157 3738.38 KDS16124

500 n/a Consultar KDS16125
1800 1200 400 173 3813.61 KDS18124

1600 400 224 4747.91 KDS18164
2000 1200 400 190 4021.29 KDS20124

500 n/a Consultar KDS20125
1600 400 239 5384.15 KDS20164
2000 400 n/a Consultar KDS20204

Para pedir un armario sin placa de montaje, rogamos añada PE a la referencia del catálogo, por ejemplo: KSS18064PE.
Para pedir un armario con grado 316, añada -316 a la referencia del catálogo, por ejemplo: KSS18064-316.
Para pedir un armario especial por favor, contactar con el suministrador habiitual.

KDS IP 55/NEMA 12, IK10

Dimensiones
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CSS
Armarios inoxidables autoportantes combinables con una puerta.

La gama de armarios Eldon CSS, con un espesor  de estructura inoxidable de 1,9mm ofrece la solución ideal para ambientes 
agresivos, proporcionando una alta resistencia a la corrosión.Con un sistema de perfil rígido con un patron de agujeros de 
25mm que permite la utilización de una amplia gama de perfiles y accesorios. Pueden ser usados como armarios 
independientes o combinados utilizando los soportes de unión. Ideal para entornos severos tales como industrias de 
alimentación, químicas y en zonas costeras.

IP 55/NEMA 12,13, IK10

Datos técnicos

Material: Acero inoxidable pulido AISI304 S15/AISI 316 (bajo 
pedido). Marco y   puerta: 1.9 mm. Paneles posteriores,   
superiores y laterales:  1,4 mm. 
Placa de montaje: Acero galvanizado de 2,7mm. 
Placa inferior: Acero inoxidable de 304 S15 de 1,4mm de 
espesor.
Estructura: Perfiles abiertos de juntas soldadas con patrón de 
taladros a 25 mm según la norma DIN 43660. Zócalo integrado.
Puerta: Diseño envolvente con bisagras que permiten la apertura 
a izquierda o a derecha. Incluye marco de refuerzo de puerta con 
patrón de taladros a 25 mm.
Panel trasero: Fijado por tornillos M6. Posibilidad de montaje de 
puerta posterior.
Paneles laterales: Suministrados como accesorio.
Panel superior: Desmontable.
Cierre: Cierre de varillas de 4-puntos para armarios de una 
puerta y de tres puntos para armarios de dos puertas. Cierre 

estándar DIN 3 mm Puede intercambiarse con accionamientos 
estándar o Euro-cilíndricos y manecilla giratoria.
Placa de montaje: Doble plegado. Ajustable en profundidad en 
pasos de 12.5 mm.
.
Acabado: Pulido. a 240 grit (media 0.5 micras).Otros grados 
disponibles bajo pedido.
Protección: Se corresponde con IP 55 y NEMA 12, 13.
Suministro: Armario con puerta montada, paneles posterior, 
superior, tapas inferiores, placa de montaje y marco de refuerzo 
de la puerta. El suministro también incluye pernos para toma de 
tierra. Suministrado sobre un palé con ancho idéntico al armario 
que permite su combinación sin ser desmontado. 
Información adicional: El uso de equipamiento térmico, de 
ventilación y tejadillo deberán ser utilizados para aplicaciones en 
el exterior y entornos severos. Ver nuestra sección de accesorios 
generales y el capitulo de información técnica para información 
adicional.
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Med montagepladeInklusive montageplåt  Avec platine de montage  Inclusief montageplaat  Con placa de montaje  

A An P Peso Precio (EUR) Ref.

1800 600 500 98 2450.88 CSS18065
800 500 120 2878.07 CSS18085

1000 500 142 3290.25 CSS18105
2000 600 600 108 2918.01 CSS20066

800 600 130 3086.24 CSS20086
1000 600 157 3563.23 CSS20106

Para pedir un armario sin placa de montaje, añada PE a la referencia del catálogo, por ejemplo CSS18065PE.
Para pedir un armario en alto grado 316L (ambiente marino), añada -316 a la referencia del catálogo, por ejemplo CSS18065-316. 
Para pedir un armario especial, por favor, contactar con el suministrador habitual. 

CSS, IP 55/NEMA 12,13, IK10

Dimensiones
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CDS
Armarios autoportantes

Los armarios combinables CSS/CDS, con protección IP 55 ofrece la solución ideal para ambientes agresivos, proporcionando 
una alta resistencia a la corrosión. Fabricado en acero inoxidable AISI 304, con un sistema de perfil rígido que permite la 
utilización de una amplia gama de perfiles y accesorios. Pueden ser usados como armarios independientes o combinados 
utilizando los soportes de unión. Ideal para entornos severos tales como industrias de alimentación, químicas y en zonas 
costeras.

IP 55/NEMA 12,13, IK10

Datos técnicos

Material: CSS, CDS: acero inoxidable 304/AISI316 (bajo 
pedido). Marco y   puerta: 1.9 mm. Paneles posteriores,   
superiores y laterales:  1,4 mm. 
Placa de montaje: Acero galvanizado de 3mm. 
Placa inferior: Acero inoxidable de 304 S15 de 1,4mm de 
espesor.
Estructura: Perfiles abiertos de juntas soldadas con patrón de 
taladros a 25 mm según la norma DIN 43660. Zócalo integrado.
Puerta: Diseño envolvente con bisagras que permiten la apertura 
a izquierda o a derecha. Incluye marco de refuerzo de puerta con 
patrón de taladros a 25 mm.
Panel trasero: Fijado por tornillos M6. Posibilidad de montaje de 
puerta posterior.
Paneles laterales: Suministrados como accesorio.
Panel superior: Desmontable.
Cierre: Cierre de varillas de 4-puntos para armarios de una 
puerta y de tres puntos para armarios de dos puertas. 

Cierre estándar DIN 3 mm Puede intercambiarse con 
accionamientos estándar o Euro-cilíndricos y manecilla giratoria.
Placa de montaje: Doble plegado. Ajustable en profundidad en 
pasos de 12.5 mm.
.Acabado: Pulido. a 240 grit (media 0.5 micras).Otros grados 
disponibles bajo pedido.
Protección: Se corresponde con IP 55 y NEMA 12, 13.
Suministro: Armario con puerta montada, paneles posterior, 
superior, tapas inferiores, placa de montaje y marco de refuerzo 
de la puerta. El suministro también incluye pernos para toma de 
tierra. Suministrado sobre un palé con ancho idéntico al armario 
que permite su combinación sin ser desmontado. 
Información adicional: El uso de equipamiento térmico, de 
ventilación y tejadillo deberán ser utilizados para aplicaciones en 
el exterior y entornos severos. Ver nuestra sección de accesorios 
generales y el capitulo de información técnica para información 
adicional.
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Con placa de montaje  

A An P Peso Precio (EUR) Ref.

1800 1000 500 146 3612.30 CDS18105
1200 500 173 4122.42 CDS18125

2000 1200 600 193 4344.97 CDS20126

Para pedir un armario sin placa de montaje, añada PE a la referencia del catálogo, por ejemplo CSS18065PE.
Para pedir un armario en alto grado 316L, añada -316 a la referencia del catálogo, por ejemplo CSS18065-316. 
Para pedir un armario especial, por favor, contactar con el suministrador habitual..

CDS, IP 55/NEMA 12,13, IK10

Dimensiones
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KSS, KDS, CSS, CDS  accesorios

Descripción: Paneles laterales de acero inoxidable. Con una 
junta de poliuretano inyectado.
Material: Acero inoxidable pulido 304 S15 de 1,5 mm.
Incluye: Material de montaje.
Cantidad por embalaje: 2 paneles.

MGNS, Paneles laterales 

 

A P Precio (EUR) Ref.

1800 500 683.66 MGNS1805
2000 600 688.41 MGNS2006

Descripción: Permite el cableado sin ninguna restricción y 
según la norma VDE 0113. El zócalo está formado por cuatro 
esquineros con tapas desmontables. Disponible en dos 
alturas: 100 y 200 mm con tapas laterales desmontables.
Material: Esquineros de 3 mm y paneles de acero inoxidable 
pulido 304 S15 de 1, 5 mm. 
Acabado: Pulido a 240 (0,5 micras). Otros tipos de acabados 
disponibles bajo pedido.
Cantidad por embalaje: 1 zócalo con material de montaje.
Suministro: 

MSNS, Zócalos 

 

A An P Precio
(EUR) Ref.

100 600 400 300.12 MSNS1064
500 324.88 MSNS1065
600 375.03 MSNS1066

800 400 342.31 MSNS1084
500 357.92 MSNS1085
600 434.06 MSNS1086

1000 400 373.47 MSNS1104
500 396.47 MSNS1105
600 468.06 MSNS1106

1200 400 410.65 MSNS1124
500 434.31 MSNS1125
600 509.84 MSNS1126

200 600 400 374.72 MSNS2064
500 391.89 MSNS2065
600 417.21 MSNS2066

800 400 428.19 MSNS2084
500 438.60 MSNS2085
600 452.94 MSNS2086

1000 400 456.24 MSNS2104
500 471.79 MSNS2105
600 484.90 MSNS2106

1200 400 478.09 MSNS2124
500 486.08 MSNS2125
600 516.66 MSNS2126
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KSS, KDS, CSS, CDS  accesorios

Descripción: Para ser fijado como protección exterior de 
armarios instalados individualmente. El tejado está 
ligeramente inclinado y tiene un vierteaguas.
Material: Acero inoxidable pulido 304 S15 /AISI 316L bajo 
peticion.
Acabado: Pulido a 240 (Otros tipos de acabado disponibles 
bajo pedido).

ASST, Tejadillo para intemperie 

 

Para uso con la gama de armarios KSS/KDS/CSS/CDS.
Para pedir tejadillo de acero inox. de grado 316L, añada 316 a la 
referencia. P.e.: ASST042-316

An P Precio (EUR) Ref.

600 400 Consultar ASST064
500 Consultar ASST065

800 400 277.67 ASST084
500 Consultar ASST085

1000 400 Consultar ASST104
500 Consultar ASST105
600 Consultar ASST106

1200 400 342.59 ASST124
500 Consultar ASST125

1600 400 Consultar ASST164

Descripción: Proporciona una protección adicional a los 
ventiladores contra el agua y suciedad del ambiente. Plegado 
y soldado
Material: Inoxidable AISI304/AISI316L bajo petición.
Acabado: Pulido a 240 grit.
Cantidad por embalaje: 1 pieza
Suministro: Pernos de fijación y tuercas.

EFCS,  Cubirta de protecion

A An P Para los 
ventiladores Ref.

144 134 100 EF10 / EF20 EFCS20
275 265 100 EF25 / EF30 EFCS25-30
343 353 100 EF50 / EF60 EFCS50-60
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KSS, KDS, CSS, CDS  accesorios

Descripción: Placa de montaje estándar. El kit de montaje 
MPA 06 se pide por separado. Puede montarse también en el 
lateral de un armario mediante el kit MPS o deslizada por el 
lateral con el perfil deslizante MTS. Para usar con cargas 
pesadas en entornos con vibraciones, utilice los perfiles de 
refuerzo MPR y MPE o los soportes MPEF.
Carga máxima: 6000n
Material: Acero galvanizado de 2,7 mm.
Nota: Placas de montaje de 500 mm de ancho para ser 
montadas en el lateral del armario están disponibles bajo 
pedido.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

MP, Placas de montaje

 

Use MPA (MF), UMB (KSS, CSS) para montar la MP dentro del 
armario.

A An a an Precio
(EUR) Ref.

1600 600 1494 494 124.27 MP1606
800 1494 694 145.10 MP1608

1000 1494 894 168.42 MP1610
1200 1494 1094 247.59 MP1612

1800 500 1694 394 124.52 MP1805
600 1694 494 126.84 MP1806
800 1694 694 146.06 MP1808

1000 1694 894 171.96 MP1810
1200 1694 1094 255.44 MP1812

2000 500 1894 394 127.16 MP2005
600 1894 494 127.44 MP2006
800 1894 694 151.93 MP2008

1000 1894 894 223.03 MP2010
1200 1894 1094 263.52 MP2012

2200 600 2094 494 169.02 MP2206
800 2094 694 191.09 MP2208

1000 2094 894 239.50 MP2210
1200 2094 1094 259.66 MP2212

Descripción: Para montar una placa de montaje adicional o 
para perfiles UPN. El kit de soportes es suministrado aún 
cuando se pidan armarios sin placa de montaje.
Material: Placa de acero cincado de 3 mm.
Suministro: Completo con material de montaje.
Cantidad por embalaje: 2 soportes superiores y 2 inferiores.

UMB, Soportes para placa de montaje 

 

Precio (EUR) Ref.

27.70 UMB8

Descripción: Cubre el hueco entre dos placas de montaje 
adyacentes, proporcionando una superficie continua de 
trabajo en dos armarios combinados.
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 1 placa con material de montaje.

MPF, Placas de montaje intermedias

 

A Precio (EUR) Ref.

1800 64.85 MPF1800
2000 67.58 MPF2000
2200 71.45 MPF2200

Descripción: Para ser montado directamente en el marco del 
armario o con perfiles de fijación rápida (SSP). Pueden 
colocarse a cualquier altura y profundidad que permitan los 
taladros a 25 mm. También pueden utilizarse tamaños 
adecuados en los laterales del armario, usando perfiles con 
fondo apropiados.
Material: Acero galvanizado de 3 mm.
Cantidad por embalaje: 1 tapa.

PMPZ, Placa de montaje de altura parcial 

 

An a an Precio
(EUR) Ref.

600 150 500 30.53 PMPZ1506
250 500 36.73 PMPZ2506
200 500 33.25 PMPZ0206
300 500 38.15 PMPZ0306
400 500 45.70 PMPZ0406
600 500 53.86 PMPZ0606
800 500 73.54 PMPZ0806

1000 500 87.36 PMPZ1006
1200 500 99.49 PMPZ1206

800 200 700 41.56 PMPZ0208
300 700 61.51 PMPZ0308
400 700 63.95 PMPZ0408
600 700 69.83 PMPZ0608
800 700 86.62 PMPZ0808

1000 700 109.11 PMPZ1008
1200 700 119.41 PMPZ1208

1000 200 900 44.15 PMPZ0210
300 900 62.88 PMPZ0310
400 900 65.51 PMPZ0410
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KSS, KDS, CSS, CDS  accesorios

Descripción: Puerta estándar con cristal de seguridad para 
una clara visión del interior del armario. Equipado con cierre 
DIN 3 mm y refuerzo de puerta. Permite todas las opciones del 
programa de cierres. Se necesita el Kit de bisagras DSB si no 
se está sustituyendo la puerta estándar.
Material: Marco: 1,9 mm inoxidable AISI304 /AISI316 bajo 
peticion
Área de vision: Cristal claro de seguridad de 4 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7032.
Protección: IP 55/NEMA 12, IK10
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

DGCS, Puerta transparente 

 

A An a an Ref.

1600 600 1376 415 DGCS1606
800 1376 615 DGCS1608

1000 1376 815 DGCS1610
1800 600 1576 415 DGCS1806

800 1576 615 DGCS1808
1000 1576 815 DGCS1810

2000 600 1776 415 DGCS2006
800 1776 615 DGCS2008

1000 1776 815 DGCS2010

Descripción: Puerta estándar equipada con cierre DIN 3 mm 
y marco de refuerzo. El kit de accesorios para la puerta, DMK 
(bisagras, sistema de cierre, etc.) debe ser pedido por 
separado. Permite todas las opciones del sistema de cierre y 
bisagras 180º.
Carga máxima: 800N
Material: Inoxidable 1,9mm AISI 304/AISI 316L bajo petición.
Acabado: Pulido a 240s(media 0.5 micras). Otros grados 
disponibles bajo petición.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.
  Usar el kit de bisagras DSB si no había puerta previamente.

DSS, Puerta ciega de acero 

 

A An Ref.

1600 600 DSS1606
800 DSS1608

1000 DSS1610
600 DSS1806
800 DSS1808

1000 DSS1810
2000 600 DSS2006

800 DSS2008
1000 DSS2010

1600 600 DSS1612L
600 DSS1612R

1800 500 DSS1810L
500 DSS1810R
800 DSS1816L

DSS1816R
600 DSS1812L

DSS1812R
2000 600 DSS2012L

600 DSS2012R
800 DSS2016L

DSS2016R
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KSS, KDS, CSS, CDS  accesorios

Descripción: Contiene bisagras estándar, retenedores de las 
varillas del cierre de la puerta y material de montaje.
Cantidad por embalaje: 1 kit para puerta.

DSB, Kit de accesorios de puerta 

 

Descripción Precio
(EUR) Ref.

Kit para porta simple 71.15 DSB01
Kit para porta doble Consultar DSB02

Descripción: Permite la apertura de la puerta 180º, incluso 
cuando los armarios están unidos.
Material: Acero inoxidable 304 S15 de 2,5 mm.
Cantidad por embalaje: 3 piezas.

SGJS, Bisagras de 180º 

 

Precio (EUR) Ref.

76.42 SGJS180

Descripción: Para montar directamente en el marco de la 
puerta. Para las series de autoportantes K y C y de consolas 
MPC(S) y MPG(S).
Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

MST, Retenedor de puerta 

 

Precio (EUR) Ref.

26.25 MST401
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Descripción: Para un óptimo reparto del peso cuando se 
elevan cuadros combinados. Para ser utilizado en 
combianación con los soportes de unión.
Material: Acero cincado de 5 mm.
Cantidad por embalaje: 4 piezas con accesorios de montaje.

LC, Dispositivo de levantamiento 

 

 

Precio (EUR) Ref.

33.60 LC12

Descripción: Se fija en combinación con el kit MJNC 8.
Material: Acero galvanizado de 1,5 mm.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

MGTZ, Placa de separación 

 

A P Precio (EUR) Ref.

1800 500 97.23 MGTZ1805
2000 600 122.50 MGTZ2006

Descripción: Para armarios combinados. Estos soportes se 
usan en combinación con placas de separación. 
Cantidad por embalaje: Kit de 6 ud. con material de montaje.

MJNC, Kit de montaje 

 

Precio (EUR) Ref.

46.46 MJNC8

Descripción: Conjunto de tornillos M10, tuercas y arandelas 
para una fácil unión de armarios utilizando los taladros 
laterales del marco. Este método de combinación de armarios 
tiene la ventaja de llevar a cabo una conexión a tierra entre los 
marcos del armario y sobre todo proporciona una fuerte unión 
entre armarios.
Cantidad por embalaje: 8 tornillos, 8 tuercas y 16 arandelas 
de puesta a tierra.

MJNS, Tornillos de unión 

 

Precio (EUR) Ref.

11.81 MJNS10
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KSS, KDS, CSS, CDS  accesorios

Descripción: Para utilizarse en patrón DIN de taladros 
redondos de la estructura del armario, sistema de perfiles y 
accesorios relacionados. Se suministra con una rosca 
estándar M5. Dimensión: 5 x 12.
Dimensión: 5 x 12.
Cantidad por embalaje: 50 piezas.

STSM, Tornillos autorroscantes, rosca 
métrica 

 

Rosca Precio (EUR) Ref.

M5 9.46 STSM50

Descripción: Para fijación universal en los taladros DIN 
redondos del sistema de perfiles y accesorios relacionados.
Dimensión: 5,5 x 13.
Cantidad por embalaje: 50 piezas.

STS, Tornillos de acero 

 

Precio (EUR) Ref.

9.01 STS50

Descripción: Tuercas enjauladas diseñadas para uso 
universal en los perfiles del armario y en el sistema de perfiles.
Cantidad por embalaje: 50 piezas.

CNM, Tuercas enjauladas 

 

 

Rosca Descripción Precio (EUR) Ref.

M6 1,6 mm 28.95 CNM615
M8 1,6 mm 35.95 CNM815
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Descripción: Para armarios aislados KSS/KDS. Perfiles de 
montaje verticales con patrón de taladros a 25 mm. Si se 
montan dentro de la estructura, permiten la utilización de todos 
los accesorios relevantes.
Material: Chapa de acero cincado de 2 mm
Cantidad por embalaje: 2 perfiles incluyendo material de 
montaje

KMB, Perfiles de montaje verticales 

 

A Precio (EUR) Ref.

1600 69.42 KMB1600
1800 77.31 KMB1800
2000 104.65 KMB2000

Descripción: El sistema de fijación rápida con taladros DIN a 
25 mm permite un montaje rápido y efectivo en la estructura 
del armario. Se utiliza en instalaciones de montaje con perfiles 
o con placas de montaje de altura parcial.
Material: Acero cincado de 1,5 mm.
Cantidad por embalaje: 4 perfiles.

SSP, Perfiles de fijación rápida 

 

 

An P Precio (EUR) Ref.

400 48.39 SSP250
500 55.74 SSP350

400 56.30 SSP375
600 65.31 SSP450

500 66.22 SSP475
600 68.74 SSP575

800 82.23 SSP650
800 84.82 SSP775

Descripción: Para fijación de perfiles PSF al marco del 
armario o a otro perfil.
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 8 soportes.

PFB, Soportes de fijación para el sistema 
de perfiles flexible 

 

An Precio (EUR) Ref.

50 74.47 PFB02

Descripción: Sistema de perfiles flexibles PSF A= 50. patrón 
de taladros individual de 25 mm, según la norma DIN.
Cantidad por embalaje: 4 piezas.

PSF50, Sistema de perfiles flexible 

 

A An P Largo del perfil Precio
(EUR) Ref.

- - 400 219 19.30 PSF50-225
500 319 29.72 PSF50-325
600 419 36.05 PSF50-425

600 - 544 41.52 PSF50-550
800 - 744 49.42 PSF50-750

1600 - - 1444 91.25 PSF50-1450
1800 - - 1644 99.74 PSF50-1650
2000 - - 1844 112.46 PSF50-1850
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KSS, KDS, CSS, CDS  accesorios

Material: Acero inoxidable.
Descripción: Montado en lugar de la tapa inferior estándar de 
una pieza, permite la entrada directa de cables. Para lograr un 
perfecto sellado alrededor de los cables, se utiliza el kit de 
juntas MBA 401.
Cantidad por embalaje: 1 kit de 2 tapas inferiores.

MBES, Tapa de salida inferior dividida 

 

Para armarios de 1.200 mm y 1.600 mm de ancho utilice 2 tapas 
inferiores de 600 mm de ancho y 2 de 800 mm de ancho respectiv-
amente

An P Precio
(EUR) Ref.

600 400 118.12 MBES064
500 123.20 MBES065
600 133.59 MBES066

800 400 122.44 MBES084
500 167.05 MBES085
600 181.53 MBES086

1000 400 157.37 MBES104
500 210.40 MBES105
600 242.30 MBES106

Descripción: Utilizado para equipos pesados tales como 
transformadores. Fijado en la parte inferior del armario.
Material: Acero cincado de 3 mm.
Incluye: Completo con material de montaje.
Cantidad por embalaje: 2 barras.

CBN, Barras portadoras 

 

Precio (EUR): Ref:

83.75 CBN600
84.45 CBN800
83.61 CBN1000
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Descripción: Para conseguir 19" total o parcial en armarios 
de 800 mm de ancho, estos perfiles pueden ser montados con 
soportes DNB o DNC. Para obtener 19" en armarios de 600 
mm de ancho, utilizar los soportes DND.
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 2 piezas.

DNN, Perfiles de montaje (19") 

 

A N° Unidades Precio (EUR) Ref.

6 25.92 DNN06
9 31.48 DNN09

10 34.52 DNN10
11 37.03 DNN11
13 40.33 DNN13
15 44.46 DNN15
18 45.60 DNN18
21 53.68 DNN21
27 61.11 DNN27
33 74.25 DNN33

1800 38 79.17 DNN38
2000 42 85.10 DNN42

Descripción: Para montar perfiles de 19" en armarios de 800 
mm.
Material: Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje: 4 soportes con material de montaje.
  

DNB, Soportes para montaje de perfiles de 
19" 

 

Precio (EUR) Ref.

63.92 DNB01

Descripción: Para el montaje de ángulos 19" (482,6 mm) en 
armarios de 600 mm de ancho. Ajustables en profundidad en 
pasos de 12,5 mm.
Material: Chapa de acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje: 4 soportes con material de montaje.

DND, Soportes de fijación para el montaje 
de perfiles de 19"

 

Precio (EUR) Ref.

61.40 DND01
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Descripción: La parte inferior del armario se sella con una 
junta adhesiva aplicada alrededor de la apertura inferior. Los 
cables se sellan añadiendo una esponja adhesiva situada 
entre las tapas inferiores. La elasticidad y el tamaño de esta 
esponja aseguran un hermético sellado alrededor de los 
cables.
Cantidad por embalaje: 1,6 m de esponja adhesiva (30 x 25 
mm) y 6 m de junta adhesiva (4,5 x 8 mm).

BG, Sellado para entrada cables y junta 
placa inferior 

 

 

Precio (EUR) Ref.

18.37 BG01

Descripción: Para conexión equipotencial a tierra entre 
elementos del armario.
Material: Cable de cobre de 6 mm²  (verde-amarillo).
Cantidad por embalaje: 10 piezas.

ECFA, Cable para puesta a tierra 

 

 

Largo Tamaño Precio
(EUR) Ref.

220 M6/M8 19.85 ECFA220
300 M8/M8 19.27 ECFA300

Descripción: Autoadhesivo, para DIN A4.
Profundidad útil: 30 mm.
Material: Termoplástico.
Acabado: Gris RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 portadocumentos.

DRA, Portadocumentos 

 

Precio (EUR) Ref.

9.38 DRA04

Descripción: Un amplio portadocumentos fabricado en chapa 
de acero fijado directamente al marco de la puerta. 
Profundidad útil: 68 mm.
Material: Chapa de acero de 1,35 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

DRB, Porta planos 

 

Precio (EUR) Ref.

42.47 DRB0303R5
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Descripción: Se monta directamente sobre el marco de la 
puerta y proporciona una superficie estable para planos, 
documentación, ordenador o aparatos de medida. El pupitre 
es abatible e fijado en el interior del marco de la puerta. Ofrece 
un sistema de posicionado automático en ángulos de 55, 70º y 
90º. El pupitre DDK 800 se puede montar en puertas de 1000 
mm de ancho utilizando el accesorio DCP1002.
Material: Chapa de acero de 1,35mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

DDK, Pupitre para planos 

 

An Precio (EUR) Ref.

600 175.37 DDK600R5
800 195.31 DDK800R5

Descripción: Rosca M-12. Se monta directamente en las 
esquinas de los armarios. Cumple con los requerimientos para 
levantamiento de la norma DIN 580.
Carga máxima: 3400N por cáncamo levantado con ángulo 
máximo de 45º. * Seguir las instrucciones de levantamiento de 
Eldon.
Cantidad por embalaje: 2 piezas.

LE, Cáncamos 

 

 

Descripción Precio (EUR) Ref.

Cancamos 32.85 LE9301SS

Descripción: Pies ajustables que permiten nivelar el armario 
instalado sobre un suelo irregular. Se montan directamente en 
la estructura del armario.  Rango de ajuste = 30 mm.
Carga máxima: 3000N por pie.
Cantidad por embalaje: 4 piezas con accesorios de montaje.

LF, Pies niveladores 

 

 

Precio (EUR) Ref.

20.72 LF430

LS, Tapas frontales
 

Descripción: Tapa frontal (se requiere accionamiento SLSI)

 

*para accionamientos, consultar SLSI

Descripción Precio
(EUR) Ref.

Solo parte frontal (añadir inserto SLSI) 4.51 LSC400
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KSS, KDS, CSS, CDS  accesorios
LS, Manecillas giratorias

Descripción: Manecillas giratorias
Cantidad por embalaje: 1 pieza

 

Otras llaves disponibles bajo pedido
*LCS401 requiere accionamientos tipo LSSI.

Descripción Precio (EUR) Ref.

Solo manecillas giratorias 
(añadir inserto LSSI)

38.01 LSC401

LS, Manecillas

Descripción: Manecillas en T
Cantidad por embalaje: 1 pieza

 

* Otras llaves disponibles bajo pedido.

Descripción Precio
(EUR) Ref.

Manecilla en T con Ronis cilíndrico, 
llave C21323

45.67 LS360

LSK, Llaves

Descripción: Llave con el logotipo Eldon. Diseño de fácil 
utilización que proporciona un buen agarre.
Material: Aleación de fundición.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.
 

Descripción Precio
(EUR) Ref.

Plastic 2 Consultar LSK502
Metallic DIN 3 mm 4.96 LSK503
Metallic DIN 5 mm 4.96 LSK505
Cuadradillo 7 mm 4.96 LSK523
Cuadradillo 8 mm 4.96 LSK524
Triangulo 7 mm 4.96 LSK526
Triangulo 8 mm 4.96 LSK527
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Descripción: Accionamiento sin cubierta. Para ser utilizado 
en combinación con la cubierta LSC400.
Material: Aleación de aluminio.
Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

SLSI, Accionamientos
 

 

Descripción Precio (EUR) Ref.

DIN 3 mm 3.77 SLSI403
DIN 5mm 3.77 SLSI405
Cuadradillo 7mm 3.77 SLSI423
Cuadradillo 8mm 3.77 SLSI424
Triángulo 7mm 3.77 SLSI426
Triángulo 8mm 3.77 SLSI427
Daimier Benz 3.77 SLSI430

Descripción: Bombines semicilíndricos. Utilizados en las 
manecillas giratorias LSC501 / LSC503. Pueden ser montados 
en toda la gama de puertas envolventes de ElRack.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

LSSI, Adaptadores para cierres
 

 

*Otros números de llaves disponibles bajo pedido.
** Las llaves 333, 1333, EK333 y GX130 son iguales

Descripción Precio 
(EUR) Ref.

Con bombín semicilíndrico Ronis, llave 
núm. C2123

31.00 LSSI521

Con bombín semicilíndrico Ronis, llave 
núm. C21323

17.71 LSSI522

Cuadradillo 7 mm 9.37 LSSI523
Cuadradillo 8 mm 9.37 LSSI524
Triángulo 7 mm 9.37 LSSI526
Triangulo 8 mm 9.37 LSSI527
DIN 3 mm 9.96 LSSI528
DIN 5 mm 9.77 LSSI529
Daimler Benz 9.84 LSSI530
Botón pulsador con bombín redondo, 
llave núm. C2233

35.70 LSSI532

Cilindro núm. E1 (VW) excluido llave 24.12 LSSI533
Adaptador para otros bombines 
semicilíndricos (DIN 18252)

9.84 LSSI534

Adaptador para bombines cilíndricos 
Abloy ASSA y Trioving

9.84 LSSI535

Sólo botón pulsador 9.84 LSSI536
CNOMO 29.52 LSSI572
Con bombín semicilíndrico Ronis, llave 
núm. 2132E

33.02 LSSI5212132E

Con bombín semicilíndrico Ronis, llave 
núm.3121E

33.02 LSSI5213121E
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MPCS

Sistema de pupitres de acero inoxidable

Sistema de pupitres de acero inoxidable, MPCS

Puertas y paneles montadas en 
superficie con juntas extrudidas en 
una pieza

Allows a versatile number of 
combinations to configure 
the system to your design

La puerta puede ser tanto 
de apertura a derecha 
como a izquierda

Asa integrada en el 
diseño

Panel posterior desmontable 
atornillado

 SPECIFICATIONS 
Puerta simple: IP66 / NEMA 4x, 12, 13 
Puerta doble: IP55 / NEMA 12
Acero inoxidable

 Sistema de pupitres 
A: 500 
An: 600-1000 
P: 494

 Pupitre 
A: 250 
An: 600-1600 
P: 985

 Base 
A: 700 
An: 600-1600 
P: 500



  

MPGS
Sistema de pupitres de acero inoxidable

Sistema de pupitres de acero inoxidable, MPGS
 SPECIFICATIONS 

Puerta simple: IP66 / NEMA 4, 12, 13 
Puerta doble: IP55 / NEMA 12
Pupitre compacto
Acero inoxidable

A: 985 
An: 600-1200 
P: 400

Puertas y paneles montadas en 
superficie con juntas extrudidas 
en una pieza

Asa integrada en el diseño

Los puntos de cierre y 
las bisagras se montan 
ahora desde el frente,  
por  el exterior de 
la apertura, lo que 
simplifica el cambio 
de bisagras incluso 
cuando el envolvente 
está totalmente 
montado

La posición de la placa de 
montaje puede ser fácilmente 
ajustada en profundidad, 
en pasos de 12,5 mm con el 
accesorio MPGDA

La puerta puede ser tanto 
de apertura a derecha como 
a izquierda

Panel posterior 
desmontable 
atornillado

Incluidas placas inferiores
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MPCS
Sistema de pupitres de acero inoxidable

El sistema flexible de pupitres, permite un número versátil de combinaciones para configurar el sistema según su diseño. El 
sinóptico y el pupitre se mantienen abiertos por un retenedor mecánico. Accesorios de 19" añaden más versatilidad. La gama 
MPCS proporciona una gran resistencia a la corrosión y son ideales para soluciones en ambientes severos.

IP 66/NEMA 4, 4x, 12, 13
IP 55/NEMA 12, 13

Datos técnicos
Material: MPCS: Acero inoxidable AISI 304. AISI 316L bajo 
pedido. Cuerpo y puerta: 1,9 mm de espesor. Panel posterior 1,4 
mm de espesor. Tapas inferiores: 1,4 mm de espeor. Placa de 
montaje: Acero galvanizado de 2,5 mm de espesor.
Estructura: Plegado y soldado longitudinalmente. Zócalo 
integrado.
Puertas y paneles: Superficie plegada simple montada con 
bisagras que permiten la apertura a izquierda o a derecha. Los 
paneles del sinóptico y de la mesa se mantienen abiertos por 
medio de un retenedor mecánico integrado. Las bisagras ocultas 
permiten al pupitre una apertura de 90º. Doble puerta en los 
pupitres de 1.200 y 1.600 de ancho.
Placa de montaje: Se suministra como estándar en el armario 
base. Fijada con soportes sobre perfiles en C en la parte superior 
e inferior para que sea ajustable en profundidad. Placa de 
montaje opcional en el sinóptico y en el pupitre.
Cierre: Cierre DIN 3 mm en el sinóptico y el pupitre. En la base 2 
cierres DIN 3 mm  con llave. Otras opciones están disponibles, 
consulte la sección de fijación mural.
.

Tierras: Pernos roscados M8 en la estructura, puertas y paneles 
posteriores.
Acabado: Pulido a 240 (media 0,5 micras)
Protección: MPCS: Puerta simple. Se corresponde con IP 66 y 
NEMA 4x, 12 y 13.
MPCS: Puerta double. Se corresponde con IP 55 y NEMA 12 y 
13.
Suministro: La unidad base se suministra con una placa de 
montaje como estándar. El pupitre y los sinópticos tienen placas 
de montaje que se suministran como accesorios. Todas las 
aperturas superiores y de base pueden cerrarse eligiendo la tapa 
apropiada. Se suministra con tuercas y arandelas para los 
distintos pernos para toma a tierra.
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Sinópticos 
Acero inoxidable 

Pupitres 
Acero inoxidable 

Unidades base con placa de montaje 
Acero inoxidable 

A An P Precio (EUR) Ref.

500 600 494 1865.17 MPCS061
800 494 2021.86 MPCS081

1000 494 2055.49 MPCS101
1200 494 2086.57 MPCS121
1600 494 3232.92 MPCS161

A An P Precio (EUR) Ref.

250 600 985 1932.09 MPCS062
800 985 2197.09 MPCS082

1000 985 2257.70 MPCS102
1200 985 2334.72 MPCS122
1600 985 2937.31 MPCS162

A An P a an Profundidad útil Precio (EUR) Ref.

700 600 500 590 499 470,5 2329.46 MPCS063
800 500 590 699 470,5 2379.84 MPCS083

1000 500 590 899 470,5 2572.80 MPCS103
1200 500 590 1099 470,5 3111.51 MPCS123
1600 500 590 1499 470,5 3654.65 MPCS163

Para pedir un armario en acero inoxidable en grado 316L (ambiente marino), rogamos añada 316 a la referencia del catálogo, por 
ejemplo: MPCS 063-316.

MPCS, IP 66/NEMA 4, 4x, 12, 13 IP 55/NEMA 12, 13
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Dimensiones
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MPGS
Pupitres de acero inoxidable из нержавеющей стали

El sencillo pero efectivo diseño de armario MPGS está disponible en 5 tamaños. El panel se mantiene abierto por un retenedor 
mecánico y combina el panel posterior desmontable y la puerta frontal para proporcionar un acceso adecuado. La gama MPGS 
proporciona una alta resistencia a la corrosión y es ideal para ambientes severos. Una gama de accesorios de 19" añade mayor 
versatilidad.

IP 66/NEMA 4, 4X, 12, 13
IP 55/NEMA 12, 13

Datos técnicos

Material: Acero inoxidable, AISI 304/ AISI 316L disponible bajo 
pedido. Cuerpo y puerta: 1,9mm. Panel posterior: 1,4 mm. Tapas 
inferiores: 1,4mm. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2,5 
mm de espesor.
Estructura: Soldado y plegado. Zócalos integrados.
Puertas y paneles: Simple, montada con bisagras que permiten 
la apertura tanto a la derecha como a la izquierda. Bisagras 
ocultas en la parte superior permiten una apertura de 80º. El 
pupitre se mantiene abierto por un retenedor mecánico. Puertas 
dobles para ancho 1200 y 1600 mm
Placa de montaje: Placa de montaje estándar en la base.
Entrada de cables: Apertura inferior para acceso de cables. 
Tapa inferior para apertura de cables suministrada como 
estándar.

Cierre: Cierre DIN 3 mm en el panel superior. En la base 2 
cierres  DIN de 3 mm con llave. Otras opciones están 
disponibles, consulte la sección de fijación mural.
Tierras: Pernos roscados M8 en la estructura, puertas y paneles 
superiores y posteriores.
Acabado: MPG: Pintado al polvo texturado RAL 7035. 
MPGS Pulido a 240 (0,5 micras). Otros grados disponibles bajo 
pedido.
Protección: Puerta simple se corresponde con IP 66/NEMA 4, 
4x, 12, 13. Doble puerta: IP 55/NEMA 12 y 13.
Suministro: Placa de montaje, tuercas y arandelas apropiadas 
para los distintos pernos para toma a tierra. El pupitre es 
suministrado sobre un palé de madera.
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Acero inoxidable  

A An P a an Profundidad útil Precio (EUR) Ref.

985 600 400 790 499 357,5 2513.91 MPGS06
800 400 790 699 357,5 2845.53 MPGS08

1000 400 790 899 357,5 3045.84 MPGS10
1200 400 790 1099 357,5 3193.82 MPGS12

MPGS, IP 66/NEMA 4, 4X, 12, 13 IP 55/NEMA 12

Dimensiones
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 MPCS, MPGS  accesorios

Descripción: Permite el cableado sin ninguna restricción y 
según la norma VDE 0113. El zócalo está formado por cuatro 
esquineros con tapas desmontables. Disponible en dos 
alturas: 100 y 200 mm con tapas laterales desmontables.
Material: Esquineros de 3 mm y paneles de acero inoxidable 
pulido 304 S15 de 1, 5 mm. 
Acabado: Pulido a 240 (0,5 micras). Otros tipos de acabados 
disponibles bajo pedido.
Cantidad por embalaje: 1 zócalo con material de montaje.
Suministro: 

MSNS, Zócalos 

 

A An P Precio
(EUR) Ref.

100 600 400 300.12 MSNS1064
500 324.88 MSNS1065
600 375.03 MSNS1066

800 400 342.31 MSNS1084
500 357.92 MSNS1085
600 434.06 MSNS1086

1000 400 373.47 MSNS1104
500 396.47 MSNS1105
600 468.06 MSNS1106

1200 400 410.65 MSNS1124
500 434.31 MSNS1125
600 509.84 MSNS1126

200 600 400 374.72 MSNS2064
500 391.89 MSNS2065
600 417.21 MSNS2066

800 400 428.19 MSNS2084
500 438.60 MSNS2085
600 452.94 MSNS2086

1000 400 456.24 MSNS2104
500 471.79 MSNS2105
600 484.90 MSNS2106

1200 400 478.09 MSNS2124
500 486.08 MSNS2125
600 516.66 MSNS2126

Descripción: Puede ser utilizado en el sinóptico y en el 
pupitre, o como elemento de separación entre el pupitre y el 
armario.
Material: Placa de acero galvanizado de 3 mm.
Cantidad por embalaje: 1 placa con material de montaje.

CDPZ, Placa de Montaje

 
Dimensión de armario Dimensión Precio

An a an  (EUR) Ref.
600 427,5 530 64.85 CDPZ06
800 427,5 730 69.63 CDPZ08

1000 427,5 930 78.63 CDPZ10
1200 427,5 1130 87.94 CDPZ12
1600 427,5 1530 104.43 CDPZ16

Descripción: Para sustituir la tapa estándar en el pupitre 
MPC(S) o MPG(S) donde la resistencia al desgaste o a la 
corrosión es necesaria.
Material: Acero inoxidable de 2 mm.

MPLS, Tapa de acero inoxidable

 

An P Precio
(EUR) Ref.

600 500 313.73 MPLS062
800 500 368.41 MPLS082

1000 500 403.76 MPLS102
1200 500 477.63 MPLS122
1600 500 516.84 MPLS162
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MPCS, MPGS accesorios

Descripción: Para sustituir la tapa estándar en el pupitre 
MPC(S) donde la resistencia al desgaste o a la corrosión son 
necesarias.
Material: Acero inoxidable de 2 mm.

MPPS, Panel de acero inoxidable 

 

A An Precio
(EUR) Ref.

500 600 305.06 MPPS061
800 348.04 MPPS081

1000 399.79 MPPS101
1200 451.57 MPPS121
1600 559.30 MPPS161

Descripción: Usada para cerar la apertura superior del 
pupitre, donde se requiera resistencia a la corrosión.
Material: Acero inoxidable de 2 mm.
Acabado: Pulido 240.
Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

BDPS, Tapas superiores 

 

An Precio (EUR) Ref.

600 218.20 BDPS06
800 269.26 BDPS08

1000 300.23 BDPS10
1200 384.86 BDPS12
1600 412.29 BDPS16

Descripción: Utilizada para separar el sinóptico y la mesa, 
también puede utilizarse como placa de montaje en el pupitre.
Material: Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje: 1 placa con material de montaje.

SGPZ, Placa de separación 

 

An Precio (EUR) Ref.

600 63.27 SGPZ06
800 72.72 SGPZ08

1000 81.99 SGPZ10
1200 91.36 SGPZ12
1600 110.07 SGPZ16

Descripción: Para conseguir 19" total o parcial en armarios 
de 800 mm de ancho, estos perfiles pueden ser montados con 
soportes DNB o DNC. Para obtener 19" en armarios de 600 
mm de ancho, utilizar los soportes DND.
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 2 piezas.

DNN, Perfiles de montaje (19") 

 

A N° Unidades Precio
(EUR) Ref.

6 25.92 DNN06
9 31.48 DNN09

10 34.52 DNN10
11 37.03 DNN11
13 40.33 DNN13
15 44.46 DNN15
18 45.60 DNN18
21 53.68 DNN21
27 61.11 DNN27
33 74.25 DNN33

1800 38 79.17 DNN38
2000 42 85.10 DNN42
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 MPCS, MPGS  accesorios

Descripción: Proporciona un ajuste en profundidad para la 
placa de montaje.
Material: Acero galvanizado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 2 pares con accesorios.

MPGDA, Kit de ajuste en profundidad 

 

Precio (EUR) Ref.

30.28 MPGDA01

Descripción: Para el montaje de ángulos 19" (482,6 mm) en 
armarios de 600 mm de ancho. Ajustables en profundidad en 
pasos de 12,5 mm.
Material: Chapa de acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje: 4 soportes con material de montaje.

DND, Soportes de fijación para el montaje 
de perfiles de 19"

 

Precio (EUR) Ref.

61.40 DND01
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MPCS, MPGS accesorios

Descripción: Para montar perfiles de 19" en armarios de 800 
mm.
Material: Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje: 4 soportes con material de montaje.
  

DNB, Soportes para montaje de perfiles de 
19" 

 

 

Precio (EUR) Ref.

63.92 DNB01

Descripción: Perfil con patrón de taladros para crear una 
división vertical en armarios de doble puerta y montar el 
equipo en la mitad del ancho.
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 1 par.

MTD, Barra divisoria vertical 

 

Precio (EUR) Ref.

73.45 MTD700

Descripción: Para sistema de consola y armarios. Perfiles de 
montaje verticales con taladros a 25 mm. Una vez fijados al 
marco permiten el uso de todos los accesorios principales.
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 2 perfiles incluyendo material de 
montaje.

KMB/MPC, Perfiles de montaje verticales 

 

A Precio (EUR) Ref.

700 79.83 KMB700
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UCP

UDP
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194

POLIÉSTER

IP66/NEMA 4, 4X, 12, 13
Armarios compactos
Puerta simple
A: 315-1035 
An: 215-835 
P: 170-300 

IP65/IP 55 NEMA 4, 4X, 12, 13
Armarios modulares
Puerta simple
A: 500-1250 
An: 500-1000 
P: 320 
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Armario de poliéster UCP

Las cabinas son libres de 
mantenimiento y resistentes 
a la corrosión

Acceso para cables completamente 
variable (no tiene placas de paso cables)

Elevador de puerta 
que asegura su 
colocación en la 
posición central 
durante el cierre 
(desde UCP/UCPT 
750)

IP 66/65

Diversas posibilidades 
de montaje.

 El sellado se asegura con 
una junta de poliuretano 
extrudida en una pieza.
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UCP/UCPT
Armario Uniplast, versión Compacta.

La gama Uniplast de armarios de poliéster Compactos, cumple con IP 66. Uniplast es un diseño de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio y es de doble aislamiento para garantizar al máximo la seguridad de los usuarios. Una amplia gama de tamaños 
estándar y numerosas posibilidades de montaje, hacen de Uniplast Compacto un armario extremadamente flexible.

IP66 / NEMA 4, 4X, 12, 13
IK10 / IK07

Datos técnicos

Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio. Zona de visión 
de UCPT en policarbonato.
Estructura: Moldeado monobloque de 3 mm de espesor. Cuatro 
taladros para fijación mural. No hay aperturas para cables.
Puerta: Puerta con o sin ventana y apertura de 180º. Para UCP/
UCPT750 y tamaños superiores se suministra un soporte de 
puerta para facilitar el cierre. La estanqueidad está asegurada 
por una junta de poliuretano inyectado.
Cierre: Cierre DIN de 3 mm y 90º de giro. UCP/UCPT540 y 
superiores tienen un cierre de varilla de 3 puntos. Otros cierres 
están disponibles como accesorios.
Resistencia a la temperatura:  -50°C a 70°C (Temperaturas 
máximas de pico hasta 150ºC)

Características: Auto extinguible y libre de halógenos. Doble 
aislamiento de acuerdo a EN60439-1. Rango de protección de 
voltaje Ui=1000V
Protección: Se corresponde con IP66 y NEMA 4, 4X, 12 y 13 . 
Resistencia al impacto IK10 (IK07 para armarios con puerta 
transparente).
Acabado: Material precoloreado gris claro RAL 7035
Suministro: Armarios con puerta, tornillos de fijación para placa 
de montaje y mini tejadillo autoadhesivo de protección contra la 
lluvia.
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Uniplast Compact
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Puerta ciega

Puerta transparente

A An P Peso N° de puntos de 
cierre Precio (EUR) Ref.

315 215 170 2.60 1 82.22 UCP320
415 315 170 3.68 1 106.47 UCP430
515 415 230 6.58 3 149.52 UCP540
615 415 230 7.53 3 171.98 UCP640
735 535 270 12.00 3 269.33 UCP750
835 635 300 16.00 3 309.60 UCP860

1035 835 300 23.10 3 452.11 UCP1080

A An P Peso N° de puntos de 
cierre Precio (EUR) Ref.

415 315 170 3.68 1 158.88 UCPT430
515 415 230 6.58 3 225.83 UCPT540
615 415 230 7.53 3 268.19 UCPT640
735 535 270 12.00 3 364.45 UCPT750
835 635 300 16.00 3 486.01 UCPT860

1035 835  300 23.10 3 669.38 UCPT1080

UCP/UCPT, IP66 / NEMA 4, 4X, 12, 13 IK10 / IK07
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Uniplast Compact
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Dimensiones
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   Accesorios Uniplast

Descripción: Placa de montaje de acero para armarios UCP/
UCPT.
Material: Acero galvanizado de 2 mm de espesor.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

UMPZ C, Placa de montaje de acero 

Para armario Precio
A An a an  (EUR) Ref.

315 215 250 150 6.07 UMPZ320
415 315 350 250 11.91 UMPZ430
515 415 450 350 19.79 UMPZ540
615 415 550 350 21.95 UMPZ640
735 535 650 450 34.36 UMPZ750
835 635 750 550 47.64 UMPZ860

1035 835 950 750 75.52 UMPZ1080

Descripción: Placa de montaje aislante para armarios UCP/
UCPT.
Material: Pertinax de 5 mm.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

UMPP C, Placa de montaje aislante

 
Para armario Precio

A An a an  (EUR) Ref.
315 215 250 150 7.07 UMPP320
415 315 350 250 11.41 UMPP430
515 415 450 350 17.52 UMPP540
615 415 550 350 21.70 UMPP640
735 535 650 450 31.07 UMPP750
835 635 750 550 48.46 UMPP860

1035 835 950 750 78.17 UMPP1080

Descripción: Soportes de fijación mural para armarios UCP. 
Mantienen una separación de 20 mm entre el armario y la 
pared
Cantidad por embalaje: 4 soportes con accesorios de 
montaje

UWMB, Soportes de fijación mural 

 

Material Precio (EUR) Ref.

Acero inoxidable 304 15.74 UWMB01
Poliamida 8.56 UWMB02

Descripción: Placa de montaje telequick para armarios UCP/
UCPT.
Material: Acero perforado de 1,5 mm.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

UMPT C, Placa de montaje Telequick 

Para armario Precio
A An a an  (EUR) Ref.

315 215 250 150 12.96 UMPT320
415 315 350 250 29.65 UMPT430
515 415 450 350 30.96 UMPT540
615 415 550 350 34.53 UMPT640
735 535 650 450 52.53 UMPT750
835 635 750 550 63.53 UMPT860

1035 835 950 750 124.17 UMPT1080

UCD, Kit de ajuste en profundidad
 

 

Precio (EUR) Ref.

10.93 UCD01

Descripción: Manecilla giratoria para sustituir el cierre 
estándar en los armarios UCP/UCPT. Para las manecillas 
giratorias UDH2 y UDH3, se requiere mecanizado.
Suministro: 1 pieza con material de montaje.

UDH C, Manecillas 

 

Descripción Precio
(EUR) Ref.

Manecilla sin llave 19.43 UDH0C
Manecilla con llave E2432 32.54 UDH1C

Maneta giratoria para dos bombines 29.17 UDH2C
Maneta giratoria para candado 64.47 UDH3C

UDH2CS
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  Accesorios Uniplast

Descripción: Facilita el montaje de los componentes sobre 
carril DIN. Los carriles DIN son ajustables en altura.
Material: Acero Galvanizado
Suministro: Soportes verticales, carriles DIN reforzados, 
soportes de fijación y accesorios de montaje.

UMF, Marco de montaje

 
Para armario Nº de Nº de Precio

A An  módulos  filas  (EUR) Ref.
315 215 12 2 27.12 UMF3202
415 315 24 2 33.22 UMF4302
515 415 54 3 41.65 UMF5403
615 415 54 3 45.11 UMF6403
735 535 88 4 54.13 UMF7503
835 635 112 4 56.00 UMF8604

1035 835 200 5 76.38 UMF10805

Descripción: Tapa completa ciega para proteger el equipo 
montado en el armario.
Material: Poliéster.
Acabado: Gris claro RAL 7035
Suministro: Tapa, soportes de fijación, fijadores de cuarto de 
giro y accesorios de montaje.

UFCP P, Tapa completa ciega

 
Para armario Precio

A An a an  (EUR) Ref.
315 215 250 122 20.82 UFCP3200
415 315 350 222 17.93 UFCP4300
515 415 450 322 27.28 UFCP5400
615 415 550 322 30.02 UFCP6400
735 535 660 422 38.50 UFCP7500
835 635 760 522 63.43 UFCP8600

1035 835 960 722 75.17 UFCP1080

Descripción: Tapa frontal con aperturas para componentes 
DIN. El chasis de montaje con carriles DIN UMFxxxx debe ser 
pedido por separado.
Material: Poliéster.
Acabado: Gris claro RAL 7035
Suministro: Tapa, soportes de fijación, fijadores de cuarto de 
giro y accesorios de montaje.

UFCP D, Tapa con aperturas DIN
 

 
Para armario Nº de Nº de Precio

A An p  módulos  filas  (EUR) Ref.
315 215 125 12 2 24.99 UFCP3201
415 315 150 24 2 23.27 UFCP4301
515 415 150 54 3 36.77 UFCP5401
615 415 150 54 3 40.93 UFCP6401
735 535 150 88 4 48.63 UFCP7501
835 635 150 112 4 71.79 UFCP8601

1035 835 150 200 5 116.34 UFCP1081

Descripción: Se utiliza cuando  necesesitamos una tapa 
abisagrada (UFCP).
Suministro: 2 piezas con material de montaje.

UHS, Bisagras 

 

Precio (EUR) Ref.

5.94 UHS01
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   Accesorios Uniplast

Descripción: El marco debe ser tapado con tapas individuales 
UICP. Para armarios de 600 y 800 mm de ancho, incorpora 
dos columnas.
Material: Poliéster.
Acabado: Gris claro RAL 7035
Suministro: Marco, soportes de fijación, fijadores de cuarto 
de giro y accesorios de montaje.

UFCP I, Marco para tapas individuales 

 

F.1 = Simple; F.2= Doble.

Para armario Nº de Precio
A An  placas  (EUR) Ref.

415 315 2 18.50 UFCP4302
515 415 3 19.69 UFCP5402
615 415 3 24.71 UFCP6402
735 535 4 28.70 UFCP7502
835 635 8 44.65 UFCP8602

1035 835 10 50.70 UFCP1082

F. 1

F. 2

Descripción: Para la ventilación del armario, invisibles si se 
montan en la panel interior de la esquina de la doble pared. 
Requiere mecanizado (taladros de 34,9 mm de diámetro).
Material: Poliéster
Grado de protección: IP 44.
Cantidad por embalaje: 2 piezas.

UPVD, Rejillas de ventilación IP 45 

 

Precio (EUR) Ref.

2.53 UPVD01

Descripción: Tapa individual ciega para montar en el marco 
UFCP I, la altura de las tapas es de 150 mm.
Material: PVC.
Acabado: Gris claro RAL 7035
Suministro: 1 pieza con material de montaje.

UICP P, Tapa individual ciega 

 
Para armario Precio

A An a an  (EUR) Ref.
415 315 150 255 16.76 UICP4300
515 415 150 322 17.26 UICP5400
615 415 150 355 17.26 UICP6400
735 535 150 455 18.03 UICP7500
835 635 150 455 17.56 UICP8600

1035 835 150 355 18.08 UICP1080

Descripción: Tapa individual ranurada para montarse en el 
marco UFCP I, la altura de las tapas es de 150 mm.
Material: PVC.
Acabado: RAL 7035
Suministro: 1 pieza con material de montaje.

UICP D, Tapa individual ranurada 

 
Para armario Nº de Precio

A An a an  módulos  (EUR) Ref.
415 315 150 255 12 16.76 UICP4301
515 415 150 322 17 17.99 UICP5401
615 415 150 355 18 17.99 UICP6401
735 535 150 455 22 18.37 UICP7501
835 635 150 455 12 18.47 UICP8601

1035 835 150 355 18 18.50 UICP1081
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UDP/UDPT
Armario Uniplast, versión Modular

La gama Uniplast de armarios modulares de poliéster cumple con IP 65. Uniplast Modular es un diseño de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio, y es doble aislamiento para garantizar al máximo la seguridad de los usuarios. Pueden combinarse 
diferentes armarios modulares para conseguir uno de mayores dimensiones.

IP65/IP55NEMA 4, 4X, 12, 13
IK10 / IK07

Datos técnicos

Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio. Área de visión 
de UDPT en policarbonato.
Estructura: Moldeado modular, con taladros posteriores para 
fijación mural. Montaje directo en pared o utilizando los soportes 
de fijación mural, a un poste utilizando los UPM o al suelo por 
medio del zócalo UPP o base DIN, UAF y UMPS.
Puerta: Puerta empotrada montada con o sin ventana y apertura 
de 100º. Para tamaños superiores se suministra un soporte de 
puerta para facilitar el cierre. La estanqueidad está asegurada 
por una junta de poliuretano inyectado.
Cierre:  La manecilla es adecuada para todos los tipos de 
cerraduras de medio cilindro (profundidad estándar de 40 mm). 
Cinco puntos de cierre (tres puntos en armarios de ancho 
500mm).

Resistencia a la temperatura:  -50°C a 70°C (Temperaturas 
máximas de pico hasta 150ºC)
Características: Auto extinguible y libre de halógenos. Doble 
aislamiento de acuerdo a EN60439-1. Rango de aislamiento de 
voltaje Ui=1000V.
Protección: Se corresponde con IP65 y NEMA 4, 4X, 12 y 13 (IP 
55 para armarios con puerta transparente). Resistencia al 
impacto IK10 (IK07 para armarios con puerta transparente).
Acabado: Material precoloreado RAL 7035
Suministro: Armario con puerta, tornillos de fijación para placa 
de montaje y soportes de fijación en pared.
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Puerta ciega

Puerta transparente

A An P Peso Nº de puertas Precio 
(EUR) Ref.

500 500 320 16 1 363.92 UDP5050
750 320 19 1 426.10 UDP5075

750 500 320 20 1 394.98 UDP7550
750 320 25 1 507.45 UDP7575

1000 320 30 1 607.69 UDP75100
500+750 320 38 2 762.80 UDP75125

1000 500 320 25 1 540.20 UDP10050
750 320 30 1 607.69 UDP10075

1000 320 36 1 703.88 UDP100100
500+500 320 39 2 795.54 UDP100102
500+750 320 41 2 952.64 UDP100125

1250 750 320 37 1 664.74 UDP12575
500+750 1000 320 45 2 952.64 UDP125100
500+750 1000 320 45 2 1031.16 UDP125102

A An P Peso Nº de puertas Precio 
(EUR) Ref.

500 500 320 16 1 429.54 UDPT5050
750 320 19 1 502.96 UDPT5075

750 500 320 20 1 500.98 UDPT7550
750 320 25 1 643.87 UDPT7575

1000 320 30 1 769.63 UDPT75100
1000 500 320 25 1 683.77 UDPT10050

750 320 30 1 769.63 UDPT10075
1250 750 320 37 1 900.09 UDPT12575

UDP/UDPT, IP65/IP55NEMA 4, 4X, 12, 13 IK10 / IK07
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H B C D E F K L M N O P R S T U V W X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3

UDP5050 500 500 410 410 360 360 550 290 290 550 220 230 250 250 5 2 8 80 110

UDP5075 500 750 410 660 360 610 550 540 290 800 220 480 250 500 5 2 8 80 110

UDP7550 750 500 660 410 610 360 800 290 540 550 470 230 500 250 5 2 8 80 110

UDP7575 750 750 660 660 610 610 800 540 540 800 470 480 500 500 5 2 8 80 110

UDP7500 750 1000 660 910 610 860 800 790 540 1050 470 730 500 750 5 2 6 80 110

UDP75100 750 1250 750 750 660 610 1110 800 1040 540 1300 500 5 2 5 80 110

UDP75125 1000 500 910 410 860 360 1050 290 790 550 720 230 750 250 250 500 5 2 10 8 80 110

UDP10050 1000 750 910 660 860 610 1050 540 790 800 720 480 750 500 5 2 8 80 110

UDP10075 1000 1000 910 910 860 860 1050 790 790 1050 720 730 750 750 5 2 10 6 80 110

UDP100100 1000 1000 500 500 910 860 860 1050 790 790 1050 750 250 250 5 2 10 6 80 110

UDP100125 1000 1250 500 750 910 860 1110 1050 1040 790 1300 750 250 500 5 2 10 5 80 110

UDP12575 1250 750 1160 660 1110 610 1300 540 1040 800 970 480 1000 500 5 2 10 8 80 110

UDP125100 1250 1000 500 750 910 1110 860 1300 790 1040 1050 750 250 500 5 2 10 6 80 110

UDP125102 1250 1000 500 750 910 1110 860 1300 790 1040 1050 750 250 500 5 2 10 6 80 110

Dimensiones

Dimens. 
externas

Dimens. 
puerta

Hueco 
fijación 
placa 
mont.  

Ptos de 
fijación 

de la 
placa 

Ptos de fijación 
a la pared.

Superficie 
ventana

Espacio de 
montaje usable 

en puertas

Espersor placa 
montaje
 X1 Pertinax 5 mm.
 X2 Telequick 2 mm.
 X3 Pertinax 10 mm.

Carga 
admisible  

en Kg.
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Descripción: Placa de montaje de acero para armarios UDP/
UDPT
Material: Acero galvanizado de 2 mm de espesor.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

UMPZ M, Placa de montaje de acero 

 
Para armario Precio

A ó An An/ A a ó an an ó  (EUR) Ref.
500 500 390 390 21.97 UMPZ5050

750 640 390 37.91 UMPZ5075
750 750 640 640 49.45 UMPZ7575

1000 890 640 76.91 UMPZ75100
1250 1140 640 86.05 UMPZ75125

1000 500 390 890 44.45 UMPZ100500
1000 890 890 93.41 UMPZ100100
1250 1140 890 112.25 UMPZ100125

Descripción: Placa de montaje aislante para armarios UDP/
UDPT.
Material: Pertinax de 5 mm.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

UMPP M, Placa de montaje aislante 

 
Para armario Precio

A ó An An/ A a ó an an ó a  (EUR) Ref.
500 500 390 390 30.07 UMPP5050

750 640 390 43.93 UMPP5075
750 750 640 640 70.40 UMPP7575

1000 890 640 90.41 UMPP75100
1250 1140 640 134.46 UMPP75125

1000 500 390 890 61.83 UMPP10050
1000 890 890 109.30 UMPP100100
1250 1140 890 109.69 UMPP100125

Descripción: Placa de montaje aislante para armarios UDP/
UDPT.
Material: Pertinax de 10 mm.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

UMPB M, Placa de montaje aislante de 10 
mm 

 
Para armario Precio

A ó An An/ A a ó an an ó a  (EUR) Ref.
750 1250 1140 640 179.29 UMPB75125

1000 1000 890 890 231.88 UMPB100100
1250 890 890 238.69 UMPB100125

Descripción: Placa de montaje telequick para armarios UDP/
UDPT.
Material: Acero perforado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

UMPT M, Placa de montaje Telequick 

 
Para armario Precio

A An a an  (EUR) Ref.
500 500 390 390 47.16 UMPT5050

750 390 640 78.93 UMPT5075
750 500 640 390 76.92 UMPT7550

750 640 640 117.50 UMPT7575
1000 640 890 127.12 UMPT75100
1250 640 1140 165.39 UMPT75125

1000 500 890 390 85.18 UMPT100500
750 890 640 123.73 UMPT10075

1000 890 890 167.82 UMPT100100
1250 890 1140 166.89 UMPT100125

1250 750 1140 640 166.97 UMPT12575
1000 1140 890 199.86 UMPT125100

Descripción: Posibilita el ajuste en profundidad de la placa de 
montaje en pasos de 12,5mm.
Material: Acero galvanizado
Suministro: 4 soportes, cuatro perfiles en profundidad y 
accesorios de montaje.

UPD, Kit de ajuste en profundidad 

 

Precio (EUR) Ref.

46.20 UPD01

Descripción: Perfiles verticales en C totalmente ajustables en 
profundidad
Suministro: 4 soportes de fijación, 4 perfiles ajustables en 
profundidad y 2 perfiles verticales en C y material de montaje.

UMF M, Perfiles de montaje verticales 
ajustables 

 
Para armario Precio

A (EUR) Ref.
500 49.06 UMF500
750 50.82 UMF750

1000 53.13 UMF1000
1250 55.44 UMF1250
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Descripción: Protección extra para uso exterior. En la parte 
superior del armario pueden taladrarse agujeros de ventilación 
y el tejadillo mantendrá un grado de protección IP 44/54. Los 
tejadillos requieren soportes especiales para montaje en pared 
UWB02. Para asegurar el tejadillo, están marcados cuatro 
puntos de fijación en el exterior del panel superior. Los 
tejadillos no deberán ser usados en armarios juntos. Algunas 
combinaciones están disponibles bajo pedido. Requiere 
mecanizado
Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Acabado: Gris claro RAL 7035
Suministro: 1 pieza con accesorios de montaje.

URH, Tejadillo

 
Para armario Precio

An (EUR) Ref.
500 54.06 URH5032
750 56.50 URH7532

1000 65.91 URH10032
1250 380.74 URH12532

Descripción: Soportes de fijación mural para armarios UDP 
con tejadillo. Pueden ser montados solamente en posición 
horizontal. Fácil montaje sin tornillos, incluso con el armario 
acabado y cerrado.
Material: Acero inoxidable tipo 304.
Suministro: 4 soportes y 4 clips de plástico

UWB R, Soportes de montaje mural  para 
armarios con tejadillo 

 

Precio (EUR) Ref.

25.51 UWB02

Descripción: Soportes de fijación en pared para armarios 
UDP. Pueden ser montados en posición vertical u horizontal. 
Fácil montaje sin tornillos, incluso con el armario acabado y 
cerrado. Estos soportes se suministran como estándar en los 
armarios UDP/UDPT.
Material: Acero inoxidable tipo 304.
Suministro: 4 soportes y 4 clips de plástico

UWB S, Soportes estándar de fijación 
mural. 

 

Precio (EUR) Ref.

15.81 UWB01

Descripción: El armario y el marco de adaptación se fijan 
sobre la base DIN.
Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Acabado: Gris claro RAL 7035
Suministro: 1 pieza con accesorios de montaje.

UAF, Marco de adaptación para base DIN 

UAF

UMPS

 
Para armario Precio

An P  (EUR) Ref.
750 320 98.60 UAF7532

1000 320 117.82 UAF10032

Descripción: Pedestales base DIN
Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Acabado: Gris claro RAL 7035
Suministro: 1 pieza con accesorios de montaje.

UMPS, Base DIN de Poliéster 

 

A An P Precio (EUR) Ref.

900 1110 310 539.63 UMPS10032
780 310 438.92 UMPS7532
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Descripción: En la parte posterior del armario, se montan los 
perfiles en C sobre los soportes de montaje en pared UWB, 
que están incluidos en el suministro estándar del armario. 
Alrededor del poste, se instala una banda de sujeción de 
acero; para asegurarla se fijan unas abrazaderas sobre los 
perfiles en C.
Suministro: Dos perfiles C y cuatro abrazaderas. El poste de 
acero no está incluido.

UPM, Kit de montaje en poste 

 
Para armario Precio

An (EUR) Ref.
500 39.76 UPM500
750 39.76 UPM750

Descripción: Armario y zócalo son fijados entre sí sobre el 
suelo. Los puntos de fijación están marcados en el interior del 
panel inferior.
Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Acabado: Gris claro RAL 7035
Suministro: Zócalo, abrazaderas metálicas M12, perfiles en 
U, contraperfiles y accesorios de montaje.

UPP, Marco de montaje de zócalo/suelo

 
Para armario Precio
A An P (EUR) Ref.

65 500 320 88.44 UPP5032
750 320 101.74 UPP7532

1000 320 110.36 UPP10032
1250 320 112.84 UPP12532

Descripción: Asegura la puerta (o el panel) en posición 
abierta. Montado directamente a la puerta y al cuerpo del 
armario. No requiere mecanizado
Material: Acero.
Suministro: 1 pieza con accesorios de montaje.

UDS, Retenedor de puerta /retenedor de 
panel

 

Descripción Precio (EUR) Ref.

Izquierda 19.14 UDS01
Derecha 17.88 UDS02

Descripción: Se precisan dos accesorios de ventilación por 
armario para asegurar la suficiente circulación de aire e 
impedir la condensación. Se montan preferiblemente en la 
parte superior e inferior del armario. Grado de protección: IP 
44.
Material: Poliamida.
Suministro: Conjunto de 2 piezas con accesorios.

UAV, Accesorios de ventilación 

 

Precio (EUR) Ref.

3.37 UAV01
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Descripción: Para aumentar la profundidad estándar del 
armario de 320 mm a 640 mm. Cuando se utiliza este 
accesorio el tejadillo no puede ser utilizado.
Acabado: Gris claro RAL 7035
Suministro: 2 paneles laterales, un panel superior, otro 
inferior, dos paneles traseros abiertos y accesorios.

UDE, Kit de extensión en profundidad 

 
Para armario

A An Precio (EUR) Ref.
500 500 264.52 UDE5050

750 278.75 UDE5075
750 500 282.19 UDE7550

750 307.31 UDE7575
1000 367.06 UDE75100
1250 440.47 UDE75125

1000 500 328.43 UDE10050
750 374.79 UDE10075

1000 425.01 UDE100100
1250 540.93 UDE100125

1250 750 432.74 UDE12575
1000 502.29 UDE125100

Descripción: El kit permite la combinación vertical y/o lateral. 
Se requiere mecanizado
Suministro: Juntas de neopreno, tornillos de unión, perfiles 
de protección y accesorios de montaje.

UCK, Kit de unión 

 
Para armario Precio

P p A ó An a ó an  (EUR) Ref.
320 200 500 330 24.20 UCK500

750 580 30.56 UCK750
1000 830 48.20 UCK1000
1250 1080 53.58 UCK1250

Descripción: Para rellenar la esquina entre dos armarios 
unidos. Longitud mayor de 308 mm.
Acabado: RAL 7035
Suministro: 2 piezas

UCP 1, Perfil de esquina 

 

Precio (EUR) Ref.
12.34 UCP01
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Descripción: Para controles, medidores, lámparas, etc.  
Pueden montarse bisagras para permitir la apertura a derecha 
o a izquierda. Cierre DIN de 3mm
Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Acabado: Gris claro RAL 7035
Protección: IP 20
Suministro: 1 pieza con material de montaje.

UID, Puerta interior 

 
Para armario

A An Precio (EUR) Ref.
500 500 162.49 UID5050

750 178.01 UID5075
750 500 182.21 UID7550

750 197.42 UID7575
1000 500 209.70 UID10050

750 226.71 UID10075

Descripción: Manecilla giratoria que sustituye a la estándar.
Suministro: 1 pieza con accesorios de montaje.

UDH M, Manecillas 

 
Precio

Descripción (EUR) Ref.
Para cerradura de bombín 
semicilíndrico (como repuesto)

27.54 UDH01

Para 2 cerraduras de bombín 
semicilíndrico.

103.15 UDH02

Para candado (diám. máx 10 mm) 48.77 UDH03

Descripción: Bombines semicilíndricos. Utilizados en las 
manecillas giratorios UDH.
Suministro: 1 pieza.

LSSU, Bombines 

 

*Otros números de llaves se suministran bajo pedido.

Descripción Precio
(EUR) Ref.

Con bombín semicilíndrico Ronis, llave 
núm. C21323

30.22 LSSU521

Con bombín semicilíndrico Ronis, llave 
núm. 2132E

24.58 LSSU5212132E

Con bombín semicilíndrico Ronis, llave 
núm.3121E

30.22 LSSU5213121E

Cuadradillo 7 mm 13.21 LSSU523
Cuadradillo 8 mm 13.21 LSSU524
Triángulo 7 mm 13.21 LSSU526
Triangulo 8 mm 13.21 LSSU527
DIN 3 mm 13.21 LSSU528
DIN 5 mm 13.21 LSSU529
Daimler Benz 13.21 LSSU530
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interferencia electromagnética (EMi)

La interferencia electromagnética (EMI) puede ser descrita como 
cualquier tipo de interferencia eléctrica, señal o ruido, la cual afec-
ta de forma temporal o permanente a la capacidad de los equipos 
eléctricos o electrónicos de funcionar correctamente. Este fenóme-
no es familiar a cualquier persona, incluso para aquellos que no 
tienen conocimiento de los fundamentos EMI. 
La mayoría de las personas han podido comprobar el efecto de las 
interferencias en el televisor cuando alguien en las proximidades 
han estado operando un dispositivo eléctrico.  Otro efecto bien co-
nocido son las interferencias que puede causar el teléfono móvil en 
un avión.
Esta interferencia que también es denominada Interferencia de 
Radio Frecuencia (RFI), está presente en el ambiente. Sus efectos 
pueden variar desde distorsionar medidas eléctricas, activar de for-
ma aleatoria equipos (problemas de seguridad), creando importan-
tes distorsiones en medidas, comunicaciones, datos y actividades 
médicas o de defense.

La aportación de Eldon al apantallado de armarios
Eldon ha querido aportar a sus clientes un armario apantallado, con 
el que se encuentre familiarizado, con el mejor apantallado posible y eficaz a largo plazo al 
precio mas adecuado. 
Para conseguir este objetivo, Eldon ha basado su programa de armarios apantallados en 
diseños existentes altamente experimentados, con modificaciones al mínimo para mantener 
los costes bajo control, manteniendo la existente integridad de los armarios en cuanto a IP y 
asegurando que se puedan utilizar la mayor parte de los accesorios existents.

Niveles de atenuación de EMC
Dependiendo de su uso, Eldon puede ofrecerle dos niveles de protección en cuanto a eficacia 
de apantallado:

-  Protección de EMC estándar que es la que tiene un envolvente Eldon estándar
-  Protección de EMC dedicada, con un envolvente Eldon adaptado para las EMI

Protección de EMC de los envolventes Eldon estándar 
Un envolvente estándar le ofrece en muchos casos la protección adecuada. Debido a la es-
tructura cerrada y el canal laberíntico alrededor de los paneles, el envolvente es una “jaula de 
Faraday” en sí mismo. El envolvente se equipa en la versión estándar con placas de monta-

je, placas inferiores y perfiles deslizantes cubiertos de zinc ofreciendo en 
consecuencia una igualación de potenciales a gran escala. Como caracte-
rística estándar, las placas de montaje pueden ser puestas a tierra con el 
marco lo que aumenta el efecto de “jaula de Faraday”. 

Protección de EMC dedicada 
Mejorando el envolvente estándar más aun, el efecto “Faraday” aumen-
tará. El cuerpo del envolvente y los paneles se hacen de acero cubierto 
de zinc y solo los paneles se pintan por el exterior. La junta estándar se 
sustituye por una junta, combinación de EMC/IP. Como resultado de estas 
mejoras, la eficacia de apantallado se aumenta hasta 30 y 40 dB. La efi-
cacia total de apantallado puede, en algunos casos, aumentarse hasta en 
100 dB y aun más.

Entornos Especiales 
Especialmente la segunda solución es más adecuada para áreas militares 
y hospitalarias así como para industrias químicas y de alimentación. Para 
alcanzar un alto grado de eficacia de apantallado, Eldon usa estructuras 
que están recubiertas de zinc o fabricadas en acero inoxidable lo que per-
mite soportar el principal enemigo de las EMI: la corrosión

Apantallado electromagnético (EMC)
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MASE
Armarios murales de puerta simple.

MASE/MADE: IP 55 NEMA 12

IP55, NEMA12 IK10

Datos técnicos

Material: Estructura: Chapa de acero cincado de 1,2 mm/1,4 mm 
(MAS0606021R5 y superiores). Puerta: Chapa de acero cincado 
de 1,2 mm/1,4 mm (MAS0606021R5 y superiores) /1,8 mm (MAS 
1006026R5 y superiores). Placa de montaje: Chapa de acero 
galvanizado de 2 mm.
Estructura: Plegado y soldado. Cuatro taladros de 8,5 mm para 
fijación mural, embutidos 2 mm (20,4 mm de diámetro) para 
permitir el flujo de aire entre la pared y la trasera del armario.
Puerta: Montada en superficie con apertura de 130°. Bisagras 
ocultas desmontables con pasadores cautivos. Las bisagras se 
pueden montar para permitir la apertura a izquierda o a derecha. 
A partir del modelo MAS05050215R5 y superiores se suministra 
con dos perfiles de montaje desmontables en la puerta. La 
estanqueidad se asegura mediante una junta de poliuretano 
inyectado EMC.
Cierre: Cierre DIN cromado de 3mm con  movimiento de 90ª.  
Los armarios de 1000 mm de altura y superiores, van provistos 
de un cierre de varilla con tres puntos de fijación. Otros insertos  
están disponibles como accesorio para ambos sistemas de 
cierres.

Placa de montaje: La placa de montaje es marcada 
verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar la posición 
horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están 
dispuestos unos taladros para facilitar la fijación de los cables. 
Fijados sobre pernos M8 soldados a la parte trasera del armario. 
A partir de armarios de 800 mm y superiores, todos los costados 
están reforzados con bordes plegados. Si se utiliza el accesorio 
AMG, la placa de montaje puede ser ajustada a cualquier fondo.
Tapa salida de cables: Sin tapas de salida de cables para 
garantizar la máxima protección EMC.
Tierras: La puerta está apantalladas por medio de pernos M8.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035 solo 
en la parte exterior.
Protección: Se corresponde con IP 55 y NEMA 12
Suministro: Cuerpo y puerta del armario de acero cincado. 
Puerta equipada con junta EMI. Dos perfiles de montaje en 
puerta para armarios a partir de MASE0505021R5 y superiores. 
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Gama  MAS

Todos los tamaños estándar de la gama están disponibles en versión EMC, bajo pedido.

MASE: Desde 200/200/155 hasta 1200/800/400
ejemplo: MASE0606021R5, protección EMC con puerta simple 600x600x210 mm
Para más detalles por favor, vea la tabla MAS en la página

Gama de productos MASE/MADE

Eficacia del apantallado

Eficacia del apantallado de los armarios murales Eldon MAS/MAD, MASE/MADE

Atenuación EMC probada según VG 95 373, part 15 (1978) 

            Eficacia del apantallado

SE_Eldon-MASE Campo magnético
SE_Eldon-MASE Campo eléctrico
SE_Eldon-MAS   Campo magnético
SE_Eldon-MAS   Campo eléctrico
Linea de tendencia

Frecuencia (MHz)

Campo de atenuación

Campo de atenuación
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MCSE
Armario combinable, puerta simple.

MCSE/MCDE: IP 54 NEMA 12

IP54, NEMA 12, IK10

Datos técnicos
Material: Estructura: Chapa de acero cincado pintada de 1,5/
1,75mm . 
Puerta: Chapa  de acero cincado de 1.75 mm.  
Paneles posteriores, superiores y laterales: Chapa de acero 
cincadoo pintada de 1,35 mm. 
Placa de montaje: Chapa acero galvanizado de 2,7 mm. 
Tapa inferior: Chapa acero  galvanizado de 1 mm.
Estructura: Perfiles reversibles soldados, con taladros a 25 mm 
conforme a DIN 43660. Dispone de patrón de taladros externo.
Puerta: Montada sobre la estructura con bisagras que permiten 
la apertura hacia izquierda o derecha. Incluye el refuerzo de 
puerta con taladros a 25 mm. El apantallamiento está asegurado 
por la junta de poliuretano inyectado
Panel trasero: Fijado con tornillos Torx M6. Posibilidad estándar 
para montar puerta trasera.
Paneles laterales: Suministrados como accesorio.
Panel superior: Desmontable.
Cierre: Cierre de varillas con 4 puntos de fijación. No interfiere 
con el espacio interior del armario. Cierre DIN de 3 mm estándar. 
Puede ser sustituido por cualquier otro accionamiento, Euro-
barrilete, manecilla o de cierre digital.

Placa de montaje: Doble plegado se monta por deslizamiento 
hasta su posición. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm. 
Se entrega fijada al exterior del embalaje del armario.
Tapas inferiores: Consta de 3 piezas (para los de 800 mm de 
profundidad 4 piezas).
Tierras: Todos los paneles se ponen a tierra a través de sus 
accesorios y se equipan con una toma de tierra separada.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035 sólo en el 
exterior.
Protección: Corresponde con IP 54 y NEMA 12  IK10.
Suministro: Estructura con puerta montada, panel posterior, 
panel superior, tapas inferiores, placa de montaje, marco interior 
de puerta. El suministro también incluye pernos de toma de tierra 
y junta conductora EMI. Suministrado sobre un palé con ancho 
idéntico al armario para permitir su combinación sin retirarlos. 
Todo el material de embalaje es reciclable. También disponible 
en acero inoxidable (CSSE).
Nota: En armarios de An=400 mm, la placa de montaje, tapas 
inferiores y marco de puerta no están incluidos. *También 
disponible en acero inoxidable (CSSE).
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Puerta simple  

A An P Precio (EUR) Ref.

2000 600 600 Consultar MCSE20066R5
800 Consultar MCSE20068R5

800 600 Consultar MCSE20086R5
800 Consultar MCSE20088R5

Todos los armarios disponibles bajo pedido incluyendo otras dimensiones. Para EMC ver paneles laterales SPME

MCSE, IP54, NEMA 12, IK10

Eficacia del apantallado

Eficacia del apantallado de los armarios autoportantes Eldon MCS/MCD, MCSE/MCDE 

Eficacia del apantalladoarmarios

Autoportantes Multi-Flex estándar, MCS/
MCD  
Autoportantes Multi-Flex adaptados a las 
EMI, MCSE/MCDE 

Laberinto de protección de la línea de 
armarios Multi-Flex

E: Campo de atenuación

Campo de atenuación

Frecuencia (MHz)
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SPME, Paneles laterales 

Descripción: Para cubrir los laterales de los armarios MCSE 
Equipada con una junta conductora para asegurar la 
protección EMC/IP. 
Material: Chapa de acero de 1,35 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Protección: Se corresponde con IP 54/NEMA 12.
Cantidad por embalaje: 2 paneles con material de montaje.

 

A P Precio 
(EUR) Ref.

2000 600 Consultar SPME2006R5
800 Consultar SPME2008R5

DGCE, Puerta transparente(61%) 

Descripción: Puerta estándar con cristal de seguridad para 
una clara visión del interior del armario. Equipado con cierre 
DIN 3 mm y refuerzo de puerta. Permite todas las opciones de 
la gama de cierres. El apantallamiento está asegurado por la 
junta de poliuretano EMC. La eficacia EMI se logra con una 
malla de cables situada detrás de la puerta transparente con 
un porcentaje de visión de 61%. Use el kit DMK de bisagras 
sino está reemplazando una puerta estándar.
Material: Marco: chapa de acero de 2 mm. Área de ventana: 
cristal claro de seguridad de 4 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035 sólo en la 
parte exterior.
Protección: Se corresponde con IP 54/NEMA 12, IK10
Requisitos de montaje: Si no sustitituye a la puerta plena, 
úsese el kit de bisagras DMK01.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

 

 

A An a an Precio (EUR) Ref.

2000 600 1776 415 Consultar DGCE2006R
800 1776 615 Consultar DGCE2008R

Atenuación EMC probada según VG 95 373, part 15 (1978)

H: Campo de atenuación

Armarios autoportantes MultiFlex adaptados a las EMI, 
MCSE/MKSE
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Atenuación EMC probada según VG 95 373, part 15 (1978)

H: Campo de atenuación

Eficacia del apantallado de la placa de separación SPD en 
losarmarios autoportantes Eldon

SPD EMC, Panel de separación 

Descripción: Divide dos armarios combinados. Se fija con el 
kit CCJ. Para conseguir IP 43/NEMA 1 se puede colocar la 
junta de neopreno SPDG 01 en el panel. Puede usarse 
también para separación parcial en fondo/altura. La junta para 
apantallamiento SPDEG tiene que ser usada para lograr 
protección EMC.
Material: Acero cincado de 1,5 mm.
Requisitos de montaje: 
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

 

Añada soportes CCJ para su montaje.

A An Precio (EUR) Ref.

2000 600  110,89 SPD2006
800  131,01 SPD2008

SPDEG, Junta para apantallamiento EMC 

Descripción: Para obtener una sección apantallada frente a 
EMC en combinación con la placa de separación SPD.
Material: Esponja con capa conductora.
Protección: Se corresponde con IP 33/NEMA 1.
Cantidad por embalaje: 6 m.

 

Precio (EUR) Ref.

 281,86 SPDEG01
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CVB EMC, Tapa inferior ventilada 

Descripción: Tapas inferiores ventiladas de 3 piezas. Se 
pueden usar en combinación con un zócalo ventilado PV. 33% 
ventilación.
Material: Chapa perforada de acero cincado de 1,5 mm.  
Cantidad por embalaje: 3 piezas con material de montaje.
Requisitos de montaje: Para usar en combinación con los 
zócalos ventilados PV.

 

 

Para armario
An P Precio (EUR) Ref.

600 600  95,00 CVB0606
800  108,58 CVB0608

800 600  108,58 CVB0806
800  133,32 CVB0808
900  137,92 CVB0809

H: Campo de atenuación

Eficacia del apantallado de las placas superior e 
inferior en la gama Multi-Flex

Atenuación EMC probada según VG 95 373, part 15 (1978)

Descripción: Techo de ventilación interior para una protección 
EMI alta. Montado directamente en el marco del armario. 
Puede ser usado en combinación con el techo con ventilación 
CVR o el kit de elevación del techo CVK15. 33% de ventilación
Material: Chapa de acero cincado de 1,5 mm. 
Acabado: Acero cincado sin pintar
Cantidad por embalaje: 1 pieza con accesorios de montaje.

CVRE, Techo con ventilación EMI 

 

An P Precio (EUR) Ref.

600 600  128,76 CVRE0606
800  181,50 CVRE0608

800 600  181,57 CVRE0806

Descripción: Montados sobre los perfiles del marco. Puede 
usarse tanto en los perfiles verticales como horizontales.
Material: Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje: 12 soportes con material de montaje.
Requisitos de montaje: IP 33, NEMA 1. La estanqueidad se 
alcanza usando la junta SPDG. Añada sujeciones CCM para 
una fijación adicional cuando se unen armarios. 

CCJ, Kit de unión interna 

 

 

Precio (EUR) Ref.

 27,09 CCJ12
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Descripción: Para conexión equipotencial a tierra entre 
paneles, accesorios y marco del armario. Longitud 300 mm.
Material: Cobre electrolítico estañado, hilo de 0,15mm de 
diámetro.
Rango de ajuste de temperatura: Hasta 105ºC
Cantidad por embalaje: 10 piezas.
Requisitos de montaje: Añada una conexión ECF para fijar la 
trenza al marco pintado.

ECFE, Trenza para tierra 

 

 

Área de
sección

Diametro 
taladros Current Precio 

(EUR) Ref.

16 mm² 8,5 120A  101,47 ECFE1630
25 mm² 10,5 150A  151,35 ECFE2530

Descripción: La parte inferior del armario esta protegida por 
el uso de una junta adhesiva aplicada alrededor de la apertura 
inferior. Los cables pueden sellarse añadiendo una esponja 
adhesiva situada entre las tapas inferiores. La elasticidad y el 
tamaño de esta esponja aseguran una gran protección 
alrededor de los cables. El material conductor añadido 
proporciona un buen contacto que sella la salida de radiación 
electro-magnética.
Cantidad por embalaje: 1,6 m de esponja adhesiva EMC 
para entrada de cables y 6 m de junta adhesiva (UL94HB). 
Para armarios de ancho 1600 pida 2 conjuntos

BGE, Junta EMC para placa inferior y 
salida de cables. 

 

Precio (EUR) Ref.

 105,02 BGE01

Descripción: Sustituye dos partes de las tres o cuatro piezas 
de la tapa inferior estándar. Debido a su diseño permite la 
conexión a tierra de los cables apantallados, manteniendo 
intacto el "Efecto Faraday".
Material: Acero cincado de 1.5 mm
Cantidad por embalaje: 2 piezas con junta EMI y material de 
montaje.

CBPE, Tapa inferior EMC 

 

an p Precio (EUR) Ref.
600 600  68,89 CBPE0606

800  68,89 CBPE0608
800 600  92,97 CBPE0806

800  92,97 CBPE0808

Descripción: Suspendida bajo la tapa inferior, maximiza el 
pleno uso del espacio interior del armario. Permite fijar los 
cables de acometida utilizando las abrazaderas CAC. 
Totalmente ajustable en profundidad. Cuando el cable de 
puesta a tierra EMC se conecta al soporte de la barra el efecto 
Faraday se mantendrá intacto en el apantallamiento EMI
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 2 barras con material de montaje, 4 
barras para armarios de 1200 mm de ancho.
Requisitos de montaje: Elija grapas CAC según el diámetro 
de los cables.

CABP, Barra fijación cables 

 

 

An Precio (EUR) Ref.

400  41,15 CABP400
600  47,09 CABP600
800  49,61 CABP800

1000  53,35 CABP1000
1200  65,13 CABP1200
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EMC, Fitros de salida con protección 
electromagnética EMC, Ventiladores con filtro y filtros de 

salida

Cuando se utilicen ventiladores y filtros en un armario 
apantallado deberán emplearse del tipo especial apantallados 
EMC para evitar fugas. El sistema de filtros y ventiladores con 
filtro de Eldon no necesita tornillos y se instala mediante 
presión tipo click. En prevención de la corrosión de las partes 
exteriores del filtro y ventiladores con filtro están montados 
sobre un marco de acero inoxidable en combinación de una 
junta de Berilio-cobre, que combina su resistencia a la 
corrosión con un alto nivel de atenuación.

Características técnicas:
- Amplio rango de caudal desde 56 m3/h hasta 625 m3/h.
- No es necesario tornillos para su fijación.
- Sólo es necesario un taladro cuadrado.
- Sólo sobresalen 6 mm de la superficie del armario.
- Fácil cambio del filtro.
- Utilización de plásticos conforme los requerimientos de ISO 
14000.
- Material autoextinguible.

Efectividad de apantallamiento en filtros y ventiladores con 
filtro EFE / EFAE:
Pruebas sobre atenuación EMC según VG 95 373 parte 15 

(1998).
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Ventiladores con filtro apantallados
IP54 Gestión térmica

      Nuestros ventiladores con filtro apantallados para EMC 
afectan al apantallamiento del armario de la siguiente forma: 
Hasta 300 MHz: sin efecto 300 MHz a 1 GHz: aprox. 10 dB 
menos 
No se precisa un amplio trabajo adicional en el corte de 
instalación, no hay que adherir una banda de cobre o 
materiales similares, no se precisa raspar capas de material 
para asegurar un contacto superficie a superficie
1. El contacto entre superficies se logra a través del borde 
del corte para el ventilador con filtro o el filtro de salida 
2. El innovador contacto entre superficies a lo largo del borde 
de corte hace del montaje una tarea simple 
3. Un contacto entre superficies por medio de muelles de 
contacto especialmente dispuestos sobre la rejilla de pantalla
4. Bajo impacto medioambiental gracias al uso de rejillas de 
pantalla separadas hechas de acero inoxidable (1.4301) 
5. Bajo impacto medioambiental porque las placas de rejilla y 
las superficies de contacto están en una pieza; no son 
necesarias las bandas de cobre al berilio para obtener un 
contacto, y los materiales pueden separarse fácilmente para 
reciclado. 
La efectividad del apantallamiento de los filtros y ventiladores 
de gestión térmica EFE/EFAE: EMC se prueban según VG 
95 373 parte 15 (1978)

Efectividad de apantallamiento en filtros y ventiladores con filtro EFE / EFAE: Pruebas sobre atenuación EMC según VG 95 373 
parte 15 (1998)  

H: Campo de atenuación E: Campo de atenuación
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1. El mecanismo de la interferencia electromagnética 
(EMI)

Definición de EMC 

El Consejo de la Unión Europea define EMC en el artículo 4 de su " 
directiva del consejo para la aproximación de las leyes de los 
Estados Miembros relacionadas con la Compatibilidad 
Electromagnética (89/336/EEC)" como característica de un 
"aparato".- El aparato deberá estar construido de forma que la 
distorsión electromagnética que genere no exceda de un nivel tal 
que permita el normal funcionamiento de los equipos de radio y 
telecomunicaciones, (requerimientos de emisión).- El aparato 
dispondrá de un adecuado nivel de inmunidad intrínseca a las 
perturbaciones electromagnéticas que le permita su normal 
funcionamiento. Esta es una definición muy amplia. El camino a 
seguir para el cumplimiento es la aplicación de las normas. Hay 
normas de producto, aplicable a un tipo específico de producto (por 
ejemplo alumbrado) y cuando no hay disponibles, hay normas 
genéricas que pueden ser utilizadas. Cuando un producto supera 
todos las pruebas requeridas, ello supone la presunción de 
cumplimiento.

¿Qué se puede hacer?

El problema es que no hay una relación directa entre las pruebas 
para establecer el hecho EMC y las medidas que se pueden 
obtener que aporten seguridad al respecto. Es necesario analizar 
los mecanismos que se producen en la interferencia 
electromagnética. 

Corrientes diferenciales y en modo común

Todas las corrientes eléctricas circulan en circuitos. Cuando se mide 
una corriente en un cable hay una corriente de retorno a la fuente 
original en alguna parte. Las corrientes que determinan las 
características funcionales de un diseño son llamadas corrientes en 
“modo diferencial”, (dm abreviadamente). Sin embargo hay otro tipo 
de corrientes: el 98% de los problemas de interferencias son 
causados por corrientes en modo común (cm).Considerando el 
circuito en la figura 1. 

Representa un lazo de corriente deseado formado por un cable: 
una línea de señal transfiriendo corriente desde una fuente a una 
carga y su retorno. Esta es una corriente en modo diferencial, que 
significa que en el caso de medir la corriente en el cable, 
probablemente se obtendría un valor cero: toda la corriente que 
circula hacia la carga vuelve a través del  conductor de retorno. Las 
cosas se complican cuando existen pasos de retorno alternativos, 
por ejemplo a través de conexiones de puesta a tierra por motivos 
de seguridad. En este caso sólo existe una opción de retorno para 
la corriente.  Figura 2.

Cuando una parte de la corriente de retorno toma un camino 
alternativo, se puede medir una cantidad neta de corriente en el 
conjunto del cable. Figura 3.

Estas corrientes no deseadas no están previstas por el diseñador 
del equipo  y, mucho peor, generalmente no están contempladas en 
sus análisis. Son estas corrientes olvidadas las que crean la mayoría 
de las algunas veces dañinas interferencias en los sistemas 
electrónicos. 

Los cables convierten las corrientes dm en cm y viceversa.

Los cables o mas genéricamente, las interconexiones tienen la 
propiedad de convertir  corrientes en modo diferencial en corrientes 
en modo común y viceversa. Esta propiedad se llama impedancia 
de transferencia. Este es básicamente el fenómeno que es 
responsable de la interferencia electromagnética. Lo demás son 
tópicos relacionados. Por ejemplo: Todas las corrientes van 
acompañadas de un campo electromagnético .La figura 4 muestra 
dos cables conductores. 

Cada cable transporta la misma corriente pero en direcciones 
contrarias. Las líneas del campo electromagnético se suman entre 
los dos cables y se restan en el exterior. En condiciones ideales ,los 
campos electromagnéticos combinados podrían estar reducidos a 
cero si fuera posible la posición de los dos cables uno sobre el otro 
y exactamente centrados. 
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Los campos opuestos e iguales quedarían compensados en 
cualquier posición (situación llamada coaxial).En la realidad sin 
embargo, habrá alguna distancia entre los dos cables, por lo que se 
podrá medir alguna cantidad del campo en el exterior del cable. 
Este campo induce corrientes  en cualquier circuito conductor 
situado en sus proximidades. Esto también incluye el circuito 
formado por el mismo cable y cualquier camino de retorno 
alternativo (en modo común o circuito de tierra). Figura 5.

Este conductor alternativo puede ser la estructura de la máquina, 
las conexiones a tierra para seguridad, la pared del armario u otros 
cables. Esta corriente inducida en los circuitos generalmente largos 
es una corriente en modo común. La impedancia de transferencia 
es una característica de el sistema completamente 
interconexionado: cables y conectores, paneles etc. desde la fuente 
a la carga. Las propiedades de un cable de gran calidad pueden 
verse perjudicadas por una instalación deficiente. Figura 6.

2. Fuentes de interferencia y posibles amenazas.

Las interconexiones son la mayor preocupación en todos los temas 
relacionados con EMC. Desde trazas en los circuitos impresos al 
cableado del sistema. Las posibles amenazas a los sistemas 
pueden dividirse en las producidas por el hombre y las de origen 
natural. Cuando se produce interferencia siempre se trata de un 
problema de susceptibilidad, el sistema afectado no es capaz de 
gestionar los campos o corrientes que le interfieren. Las normas 
EMC prescriben los niveles de tolerancia de los sistemas a las 
interferencias. Si el sistema es demasiado susceptible (las normas 
lo denominan insuficiente inmunidad), deberán optimizárselas 
interconexiones del sistema, mejorando la impedancia de 
transferencia. Si el sistema está correcto, se deberá localizar la 
fuente de interferencia y se llevará a cabo un proceso similar para 
reducir sus emisiones. 

Amenazas de origen en el hombre. 

Interferencias de carácter continuo.

Muchas interferencias están producidas por equipos del mismo 
sistema o de otros cercanos. 

Fuentes de campos de alta frecuencia muy conocidas son los 
transmisores de servicios públicos a teléfonos GSM. 

Los teléfonos portátiles son amenazas potenciales por que debido a 
su portabilidad son susceptibles de estar muy cerca de equipos 
sensibles. Campos relacionados con transmisores y otros equipos 
de alta frecuencia están dentro del rango desde 1 hasta 100 V/m, 
típicamente 10V/m en un ambiente industrial. Como regla 
aproximada 1 V/m origina una cm de 10 mAen un cable sin 
protección. Una cm de 100 mAes generalmente considerada un 
valor crítico en la mayoría de las instalaciones de control de 
procesos. Además de los transmisores intencionados hay otras 
fuentes accidentales formadas por interconexiones las cuales 
generan corrientes en modo común  y sus correspondientes 
campos. Una corriente de alta frecuencia en un cable con una 
impedancia de transferencia inadecuada es una de las fuentes más 
frecuentes. Esta corriente en modo común puede originarse 
directamente en un cable sensible (por ejemplo de un sensor 
analógico) o crear un campo electromagnético de alta frecuencia el 
cual induce cm en cables sensibles. Interferencia de carácter 
intermitente. Un tipo especial de interferencia son perturbaciones de 
tipo de impulso producidas por ejemplo por conexión de cargas 
inductivas. Relés, convertidores de frecuencia para control de 
motores y fuentes de alimentación  UPS. Cuando no están 
suficientemente protegidas, se alcanzan altos valores de pico en 
voltaje y corriente en el momento de su conexión. Estas corrientes se 
transmiten a través de los cables y se convierten en cm. El 
mecanismo de la interferencia es similar al de las fuentes de tipo 
permanente pero debido a su intermitencia las fuentes causantes del 
problema son mas difíciles de localizar. Las corrientes en modo 
común de estas fuentes son de consideración:  varios cientos de 
miliamperios, especialmente las originadas por relés que se han 
degradado con el paso del tiempo. Sin las adecuadas medidas de 
protección es de esperar importantes problemas de interferencia. 

Fuentes de interferencia natural.

Fuentes naturales son las descargas atmosféricas y las descargas 
electrostáticas ESD, en ambos casos se produce una descarga 
eléctrica. Las descargas atmosféricas afectan aun circuito de 
grandes dimensiones. En el caso de ESD, generalmente una 
persona es portadora de una carga que la transmite al equipo al 
entrar en contacto con él. La descarga atmosférica es un fenómeno 
de alta energía y relativamente baja frecuencia. ESD es un fenómeno 
de alta frecuencia pero baja energía. La baja frecuencia se transmite 
por conducción y la alta frecuencia puede ser transmitida por el aire 
debido al efecto capacitivo y el paso de la correspondiente corriente 
perjudicial es errático, si en dicho paso se encuentra un componente 
susceptible éste puede ser dañado. Las corrientes en modo común 
resultantes de los fenómenos naturales pueden alcanzar valores muy 
altos. Un pulso debido a descarga atmosférica normal puede 
alcanzar hasta50 KAy un ESD hasta 40 A).

3. Actuaciones para mejorar la compatibilidad

La envolvente del equipo puede tener un importante efecto en 
ambientes electromagnéticamente hostiles. En las secciones 
siguientes se muestran varias aplicaciones. Muchas de las 
soluciones presentadas son muy baratas cuando se tienen en 
cuenta en la fase de diseño. Medidas correctoras en la fase de 
funcionamiento del sistema pueden ser complicadas y de coste 
elevado. 

Reorganice los circuitos de tierra o en modo común.

Dividir los cables en categorías. La mayoría de los problemas son 
debido a cm. Establézcase un procedimiento para  cm o circuitos de 
tierra. Una vez establecido, puede ser tratado siguiendo los pasos 
descritos a continuación. Un primer ejemplo se muestra en la figura 
5, un complejo algo más complicado se muestra en la figura 7. 
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En este diagrama  se pueden observar varios tipos de cables. Es de 
utilidad representar los equipos como círculos con sus conductores 
de interconexión en un diagrama simplificado. No olvide incluir  
alimentación, tierra y la estructura de la máquina como 
conductores. En la figura 8, pueden ser reconocidos varios cables: 

-Cables con corrientes elevadas y/o de alta frecuencia. Indiquen 
este tipo utilizando el color rojo o la letra E correspondiente a 
Emisión: debido a la impedancia de transferencia probablemente se 
generarán importantes corrientes en modo común, ejemplo: el 
cable entre el convertidor de frecuencia y el motor.
- Cables que no pueden generar interferencias y que no son 
susceptibles a las corrientes comunes. Indíquense con el color 
negro o la letra N de Neutral, ejemplo: cables de alimentación, 
estructura de la máquina o la construcción, tuberías de metal, etc.
-Cables que transportan señales analógicas o que son sensibles a 
las interferencias producidas por corrientes en modo común. 
Identifíquense utilizando el color verde o la letra S de Susceptible, 
ejemplo los cables de los sensores, del RS-485 y los que 
comunican el PLC con el convertidor de frecuencia. Figura 9.

Pueden establecerse mas categorías, publicaciones específicas 
sobre EMC  suelen utilizar hasta siete categorías de cables. El cable 
para RS-485 del ejemplo puede ser susceptible a corrientes cm 
pero también es una posible fuente de interferencias para señales 
analógicas sensibles. Las tres categorías utilizadas en el ejemplo 
son solo a efecto de representar el principio a seguir en estas 
instalaciones: todos los esfuerzos deberán concentrarse en separar 
las posibles fuentes de emisión de los posibles cables sensibles. 

Reducción de la sensibilidad de las corrientes cm.

Acórtense las conexiones en lo posible. 
Todas las interferencias están relacionadas con la impedancia de 
transferencia, la cual depende de la  longitud del cable afectado. A 
menor longitud del cable menor será el efecto, debido a esto, los 
riesgos de interferencia se verán enormemente reducidos en el 
ejemplo anterior en  la figura 8 y en la figura 9 si fuese posible situar 
el convertidor de frecuencia justo junto al motor, por supuesto 
permanecen los riesgos de campos externos para los cables 
sensibles.

Cables apantallados.
La conversión de corrientes en modo diferencial a modo común y 
viceversa puede ser reducida considerablemente utilizando cables 
apantallados, o lo que es lo mismo, mejorando la impedancia de 
transferencia. Es importante conectar ambos extremos del 
apantallado del cable al equipo, la mejor manera de hacer esto es 
utilizando un conector EMC o conector de metal apantallado, lo que 
aporta una conexión360º entre la trenza y la pared del armario que 
atraviesa. Estos procedimientos son especialmente apropiados en 
el caso de que se trate de largas distancias. 

Reducción de la superficie del circuito común.
Es importante la reducción de las áreas de los circuitos en modo 
común detectados. Aunque esta medida no reduce las corrientes 
en modo común del circuito, sin embargo reduce el campo creado 
en el exterior y sus efectos negativos, y reduce la sensibilidad del 
circuito a campos externos. Esta reducción de área puede lograrse 
cableando los cables de categoría N cerca de los de categoría 
verde y roja. Figura 10.

En el ejemplo el conductor negro entre el motor y los sensores es la 
estructura de la máquina. Por motivos constructivos no es posible 
hacer esta operación tal como se describe literalmente pero existen 
otras soluciones a este problema.
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Puesta a tierra EMC: corrientes circundantes.
Deberá crearse un paso alternativo para las corrientes en modo 
común lejos de los cables sensibles. Este paso alternativo se le 
denomina corrientes circundantes o cable de referencia. Figura 11.

En la situación descrita en la figura 10, se podría denominar 
conexión (de alta frecuencia) entre la base de un conductor de un 
cable rojo y el cable negro mas cercano. Cuanto mas cercano se 
encuentre la corriente circundante al extremo del cable mayor será 
el efecto producido.

Construcción de corrientes circundantes. Corriente circundante se 
define como un paso para al menos la parte de alta frecuencia de 
las corrientes en modo común. En el caso de que el cable rojo sea 
del tipo  apantallado (altamente recomendado), la pantalla del cable 
podría estar conectado al conductor negro, si este es la estructura 
de la máquina, podría utilizarse un conector que conecte la trenza a 
la estructura, en el caso de tratarse de otro cable con 
apantallamiento, las dos pantallas deberán interconexionarse 
juntas, en cualquier caso deberá utilizarse un dispositivo de 
conexión tan pequeño como pueda ser posible. 

Sea cual sea la construcción, el punto obvio a localizar es lo que 
comunica con el equipo. Es práctico utilizar los elementos 
circundantes naturales para este propósito. Un elemento 
circundante natural como es obvio en la figura 7 es el armario que 
contiene el PLC y el convertidor de frecuencia. Asumiendo que es 
de metal, las interconexiones entre los diversos cables podrían 
realizarse en su punto de entrada. Existen conectores EMC 
comercializados expresamente con este propósito. Figura 12.

Se conectan las pantallas de los cables al metal del armario. Para 
cables sin apantallamiento existen filtros disponibles. Los filtros son 
aislantes para frecuencias de alimentación(50-400 Hz) pero forman 
un cortocircuito hacia el armario para frecuencias por encima de los 
100 KHz. Lo que realmente sucede con la corriente circundante en 
la pared del armario es que el originalmente gran circuito en modo 
común es cortado en uno muy pequeño en el interior del armario y 
otro grande en el exterior. Figura 13.

La pequeña porción del cable rojo que permanece dentro solo 
causará una pequeña corriente en modo común. En muchos casos, 
pequeñas malas conexiones del apantallamiento (figura 6) pueden 
ser aceptables dentro del armario. Para permitir un contacto 
eléctrico excelente entre los conectores EMC, filtros y otras técnicas 
circundantes, deberán tomarse las debidas precauciones para 
asegurar el contacto eléctrico con la placa de paso de cables del 
armario. 

Utilización de guías para cables de metal. Asumiendo que se han 
tomado estas previsiones en el armario de la figura 7. El diagrama 
quedará como a continuación. Figura 14.

Pueden presentarse dificultades para la instalación del filtro en la 
pared del armario. Desde el punto de vista de EMC, esta es la mejor 
opción. Si se monta dentro, colóquese lomas cerca posible del 
punto de entrada del cable de alimentación y mantenga el cable 
entre e punto de entrada y el filtro muy cerca de la pared del 
armario. Asegúrese de que el filtro haga un buen contacto eléctrico 
con el armario. 
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Se recomienda comprobar todas las corrientes circundantes con un 
medidor de miliohmios entre el metal del armario y cada trenza o el 
filtro. 

Realizado todo esto habrá que afrontar un nuevo problema. Entre la 
instrumentación del armario y la máquina hay dos cables, el del 
motor (rojo) y el del sensor (verde), sin conductores negros para su 
protección. La solución en la guía de cables. Para que sea efectivo 
deberá ser de material conductor, metal. Esta guía de cables 
deberá conectarse al armario de la instrumentación y a la estructura 
de la máquina. Los cables rojo y verde deberán estar cerca del 
metal de la guía de cables y a distancia entre sí. Figura 15.

La guía de cables proporciona el paso alternativo para las corrientes 
en modo común. Si se separan los dos cables en virtud del efecto 
de proximidad, una corriente siempre utilizará el conductor mas 
próximo como retorno, si se conecta eléctricamente. Para altas 
frecuencias, la corriente de retorno (cm) se concentrará cerca del 
conductor que la genere. Figura 16.

La distancia entre los cables rojo y verde deberá ser de 5 a10 veces  
el diámetro del cable mayor.
Nota:
El cableado deberá siempre hacerse a través de lo ancho de una 
superficie metálica. Una construcción separada no es siempre 
necesaria. Puede utilizarse cualquier superficie metálica. La 
estructura de la máquina puede ser utilizada pero la pared del 
armario es excelente para este propósito.

4. La opción definitiva: equipos apantallados contra 
campos electromagnéticos.

El efecto de apantallado. 
El apantallamiento es un medio para mantener los campos 
electromagnéticos fuera de un armario. Para ese propósito el 
armario debería teóricamente ser fabricado enteramente de metal. 
Consideremos una pared del armario infinita. El modelo de la figura 
17 es el generalmente utilizado para representar la transmisión a 
través de una pared  apantallada infinita. 

Cuando una onda electromagnética se encuentra una pared de 
metal, parte de la energía es reflejada y parte pasa a través del 
metal. Al otro lado de la pared, un proceso similar otra vez refleja 
parte dela onda transmitida y pasa el resto. Esta onda final que 
pasa al interior de la pared en relación con la onda original incidente 
desde el exterior es denominada apantallamiento efectivo (SE). 

Generalmente se expresa en dB .La absorción que reduce la 
intensidad de la onda a su paso a través de la pared es un 
fenómeno llamado efecto piel. Parámetros importantes en este 
mecanismo son el espesor de la pared y las propiedades del 
material como su conductividad y su permeabilidad magnética.

Tratamiento de las aperturas en apantallado.
El  efecto de una apertura  en un armario apantallado.
En la práctica un armario no está cerrado a prueba de gas, suele 
tener aperturas, ranuras produciendo fugas de energía 
electromagnética. 

Estas aperturas determinan el nivel de apantallamiento del armario. 
El efecto puede imaginarse con ayuda de la figura 18.

El efecto del campo es una corriente en la pantalla. Esta corriente 
genera un campo que se opone al incidente, debido a esto incluso 
pueden ser utilizados como pantalla materiales no magnéticos. 
Cuando se encuentra una apertura, la corriente tiene que rodearla, 
lo que desvía el campo externo dentro de la apertura. Una manera 
de reducir este efecto es reemplazar una apertura de gran tamaño 
por varias de menor tamaño. Esta técnica puede utilizarse para 
permitir ventilación dentro del armario. Figura 19.
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El efecto de ranuras y juntas de sellado. 
En el caso de aquellos armarios EMC que estén soldados por 
puntos, existen ranuras que son fugas potenciales de energía 
electromagnética. Esta fuga es mas pequeña cuanto menor sean 
las ranuras en relación con una semi onda de la frecuencia mas alta 
que se pretenda apantallar. Para campos de teléfonos GSM (900 
MHz), las ranuras deberán ser considerablemente menores que 16 
cm. Armarios que no han sido construidos originalmente para EMC 
pueden ser adaptados conectando los diversos paneles con 
trenzas de cobre. 

La superposición en las juntas puede ayudar a reducir también 
frecuencias más altas. (Por ejemplo, con longitudes de onda más 
cortas que la anchura de la junta. Figura 20.

Esta protección se produce debido al efecto condensador. En 
armarios apantallados hay que tomar la precaución que ningún 
elemento conductor traspase el armario sin que se tomen las 
medidas de protección conveniente. Figura 21.

En dicho punto debería existir una conexión eléctrica con la pared 
del armario. En el caso de tratarse de un cable, debería utilizarse un 
racor EMC, ver  figura 12. En el caso de utilizar un cable apantallado 
hay que evitar que al conectar la trenza se forme un lazo, el cual 
induciría una corriente en modo común produciendo una fuga de 
energía electromagnética. Si el cable no fuese apantallado debería 
utilizarse un filtro conectado directamente a la pared. Figura 22.

Cuando sea necesario pasar un cable por una ranura procuren 
utilizar una trenza conectando ambos lados de la ranura. Necesidad 
de un armario apantallado. Las medidas anteriormente descritas 
ayudarían a  realizar una instalación conforme a las directivas sobre 
EMC. Siempre que las distancias entre el cableado y las máquinas 
que protegen es mucho menor que una media onda de la 
frecuencia estimada no es de esperar que se produzcan problemas. 
El nivel de los campos en un entorno industriales del orden de 10 V 
por metro. Eviten los riesgos externos de teléfonos móviles cuya 
semionda suele ser de unos 8 cm. La mejor manera de apantallar 
es a menor nivel posible, preferiblemente a nivel de circuito impreso 
que de rack. Cuanto mayor sea el envolvente  mas difícil será 
apantallarlo.
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MAM

MCSL

MKSL

ESPECIFICACIONES
IP55/NEMA 12
Sistema modular para MultiMount 
y MultiFlex Añadir otra imagen 
para el MultiFlex
Puerta simple

A: 800-1200 
An: 600 
P: 210

ESPECIFICACIONES
Armario de distribución
eléctrica de baja tensión
(Centro de Control de Motores)

A: 1800-2200 U
An: 400-1200 U
P: 600 U

ESPECIFICACIONES
Armario para Centro  
de Control de Motores

A: 200
An: 600 - 1200
P: 400
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  MCF

MCBA/MCBJ

MCBA/V

ESPECIFICACIONES
IP30/NEMA1
Armarios para ABB y Jean Mueller

A: 2000
An: 1000 - 1200
P: 600

ESPECIFICACIONES
IP30/NEMA1
Armarios para ABB
vertical o Jean Mueller

A: 2000
An: 800 - 1000
P: 600

ESPECIFICACIONES
IP55/NEMA 12, 13. IK 10
Sistema de enclavamiento de 
puertas (laterales abiertos)

A: 1800 - 2000
An: 800 - 1000
P: 400 - 600
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Typ-Test-Durchführung
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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El nuevo sistema modular de baja tensión de Eldon está basado en el armario autoportante de acero Multi-Flex, permitiendo al usuario 
diseñar y construir una solución completa a partir de una gama estándar de armarios y accesorios.

No hay límite para el tamaño del proyecto que este sistema puede abarcar (conjuntos pequeños, medianos y grandes), pudiendo utilizarse 
en una variedad de aplicaciones: 

	 •	Cuadros	de	Control.
	 •	Cuadros	de	distribución	eléctrica	(modulares).
	 •	Cuadros	de	potencia	(centro	de	control	de	motores).
Para mayor flexibilidad del sistema, el proyectista o el instalador puede especificar casi cualquier marca, tipo o tamaño de componentes 

eléctricos	a	utilizar.
El marco está totalmente soldado garantizando una gran rigidez alcanzando altos requerimientos en corriente de cortocircuito Icc. 

Eldon	Power	System	ha	sido	probado	por	ETL-Semko	y	ASTA	según	IEC/EN	60439-1.	La	prueba	TTA	(CS)	ha	sido	realizada	en	conjuntos	
totalmente equipados conteniendo diferentes IP y varias formas de segregación interna y otras facetas del sistema tales como una combi-
nación de diferentes sistemas de embarrados.

Una de las principales ventajas del sistema Eldon es que el usuario puede fabricar un conjunto de serie de distribución o de control en 
baja	tensión,	totalmente	probado	según	EN	60439-1,	debiendo	cada	sistema	cumplir	con	las	siguientes	condiciones:

	 •		La	aparamenta	y	demás	componentes	incorporados	en	el	conjunto	deberán	cumplir	con	las	normas	IEC	
vigentes y deberán ser adecuados para la aplicación particular con respecto al diseño externo, voltajes 
nominales, corrientes nominales, frecuencia nominal, protección al cortocircuito, etc.

	 •	Las	conexiones	eléctricas	dentro	del	conjunto	deben	cumplir	con	EN	60439-1	7.8.

Cumpliendo	con	estas	normas	y	las	correspondientes	instrucciones	de	montaje	el	usuario	solo	tiene	que	llevar	a	cabo	las	pruebas	in-
dividuales	rutinarias	del	sistema	una	vez	terminado	el	conjunto,	en	vez	de	cualquier	prueba	de	tipo	(cableado	y	funcionamiento	eléctrico,	
propiedades	dieléctricas	y	protecciones	según	EN	60439-1	8).

ELDON POWER SYSTEM

Tipo de pruebas realizadas
1. Límites de calentamiento

2.	Propiedades	dieléctricas

3. Resistencia a los cortocircuitos

4. Eficacia del circuito de protección

5. Distancias de aislamiento y lineas de fuga

6. Funcionamiento mecánico

7. Grado de protección

8.	Prueba	EMC
Test de corto circuito Test	térmico

Información sobre Eldon Power System

Con	Eldon	Power	System	se	pueden	construir	varios	niveles	de	segregación	según	EN	60439-1		

Forma 1.  Sin separaciones internas.

Forma 2. Separación de embarrados de las unidades funcionales.

Forma 3. Adicionalmente a las separaciones de la Forma 2, separación de las unidades funcionales 
entre sí y separación de las conexiones a conductores externos de las unidades funcionales

Forma 4.  Adicionalmente a las separaciones de la Forma 3, separación de las conexiones a 
conductores externos de las otras unidades funcionales y de los embarrados

Forma 2a: Conexiones	a	conductores	externos	
no separados de los embarrados
Forma 2b:	Conexiones	a	conductores	externos	
separados de los embarrrados

Forma 3a: Conexiones	de	conductores	externos	no	
separados de los embarrados
Forma 3b:	Conexiones	de	conductores	externos	
separados de los embarrados

Forma 4a: Conexiones	a	conductores	externos	en	el	mismo	
compartimiento que su unidad funcional asociada
Forma 4b: Conexiones	a	conductores	externos	separados	de	
sus unidades funcionales asociadas, pero en compartimientos 
individuales.

Cualquiera de estas condiciones pueden conseguirse dividiendo los conjuntos mediante particiones o barreras en compartimientos separados:
Protección contra contactos con partes peligrosas pertenecientes a la unidad funcional adyacente. El grado de protección será al menos IPXXB.
Protección contra el paso de cuerpos sólidos desde una unidad del conjunto a otra unidad adyacente. El grado de protección deberá ser al 
menos IP2X.
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Desde	IP20	con	techo	ventilado	CVR,	hasta	IP55.

Componentes	modulares	montados	
sobre	perfi	l	DIN.	Componentes	
montados sobre placa de montaje.

Puerta completa plena o transparente.
Panel frontal para embarrado.
Puertas parciales.
(Diferentes soluciones de cierres para 
garantizar la seguridad)

Embarrado vertical en 
la parte posterior de los 
compartimentos, hasta
1600A

Tensión	asignada	de	empleo:	Hasta	690	V
Tensión	asignada	de	aislamiento:	Hasta	690	V
Tensión	asignada	soportada	al	impulso:	Hasta	4.000	V
Corriente	asignada:	Hasta	5.000	A

Corriente	asignada	de	cortocircuito	de	corta	duración:	85	kA
Corriente	asignada	de	cortocircuito	de	cresta:	187	kA
Frecuencia	nominal:	40	-	60	Hz

Características eléctricas de Eldon Power System

Varios tipos de compartimientos para:

Grado de protección:

Compartimentación interna: Confi guración exterior:

Diferentes tipos de embarrados:

Interruptores de corte al aire 
montados sobre bandeja.

Unidades de conexión 
fi ja a embarrado lateral o 
posterior.

Unidades enchufables “plug-in”.

Desde Forma 1 hasta Forma 4 
según	la	norma	EN60439-1,	con	
accesorios estándar.

Embarrado principal superior o 
inferior,	hasta	5000A.

Embarrado principal horizontal 
en la parte posterior de los 
compartimentos,	hasta	3600A.

Embarrado vertical lateral hasta 
1.700A.

Información sobre Eldon Power System

P&D Catalogue LANGUAGES.indd   3 17/10/08   13:04:18



Encuentre especificaciones técnicas, planos e información en nuestra web! Potencia y Distribución 224

 

Descripción: Estructura del armario estándar combinable 
MCS. Para dimensiones e información técnica ver la sección 
de armarios autoportantes Multi-Flex.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035
Suministro: Estructura de armario con panel posterior y 
superior. No incluye tapa de salida de cables.

A An P Pasos de 
50mm

Precio
(EUR) Ref.

1800 400 600 560.30 MCSL18046R5
Cons. MCSL18064R5

1800 600 600 32 575.09 MCSL18066R5
800 600 605.76 MCSL18086R5

Cons. MCSL18104R5
1800 1000 600 662.15 MCSL18106R5

1200 600 32 672.17 MCSL18126R5
2000 400 600 36 585.04 MCSL20046R5

600 600 577.92 MCSL20066R5
800 600 614.93 MCSL20086R5

1000 600 670.71 MCSL20106R5
1200 600 36 698.22 MCSL20126R5

2200 400 600 589.28 MCSL22046R5
600 600 639.93 MCSL22066R5
800 600 656.93 MCSL22086R5

1000 600 710.42 MCSL22106R5
1200 600 740.49 MCSL22126R5

Material: Estructura del armario estándar compacto MKS. 
Para información técnica y dimensiones ver capítulo de 
autoportantes Multi-Flex.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035
Suministro: Cuerpo con panel posterior y superior.

A An P Pasos de 
50mm

Precio
(EUR) Ref.

2000 600 400 36 643.34 MKSL20064R5
800 400 36 709.95 MKSL20084R5

1000 400 36 829.90 MKSL20104R5
1200 400 36 912.89 MKSL20124R5

MKSL

Datos técnicos

Basado en el probado diseño del Multi-Flex, Eldon ha 
desarrollado	una	versión	dedicada	a	Conjuntos	de	Potencia	y	
Distribución.
Esta versión es un armario estándar Multi-Flex sin puerta 
no tapa inferior de paso de cables, permitiendo dividirlo en 
secciones y completarlas con una configuración de paneles y 
puertas adecuada.
Una estructura Multi-Flex puede dividirse en secciones 
verticales	en	pasos	de	200	mm	con	accesorios	estándar:
 a)  División vertical externa y sistema de taladros 

interior	del	armario	(CDV).
 b)  División vertical interior con el sistema de taladros 

del	armario	(VB	y	VBK).
 c)  División horizontal en profundidad interior con el 

sistema	de	taladros	del	armario	(VBD	y	VBK).
Se pueden necesitar diferentes anchos de secciones en función 
del tipo de motaje y el sistema de puertas o paneles frontales 
seleccionados según las siguientes tablas:

Posibilidades de cerramiento

Ancho de la sección 200 400 600 800
Perfiles/Placas	de	montaje	MF X X X

Sección de entrada EPS X X

Sistema Fijo EPS X

Sistema "plug-in" EPS X

Sistema Modular EPS X

Sección de embarrado X

Posibilidades de montaje

Ancho de la sección 200 400 600 800
Panel de embarrado X

Puertas/Paneles	parciales X X X

Puerta de cableado X X

Puerta de altura completa X X

MCSL/MKSL P&D
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Descripción: Fácil montaje con una sola persona. Sellado con 
junta de poliuretano extruida en una pieza y fijado con 8 
tornillos. Puede reemplazarse por la puerta lateral DS.
Material: Chapa de acero de 1,35 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Protección: IP 56/NEMA 4, 12, 13.
Cantidad por embalaje: 2 paneles con material de montaje.

SPM P&D, Paneles laterales
 

 

A P Precio
(EUR) Ref.

1800 400 145.07 SPM1804R5
600 182.91 SPM1806R5

2000 400 148.91 SPM2004R5
600 187.98 SPM2006R5

2200 600 217.33 SPM2206R5

Descripción: Tuercas enjauladas M6 para fijar los paneles 
laterales.
Cantidad por embalaje: 50 piezas.

CNN, Tuercas enjauladas
 

 

 

Rosca Precio (EUR) Ref.

M6 32.58 CNN615N

Descripción: Soportes para fijarlos en los taladros exteriores 
del frente y posterior del marco del armario, asegurando la 
alineación de los armarios con función de "auto-espaciado". 
Presenta la ventaja de conexión de tierra directa entre las 
estructuras de los armarios y libera el espacio interior para los 
accesoros de montaje del cuadro y segregación interior.
Material: Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje: 6 soportes con accesorios de 
montaje.

CCE, Kit de unión externo
 

 

Precio (EUR) Ref.

15.67 CCE06

Descripción: Soportes reducidos para fijarlos en los taladros 
exteriores de la extructura de los armarios combinados con 
función de "auto-espaciado". Especialmente diseñado para 
configuración con pequeñas puertas o paneles. Este método 
de unión de armarios tiene la ventaja de conexión directa de 
tierra entre las estructuras de los armarios.
Material: Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje: 6 soportes con material de montaje.

CCEH P&D, Soportes de unión externos 
reducidos

 

Ref.

CCEH06

Descripción: Tornillos avellanados Torx M6 x 16.
Cantidad por embalaje: 250 piezas.

CNK, Tornillos avellanados Torx
 

 

 

Rosca Precio (EUR) Ref.

M6 30.59 CNK06
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Descripción: Marco de expansión superior para zona de 
embarrado o de cables en un cuadro de Distribución o 
Potencia, o para separar la zona de embarrado en un cuadro 
de control. Se fija a la parte superior del armario con cuatro 
tornillos M12. El panel superior (CCR) incluido en el armario 
Multi-Flex debe utilizarse para cerrar la parte superior del 
marco de expansión. Para elevar un MCU de 200 mm junto 
con un armario se precisa un kit de elevación adicional 
(MCUK). Altura útil = A-50 mm.
Material: Marco: Chapa de acero de 1,75 mm.
Paneles: Chapa de acero de 1,5 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Protección: IP 41 .
Suministro: 1 unidad con paneles frontal y posterior 
incluyendo material de montaje (panel superior no incluido).

MCU, Marco de expansión superior para 
zona de embarrado o cableado

 

A An P Precio
(EUR) Ref.

200 400 600 330.68 MCU2046R5
600 500 340.46 MCU2065R5
600 600 343.68 MCU2066R5

200 800 500 351.51 MCU2085R5
800 600 354.73 MCU2086R5

1000 500 Cons. MCU2105R5
600 375.88 MCU2106R5

200 1200 500 399.40 MCU2125R5
1200 600 402.62 MCU2126R5

300 400 600 Cons. MCU3046R5
600 600 356.08 MCU3066R5
800 600 352.37 MCU3086R5

1000 500 Cons. MCU3106R5
1200 600 Cons. MCU3126R5

Descripción: Para cubrir los laterales del marco superior para 
embarrado. Fijado con 4 tornillos.
Material: Chapa de acero de 1,35 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 2 paneles con material de montaje.

MCUP, Paneles laterales para el marco 
superior

 

A P Precio
(EUR) Ref.

200 600 70.48 MCUP206R5
300 600 85.04 MCUP306R5

Descripción: Para cubrir los laterales del zócalo para 
cableado PCU. Fijado con tornillos.
Material: Chapa de acero de 1,35 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 2 paneles con material de montaje.

PCUP, Paneles laterales para marco de 
expansión inferior

 

A P Precio
(EUR) Ref.

200 600 33.47 PCUP206R5
300 600 39.54 PCUP306R5

Descripción: Para zona de cables. El patrón de taladro en el 
marco del armario facilita el montaje de accesorios. Se fija a la 
base del armario con cuatro tornillos M12.
Material: Marco: Chapa de acero de 1,75 mm. Paneles: 
Chapa de acero de 1,35 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Protección: IP 41/NEMA 1.
Suministro: 1 unidad con paneles frontal y posterior 
incluyendo material de montaje. Los paneles laterales PCUP 
se deben pedir como accesorio.

PCU P&D, Zócalo para cableado
 

 

Para cerrar los laterales añada paneles laterales PCUP.

A An P Precio
(EUR) Ref.

200 400 600 119.42 PCU2046R5
600 600 128.56 PCU2066R5
800 600 137.96 PCU2086R5

1000 600 149.81 PCU2106R5
1200 600 158.85 PCU2126R5

300 400 600 127.54 PCU3046R5
600 600 141.92 PCU3066R5
800 600 149.45 PCU3086R5

1000 600 167.46 PCU3106R5
1200 600 180.11 PCU3126R5

Descripción: Montada directamente sobre la estructura del 
armario. La capacidad de carga es 50 kg.
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 1 bandeja con material de montaje.

SHC P&D, Bandeja ventilada
 

 

 

An P an p Precio
(EUR) Ref.

400 600 309 555 50.31 SHC0406
600 600 509 555 63.59 SHC0606
800 600 709 555 72.14 SHC0806
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Descripción: Sección anterior y posterior de zócalo. Permiten 
el cableado sin ninguna restricción y según la norma VDE 
0113. El zócalo esta formado por cuatro escuadras con tapas 
frontales desmontables. Las tapas laterales PS se piden 
aparte. Disponible en alturas de 100 y 200 mm. Los zócalos de 
200 mm se suministran con tapa posterior para cableado 
formada por dos paneles desmontables de 100 mm. La placa 
frontal es de una pieza de 200 mm de alto. Todos los paneles 
tienen doble plegado en cada panel para una mayor rigidez.
Material: Piezas de esquina en chapa de acero de 2 mm, 
paneles en  chapa de acero de 1,5 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7022.
Cantidad por embalaje: 1 conjunto de 4 piezas de esquina 
incluyendo cubiertas. 1 panel frontal y 1 posterior (2 paneles 
posteriores en zócalos de 200 mm de alto) con material de 
montaje. El material de montaje para los paneles laterales y 
perfiles transversales se incluye también en este paquete.

PF P&D, Zócalo, frontal y posterior
 

 

Añada los paneles laterales PS para completar un zócalo o, en las 
uniones de armarios añada paneles transversales PT para permitir 
el paso de cables y añadir rigidez.

A An Precio
(EUR) Ref.

100 400 46.48 PF1040
600 52.55 PF1060
800 64.15 PF1080

1000 67.98 PF1100
1200 78.69 PF1120

200 400 91.63 PF2040
600 91.63 PF2060
800 105.68 PF2080

1000 124.38 PF2100
1200 139.96 PF2120

Descripción: Paneles para cubrir el lateral de los zócalos PF. 
Paneles con doble plegado para máxima robustez. 
Material: Chapa de acero de 1,5 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7022.
Cantidad por embalaje: 2 paneles. Material de montaje 
incluido con PF.

PS P&D, Paneles laterales para el zócalo
 

 

A P Precio
(EUR) Ref.

100 400 18.05 PS1040
600 26.17 PS1060

200 400 27.65 PS2040
600 42.55 PS2060

Descripción: Rosca M-12. Se monta directamente en las 
esquinas de los armarios. Cumple con los requerimientos para 
levantamiento de la norma DIN 580.
Carga máxima: 3400N por cáncamo levantado con un ángulo 
máximo de 45º. * Seguir las instrucciones de levantamiento de 
Eldon.
Cantidad por embalaje: 2 piezas.

LE P&D, Cáncamos de elevación
 

 

Descripción Precio (EUR) Ref.

Zincado 10.34 LE9301

Descripción: Para un óptimo reparto del peso cuando se 
elevan cuadros combinados. Para ser utilizado en 
combianación con los soportes de unión.
Material: Acero cincado de 5 mm.
Cantidad por embalaje: 4 piezas con accesorios de montaje.

LC, Dispositivo de levantamiento
 

 

Precio (EUR) Ref.

33.60 LC12

Descripción: Para elevar el armario junto con el marco de 
expansión superior de 200 mm de alto. Montado directamente 
en la estructura del armario y evitando por tanto cualquier 
tensión al bastidor MCU. Marco MCU de 300 mm debe 
elevarse por separado.
Cantidad por embalaje: 4 husillos con tuercas de elevación 
de acuerdo con las instrucciones DIN 580.

MCUK, Kit de elevación
 

 

 

Precio (EUR) Ref.

96.47 MCUK04
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Descripción: Techo elevado con ranuras de ventilación de 2,5 
mm y material de filtro, IP 31 y NEMA 1.
Material: Chapa de acero de 1,35 mm. Material del filtro: EU 4 
según DIN 24185.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Nota: Aumenta la altura del armario en 40 mm.
Resistencia a la temperatura: 100 °C.
Cantidad por embalaje: 1 pieza con soportes de montaje y 
filtro de ventilación.

CVR P&D, Techo ventilado con filtro
 

 

 

An P Precio
(EUR) Ref.

600 400 81.39 CVR0604R5
600 89.63 CVR0606R5

800 400 88.72 CVR0804R5
600 104.45 CVR0806R5

1000 400 99.75 CVR1004R5
600 126.48 CVR1006R5

1200 400 111.16 CVR1204R5
600 144.73 CVR1206R5

Descripción: Proporciona ventilación levantando el techo 15 
mm.
Material: Acero cincado.
Cantidad por embalaje: 4 piezas con accesorios de montaje.

CVK, Kit de elevación techo
 

 

 

Precio (EUR) Ref.

24.25 CVK15

Descripción: Para puesta a tierra y compensación de 
potencial entre paneles, accesorios y marco del armario.
Material: Trenza de 300 mm de cobre electrolítico estañado 
con terminales soldados.
Cantidad por embalaje: 10 piezas.

ECFE P&D, Trenza para tierra
 

 

Añada un kit de conexión ECP para fijar la trenza al marco pintado.

Área de
sección

Diametro
taladros Current Precio

(EUR) Ref.

16 mm² 8,5 120A 106.54 ECFE1630
25 mm² 10,5 150A 158.91 ECFE2530

Descripción: Para conexión equipotencial a tierra entre 
elementos del armario.
Material: Cable de cobre de 6 mm²  (verde-amarillo).
Cantidad por embalaje: 10 piezas.

ECFA, Cable para puesta a tierra
 

 

 

Largo Tamaño Precio
(EUR) Ref.

220 M6/M8 19.85 ECFA220
300 M8/M8 19.27 ECFA300

Descripción: Conectores para conectar las trenzas y cables 
de puesta a tierra en paneles, placas de montaje o perfiles.
Cantidad por embalaje: 10 conjuntos.

ECP, Conexiones para trenzas y cables de 
puesta a tierra

 

Tamaño Precio (EUR) Ref.

M6 16.03 ECP06
M8 16.70 ECP08
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Descripción: Tornillo M6 x 12 para tuerca enjaulada.
Cantidad por embalaje: 250 piezas.

CNS, Tornillos para tuerca enjaulada
 

 

Rosca Precio (EUR) Ref.

M6 37.19 CNS612

Descripción: Tuercas enjauladas diseñadas para uso 
universal en los perfiles del armario y en el sistema de perfiles.
Cantidad por embalaje: 50 piezas.

CNM, Tuercas enjauladas
 

 

Rosca Descripción Precio
(EUR) Ref.

M6 1,6 mm 28.95 CNM615
M8 1,6 mm 35.95 CNM815

Descripción: Tornillos autorroscantes Torx para fijación de 
accesorios, perfiles, toma de tierra, etc.
Cantidad por embalaje: 250 piezas.

CNT, Tornillos autorroscantes
 

 

Rosca Precio (EUR) Ref.

M5 para perfiles 42.93 CNT05
M6 para armarios 42.93 CNT06

Descripción: Necesario cuando se monta una puerta. Solo 
necesario cuando no había una puerta montada previamente.
Cantidad por embalaje: 1 kit completo con bisagras, puntos 
de cierre y material de montaje.

DMK, Kit de montaje puerta
 

 

Descripción Precio (EUR) Ref.

Para armarios de una puerta 21.28 DMK01
Para armarios de doble puerta 71.19 DMK02

Descripción: Puerta estándar equipada con cierre DIN 3 mm 
y marco de refuerzo. El kit de accesorios para la puerta, DMK 
(bisagras, piezas de anclaje, etc.) debe ser pedido por 
separado. Permite todas las opciones del sistema de cierre y 
bisagras 180º.
Carga máxima: 800N
Material: Chapa de acero de 2mm de espesor.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 unidad.

D P&D, Puerta ciega de acero
 

 

Si previamente no tenía puerta, utilice el kit de bisagras DMK01.

A An Precio
(EUR) Ref.

1800 600 176.72 D1806R5
800 194.60 D1808R5

D1810R5
2000 600 177.88 D2006R5

800 199.29 D2008R5
D2010R5

2200 600 209.29 D2206R5
800 228.17 D2208R5

Descripción: Puerta estándar con cristal de seguridad para 
una clara visión del interior del armario. Equipado con cierre 
DIN 3 mm y refuerzo de puerta. Permite todas las opciones del 
programa de cierres. Se necesita el Kit de bisagras DMK si no 
se está sustituyendo la puerta estándar.
Material: Marco: Chapa de acero de 2 mm. Cristal claro de 
seguridad de 4 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Protección: IP 55/NEMA 12, IK10
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

DGC P&D, Puerta transparente
 

 

Si previamente no tenía puerta, utilice el kit de bisagras DMK01.

A An a an Precio
(EUR) Ref.

1800 600 1576 415 393.84 DGC1806R5
800 1576 615 457.29 DGC1808R5

2000 600 1776 415 427.77 DGC2006R5
800 1776 615 506.45 DGC2008R5

2200 600 1976 415 509.52 DGC2206R5
800 1976 615 589.62 DGC2208R5
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Descripción: Los perfiles son idénticos a los del marco del 
armario, obteniéndose para dividir verticalmente el armario 
para separar la sección de puertas parciales o del sistema 
modular y la zona de embarrado o cableado. Puede montarse 
en pasos de 200 mm a lo ancho del armario.
Material: Chapa de acero de 2 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 perfil frontal exterior e interior con 
material de montaje.

CDV, Divisor vertical
 

 

 

A Precio (EUR) Ref.

1800 104.52 CDV1800R5
2000 105.27 CDV2000R5
2200 110.88 CDV2200R5

Descripción: Colocado en la parte superior e inferior de 
estructuras de armarios de hasta 1200 mm de ancho permite 
construir secciones de 600 mm de ancho. Se necesita para 
complear la estructura superior e inferior del armario en una 
división, necesario para fijar los perfiles de montaje verticales 
en el sistema modular y en secciones compartimentadas.
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 1 par sin material de montaje.
Requisitos de montaje: Necesita soportes de motaje VBK no 
incluidos

VBD, Perfil para división en profundidad
 

 

Use VBK para el montaje. Añada CDV y VB para una división com-
pleta.

P Precio (EUR) Ref.

400 67.78 VBD400
500 68.70 VBD500
600 70.06 VBD600
800 72.81 VBD800

Descripción: Para dividir internamente el marco del armario 
autoportante combinable tipo MC en secciones verticales y 
zonas de embarrado o de cables, también para convertir 
internamente armarios tipo MCD en dos MCS para instalar 
accesorios para distribución o 19".  
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 1 par (excluido material de montaje 
VBK).
Requisitos de montaje: Necesita VBK para el montaje. Para 
una completa división añadir VBD.

VB, Barra divisora vertical
 

 

 

A Precio (EUR) Ref.

1600 162.07 VB1600
1800 170.79 VB1800
2000 179.50 VB2000
2200 218.25 VB2200

Descripción: Necesario para el montaje de divisores 
verticales VB y en profundidad VBD. No interfiere con las 
placas inferiores.
Material: Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje: 4 ud. incluyendo accesorios de 
montaje.

VBK, Soportes de fijación para VB y VBD
 

 

 

An Precio (EUR) Ref.

<1200 26.08 VBK04
1200 55.82 VBK1200
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Descripción: Necesario cuando se requiere separación entre 
puertas o paneles parciales. Puede montarse en el exterior de 
los perfiles taladrados de los marcos de los armarios 
combinables (versiones MC).
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 2 perfiles con material de montaje.
Requisitos de montaje: Se necesita un perfil CDH entre cada 
dos puertas o paneles parciales.

CDH, Divisor horizontal
 

 

An Precio (EUR) Ref.

400 52.29 CDH400
600 53.57 CDH600
800 59.02 CDH800

Descripción: Necesario como separación entre puertas o 
paneles parciales. Puede montarse en los perfiles taladrados 
de los marcos de los armarios autoportantes compactos 
(versiones MK).
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 2 perfiles con accesorios de montaje.

CDHK, Divisor horizontal para MKSL
 

 

An Precio (EUR) Ref.

400 27.67 CDHK400
600 29.76 CDHK600
800 38.20 CDHK800

Descripción: Se utiliza para cubrir la zona de embarrado 
vertical. Usado en combinación con CDV.
Material: Chapa de acero de 2 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Protección: IP 44. Para IP21 se debe pedir sin junta de 
estanqueidad.
Cantidad por embalaje: 1 panel con acesorios de montaje.

DPB, Panel frontal vertical
 

 

 

A An Precio
(EUR) Ref.

1800 200 103.55 DPB18002R5
2000 200 124.83 DPB20002R5
2200 200 137.16 DPB22002R5
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Descripción: Se precisa para cubrir el espacio superior e 
inferior de cada sección de armario para puertas o paneles 
parciales o zona de cables. Se utiliza en combinación con las 
puertas y paneles parciales DP/DPP o puerta de zona de 
cables DPA y divisores horizontales CDH/CDHK.
Material: Chapa de acero de 1.75 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Protección: Cumple con IP 44. Para IP 21 se debe pedir sin 
junta de estanqueidad..
Cantidad por embalaje: 2 paneles con material de montaje.
Requisitos de montaje: Nota: El panel DPC ocupa 200mm de 
altura de armario. En un armario de alto 2000mm en el que se 
utilice paneles DPC queda un espacio útil de 1800mm 
disponible para puertas/paneles parciales o para la puerta de 
zona de cables.

DPC, Panel superior e inferior
 

 

 

A An Precio
(EUR) Ref.

100+70 400 85.46 DPC0714R5
600 90.22 DPC0716R5
800 109.97 DPC0718R5

Descripción: Se precisa para cubrir el frente superior e 
inferior. Con ranuras de ventilación para disipación de calor 
adicional en cuadros de distribución. El espacio restante se 
cubre con puertas/paneles parciales DP/DPP o puerta para 
zona de cables DPA y divisores CDH, CDHK.
Material: Chapa de acero de 1,35 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Protección: IP 20. Se suministra sin junta de estanqueidad
Cantidad por embalaje: 2 paneles con material de montaje.

DPCV, Panel superior e inferior ventilados
 

 

Nota: Los paneles DPCV cubren 200 mm en altura del armario por 
lo que en un armario de 2000 mm de altura exterior queda una 
altura útil de 1800 mm disponible para puertas y paneles parciales 
o para una puerta de zona de cables.

Altura 
superior

Altura 
inferior An Precio

(EUR) Ref.

70 100 400 86.33 DPCV0714R5
100 600 91.13 DPCV0716R5

800 111.09 DPCV0718R5

  H: Altura de armario; h= H-200mm: Altura útil para ser 
cubierta con: DP Puertas parciales, DPP Paneles parciales, 
DPA puerta para cables. 

DPC/DPCV, Altura útil
 

Descripción: Se requiere para cubrir una sección vertical de 
cables. Utilizado junto al divisor vertical CDV. Se necesita el 
panel superior e inferior DPC/DPCV y divisores horizontales 
CDH para completar el frente de la sección de cables.
Material: Chapa de acero de 1,75 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Protección: Protección IP 44. Para IP 21 se entrega sin junta.
Cantidad por embalaje: 1 puerta con bisagras y 3 cierres DIN 
de 3 mm.
Requisitos de montaje: Añadir CDH/CDHK, DPC/DPCV

DPA, Puerta para zona de cables
 

 

 

A An Precio
(EUR) Ref.

1400 400 173.45 DPA1404R5
1600 400 178.02 DPA1604R5
1800 400 189.66 DPA1804R5

600 303.31 DPA1806R5
2000 400 228.51 DPA2004R5

600 172.37 DPA2006R5
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Descripción: Para compartimentar el frente de la sección de 
armario  en combinación con el divisor horizontal CDH/CDHK. 
Equipado con cierre DIN 3 mm (1 cierre en puertas hasta 400 
mm de alto y 2 cierres en puertas de más de 400 mm).
Material: Chapa de acero de 1,75 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Protección: Cumple con IP 44.
Cantidad por embalaje: 1 puerta con bisagras, cierres y 
material de montaje.
Requisitos de montaje: Añada CDH para armarios MCS y 
CDHK para MKS. 

DP, Puerta parcial
 

 

A An Precio
(EUR) Ref.

150 400 67.33 DP01504R5
600 71.01 DP01506R5

200 400 69.41 DP02004R5
600 72.86 DP02006R5

250 400 72.04 DP02504R5
600 77.92 DP02506R5

300 400 74.69 DP03004R5
600 82.57 DP03006R5
800 83.39 DP03008R5

400 400 81.23 DP04004R5
600 81.81 DP04006R5
800 89.67 DP04008R5

500 400 95.73 DP05004R5
600 100.01 DP05006R5

600 400 94.19 DP06004R5
600 98.20 DP06006R5
800 109.87 DP06008R5

800 600 112.00 DP08006R5
800 122.87 DP08008R5

1000 600 125.20 DP10006R5

Descripción:  Permite compartimentar una sección cuando se 
utiliza en combinación con los divisores horizontales CDH/
CDHK y los paneles superior e inferior DPC/DPCV. y no se 
requiere puerta puerta.
Material: Chapa de acero de 1,75 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Protección: IP 44.
Cantidad por embalaje: 1 panel con material de montaje
Requisitos de montaje: Añada CDH para armarios MCS y 
CDHK para armarios MKS. Utilice DPC/DPCV para paneles 
superior e inferior.

DPP, Panel parcial
 

 

 

A An Precio
(EUR) Ref.

100 400 41.45 DPP01004R5
150 400 42.68 DPP01504R5

600 49.34 DPP01506R5
200 400 43.64 DPP02004R5

600 46.94 DPP02006R5
250 400 47.19 DPP02504R5

600 57.79 DPP02506R5
300 400 60.73 DPP03004R5

600 62.59 DPP03006R5
400 400 69.74 DPP04004R5

600 68.79 DPP04006R5
800 86.44 DPP04008R5
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Descripción: Placa de montaje estándar. El kit de montaje 
MPA 06 se pide por separado. Puede montarse también en el 
lateral de un armario mediante el kit MPS. Para usar con 
cargas pesadas en entornos con vibraciones, utilice los 
perfiles de refuerzo MPR y MPE o los soportes MPEF.
Carga máxima: 6.000N
Material: Acero galvanizado de 3 mm.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

MP P&D, Placas de montaje
 

 

Use MPA (MF), UMB (KSS, CSS) para montar la MP dentro del 
armario.

A An a an Precio
(EUR) Ref.

1600 600 1494 494 124.27 MP1606
800 1494 694 145.10 MP1608

1000 1494 894 168.42 MP1610
1200 1494 1094 247.59 MP1612

1800 500 1694 394 124.52 MP1805
600 1694 494 126.84 MP1806
800 1694 694 146.06 MP1808

1000 1694 894 171.96 MP1810
1200 1694 1094 255.44 MP1812

2000 500 1894 394 127.16 MP2005
600 1894 494 127.44 MP2006
800 1894 694 151.93 MP2008

1000 1894 894 223.03 MP2010
1200 1894 1094 263.52 MP2012

2200 600 2094 494 169.02 MP2206
800 2094 694 191.09 MP2208

1000 2094 894 239.50 MP2210
1200 2094 1094 259.66 MP2212

Descripción: Se utilizan para desplazar en profundidad la 
placa de montaje en pasos de 25 mm dentro del marco del 
armario. Se necesita si la placa de montaje se monta en 
profundidad intermedia.
Material: Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje: 2 soportes con accesorios de 
montaje.

MPD, Soportes para ajuste en profundidad 
de la placa de montaje

 

Precio (EUR) Ref.

10.49 MPD02

Descripción: Montado directamente en la  estructura del 
armario o en los perfiles  de fijación rápida (CLPK). El diseño  
especial de los soportes permite su  montaje por una sola 
persona. Puede  montarse en cualquier posición de  alto o 
profundo en pasos de 25 mm. Los  tamaños adecuados 
también pueden  utilizarse en los laterales del armario.
Material: Acero galvanizado de 2,7 mm.
Cantidad por embalaje: 1 placa con accesorios de montaje.
Requisitos de montaje: Añadir CLPK para ajuste en 
profundidad.
Nota: Las MPP pueden ser montadas en ambas direcciones.

MPP, Placa de montaje parcial
 

 

Añada CLPK para ajuste en profundidad.

A/An A/An a/an an/a Precio
(EUR) Ref.

400 400 294 294 69.47 MPP0404
500 294 394 73.87 MPP0405

600 400 494 294 75.96 MPP0604
500 494 394 80.11 MPP0605
800 494 694 88.53 MPP0608

1000 494 894 109.83 MPP0610
800 400 694 294 81.38 MPP0804

800 694 694 143.22 MPP0808
1000 400 894 294 98.30 MPP1004

800 894 694 151.26 MPP1008
1200 400 1094 294 103.49 MPP1204

600 1094 494 132.81 MPP1206

Descripción: Para fijar placas de montaje en la posición más 
alejada en la parte posterior del armario, incluye soportes 
ajustables para regular la profundidad en pasos de 25 mm. Se 
necesitan soportes cuando se precisa una placa adicional o 
cuando el armario se pide sin placa de montaje (PE).
Material: Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje: 2 soportes superiores y 2 soportes 
deslizantes inferiores. 2 soportes para ajuste en profundidad 
con material de montaje.

MPA, Soportes para placa de montaje
 

 

Precio (EUR) Ref.

29.75 MPA06
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Descripción: Perfil universal para montaje tanto en anchura 
como en profundidad sobre patrón de taladros DIN de 25 mm 
del marco del armario o en combinación con los perfiles divisor 
VB. El perfil de 75 mm de ancho está equipado con tres filas 
de taladros de los cuales uno está girado 90°. Esto posibilita el 
montaje de los perfiles CLPF en dos posiciones. El perfil CLPK 
puede ser asegurado utilizando los tornillos autorroscantes.
Material: Acero cincado de 1,5 mm
Cantidad por embalaje: 4 perfiles
Requisitos de montaje: Incluir perfiles CLPF con la misma 
altura que el armario en el posterior para fijar perfiles CLPK  en 
profundidad.

CLPK, Perfil de fijación rápida
 

 

 

Para armario Precio
An/P  (EUR) Ref.
400 58.16 CLPK400
500 64.49 CLPK500
600 69.93 CLPK600
800 83.19 CLPK800
1000 100.43 CLPK1000
1200 131.59 CLPK1200

Material: Acero cincado.
Cantidad por embalaje: 50.

GLM, Tuercas deslizantes para perfiles de 
montaje CLPF

 

Rosca Precio (EUR) Ref.

M6 73.26 GLM20-6P
M8 73.26 GLM20-8P
M6 73.26 GLM40-6P
M8 73.26 GLM40-8P

Aplicación del perfil
 

Descripción: Los perfiles del sistema CLPF tienen 40 mm x 
25 mm, pueden montarse en todas las direcciones en el marco 
del armario. Pueden usarse también en combinación con los 
perfiles CLPK y VB. Girando el perfil, puede usarse como el 
perfil CP20/40 estándar en combinación con la tuerca 
deslizante GLM 40/X, y montar material que necesite ajustarse 
en ancho. Los perfiles, una vez montados quedan enrasados 
con los del armario. Poseen dos filas de taladros para fijación 
con tuercas enjauladas o tornillos autorroscantes.
Material: Acero cincado.
Cantidad por embalaje: 4 perfiles incluyendo material de 
fijación.

CLPF P&D, Perfil de montaje
 

 

 

Para armario Precio
An/P A/An  (EUR) Ref.
400 400 72.68 CLPF400
500 500 76.10 CLPF500
600 600 84.60 CLPF600
800 800 86.36 CLPF800
1000 1000 105.84 CLPF1000
1200 1200 108.22 CLPF1200

1600 122.40 CLPF1600
1800 128.87 CLPF1800
2000 130.59 CLPF2000
2200 131.03 CLPF2200

Descripción: Fijados sobre los perfiles verticales del marco 
del armario combinable, permiten la fijación de interruptores 
automáticos de caja moldeada de cualquier fabricante 
(recomendado a partir de 400A).
Material: Acero galvanizado de 2,5 mm.
Cantidad por embalaje: 4 piezas en fondo y 2 piezas en 
ancho.

MPV, Kit de soportes universales para 
MCCBS

 

An P Para 
Amp.

Precio
(EUR) Ref.

600 400 600 - 2500 169.69 MPV604
500 600 - 2500 170.90 MPV605
600 600 - 2500 171.78 MPV606

800 400 600 - 2500 186.60 MPV804
500 600 - 2500 188.40 MPV805
600 600 - 2500 188.78 MPV806
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Descripción: Soporte de embarrado hasta 1600A para ser 
montado horizontal o verticalmente. Se monta directamente al 
marco del armario, o con ayuda de los perfiles CLPF. 
Disponible en una o dos barras por fase para espesor de barra 
de 5mm, y solo en una barra por fase en espesor de 10mm, y 
anchos desde 25 hasta 80 mm. El ECBS 110 puede utilizarse 
para "cassettes" de ABB o JM ya que tiene una distancia entre 
fases de 60 mm.
Rango de ajuste de temperatura: -40ºC hasta 130ºC
Material: Poliamida reforzada y soportes de acero. Libre de 
halógenos
Suministro: Soporte de embarrado con material de montaje

ECBS, Soporte de embarrado compacto
 

 

 

Precio (EUR) Ref.

72.89 ECBS110TN
71.66 ECBS205TN

Descripción: Soporte de embarrado hasta 4500A para ser 
montado horizontal o verticalmente. Se monta directamente en 
el marco del armario, o con ayuda de los perfiles CLPF. 
Disponible para una/dos/tres barras por fase de espesor 
10mm, y anchos desde 30 hasta 120mm
Rango de ajuste de temperatura: -40ºC hasta 130ºC
Material: Poliamida reforzada y soportes de acero. Libre de 
halógenos
Suministro: Soporte de embarrado con material de montaje

EUBS, Soporte de embarrado universal
 

 
Espesor de

barras Precio (EUR) Ref.

10mm 132.91 EUBS110TN
185.59 EUBS210TN
271.08 EUBS310TN
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Descripción: Soporte de embarrado hasta 3.600A para 
montaje horizontal detrás de los compartimientos. Montado en 
los paneles laterales internos MSPS, a la altura que se 
requiera. Soportes para una o dos barras por fase de espesor 
10 mm, y anchos desde 30 hasta 120 mm. Distancia entre ejes 
de barras en cada fase 20 mm.
Material: policarbonato reforzado con 10% de fibra de vidrio.
Suministro: Soporte de embarrado para 3 fases y neutro, y 
material de montaje.

MSHS P&D, Soportes de embarrado 
principal

 

 

Barras por fase Precio
(EUR) Ref.

2x(30x10) 86.20 MSHS403010
2x( 40x10) 93.55 MSHS404010
2x(50x10) 104.90 MSHS405010
2x(60x10) 116.21 MSHS406010
2x(80x10) 119.97 MSHS408010
2x(100x10) 121.86 MSHS410010
2x(120x10) 123.74 MSHS412010

Descripción: Soporte de embarrado vertical hasta 1600A 
para pares de barras de cobre. Montados sobre los perfiles 
verticales MSFP detras de los compartimientos. Corriente de 
cortocircuito de corta duración hasta 35 KA con soportes 
posteriores y hasta 50KA con soportes anteriores y 
posteriores.
Material: Policarbonato reforzado con 10% de fibra de vidrio.
Suministro: 5 soportes de embarrado para 3 fases y neutro, y 
material de montaje.

MSFH P&D, Soporte de embarrado vertical 
posterior

 

* In: Corriente nominal. 
* Icw: Corriente de cortocircuito de corta duración.

Precio (EUR) Ref.

MSFH04
116.64 MSFH06
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Descripción: Soporte de embarrado hasta 1.600A para 
montaje vertical en el posterior de los compartimientos "plug-
in". Corriente de cortocircuito de corta duración hasta 35KA 
con soportes posteriores y hasta 50KA con soportes anteriores 
y posteriores. Se montan sobre los perfiles verticales del panel 
de separación MSSB. Soportes para el embarrado con forma 
de "Y" MSBS.
Material: policarbonato reforzado con 10% de fibra de vidrio.
Suministro: Soportes de embarrado para tres fases y neutro, 
y material de montaje.

MSVH P&D, Soportes del embarrado 
vertical enchufable

 

* In: Corriente nominal. 
* Icw: Corriente de cortocircuito de corta duración.

Precio (EUR) Ref.

92.10 MSVH1800
101.38 MSVH2000
115.86 MSVH2200
142.26 MSVH1800F
164.92 MSVH2000F
188.48 MSVH2200F

Descripción: Embarrado en "Y" para construir el sistema 
"plug-in". El embarrado MSBS se fija en los soportes MSVH 
con tornillos, arandelas y tuercas estándar. La corriente 
nominal de 1.400A puede incrementarse a 2x1.400A si la 
conexión con el embarrado principal es en el centro.
Material: Aluminio estañado
Suministro: 4 barras para embarrado de tres fases y neutro.

MSBS P&D, Embarrado vertical "plug-in"
 

*In: Corriente nominal. *Icw: Intensidad de cortocircuito de corta 
duracion.

A a In (A) Icw(kA) Precio
(EUR) Ref.

1800 1572 Hasta 
1400 A

Hasta 
50 kA

829.42 MSBS41418

2000 1772 Hasta 
1400 A

Hasta 
50 kA

866.96 MSBS41420

2200 1972 Hasta 
1400 A

Hasta 
50 kA

923.88 MSBS41422

Descripción: Arandela especial para fijación posterior de las 
barras en el soporte de embarrado secundario MSFH. Los 
tornillos arandelas y tuercas no están incluidos.
Material: Acero cincado de 2 mm.
Suministro: 20 piezas.

MSBF P&D, Arandela especial para fijación 
posterior de barras verticales

 

 

A An Precio
(EUR) Ref.

40 34 Consultar MSBF20

Descripción: Arandela especial para fijación de barras del 
embarrado principal, con su diseño especial facilita una 
conexión correcta de las barras. Los tornillos, arandelas y 
tuercas no están incluidos.
Material: Acero cincado de 2 mm.
Suministro: 20 piezas.

MSBC P&D, Arandela especial para fijación 
de barras horizontales

 

 

A An Precio
(EUR) Ref.

35 mm 21 mm Consultar MSBC20

Descripción: Arandela de cobre para conexión a barras de 
pletina flexible o terminales.
Material: Cobre de 2 mm.
Suministro: 20 piezas.

MSBH P&D, Arandela para conexión a 
barras

 

 

A An Precio
(EUR) Ref.

25 mm 35 mm 123.26 MSBH20
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Descripción: Paneles internos para compartimentar 
lateralmente las secciones verticales. Se fija a la estructura del 
armario MF o del sistema de perfiles divisores verticales y en 
profundidad.
Material: Acero galvanizado de 1,5mm.
Suministro: 1 unidad con material de montaje. El panel 
MSPSXXXXF requiere protección contra contacto MSFG.

MSPS P&D, Paneles laterales internos
 

Panel para sección de entrada/salida con apertura frontal

Panel para sección de cables

Panel para sección de entradas/salidas

 

Para armario
A P a an Precio Ref.

1800 600 1600 507 156.76 MSPS1806
2000 600 1800 507 155.18 MSPS2006
2200 600 2000 507 185.60 MSPS2206

Para armario
A P a an Precio Ref.

1800 300 1600 337 137.16 MSPS1803
2000 300 1800 337 141.80 MSPS2003
2200 300 2000 337 156.57 MSPS2203

Para armario
A P a an Precio Ref.

1800 600 1707 507 174.14 MSPS1806F
2000 600 1907 507 207.88 MSPS2006F
2200 600 2107 507 211.72 MSPS2206F

Descripción: Tapa inferior ventilada de 3 piezas. Se puede 
usar en combinación con un zócalo ventilado PV. 
Material: Chapa perforada de acero cincado de 1,5 mm. 33% 
de ventilación. 
Cantidad por embalaje: 3 piezas con material de montaje.

CVB P&D, Tapa inferior ventilada
 

 

Usar junto con zócalos ventilados PV.

An P Precio
(EUR) Ref.

600 600 99.75 CVB0606
800 114.01 CVB0608

Descripción: Tapa inferior plena en tres piezas
Material: Acero cincado de 1,5 mm
Cantidad por embalaje: 3 piezas con material de montaje.

CBP P&D, Tapa inferior plena
 

 

An P Ref.

400 600 CBP046
600 600 CBP066
800 600 CBP086

1000 600 CBP106
1200 600 CBP126
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Descripción: Bandela soporte para montaje de interruptores 
de corte al aire (ACB) de conexión fija o interruptores de caja 
moldeada (MCCB) en versión "cassette". La bandeja tiene 
ranuras de ventilación para permitir circulación de aire en la 
sección. Solo puede montarse sobre paneles laterales internos 
MSPSXX06 en ambos lados. Altura ajustable en pasos de 
25mm. No pude utilizarse con el sistema de tapas frontales 
interiores. Si es necesario incrementar la segregación interna 
o limitar el acceso, recomendamos utilizar bandeja superior e 
inferior, y puertas parciales para separar la entrada, el ACB, y 
las salidas de la misma sección. Provisto de ranuras 
posteriores para la fijación de aisladores para soportar los 
esfuerzos de las pletinas de entrada.
Material: Acero galvanizado de 2 mm
Suministro: 1 bandeja con material de montaje

MSCC P&D, Bandeja para soporte de 
interruptores de corte al aire (ACB)

 

 

An P an p Precio
(EUR) Ref.

600 600 504 283 69.84 MSCC0606
800 600 704 283 89.41 MSCC0806

Unidad de Entrada
 
Cuando en una unidad de entrada debemos montar un 
interruptor de corte al aire de conexión fija o enchufable, se 
puede montar facilmente sobre la bandeja MSCC. quedará 
suficiente espacio libre detrás para las conexiones de entrada 
y al embarrado principal.

Se pueden construir varias subsecciones utilizando diferentes 
puertas para cada subsección con el sistema de puertas 
parciales.

Segregación

Si se requiere segregación Forma 2 según IEC 60439-1, se 
debe segregar el fontal de la sección del embarrado posterior 
cubriendo el espacio libre alrededor del ACB en el frente, 
paneles laterales MSPS si el embarrado es lateral o bandejas 
MSCH si el embarrado es superior/inferior.
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Descripción: Perfiles verticales para construir sistemas 
modulares simples. Puede montarse con o sin paneles 
internos para segregación lateral MSPS. Sobre los perfiles 
pueden montarse MCBs y otros componentes modulares 
sobre perfil DIN en la parte posterior de los perfiles, y tapas 
MSMCP y MSMBP en la parte frontal de los perfiles.
Material: Acero galvanizado de 1,5 mm.
Suministro: 2 piezas con material de montaje.

MSFMP P&D, Perfiles verticales del 
Sistema Modular Simple

 

 

Placas / Paneles Puertas Para armario Precio
Raíles  frontales  parciales A An  (EUR) Ref.
1700 1700 1600 1800 600 126.36 MSFMP1800
1900 1900 1900 2000 600 102.84 MSFMP2000
2100 2100 2100 2200 600 112.04 MSFMP2200

Sistema Modular Simple
 
Sistema modular sencillo para construir cuadros de 
distribución, los perfiles MSFMP se fijan directamente a la 
estructura del armario en cualquier profundidad ( en pasos de 
25 mm ).
Los perfiles modulares tienen dos niveles de montaje para 
facilitar el montaje de los componentes modulares a instalar:
             a) Nivel posterior: Para montar interruptores modulares 
(MCB) en carril DIN.
             b) Nivel anterior: Para fijar las tapas modulares y 
ciegas (MSMCP/MSMBP)

El sistema no es solo para componentes modulares estando 
disponible para MCCBs y otros componentes no modulares:
            a) Placa de montaje ajustable en profundidad fijada al 
nivel posterior de los perfiles MSFMP, utilizando la placa de 
montaje AMM y el kit de ajuste en profundidad MD.
            b) Placa de montaje ajustable en profundidad fijada a la 
estructura del armario, utilizando la placa de montaje parcial 
MPP y los perfiles de montaje en profundidad CLPF       

Segregación

El sistema modular nos permite obtener segregación hasta 
Forma 2b según IEC 60439-1 utilizando diferentes accesorios:
La zona de cables lateral debe segregarse del embarrado 
horizontal posterior utilizando el panel de separación MSPM.
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Descripción: Tapa frontal ranurada para el sistema modular. 
Incluye un perfil DIN por cada fila modular. Con plegado 
superior e inferior para mayor rigidez.
Material: Acero de 1,25mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Suministro: 1 pieza con material de montaje.

MSMCP P&D, Tapa frontal modular
 

 

 

A An Precio
(EUR) Ref.

150 600 30.28 MSMCP1506R5
200 600 45.64 MSMCP2006R5
300 600 35.21 MSMCP3006-1R5

39.69 MSMCP3006-2R5
450 600 50.79 MSMCP4506R5
600 600 59.20 MSMCP6006R5

Descripción: Tapa frontal ciega para el sistema modular. Con 
plegado superior e inferior para mayor rigidez.
Material: Acero de 1,25mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Suministro: 1 pieza con material de montaje.

MSMBP P&D, Tapa frontal ciega
 

 

 

A An a an Precio
(EUR) Ref.

50 600 49 503 22.56 MSMBP0506R5
100 600 99 503 24.29 MSMBP1006R5
150 600 149 503 26.42 MSMBP1506R5
200 600 199 503 32.99 MSMBP2006R5
250 600 249 503 28.51 MSMBP2506R5
300 600 299 503 32.71 MSMBP3006R5
400 600 399 503 29.28 MSMBP4006R5
450 600 449 503 37.41 MSMBP4506R5
500 600 499 503 30.06 MSMBP5006R5
600 600 599 503 47.22 MSMBP6006R5

Descripción: Tapas de plástico para cubrir el espacio no 
utilizado en las aperturas DIN. Puede dividirse en medio 
módulo.
Material: Plástico
Acabado: RAL9010, gris claro
Cantidad por embalaje: 10 piezas de tapas modulares de 13 
módulos de 18mm (234mm) en gris claro RAL9010.

TB1310, Tapas para apertura DIN
 

 

 

Nº de módulos Precio
(EUR) Ref.

13 18.21 TB1310V
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Descripción: Perfiles verticales para construir sistemas 
compartimentados y modulares. Puede montarse con o sin 
paneles internos para segregación lateral MSPS. Sobre los 
perfiles pueden montarse MCCBs en placas de montaje 
MSMP o perfiles DIN para MCBs y otros componentes 
modulares con el soporte MSADP. El soporte de embarrado 
vertical MSFH de los compartimientos se monta directamente 
en el posterior del perfil.
Material: Acero galvanizado de 1,55 mm
Suministro: 2 unidades con material de montaje.

MSFP P&D, Perfiles verticales para el 
Sistema para Compartimientos y Modular

 

 

Placas / Paneles Puertas Para armario Precio
Raíles  frontales  parciales A An  (EUR) Ref.
1700 1700 1600 1800 600 108.97 MSFP1800
1900 1900 1900 2000 600 115.10 MSFP2000
2100 2100 2100 2200 600 128.91 MSFP2200

Sistema para Compartimientos y Distribución
 
El sistema es una solución totalmente abierta basada en los 
perfiles verticales MSFP fijados directamente al marco del 
armario, estos perfiles nos permiten montar los componentes 
en las placas de montaje MSMP o en perfiles DIN.
Los embarrados pueden montarse detrás de los componentes, 
fijados a los perfiles verticales MSFP con los soportes de 
embarrados MSFH, o en una sección vertical específica para 
embarrados con los soportes ECBS/EUBS.
En el sistema de distribución con tapas frontales interiores se 
requiere perfiles verticales frontales MSFCP y tapas ranuradas 
o ciegas MSMCP/MSMBP. Cuando se utiliza esta solución y 
existen componentes montados sobre perfiles DIN, se 
requiere el accesorio MSADP para conseguir la distancia 
estándar entre las tapas y los perfiles DIN.
En el sistema compartimentado para CCM, (para protección 
con mando a puerta) el montaje interior sobre placas parciales 
MSMP y perfiles verticales MSFP se completa con el sistema 
exterior de puertas y paneles parciales.

Segregación

El sistema fijo permite obtener segregación hasta Forma 4 
según IEC 60439-1 utilizando diferentes accesorios:

Forma 2: Dependiendo de la posición del embarrado, 
podemos segregarlo de las unidades funcionales con placas 
de montaje MSMP, paneles laterales MSPS o bandejas 
superior/inferior MSCH.
Cuando se requiere Forma 2b la sección de cables debe 
separarse del embarrado con el panel de separación MSPM.

Forma 3: Utilizando las tapas de separación horizontal entre 
unidades funcionales MSIS para el sistema de distribución y 
MSES para el sistema compartimentado para CCM.

Forma 4: Utilizando las cajas de salida de cables MSCE sobre 
laterales interiores MSPSXX03.
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Descripción: Placa de montaje para ser montada en los 
perfiles verticales MSFP del sistema de conexión fija o 
modular. Dotados de taladros para fijación opcional de carril 
DIN. La versión con apertura V y H requiere protección MSFG.
Material: Acero galvanizado de 1,5mm.
Cantidad por embalaje: 1 unidad con material de montaje.

MSMP P&D, Placa de montaje del Sistema 
Compartimentado y Modular

Placa de montaje plena

Apertura horizontal (MCCB en vertical)

Apertura vertical (MCCB en horizontal)

Permite segregación posterior para compartimentación.

A An a an Precio
(EUR) Ref.

50 600 46 503 13.04 MSMP0506
100 600 96 503 19.19 MSMP1006
150 600 146 503 22.48 MSMP1506
200 600 196 503 27.73 MSMP2006
250 600 246 503 27.73 MSMP2506
300 600 296 503 28.51 MSMP3006
400 600 396 503 43.73 MSMP4006
450 600 446 503 50.79 MSMP4506
500 600 496 503 28.51 MSMP5006
600 600 596 503 29.28 MSMP6006

A An a an Precio
(EUR) Ref.

100 600 96 503 27.73 MSMP1006H

A An a an Precio
(EUR) Ref.

150 600 146 503 25.32 MSMP1506V
200 600 196 503 30.31 MSMP2006V
250 600 246 503 34.52 MSMP2506V
300 600 296 503 39.13 MSMP3006V
400 600 396 503 52.17 MSMP4006V
450 600 446 503 52.17 MSMP4506V
600 600 596 503 57.53 MSMP5006V
500 600 496 503 67.51 MSMP6006V

Descripción: Accesorio para fijar los perfiles DIN del MSMCP 
en el perfil MSFP a la profundidad apropiada para aparamenta 
modular.
Material: Poliéster reforzado con fibra de vídrio.
Suministro: 10 piezas con material de montaje.

MSADP P&D, Soporte para perfil DIN
 

 

 

a Precio (EUR) Ref.

56 mm 22.64 MSADP10

Descripción: Accesorio para evitar el acceso a las partes 
activas a través de las aperturas de cables en los paneles 
laterales interiores y placas de montaje. Permite una 
distribución ordenada de los cables o pletinas evitando el 
contacto directo de los mismos a las partes metálicas.
Material: ABS
Suministro: 2 piezas.

MSFG P&D, Protección contra contacto
 

 

 

Largo Precio (EUR) Ref.

93 mm 14.04 MSFG2000
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Descripción: Marco frontal formado por dos perfiles 
horizontales y dos verticales. Para fijación de las tapas 
frontales MSMBP y MSMCP
Material: Acero galvanizado de 1,5 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035
Suministro: 2 perfiles verticales, perfiles superior e inferior, y 
material de montaje.

MSFCP P&D, Perfiles para fijación de las 
tapas frontales en el Sistema Modular

 

 

Precio
A armario Altura útil  (EUR) Ref.

1800 1700 97.71 MSFCP1806R5
2000 1900 102.77 MSFCP2006R5
2200 2100 110.44 MSFCP2206R5

Descripción: Tapa frontal ranurada para el sistema modular. 
Incluye un perfil DIN por cada fila modular. Con plegado 
superior e inferior para mayor rigidez.
Material: Acero de 1,25mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Suministro: 1 pieza con material de montaje.

MSMCP P&D, Tapa frontal modular
 

 

A An Precio
(EUR) Ref.

150 600 30.28 MSMCP1506R5
200 600 45.64 MSMCP2006R5
300 600 35.21 MSMCP3006-1R5

39.69 MSMCP3006-2R5
450 600 50.79 MSMCP4506R5
600 600 59.20 MSMCP6006R5

Descripción: Tapa frontal ciega para el sistema modular. Con 
plegado superior e inferior para mayor rigidez.
Material: Acero de 1,25mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Suministro: 1 pieza con material de montaje.

MSMBP P&D, Tapa frontal ciega
 

 

 

A An a an Precio (EUR) Ref.

50 600 49 503 22.56 MSMBP0506R5
100 600 99 503 24.29 MSMBP1006R5
150 600 149 503 26.42 MSMBP1506R5
200 600 199 503 32.99 MSMBP2006R5
250 600 249 503 28.51 MSMBP2506R5
300 600 299 503 32.71 MSMBP3006R5
400 600 399 503 29.28 MSMBP4006R5
450 600 449 503 37.41 MSMBP4506R5
500 600 499 503 30.06 MSMBP5006R5
600 600 599 503 47.22 MSMBP6006R5
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6 

Descripción: Caja para salida de cables para segregación 
Forma 4 en el sistema Plug-in. Con el MSCE cada 
compartimiento (unidad funcional) tiene su propia caja de paso 
de cables. Opcionalmente puede utilizarse con soporte para 
transformador de medida MSCEP no incluido.
Material: Acero galvanizado de 1,25mm.
Suministro: Una unidad, tapas para los taladros para paso de 
cables y material de montaje.

MSCE P&D, Caja para salida de cables del 
sistema Plug-in

 
Para armario Ø 22,5 Ø 29 Ø 37 Precio

A  mm  mm  mm  (EUR) Ref.
150 2 8 0 30.76 MSCE150
200 2 8 0 32.42 MSCE200
250 2 0 8 51.30 MSCE250
300 2 0 8 53.56 MSCE300

Descripción: Soporte para fijación de transformador de 
medida en la caja de salida de cables.
Material: Acero galvanizado de 2,0 mm.
Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

MSCEP P&D, Soporte para transformador 
de medida

 

 

A a x y Precio
(EUR) Ref.

150 120 105 20 11.35 MSCEP150
200 160 105 37 11.76 MSCEP200
250 235 105 95 13.80 MSCEP250

Descripción: Paneles de separación horizontal entre los 
perfiles MSFP y el perfil MSFCP. En combinación con placas 
MSMP, tapas MSMBP y laterales MSPS permite obtener 
compartimientos Forma 4 en el sistema modular. Profundidad 
útil 120mm. No necesita tornillos. 
Material: Policarbonato reforzado de 3 mm.
Suministro: 1 pieza.

MSIS P&D, Panel horizontal para 
segregación interna del sistema modular

 

 

An Precio (EUR) Ref.

600 18.40 MSIS600

Descripción: Paneles de separación horizontal entre los 
perfiles de montaje MSFP y el divisor horizontal del sistema de 
puertas parciales. En combinación con placas de montaje 
MSMP y laterales MSPS permite construir compartimientos 
Forma 4 en aplicaciones de distribución o control. Profundidad 
útil 220mm. No necesita tornillos.
Material: Policarbonato reforzado de 3 mm.
Suministro: 1 pieza

MSES, Panel para segregación horizontal 
del sistema de compartimentación fija
 

 

 

An Precio (EUR) Ref.

600 42.17 MSES600
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Descripción: Panel de protección para separar las secciones 
enchufables "plug-in" del sistema de embarrado "plug-in". 
Incluye los perfiles verticales en los que se fija el panel y en los 
que también se fijan por su parte posterior el sistema de 
embarrado.
Material: Policarbonato reforzado de 3 mm y acero 
galvanizado de 2 mm.
Suministro: 1 panel posterior, 2 perfiles verticales y material 
de montaje.

MSSB P&D, Panel posterior para la sección 
de conexión enchufable

 

 

A An a an Precio
(EUR) Ref.

1800 600 1797 506 360.94 MSSB1806
2000 600 1997 506 433.01 MSSB2006
2200 600 2197 506 443.92 MSSB2206

Descripción: Compartimiento para conexión enchufable 
"plug-in" al sistema de embarrado vertical MSBS situado 
detrás de los compartimientos.
Material: Acero galvanizado de 2,0 mm.
Suministro: Bandeja inferior para montar el compartimiento 
"plug-in" con conectores de entrada y material de montaje. La 
placa de montaje debe pedirse por separado.

MSCP P&D, Compartimiento para conexión 
enchufable "plug-in"

 

 

Precio (EUR) Ref.

206.14 MSCP01506
217.03 MSCP02006
453.33 MSCP02506
439.76 MSCP03006

Sistema Plug-in
 
El sistema "plug-in" (protección con mando a puerta y cajones 
enchufables sin carga) está basado en los perfiles verticales 
MSSB en los cuales se fijan los soportes para embarrado plug-
in MSVH. El embarrado vertical se monta detras de los 
compartimientos plug-in MSCP estando separados del 
embarrado por un panel de separación que garantiza Forma 2. 
Los compartimientos están disponibles hasta una capacidad 
de conexión de 800 A. Requiere sistema de puertas y paneles 
parciales.

Segregación

El sistema "plug-in" permite obtener hasta segregación Forma 
4 según IEC 60439-1 utilizando diferentes accesorios:

Forma 3: Dependiendo de la posición del embarrado principal, 
podemos separarlo de las unidades funcionales con los 
paneles laterales MSPS o la bendeja superior/inferior MSCH. 
Cuando se requiera Forma 2b la sección de cables lateral 
debe separarse del embarrado utilizando el panel de 
separación MSPM.

Forma 4: Utilizando la caja de salida de cables MSCE sobre 
laterales MSPSXX03.
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Descripción: Placa de montaje para ser montada en los 
compartimientos "plug-in" MSCP. La placa de montaje tiene 
dos aperturas verticales para entrada de cables, una en cada 
lado (espacio disponible entre aperturas 367 mm)
Material: Acero galvanizado de 2,0 mm.
Suministro: 1 pieza. Los tornillos de fijación están incluidos 
en el kit del MSCP. Requiere protección MSFG.

MSCM P&D, Placa de montaje para 
compartimientos "plug-in"

 

 

A An a an Precio
(EUR) Ref.

150 600 117 507 22.35 MSCM01506
200 600 167 507 33.17 MSCM02006
250 600 217 507 37.35 MSCM02506
300 600 267 507 37.81 MSCM03006

Descripción: Panel para cubrir el compartimiento superior, los 
demás compartimientos se cubren con el panel inferior del 
compartimiento anterior.
Material: Acero galvanizado de 2,0 mm.
Suministro: 1 pieza con material de montaje

MSCH P&D, Panel superior de la columna 
de compartimientos "plug-in"

 

 

An P an p Precio
(EUR) Ref.

600 300 510 283 53.82 MSCH0604

Descripción: Caja para salida de cables para segregación 
Forma 4 en el sistema Plug-in. Con el MSCE cada 
compartimiento (unidad funcional) tiene su propia caja de paso 
de cables. Opcionalmente puede utilizarse con soporte para 
transformador de medida MSCEP no incluido.
Material: Acero galvanizado de 1,25mm.
Suministro: Una unidad, tapas para los taladros para paso de 
cables y material de montaje.

MSCE P&D, Caja para salida de cables del 
sistema Plug-in

 
Para Ø 22,5 Ø 29 Ø 37 Precio

A  mm  mm  mm  (EUR) Ref.
150 2 8 0 30.76 MSCE150
200 2 8 0 32.42 MSCE200
250 2 0 8 51.30 MSCE250
300 2 0 8 53.56 MSCE300
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Descripción: Panel de separación para segregar el espacio 
frontal en la sección de cables de la zona de embarrado 
posterior. Incluye los perfiles verticales donde se fija el panel 
de separación y donde deben montarse los perfiles de fijación 
de cables MSCFR/MSCFS.
Material: Policarbonato reforzado de 3 mm, y acero 
galvanizado de 1,5 mm.
Suministro: 1 panel de separación, 2 perfiles verticales y 
material de montaje.

MSPM P&D, Panel de separación para 
sección de cables

 

A An Precio
(EUR) Ref.

1800 400 433.76 MSPM1804
600 442.44 MSPM1806

2000 400 486.16 MSPM2004
600 507.68 MSPM2006

2200 400 517.83 MSPM2204
600 483.55 MSPM2206

Descripción: Perfiles para fácil fijación de cables en el 
posterior de la sección de cables. Los perfiles se deben 
montar sobre el panel posterior MSPM.
Material: Acero galvanizado de 2,0 mm.
Suministro: Cinco unidades con material de montaje.

MSCFR P&D, Perfiles para fijación de 
cables en el posterior de la zona de cables

 

An Precio (EUR) Ref.

400 64.68 MSCFR400
600 118.85 MSCFR600

Descripción: Perfiles para fácil fijación de cables en el lateral 
de la sección de cables. Los perfiles se deben montar en la 
estructura del armario y el MSPM.
Material: Acero galvanizado de 2,0 mm.
Suministro: Cinco unidades con material de montaje.

MSCFS P&D, Perfiles para fijación de 
cables en el lateral

 

 

P Precio (EUR) Ref.

600 39.54 MSCFS600
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Incremento de temperatura dentro del conjunto
Las	pruebas	de	temperatura	han	sido	realizadas	en	Eldon	Power	System	según	la	norma	EN60439-1	8.2.1	(Verificación	de	los	límites	de	
calentamiento),	y	basados	en	el	ensayo,	se	han	obtenido	los	valores	de	disipación	de	calor	para	las	secciones	y	subsecciones	según	su	
tamaño y posición.
Los valores de disipación de calor están basados en el incremento admisible de temparatura en el interior de las secciones y subsecciones, tipo de 
conjunto	(tejado	ventilado	CVR,	paneles	ventilados	DPCV,	o	ciegos)	y	el	tamaño.
Estos	valores	de	disipación	de	calor	deben	ser	mayores	que	la	suma	del	total	del	calor	disipado	por	los	componentes	instalados	dentro	de	la	sección	
o subsección.
Las	subsecciones	deben	calcularse	por	separado	solo	si	el	conjunto	está	segregado	según	Forma	3	o	Forma	4,	si	es	Forma	2	la	columna	puede	
considerarse como una sola sección. 
Debe tenerse en cuenta el incremento de temperatura entre la parte inferior y la superior de la sección.

Capacidad de disipación de calor.
Subsecciones	(Forma	3	o	Forma	4),	disipación	de	calor	en	vatios.

Tamaño de la 
subsección

Tejadillo ventilado (CVR) Paneles ventilados (DPCV) Cerrado IP55 (DPC)
Disipación adicional por 

cada lateral libre

H (mm) W (mm) 20ºK 30ºK 40ºK 20ºK 30ºK 40ºK 20ºK 30ºK 40ºK 20ºK 30ºK 40ºK
100 400 17 23 30 14 19 25 11 15 20 15 23 30

150 400 23 35 45 19 29 38 15 23 30 23 33 45

200 400 30 45 59 25 38 49 20 30 40 30 45 60

250 400 39 57 75 33 48 63 26 38 50 38 56 75

300 400 45 68 90 38 56 75 30 45 60 45 68 90

400 400 59 90 120 49 75 100 39 60 80 60 89 120

100 600 23 35 45 19 29 38 15 23 30 15 23 30

150 600 35 50 68 29 41 56 23 33 45 23 33 45

200 600 45 68 90 38 56 75 30 45 60 30 45 60

250 600 57 84 113 48 70 94 38 56 75 38 56 75

300 600 68 102 134 56 85 111 45 68 90 45 68 90

400 600 90 134 179 75 111 149 60 89 120 60 89 120

500 600 113 167 224 94 139 186 75 111 150 75 111 150

600 600 134 201 269 111 168 224 90 134 180 90 134 180

100 800 30 45 59 25 38 49 20 30 40 15 23 30

150 800 45 68 90 38 56 75 30 45 60 23 33 45

200 800 59 90 120 49 75 100 40 60 80 30 45 60

250 800 75 113 149 63 94 124 50 75 100 38 56 75

300 800 90 134 179 75 111 149 60 89 120 45 68 90

400 800 120 179 239 100 149 199 80 119 160 60 89 120

500 800 149 224 297 124 186 248 100 149 200 75 111 150

600 800 179 269 356 149 224 296 120 179 237 90 134 180

800 800 239 356 476 200 296 396 160 237 317 120 178 240

Secciones, calor disipado en vatios.

Calor generado dentro de las secciones o subsecciones.
El	calor	generado	en	cada	sección	o	subsección	debe	calcularse	en	función	de	los	componentes	a	instalar	dentro	de	ellas	y	éste	es	el	valor	
que debe tenerse en cuenta para estudiar el incremento de temperatura.
La	pérdida	en	vatios	de	los	componentes	debe	determinarse	a	partir	de	la	información	técnica	de	cada	fabricante.

Tamaño de la 
subsección

Tejadillo ventilado (CVR) Paneles ventilados (DPCV) Cerrado IP55 (DPC)
Disipación adicional por 

cada lateral libre

H (mm) W (mm) 20ºK 30ºK 40ºK 20ºK 30ºK 40ºK 20ºK 30ºK 40ºK 20ºK 30ºK 40ºK
1800 400 240 361 477 200 300 400 160 240 318 180 270 360

1800 600 361 537 718 300 449 600 240 359 479 180 270 360

1800 800 477 718 957 398 600 800 318 479 638 180 270 360

1800 1000 596 899 1196 498 749 998 398 599 798 180 270 360

1800 1200 715 1079 1435 598 899 1198 478 719 958 180 270 360

2000 400 265 398 531 221 333 443 177 266 354 200 300 400

2000 600 398 598 796 333 498 664 266 398 531 200 300 400

2000 800 531 796 1061 443 664 885 354 531 708 200 300 400

2000 1000 664 996 1328 554 830 1106 443 664 885 200 300 400

2000 1200 797 1195 1594 665 996 1327 532 797 1062 200 300 400

2200 400 294 438 586 244 364 488 195 291 390 220 330 435

2200 600 438 658 875 364 548 730 291 438 584 220 330 435

2200 800 586 875 1169 488 730 974 390 584 779 220 330 435

2200 1000 731 1095 1461 610 913 1218 488 730 974 220 330 435

2200 1200 877 1314 1753 732 1096 1462 586 876 1169 220 330 435
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Cajas de bornas



  

  

  

  

STB
ILS

HALP

MGRP

Cajas de bornas

 EspEcificacionEs 
IP66
Caja metálica

A: 150-400 
An: 150-800 
P: 80-120

 EspEcificacionEs 
IP66
Caja inoxidable

A: 150-400 
An: 150-800 
P: 80-120

 EspEcificacionEs 
IP65
Caja poliéster

A: 75-405 
An: 80-560 
P: 55-120 

 EspEcificacionEs 
IP65
Caja aluminio

A: 45-230 
An: 50-600 
P: 30-180



  

  

  

  

  

OABP

DABP

SABP

DPCP OPCP

Cajas de bornas

 EspEcificacionEs 
IP66/67
Caja ABS

A: 53-230 
An: 55-300 
P: 36-121

 EspEcificacionEs 
IP66/67
Caja ABS

A: 75-175 
An: 125-250 
P: 75-150

 EspEcificacionEs 
IP66/67
Caja policarbonato

A: 53-230 
An: 55-300 
P: 36-121

 EspEcificacionEs 
IP66/67
Caja ABS

A: 200-400 
An: 200-600 
P: 130

 EspEcificacionEs 
IP66/67
Caja policarbonato

A: 200-400 
An: 200-600 
P: 130



  

  

  

 

 Ventajas: 
Fácil de trabajar.◊ 
Fácil de mecanizar.◊ 
Material rentable.◊ 
Resistencia de impacto alta◊ 

 Ventajas: 
Excelente resitencia a la corrosión◊ 
Excelente resistencia de impacto.◊ 
Recomendaba para ambientes industriales ◊ 
como la industria alimentaria y uso exterior.
Excelente resistencia la radiación UV.◊ 

 Desventajas: 
Sin un adecuado tratamiento son sucep-◊ 
tibles a la corrosión.
No son adecuadas para uso muy prolon-◊ 
gados en el tiempo sin ser pretratadas 
con anterioridad.

 Desventajas: 
Díficil de trabajar.◊ 
Material mucho más caro que el acero◊ 

Acero (pintado en poliéster-epoxy)

Acero Inoxidable

Las Cajas de Bornas se fabrican con diferentes tipos de materiales. Probablemente el material más usado en su fabricación sea el acero y el 
acero inoxidable. Brevemente enumeramos sus principales características.

Guías para su selección

Cajas de borna de acereo

Una guía rápida para seleccionar el material apropiado se 
muestra en el capítulo a la izquierda.

En la tabla siguiente, encontrará una breve comparación entre 
los principales materiales usados

PC ABS GRP AL * Acero Acero Inoxidable

Uso exterior Bueno Pobre Excelente Bueno Limited Excelente

Uso interior Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente

Costo Bueno Excelente Pobre Pobre Bueno Pobre

Peso ligero Excelente Excelente Bueno Pobre Pobre Pobre

Rigidez alta Bueno Pobre Muy Bueno Excelente Excelente Excelente

Res. de impacto Muy Bueno Bueno Muy Bueno Muy Bueno Excelente Excelente

Alto

Alto
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Resitencia a la corrosión

Acero
Acero

Inoxidable

ALU
GRP

PC

ABS



  

  

  

  

  

  

  

  

 Ventajas: 
Excelente resistencia a la corrosión.◊ 
Libre de mantenimiento en muchos casos.◊ 
Aislantes.◊ 
Excelente resistencia a altas temperaturas ◊ 
lo que la hacen ideales para ambientes 
industriales.
Resistencia de impacto alta.◊ 

 Ventajas: 
Más ligeras que las cajas de acero.◊ 
Buena resistencia ala corrosión con un ◊ 
acabado adecuado.
Material fácil de trabajar por el ◊ 
usuario final (taladros…)
Pueden ofrecerse en varias formas ◊ 
y tamaños con un alto grado de 
protección IP.

 Ventajas: 
Mayor resistencia de impacto que las ◊ 
cajas de ABS.
Buena resitencia a los agentes químicos.◊ 
Ligeras.◊ 
Auto.extinguibles.◊ 
Material adecuado para ambientes  donde estén ◊ 
presentes  ácidos diluidos y sustancias químicas.

 Ventajas: 
Resitencia química.◊ 
Libre de mantenimiento en muchos casos◊ 
Ligeras.◊ 
Fácil de mecanizar.◊ 
Costo óptimo◊ 

 Desventajas: 
Material más caro que el acero, ◊ 
PC y ABS.
Díficil de trabajar.◊ 

 Desventajas: 
Material más caro que el acero pero más ◊ 
barato que el acero inoxidable

 Desventajas: 
Alto costos de mecanizado y cambios de ◊ 
tamaño. Sólo son recomendados para 
aplicar en grandes cantidades. Lo mismo 
para el cambio del color

 Desventajas: 
Baja resistencia al impacto◊ 
Su exposición a los rayos UV pueden ◊ 
deteriorarlas.
No recomendadas para uso exterior.◊ 
No son auto-extinguibles.◊ 

Poliéster reforzado en fibra de vidrio (GRP)

Aluminio

Policarbonato

A.B.S. 

La gama de Cajas de Bornas de Eldon se completa con las versiones de cajas de plástico y aluminio. Las características del material y su 
resitencia a la corrosión se enumeran a continuación.

En la tabla siguiente los materiales son evaluados en la escala de “Excelente” a “Pobre” dependiendo de la 
resistencia a la corrosión para diferentes agentes químicos y ambientes.

Cajas de bornas de plático y de aluminio
Guías para su selección

RESISTENCIA QUÍMICA PC ABS GRP AL * 
Ambientes marinos Excelente Pobre Excelente Muy Bueno *  
Sales neutras Excelente    Excelente Muy Bueno * 
Äcidos, bajas concentraciones Excelente Muy Bueno Excelente Pobre
Ácidos, altas concentraciones Bueno Pobre Bueno Pobre
Alcalis, bajas concentraciones Bueno Excelente Muy Bueno Pobre
Alcalis, altas concentraciones Pobre Muy Bueno Muy Bueno Pobre
Petróleo Bueno Pobre Excelente Excelente
Aceite Hidraúlico Excelente Excelente Excelente Excelente
Alcoholes Muy Bueno Bueno Muy Bueno Excelente
Solventes Pobre Pobre Excelente Excelente
Fluidos refrigerantes Bueno Excelente Excelente Bueno
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 Chapa de acero

Material: Chapa de acero de 1.2 mm.
Estructura: Plegado y soldado longitudinalmente. Cuatro 
taladros de fijación de 8.5 mm en la trasera. Soportes para 
carriles DIN/Placa de montaje.
Junta: Poliuretano (PUR). Resistente a temperaturas entre -
50ºC y +80ºC.
Tierras: Pernos para toma a tierra M8 x 12 en la estructura y 
la tapa, tuercas M8 y marcas de tierra.
Protección: Se corresponde con IP 66, IK 10
Acabado: Pintado al polvo texturado RAL 7035.
Suministro: Estructura de la caja, tapa, tornillos de acero 
inoxidable para la tapa, tornillos de fijación y embellecedores.

STB, Caja de acero para bornas

 

G: Ventana de policabornato bajo pedido.
F: Aperturas bajo pedido.

A An P Precio (EUR) Ref.

150 150 80 40.24 STB151508
120 45.75 STB151512

300 80 47.41 STB153008
120 52.37 STB153012

200 200 80 46.86 STB202008
120 51.71 STB202012

300 80 49.28 STB203008
120 57.44 STB203012

400 80 58.10 STB204008
120 63.28 STB204012

500 120 68.58 STB205012
600 120 81.36 STB206012
800 120 95.04 STB208012

300 300 80 65.93 STB303008
120 66.37 STB303012

400 120 76.02 STB304012
500 120 83.57 STB305012
600 120 93.00 STB306012

400 400 120 89.25 STB404012
600 120 107.99 STB406012
800 120 122.10 STB408012

Descripción: Placa de montaje de acero para cajas IL/ILS.
Material: Chapa de acero galvanizado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

BMP, Placa de montaje 

 
Dimensión de armario Dimensión placa Precio

A An a an  (EUR) Ref.
150 150 125 120 7.06 BMP1515

300 125 270 7.55 BMP1530
200 200 170 170 7.28 BMP2020

300 170 270 8.43 BMP2030
400 170 370 10.38 BMP2040
500 170 470 11.85 BMP2050
600 170 570 13.06 BMP2060
800 170 770 15.27 BMP2080

300 300 275 270 11.52 BMP3030
400 275 370 13.17 BMP3040
500 275 470 15.21 BMP3050
600 275 570 17.25 BMP3060

400 400 380 370 15.38 BMP4040
600 380 570 21.22 BMP4060
800 380 770 25.52 BMP4080

Descripción: Carril DIN de 35 mm para cajas IL
Material: Acero galvanizado.
Cantidad por embalaje: 5 piezas.

BDR, Carril DIN 

 

An Precio (EUR) Ref.

150 2.48 BDR3515
200 2.87 BDR3520
300 5.43 BDR3530
400 6.97 BDR3540
500 8.53 BDR3550
600 10.07 BDR3560
800 13.17 BDR3580

Descripción: La tapa puede ser abisagrada utilizando este 
accesorio. Se requiere mecanizado.
Material: Acero inoxidable.
Cantidad por embalaje: Juego de 2 bisagras con material de 
montaje.

STBH, Bisagras 

 

Precio (EUR) Ref.

23.23 STBH02

Descripción: Soportes para la fijación mural. Incluye las 
arandelas de sellado para garantizar el grado de IP
Material: Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje: 4 piezas con accesorios de montaje.

AW, Soportes para fijación mural 

 

Precio (EUR) Ref.

5.43 AW41
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Dimensiones
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 Chapa de acero
ILS, Caja de acero inoxidable para bornas

 
A An P Precio (EUR) Ref.

150 150 80 148.75 ILS151508
120 173.55 ILS151512

300 80 171.07 ILS153008
120 205.30 ILS153012

200 200 80 171.88 ILS202008
120 200.53 ILS202012

300 80 179.93 ILS203008
120 209.91 ILS203012

400 80 219.57 ILS204008
120 256.18 ILS204012

500 120 274.41 ILS205012
600 120 303.26 ILS206012
800 120 406.20 ILS208012

300 300 80 236.43 ILS303008
120 275.84 ILS303012

400 120 289.70 ILS304012
500 120 321.74 ILS305012
600 120 360.35 ILS306012

400 400 120 340.95 ILS404012
600 120 410.66 ILS406012
800 120 478.44 ILS408012

Material: Acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm. AISI 316 a 
prueba de ácidos disponible bajo pedido.
Estructura: Plegado y soldado longitudinalmente.  Soportes 
para carriles DIN/Placa de montaje.
Junta: Poliuretano (PUR). Resistente a temperaturas entre -
50ºC y +80ºC.
Tierras: Pernos para toma a tierra M6 x 15 en la estructura y 
la tapa, tuercas M6 y marcas de tierra.
Protección: Se corresponde con IP67/IP66, IK10.
Acabado: Superficie exterior y tapa pulido a 180-220, 
rugosidad superficial 0,8-1.2 micras.
Aprobaciones: FI, GL y GOST.
Suministro: Estructura de la caja, tapa, tornillos de acero 
inoxidable para la tapa, tornillos de fijación y embellecedores.

Descripción: Placa de montaje de acero para cajas IL/ILS.
Material: Chapa de acero galvanizado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

IMP, Placa de montaje 

 
Para armario

A An Precio (EUR) Ref.
150 150 8.10 IMP1515

290 8.68 IMP1530
200 190 8.27 IMP2020

290 9.60 IMP2030
390 10.45 IMP2040
490 11.58 IMP2050
590 12.16 IMP2060
790 13.91 IMP2080

300 290 11.36 IMP3030
390 12.68 IMP3040
490 14.44 IMP3050
590 16.32 IMP3060

400 390 14.56 IMP4040
590 20.01 IMP4060
790 24.31 IMP4080

Descripción: Carril DIN de 35 mm para cajas IL
Material: Acero galvanizado.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

IDR, Carril DIN 

 
Para armario

An Precio (EUR) Ref.
800 4.23 IDR3580
600 4.19 IDR3560
500 3.83 IDR3550
400 3.43 IDR3540
300 2.89 IDR3530
200 2.65 IDR3520
150 2.39 IDR3515

ILH, Bisagras 

 

Precio (EUR) Ref.

23.00 ILH02

Descripción: La tapa puede ser abisagrada utilizando este 
accesorio. Se requiere mecanizado.
Material: Acero inoxidable.
Cantidad por embalaje: Juego de 2 bisagras con material de 
montaje.

Descripción: Soportes de fijación para un montaje seguro en 
pared. Incluye arandelas de sellado para garantizar el grado 
IP.
Material: Acero inoxidable AISI 304.
Cantidad por embalaje: 4 soportes con accesorios de 
montaje.

ILSB, Soportes de fijación mural de acero 
inoxidable 

 
Para armario

P Precio (EUR) Ref.
40 17.61 ILSB1
10 18.83 ILSB2
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Aluminio

Material: Aluminio tipo ALSi12.
Junta: Se suministra junta de neopreno como estándar. 
Juntas de silicona disponibles bajo pedido.
Resistencia a la temperatura: De -40 ºC a +80 ºC con junta 
de neopreno estándar.
De -50 ºC a +130 ºC con una junta de silicona opcional.
Protección: Se corresponde con IP 65.
Acabado: Pintura RAL 7001.
Aprobaciones: UL, GL.
Suministro: Estructura de la caja, tapa, tornillos de acero 
inoxidable para la tapa.

HALP, Caja de aluminio

 

A An P Peso Precio
(EUR) Ref.

45 50 30 0.07 13.20 HALP050503GE
64 58 36 0.17 15.50 HALP060604GE

98 36 0.22 18.63 HALP061004GE
150 36 0.33 23.89 HALP061504GE

80 75 57 0.29 22.43 HALP080806GE
125 57 0.44 28.61 HALP081306GE
175 57 0.54 33.41 HALP081806GE
250 57 0.71 52.51 HALP082506GE

122 122 80 0.86 51.33 HALP121208GE
90 0.94 79.36 HALP121209GE

220 80 1.29 63.86 HALP122208GE
90 1.32 103.66 HALP122209GE

360 80 1.41 101.58 HALP123608GE
160 160 90 1.96 69.24 HALP161609GE

260 90 2.55 85.91 HALP162609GE
360 90 4.31 105.09 HALP163609GE
560 90 2.75 225.66 HALP165609GE

230 200 110 4.27 143.22 HALP232011GE
330 110 5.75 176.51 HALP233311GE

180 4.81 324.03 HALP233318GE
400 110 6.89 329.12 HALP234011GE
600 110 6.88 438.55 HALP236011GE

HMP, Placa de Montaje HALP 

 

 

Para armario Precio
A An a an  (EUR) Ref.

64 58 54 48 3.83 HMP0606E
98 54 88 3.79 HMP0610E

150 54 140 3.79 HMP0615E
80 75 69 64 3.05 HMP0808E

125 69 114 3.63 HMP0813E
175 69 164 4.23 HMP0818E
250 69 239 5.47 HMP0825E

122 122 108 107 17.54 HMP1212E
220 108 204 19.71 HMP1222E
360 108 343 32.79 HMP1236E

160 160 145 143 18.99 HMP1616E
260 145 243 21.92 HMP1626E
360 145 343 27.23 HMP1636E
560 145 543 45.35 HMP1656E

230 200 214 183 24.68 HMP2320E
330 214 313 35.66 HMP2333E
400 214 383 38.22 HMP2340E
600 214 583 55.05 HMP2360E

Descripción: Placa de montaje de acero para cajas HALP.
Material: Chapa de acero galvanizado de 1,5 mm, HMP1656E
y HMP2360E de 2,5 mm.
Cantidad por embalaje:1 pieza.

Descripción: La tapa puede ser abisagrada utilizando este 
accesorio. Apertura 150º. Requiere mecanizado.
Material: Aluminio.
Cantidad por embalaje: Juego de 2 bisagras en HHI2, y 3 
bisagras en HHI3. Se incluye material de montaje.

HHI, Bisagras 

 

Bisagras interiores están disponibles bajo pedido.

Precio (EUR) Ref.

19.15 HHI02
20.07 HHI03
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 Chapa de acero

Material: Poliéster reforzado con fibra vidrio.
Junta: La junta de neopreno se suministra como estándar. Las 
juntas de silicona están disponibles bajo pedido.
Resistencia a la temperatura: De -40 °C a +80 °C con junta 
estándar de neopreno. De -50 °C a +130 °C con una junta de 
silicona opcional.
Protección: Se corresponde con IP 65.
Acabado: RAL 7001.
Aprobaciones: UL, GL.
Suministro: Incluye base de la caja, tapa y tornillos de acero 
inoxidable para la tapa.

MGRP, Caja de poliéster

 

A An P Peso Precio
(EUR) Ref.

75 80 55 0.23 26.27 MGRP080806GE
75 0.31 48.58 MGRP080808GE

110 55 0.30 28.90 MGRP081106GE
75 0.38 48.58 MGRP081108GE

160 55 0.41 29.11 MGRP081606GE
75 0.43 53.46 MGRP081608GE

190 55 0.45 40.13 MGRP081906GE
75 0.53 42.53 MGRP081908GE

120 122 90 0.75 47.70 MGRP121209GE
220 90 1.06 57.22 MGRP122209GE

160 160 90 1.13 71.62 MGRP161609GE
260 90 1.17 81.11 MGRP162609GE
360 90 2.15 112.23 MGRP163609GE
560 90 3.20 188.71 MGRP165609GE

250 255 120 2.66 151.87 MGRP252612GE
400 120 3.65 215.52 MGRP254012GE

405 400 120 5.58 332.08 MGRP414012GE

Descripción: Placa de montaje para cajas MGRP
Material: Chapa de papel laminado de 1,5 mm, GMP1212E y 
superiores de acero galvanizado de 1,5 mm. y GMP1656E de 
2,5 mm.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

GMP, Placa de montaje MGRP 

 
Para armario Precio

A An a an  (EUR) Ref.
75 80 64 69 3.58 GMP0808E

110 64 99 4.04 GMP0811E
160 64 149 5.19 GMP0816E
190 64 179 6.19 GMP0819E

120 122 107 108 17.67 GMP1212E
220 107 206 19.55 GMP1222E

160 160 144 143 19.18 GMP1616E
260 144 244 21.77 GMP1626E
360 144 344 35.70 GMP1636E
560 144 544 45.14 GMP1656E

250 255 233 240 43.63 GMP2526E
400 233 383 87.19 GMP2540E

405 400 390 385 148.99 GMP4140E

Descripción: La tapa puede ser abisagrada utilizando este 
accesorio. Apertura 150º. Requiere mecanizado.
Material: Aluminio.
Cantidad por embalaje: Juego de 2 bisagras en HHI2, y 3 
bisagras en HHI3. Se incluye material de montaje.

HHI, Bisagras 

 

Bisagras interiores están disponibles bajo pedido.

Precio (EUR) Ref.

19.15 HHI02
20.07 HHI03
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 ABS

Descripción: Caja de bornas en ABS para fabricantes de 
maquinaria, apta para uso interior, baja resistencia a rayos UV. 
Material: ABS. 
Junta: Junta de poliuretano incorporada en la tapa de la caja.
Resistencia a la temperatura: -40 °C a +60 °C.
Inflamabilidad: UL94 HB.
Protección: Se corresponde con IP 66/67, IK 07 (+35ºC), IK 
06 (-25ºC).
Acabado: Gris claro RAL 7035.
Aprobaciones: GL, FI y GOST.
Suministro: Base de la caja, tapa ciega, tornillos de la tapa de 
acero inoxidable, tornillos de montaje y embellecedores de 
poliamida.
Bajo pedido: Caja con tapa transparente: la tapa transparente 
fabricada en policarbonato, referencia DABPxxxxxxTE.

DABP, Caja de bornas en ABS

 

A An P Peso Precio
(EUR) Ref.

53 55 36 0.04 7.46 DABP050504GE
63 36 0.05 9.30 DABP050704GE

80 82 56 0.12 13.71 DABP080806GE
86 0.14 13.85 DABP080809GE

120 56 0.15 14.84 DABP081206GE
86 0.19 15.46 DABP081209GE

160 56 0.19 16.15 DABP081606GE
86 0.23 18.16 DABP081609GE

120 122 56 0.20 17.56 DABP121206GE
86 0.26 19.60 DABP121209GE

160 91 0.34 22.27 DABP121609GE
200 86 0.38 22.14 DABP122009GE

150 200 76 0.39 31.62 DABP152008GE
160 240 91 0.55 34.44 DABP162409GE

121 0.68 40.22 DABP162412GE
230 300 86 0.85 54.02 DABP233009GE

111 0.90 64.76 DABP233011GE

Descripción: Placa de montaje de acero galvanizado para 
cajas DABP/DPCP.
Material: Chapa de acero galvanizado de 1,5 mm.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

DMP, Placa de montaje 

 
Para armario Precio

A An a an  (EUR) Ref.
80 82 55 68 3.25 DMP0808E

120 65 93 3.69 DMP0812E
160 65 133 3.13 DMP0816E

120 122 105 95 3.15 DMP1212E
160 105 132 4.26 DMP1216E
200 105 172 6.03 DMP1220E

150 200 133 172 5.44 DMP1520E
160 240 145 213 5.79 DMP1624E
230 300 210 285 8.89 DMP2330E

Descripción: Carril DIN de 35 mm para cajas DABP/DPCP.
Material: Chapa de acero.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

DR, Carril DIN 

 

*DABP152008; **DABP122009

Para armario Precio
An A/An  (EUR) Ref.
82 1.46 DR350584E

120/122 2.19 DR350964E
160 2.92 DR351364E

200 * 3.15 DR351604E
200 ** 4.56 DR351764E

250 4.79 DR352154E
300 4.10 DR352754E

Descripción: La tapa puede ser abisagrada utilizando este 
accesorio. Se requiere mecanizado.
Material: Policarbonato.
Acabado: Pintura RAL 7035.
Cantidad por embalaje: Juego de 2 bisagras con material de 
montaje.

DSHI, Bisagras 

 

Precio (EUR) Ref.

10.66 DSHI1E

Descripción: Soportes de fijación para un montaje seguro en 
pared. 
Material: Policarbonato.
Acabado: Pintura RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 4 soportes con material de montaje.

DFL, Soportes para fijación mural 

 

Precio (EUR) Ref.

4.61 DFL1E
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Descripción: Caja ABS, apta para uso interior. Baja 
resistencia a rayos UV. 
Material: ABS.
Junta: Junta de poliuretano incorporada en la tapa de la caja.
Resistencia a la temperatura: -40 °C a +60 °C.
Inflamabilidad: UL94 HB.
Protección: Se corresponde con IP 66/IP 67,
IK 07 (+35 °C), IK 06 (-25 °C).
Acabado: Pintura RAL 7035.
Aprobaciones: GL, FI y GOST.
Suministro: Estructura de la caja, tapa, tornillos de poliamida 
para la tapa y tornillos de montaje.
Bajo pedido: Caja con tapa transparente: la tapa transparente 
fabricada en poliamida, el número de la pieza es 
SABPxxxxxTE. Caja fabricada en policarbonato: con tapa gris 
o transparente, el número de la pieza es SPCPxxxxxGE/
SPCPxxxxxTE.

SABP, Micro caja ABS

 

A An P Peso (g.) Precio
(EUR) Ref.

75 125 75 184 10.58 SABP081308GE
100 243 10.98 SABP081310GE
125 266 11.59 SABP081313GE

125 125 75 250 12.62 SABP131308GE
100 317 13.17 SABP131310GE
125 353 13.49 SABP131313GE

175 75 328 15.02 SABP131808GE
100 401 15.56 SABP131810GE
125 459 15.94 SABP131813GE
150 521 16.89 SABP131815GE

175 175 75 392 19.28 SABP181808GE
100 490 20.46 SABP181810GE
125 557 21.30 SABP181813GE
150 616 26.91 SABP181815GE

250 75 553 31.53 SABP182508GE
100 666 31.13 SABP182510GE
150 842 37.65 SABP182515GE

Descripción: Placa de montaje de acero para cajas SABP.
Material: Chapa de acero galvanizado de 1,5 mm.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

SMP, Placa de montaje 

 
Para armario Precio

A An a an  (EUR) Ref.
75 125 48 98 3.10 SMP0813E

125 125 98 98 4.56 SMP1313E
175 98 148 4.71 SMP1318E

175 175 148 148 6.33 SMP1818E
250 148 223 6.87 SMP1825E

Descripción: Carril DIN de 35 mm para cajas SABP.
Material: Acero
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

DR2, Carril DIN 

 

A/An Precio (EUR) Ref.
75 7.83 DR350404E
125 1.71 DR350904E
175 2.54 DR351404E
250 4.79 DR352154E

Descripción: Utilizados solamente en cajas de bisagras, los 
tornillos estándar de la tapa se sustituyen por tapones 
embellecedores.
Material: Polietileno.
Cantidad por embalaje: 10 piezas.

SCP, Tapones embellecedores 

 
Para armario

P Precio (EUR) Ref.
75 4.29 SCP08E

100 5.70 SCP10E
125, 150 8.34 SCP1315E
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 ABS

Descripción: La tapa puede ser abisagrada utilizando este 
accesorio. Se requiere mecanizado.
Material: Policarbonato.
Acabado: Pintura RAL 7035.
Cantidad por embalaje: Juego de 2 bisagras con material de 
montaje.

DSHI, Bisagras 

 

Precio (EUR) Ref.

10.66 DSHI1E

Descripción: Soportes de fijación para un montaje seguro en 
pared.
Material: Policarbonato.
Acabado: Pintura RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 4 soportes con material de montaje.

SFL, Soportes para fijación mural 

 

Precio (EUR) Ref.

3.73 SFL1E
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 Chapa de acero

Descripción: Caja en ABS, apta para uso interior. Baja 
resistencia a rayos UV. 
Material: ABS.
Junta: Junta de poliuretano integrada en la tapa de la caja.
Resistencia a la temperatura: -40 ºC a +60 ºC.
Inflamabilidad: UL94 HB.
Protección: Se corresponde con IP 66/67, IK 07 (+35 °C), IK 
06 (-25 °C).
Acabado: Gris claro RAL 7035.
Suministro: Base de la caja, tapa, tornillos de poliamida para 
la tapa y tornillos de montaje.
  *Se puede montar una tapa sobre la trasera de la caja; los 
componentes adicionales que se precisan son la tapa, tornillos 
para montaje de la tapa e insertos roscados.

OABP, Caja grande en ABS

Con tapa gris

Con tapa transparente

A An P Peso (g.) Precio
(EUR) Ref.

200 200 132 894 31.26 OABP202013GE
300 132 1176 43.36 OABP203013GE
400 132 1467 48.51 OABP204013GE

300 300 132 1510 52.67 OABP303013GE
400 132 1950 60.43 OABP304013GE
600 132 2696 103.97 OABP306013GE

400 600 132 3484 132.34 OABP406013GE

A An P Peso (g.) Precio
(EUR) Ref.

200 200 132 926 35.72 OABP202013TE
300 132 1218 47.96 OABP203013TE
400 132 1512 55.85 OABP204013TE

300 300 132 1568 59.16 OABP303013TE
400 132 2003 70.52 OABP304013TE
600 132 2765 111.74 OABP306013TE

400 600 132 3567 144.80 OABP406013TE

OPCP-EEMarco de extensión de policarbonato

 

Para armario Precio
A An P  (EUR) Ref.

200 200 55 24.15 OPCP202006EE
300 55 27.57 OPCP203006EE
400 55 30.95 OPCP204006EE

300 300 55 33.64 OPCP303006EE
400 55 36.52 OPCP304006EE
600 55 48.46 OPCP306006EE

400 600 55 51.25 OPCP406006EE

Descripción: Caja en Policarbonato, apta para uso exterior. 
Alta resistencia a rayos UV.
Material: Policarbonato (PC).
Junta: Junta de poliuretano integrada en la tapa de la caja.
Resistencia a la temperatura: -50 ºC a +100 ºC.
Inflamabilidad: UL94 V-2.
Protección: Se corresponde con IP 66/67.
Acabado: Gris claro RAL 7035.

Descripción: Placa de montaje de acero para cajas OABP/
OPCP.
Material: Chapa de acero galvanizado de 1,5 mm.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

OMP, Placa de montaje 

 
Para armario Precio

A An a an  (EUR) Ref.
200 200 160 160 6.72 OMP2020E

300 160 260 9.16 OMP2030E
400 160 360 13.25 OMP2040E

300 300 260 160 12.37 OMP3030E
400 260 260 14.55 OMP3040E
600 260 560 20.26 OMP3060E

400 600 360 560 30.34 OMP4060E

Descripción: Carril DIN de 35 mm para cajas OABP/OPCP.
Material: Chapa de acero.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

DR3, Carril DIN 

 
Para armario

An Precio (EUR) Ref.
200 1.89 DR351505E
300 5.20 DR352505E
400 3.59 DR353505E
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 ABS

Descripción: Permite la colocación de la placa de montaje en 
cualquier fondo. Incluye un perno M5.
Cantidad por embalaje: OEL1E: 1 unidad, y OELA1.04E: 4 
unidades.

OEL, Kit de ajuste en profundidad para 
placa de montaje

 

Precio (EUR) Ref.

2.02 OEL1E
8.86 OELA1.04E

Descripción: Se utilizan solamente en cajas abisagradas, los 
tornillos estándar para la tapa se sustituyen por tapones 
embellecedores.
Material: Polietileno.
Cantidad por embalaje: 12 piezas.

OCP, Embellecedores 

 

Precio (EUR) Ref.

2.22 OCP1E

Descripción: Necesaria para fijar la tapa al posterior de la 
base de la caja en unión con los tornillos OLW.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

OTS, Inserto adaptador tapa 

 

Precio (EUR) Ref.

6.13 OTS1E

Descripción: Para facilitar la apertura de la tapa en armarios 
equipados con bisagras, colocar éstas al otro lado.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

OLW, Tornillos de aleta para cierre 

 

Precio (EUR) Ref.

0.76 OLW55E

Descripción: La tapa puede ser abisagrada utilizando este 
accesorio. Se requiere mecanizado.
Material: Policarbonato.
Acabado: Pintura RAL 7035.
Cantidad por embalaje: Juego de 2 bisagras con material de 
montaje.

OHI, Bisagras 

 

Precio (EUR) Ref.

11.41 OHI1E

Descripción: Soportes de fijación para montaje mural. 
Pueden ser montados en tres direcciones diferentes, y 
soportan aproximadamente un peso de 60 Kgs.
Material: Poliamida.
Acabado: Gris claro RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 4 soportes con material de montaje.

OFL, Soportes para fijación mural 

 

Precio (EUR) Ref.

5.11 OFL1E
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 Policarbonato

Descripción: Caja en policarbonato, apta para uso exterior, 
alta resistencia a los rayos UV.  Auto extinguible.
Material: Policarbonato.
Junta: Junta de poliuretano integrado en la tapa de la caja.
Resistencia a la temperatura: -50 °C a +100 °C.
Inflamabilidad: UL94 V-2.
Protección: Se corresponde con IP 66/67.
Acabado: Gris claro RAL 7035.
Aprobaciones: GL, FI, GOST. Para UL y cUL, contactar con 
nuestro departamento comercial.
Suministro: Base de la caja, tapa ciega, tornillos de la tapa en 
acero inoxidable, tornillos de montaje y embellecedores en 
poliamida..
Bajo pedido: Caja con tapa transparente: la tapa transparente 
fabricada en policarbonato, el número de la pieza es 
DPCPxxxxxxTE.

DPCP, Caja en policarbonato para 
fabricantes de maquinaria

 

A An P Peso Precio
(EUR) Ref.

53 55 36 0.05 8.59 DPCP050504GE
63 36 0.06 10.96 DPCP050704GE

80 82 56 0.13 15.94 DPCP080806GE
86 0.16 17.82 DPCP080809GE

120 56 0.17 17.04 DPCP081206GE
86 0.21 18.94 DPCP081209GE

160 56 0.19 19.41 DPCP081606GE
86 0.26 22.02 DPCP081609GE

120 122 56 0.22 21.31 DPCP121206GE
86 0.29 23.98 DPCP121209GE

160 91 0.36 29.46 DPCP121609GE
200 86 0.42 31.05 DPCP122009GE

150 200 76 0.42 37.21 DPCP152008GE
160 240 91 0.61 38.20 DPCP162409GE

121 0.74 49.25 DPCP162412GE
230 300 86 0.97 64.05 DPCP233009GE

111 1.11 73.71 DPCP233011GE

DMP, Placa de montaje 

 
Para armario Precio

A An a an  (EUR) Ref.
80 82 55 68 3.25 DMP0808E

120 65 93 3.69 DMP0812E
160 65 133 3.13 DMP0816E

120 122 105 95 3.15 DMP1212E
160 105 132 4.26 DMP1216E
200 105 172 6.03 DMP1220E

150 200 133 172 5.44 DMP1520E
160 240 145 213 5.79 DMP1624E
230 300 210 285 8.89 DMP2330E

Descripción: Placa de montaje de acero galvanizado para 
cajas DABP/DPCP.
Material: Chapa de acero galvanizado de 1,5 mm.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Descripción: Carril DIN de 35 mm para cajas DABP/DPCP.
Material: Chapa de acero.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

DR, Carril DIN 

 

*DABP152008; **DABP122009

Para armario Precio
An A/An  (EUR) Ref.
82 1.46 DR350584E

120/122 2.19 DR350964E
160 2.92 DR351364E

200 * 3.15 DR351604E
200 ** 4.56 DR351764E

250 4.79 DR352154E
300 4.10 DR352754E

Descripción: La tapa puede ser abisagrada utilizando este 
accesorio. Se requiere mecanizado.
Material: Policarbonato.
Acabado: Pintura RAL 7035.
Cantidad por embalaje: Juego de 2 bisagras con material de 
montaje.

DSHI, Bisagras 

 

Precio (EUR) Ref.

10.66 DSHI1E

Descripción: Soportes de fijación para un montaje seguro en 
pared. 
Material: Policarbonato.
Acabado: Pintura RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 4 soportes con material de montaje.

DFL, Soportes para fijación mural 

 

Precio (EUR) Ref.

4.61 DFL1E
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Policarbonato

Descripción: Caja en Policarbonato, apta para uso exterior. 
Alta resistencia a rayos UV.
Material: Policarbonato (PC).
Junta: Junta de poliuretano integrada en la tapa de la caja.
Resistencia a la temperatura: -50 ºC a +100 ºC.
Inflamabilidad: UL94 V-2.
Protección: Se corresponde con IP 66/67.
Acabado: Gris claro RAL 7035.
Aprobaciones: GL, FI, GOST. Para UL y cUL contactar con 
nuestro departamento comercial.
Suministro: Base de la caja, tapa, tornillos de poliamida para 
la tapa y tornillos de montaje.
  *Se puede montar una tapa sobre la trasera de la caja; los 
componentes adicionales que se precisan son la tapa, tornillos 
para montaje e insertos roscados.

OPCP, Caja grande en Policarbonato

Con tapa gris

Con tapa transparente

A An P Peso 
(g.)

Precio
(EUR) Ref.

200 200 130 1039 51.65 OPCP202013GE
300 130 1349 67.02 OPCP203013GE
400 130 1674 81.94 OPCP204013GE

300 300 130 1738 86.03 OPCP303013GE
400 130 2199 102.13 OPCP304013GE

400 600 130 3964 196.23 OPCP406013GE
300 600 130 3000 142.76 OPCP306013GE

A An P Peso 
(g.)

Precio
(EUR) Ref.

200 200 130 1039 51.65 OPCP202013TE
300 130 1349 67.02 OPCP203013TE
400 130 1674 81.94 OPCP204013TE

300 300 130 1738 86.03 OPCP303013TE
400 130 2199 102.13 OPCP304013TE
600 130 3000 142.76 OPCP306013TE

400 600 130 3964 196.23 OPCP406013TE

Descripción: El marco de extensión profunda se utiliza 
cuando se necesita más profundidad que la estándar. Se 
puede utilizar conjuntamente con la gama OPCP.
Material: Policarbonato.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

OPCP-EE, Marco de extensión de 
policarbonato

Para armario
A An P Precio (EUR) Ref.

200 200 55 24.15 OPCP202006EE
300 55 27.57 OPCP203006EE
400 55 30.95 OPCP204006EE

300 300 55 33.64 OPCP303006EE
400 55 36.52 OPCP304006EE
600 55 48.46 OPCP306006EE

400 600 55 51.25 OPCP406006EE

Descripción: Placa de montaje de acero para cajas OABP/
OPCP.
Material: Chapa de acero galvanizado de 1,5 mm.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

OMP, Placa de montaje

Para armario Precio
A An a an  (EUR) Ref.

200 200 160 160 6.72 OMP2020E
300 160 260 9.16 OMP2030E
400 160 360 13.25 OMP2040E

300 300 260 160 12.37 OMP3030E
400 260 260 14.55 OMP3040E
600 260 560 20.26 OMP3060E

400 600 360 560 30.34 OMP4060E
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 Policarbonato

Descripción: Carril DIN de 35 mm para cajas OABP/OPCP.
Material: Chapa de acero.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

DR3, Carril DIN 

 
Para armario

An Precio (EUR) Ref.
200 1.89 DR351505E
300 5.20 DR352505E
400 3.59 DR353505E

Descripción: Permite la colocación de la placa de montaje en 
cualquier fondo. Incluye un perno M5.
Cantidad por embalaje: OEL1E: 1 unidad, y OELA1.04E: 4 
unidades.

OEL, Kit de ajuste en profundidad para 
placa de montaje

 

Precio (EUR) Ref.

2.02 OEL1E
8.86 OELA1.04E

Descripción: Se utilizan solamente en cajas abisagradas, los 
tornillos estándar para la tapa se sustituyen por tapones 
embellecedores.
Material: Polietileno.
Cantidad por embalaje: 12 piezas.

OCP, Embellecedores 

 

Precio (EUR) Ref.

2.22 OCP1E
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 Chapa de acero

Descripción: Necesaria para fijar la tapa al posterior de la 
base de la caja en unión con los tornillos OLW.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

OTS, Inserto adaptador tapa 

 

Precio (EUR) Ref.

6.13 OTS1E

OLW, Tornillos de aleta para cierre 

 

Precio (EUR) Ref.

0.76 OLW55E

Descripción: Para facilitar la apertura de la tapa en armarios 
equipados con bisagras, colocar éstas al otro lado.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Descripción: La tapa puede ser abisagrada utilizando este 
accesorio. Se requiere mecanizado.
Material: Policarbonato.
Acabado: Pintura RAL 7035.
Cantidad por embalaje: Juego de 2 bisagras con material de 
montaje.

OHI, Bisagras 

 

Precio (EUR) Ref.

11.41 OHI1E

Descripción: Soportes de fijación para montaje mural. 
Pueden ser montados en tres direcciones diferentes, y 
soportan aproximadamente un peso de 60 Kgs.
Material: Poliamida.
Acabado: Gris claro RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 4 soportes con material de montaje.

OFL, Soportes para fijación mural 

 

Precio (EUR) Ref.

5.11 OFL1E
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IP10/NEMA 1
Arm. fijación mural

Puerta simple
U: 6-21
A: 350-1000
An: 570 
P: 400-600 

IP10/NEMA 1
Arm. fijación mural

Puerta simple
U: 6-18
A: 350-875
An: 570 
P: 320 

IP10/NEMA 1
Arm. fijación mural

Puerta simple
U: 6-18
A: 350-875 
An: 570 
P: 650 
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Paso 1:

Abra la caja y prepárela para el montaje 
bien colocando el panel de fondo en el 
suelo o bien colgándolo de la pared.

Paso 2:

Monte el fondo en el panel 
posterior y segúrelo con 
las escuadras.

Coloque los perfiles de 
esquina verticales en el 
frente y fíjelos con los 
tornillos incluídos.

Monte el techo sobre 
el panel del fondo y los 
perfiles de esquina de 
la misma forma que el 
fondo y asegúrelos con 
escuadras.

Finalice la caja montando los perfiles de 19” en el frente y cerrando los lados deslizando los paneles laterales. Finalmente se co-
loca la puerta y se asegura con los clips rojos  que se montan en la bisagra superior. La puerta también fija los paneles laterales.

Paso 3:

Paso 4:

Paso 5:

Instrucciones de Montaje
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Eldon, Racks ICT murales

El rack ElBox (montaje mural) ofrecerá al usuario una amplia 
gama de variedades con una excelente flexibilidad para generar 
la solución precisa en cualquier tipo de circunstancias.

Cajas murales

La ElBox® es un caja mural o autoportante disponible tanto 
en versión desmontada en embalaje plano como montada de 
fábrica.
Disponible con paneles laterales fijos o desmontables
El suministro estándar incluye tanto puerta transparente o 
plena.
Aperturas para cables en la parte superior, inferior y posterior.
Aperturas de diseño para ventilación natural situadas en los 
laterales.
Disponible en un cuerpo o en secciones con una parte para 
montaje mural con bisagras.
Las dimensiones van de 6 U hasta 21 U en fondos de 320 mm, 
400 mm, 500 mm y 600 mm.

Información técnica de las cajas murales ElBox®

El cuerpo se fabrica usando chapa de acero de 1,25 mm de 
espesor. La forma de fabricación da al cuerpo una alta rigidez y 
hace al rack particularmente fuerte con una gran resistencia a la deformación. La rigidez requerida se 
asegura mediante un ingenioso diseño, manteniendo el espacio interior y garantizando también que 
soporta un peso máximo de 60 kg.
El marco se perfora con taladros cuadrados (9,5 x 9,5 mm), alternados con un paso de 25 mm 
lo que permite la rápida instalación de perfiles de 19 pulgadas, sobre los que se montan los 
accesorios.
Los perfiles de 19 pulgadas se pueden ajustar totalmente en profundidad.
Las aperturas para cables se sitúan en la parte superior, inferior o donde usted elija. También la 
parte posterior dispone de aperturas similares que pueden usarse arriba o abajo.
Dos bisagras de rápido montaje permiten la apertura de la puerta 130º y posibilitan desmontarla 
en un “instante” para un pleno acceso desde el frente.
La puerta puede tener sus bisagras a la izquierda o la derecha, que también fijan los paneles 
laterales en su lugar como precaución extra. Como estándar, la puerta se equipa con cierre de 

llave número 333.
Los paneles laterales son desmontables, 
pueden fijarse en su lugar con tornillos o por 
la puerta.
Suministrados en embalaje plano, las cajas 
usan un espacio muy limitado y requieren 
menos de 15 minutos para su montaje. Las 
versiones de 600 mm de fondo se suministran 
totalmente montadas.
Dado que las aperturas de cables superior/
inferior y posterior son similares, los 
accesorios se adaptan a todas ellas.
Todas las partes son pre-tratadas con fosfato 
de hierro y desmineralizadas. Tras ello se 
protegen con pintura al polvo RAL 7035 con 
acabado fino.
La protección medioambiental se mide de 
acuerdo con las normas lEC 60529, EN60529 
y EN 50298, NEMA250, UL50/508.

Armarios Murales para ICT ElBox
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Armarios Murales para ICT ElBox

Un par de perfiles de 19” ajustable en profundidad en 

pasos de 25 mm. Taladros a 25 mm en altura y fondo 

para el montaje de un par extra de perfiles o bandejas 

de 19”.

Disponible en embalaje plano o totalmente montado (EBG)

Entrada de cables posterior por puertas removibles, 

puede realizarse arriba o abajo. La entrada de cables 

superior e inferior por puertas removibles en el fondo 

incluyen un cepillo.

Se incluyen los cables 

(5 unidades) de puesta 

a tierra.

Atractivo diseño, con bordes achaflanados, 

adecuado también para entornos de oficina.

Suministrado con puerta de cristal y 

cierre núm. EK333. Disponibles puertas 

de acero y otros números de cierre como 

accesorios.

Paneles laterales 

desmontables que se 

bloquean en posición 

cuando se cierra la 

puerta o con tornillos 

suministrados extra. 

Los paneles laterales 

están dotados de dos 

filas de agujeros para 

la ventilación natural 

del equipo interior. Se 

pueden suministrar 

ventiladores como 

accesorio.

IP10/NEMA 1
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EBF
Armarios murales ElBox

Ahorra espacio en el rack de 19". Paneles laterales fijos y la posibilidad de hacer un rack de doble cuerpo adicionando el EBR 
en la parte trasera. Máxima funcionalidad y flexibilidad en un mismo diseño. Diseño muy robusto. Equipado con puerta 
transparente desmontable y perfiles de 19". Todos los tipos de ElBox y sus accesorios siguen el principio de "plug & play" 
(colocar y utilizar).

IP10/ NEMA 1

Datos técnicos

Material: Marco: Chapa de acero de 1,25 mm.
Estructura: Soldado eléctricamente. Puede ser montado  al 
EBR. La profundidad en conjunto tiene 320 mm de profundidad. 
Las aperturas estándar están situadas en la parte superior e 
inferior.
Puerta: Puerta transparente incluida como estándar. Puerta 
plena de acero disponible como accesorio. Entrega estándar con 
cierre de cilindro (llave no. 333). Otras posibles opciones de 
cierre (ASSA).
Paneles laterales: Fijado y equipado con dos filas de aperturas 
rectangulares para una ventilación máxima.

Apertura para cables: Aperturas inferiores y superiores para el 
acceso de cables (400 x 96 mm).
Acabado: Pintado en polvo texturado en color gris claro RAL 
7035. Perfiles de 19" ajustables: Chapa de zinc
Protección: Se corresponde con IP10 y NEMA 1
Suministro: Completamente montado con puerta transparente y 
perfiles de 19"
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Altura U A An P Capacidad de 
carga Peso Precio (EUR) Ref.

6 350 570 320 18 Kg 12 Kg 190.19 EBF063
9 475 570 320 27 Kg 15 Kg 190.63 EBF093

12 600 570 320 36 Kg 17 Kg 219.78 EBF123
15 750 570 320 45 Kg 20 Kg 253.07 EBF153
18 875 570 320 60 Kg 23 Kg 281.90 EBF183

EBF, IP10/ NEMA 1

Dimensiones
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EBG
ElBox, armarios murales

Económicamente eficiente, máximo ahorro en volumen de transporte y costes de logística. Fácil instalación y mantenimiento, 
puertas y paneles laterales desmontables garantiza una óptima accesibilidad desde todos los lados. El armario de 19" mural 
ElBox en versión de embalaje plano se han diseñado para conseguir el mínimo volumen posible de embalaje, mientras se 
mantiene el trabajo de montaje necesario al mínimo. En solo cinco pasos, una sola persona puede montar el armario mural, 
bien apoyándolo en el suelo o directamente montado en la pared. Todos los ElBoxes y sus accesorios siguen el principio de 
"plug & play" (colocar y utilizar).

IP 10/NEMA 1

Datos técnicos

Material: Frontal: Chapa de acero de 1,25 mm.
Panel lateral: Chapa de acero  de 0,75 mm
Estructura: Diseño moderno con aperturas troqueladas para 
pasos de cable de escobilla en la parte superior, inferior y en la 
parte posterior.
Acabado: Disponible con cristal de seguridad transparente de 3 
mm (EGB) incluido cierre de cilindro. Opcionalmente puerta de 
acero ciega (EBS). La puerta también puede ser equipada con 
cierre ASSA Abloy.
Paneles laterales: Desmontable y equipado con dos filas de 
aperturas de diseño rectangular para máxima ventilación. Una 
vez que la puerta esté abierta, el panel lateral puede desplazarse 
hacia delante.
Apertura para cables: Apertura inferiores, superiores y en el 
fondo (400x96mm) para la el acceso de cables y ventiladores.

Puerta: Disponibles con cristal de seguridad de 3mm y cierre 
(llave Nº 333). Puerta plena opcional EBS. Las puertas pueden 
ser equipadas con cerraduras ASSA Abloy
Protección: Se corresponde con IP10 y NEMA 1
Suministro: Armarios de 400mm, 500 mm  de profundidad son 
suministrados en forma compacta. Armarios de 600 mm de 
profundidad son suministrados pre-montados.  incluyendo todo el 
equipamiento básico listo para su instalación, como la entrada de 
cables con cepillo en parte superior, inferior y posterior, perfiles 
de 19" frontales (ajustables en profundidad), kit para puesta a 
tierra, puerta transparente e instrucciones de montaje. Montaje 
en profundidad: - 112mm
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Paquete plano - Puerta Transparente

Montado - Puerta Transparente

Montado - Puerta Ciega

Altura U A An P Capacidad de 
carga Peso Precio (EUR) Ref.

6 350 570 400 18,0 Kg 19,3 Kg 308.18 EBG064
9 475 570 400 27,0 Kg 22,0 Kg 346.38 EBG094

12 600 570 400 36,0 Kg 26,7 Kg 378.45 EBG124
15 750 570 400 45,0 Kg 31,7 Kg 402.74 EBG154
6 350 570 500 18,0 Kg 20,3 Kg 314.17 EBG065
9 475 570 500 27,0 Kg 24,0 Kg 348.87 EBG095

12 600 570 500 36,0 Kg 27,7 Kg 378.44 EBG125
15 750 570 500 45,0 Kg 32,7 Kg 410.56 EBG155
18 875 570 500 54,0 Kg 36,4 Kg 434.00 EBG185
21 1000 570 500 63,0 Kg 40,2 Kg 457.94 EBG215

Altura U A An P Capacidad de 
carga Peso Precio (EUR) Ref.

9 475 570 600 45,0 Kg 25,0 Kg 367.74 EBG096
12 600 570 600 60,0 Kg 28,7 Kg 398.93 EBG126
15 750 570 600 75,0 Kg 33,7 Kg 424.70 EBG156
18 875 570 600 90,0 Kg 37,4 Kg 439.09 EBG186

Altura U A An P Capacidad de 
carga Peso Precio (EUR) Ref.

9 475 570 600 45,0 Kg 24,9 Kg 352.86 EBS096
15 750 570 600 75,0 Kg 33,6 Kg 372.22 EBS156

EBG, IP 10/NEMA 1

Dimensiones
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EBP
Armarios combinables con parte trasera y puerta transparente.

Parte mural abisagrada para el acceso fácil a la parte posterior durante la instalación

IP10 / NEMA 1

Datos técnicos

Material:Framework 1.25 mm steel plate. Side panels 0.75 mm.
Wall part: Rigid seam welded construction 150 mm deep. 
Including Lock DIN 3 mm. Maximum load capacity 60 kg. 
Equipped with knock-out gland openings for cable brushes in top 
or bottom.
Front part:Rigid seam-welded construction. Hinged to the wall 
part 500 mm deep. Gland openings are situated in the wall part.
Door: Glass door included as a standard. Plain steel door 
available as an accessory. Delivered complete with cylinder lock 
(key nr. 333). Other locking (ASSA) options possible.

Side panels: Removable and equipped with two rows of 
rectangular design openings for maximum ventilation.
Cable access: Gland openings top and bottom (400 x 96  mm) 
for cable access.
Finnish:Box is painted in a smooth powder paint RAL 7035 light 
grey. Adjustable 19" profiles: zinc plated.
Protection: Corresponds with IP 10 and NEMA 1.
Delivery: Complete box with glazed door and 19 inch profiles. 
Supplied including cable brush and earthing cables for side 
panels. Usable depth is Depth - 55 mm.
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Altura U A An P Capacidad de 
carga Peso Precio (EUR) Ref.

6 350 570 650 18 Kg 23,5 Kg 352.36 EBP066
9 475 570 650 27 Kg 26,5 Kg 362.50 EBP096

12 600 570 650 36 Kg 30,0 Kg 412.85 EBP126
15 750 570 650 40 Kg 34,5 Kg 444.48 EBP156
18 875 570 650 48 Kg 38,0 Kg 537.61 EBP186

EBP, IP10 / NEMA 1

Dimensiones
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 Accesorios ElBox

Descripción: Tornillos, arandelas, tacos y espaciadores. 
Cuatro de cada.
Cantidad por embalaje: 1 conjunto.

EWK, Tornillos de montaje en pared 

 

 

Precio (EUR) Ref.

22.75 EWK04

Descripción: Se monta en lugar de la puerta estándar. 
Suministro completo con cierre de cilindro.
Acabado: Pintado al polvo, RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

DEP, Puerta ciega de acero 

 

 

Altura U Precio (EUR) Ref.

6 56.49 DEP06
9 60.84 DEP09

12 65.18 DEP12
15 69.53 DEP15
18 73.87 DEP18
21 78.22 DEP21

Descripción: Como opción, la tapa puede ser utilizada para 
cubrir la apertura de escobilla.
Material: 
Acabado: Pintado al polvo, RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.
Material: Chapa de acero de 1,25 mm.

EGP, Tapa sólida para ElBox 

 

 

Precio (EUR) Ref.

25.70 EGP01

Descripción: Puede instalarse una tapa con dos ventiladores 
en lugar de la apertura de cable de escobilla.
Información técnica: 220-240 V, caudal de aire: 50 m³/h por 
ventilador, montaje libre. Montado con apertura en ElBox 35  
m³/h por ventilador
Información adicional: Nivel de ruido bajo de sólo 36dB por 
ventilador
Material: Chapa de acero de 1,25 mm.
Acabado: Pintado al polvo, RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 conjunto.

EGPV, Tapa con dos ventiladores para 
ElBox 

 

 

Volt VAC Precio (EUR) Ref.

115 177.15 EGPV02-115V
230 140.50 EGPV02



Encuentre especificaciones técnicas, planos e información en nuestra web! ElBox 285

Accesorios ElBox

Descripción: Las escobillas para cables pueden ser fijadas en 
las aperturas para cables de la gama del ELBox. Pueden ser 
montada en la parte superior, inferior o trasera
Información adicional: La combinación de accesorios son: 
Gama mural ElBox (EB, EBP, EBS). Paneles para guiar el aire 
(EDAG), tejadillo (EDFC, CRB). Tapas inferiores (EDSV, 
EDSP)
Cantidad por embalaje: 10 piezas

EGG, Escobilla de cables 

 

L An Precio
(EUR) Ref.

395 40 66.88 EGG10

Descripción: Para sujeción de cables en ancho o fondo.
Material: Acero de 1,5 mm.
Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

ECS, Carril de soporte de cables para El-
Box 

 

Precio (EUR) Ref.

22.30 ECS01

Descripción: Para instalación de componentes de 482,6 mm 
(19") en el fondo de los racks.
Material: 
Acabado: Acero galvanizado.
Cantidad por embalaje: 1 par con material de montaje.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm.

ELC, Perfiles de 19" para ElBox 

 

Altura U Precio (EUR) Ref.

6 25.66 ELC0602
9 38.22 ELC0902

12 40.69 ELC1202
15 43.16 ELC1502
18 45.63 ELC1802
21 46.85 ELC2102

Descripción: Panel de 1U de altura para el cableado 
horizontal. Fijado con guías 5 guías de cable de plástico para 
cablear fibra de vidrio o cobre. Radio integrado de seguridad 
de 30mm ideal para la protección de cables delicados. Pueden 
montarse con tornillos CHS
Información adicional: Las guías de cable son suministradas 
con clip de seguridad. Esto ayuda a prevenir la caída de los 
cables cuando las guías estén llenas. Las guias pueden ser 
montadas en posición horizontal o vertical y son 
intercambiables con el PACM-S.
Acabado: Panel pintado al polvo texturado RAL7035 (gris), 
Negro RAL9005 disponible bajo pedido
Material: Panel de chapa de acero de 1,5 mm con guías de 
plástico
Cantidad por embalaje: Un panel con 5 guías de plástico

PACM, Panel de 19" para cable  con 1 U 

 

Altura U P A Precio
(EUR) Ref.

1 56 44 23.01 PACM1056
100 44 26.82 PACM1100

Descripción: Panel de 1U de altura para el cableado 
horizontal. Fijado con guías de cable de acero de 75mm de 
longitud. Pueden montarse con tornillos CHS
Información adicional: Las guias pueden ser montadas tanto 
en horizontal como en vertical o ser intercambiadas con el 
panel PACM.
Material: Chapa de acero de 1.5 mm con guías acero.
Acabado: RAL7035 (gris), Negro RAL9005 disponible bajo 
pedido.
Cantidad por embalaje: Un panel con 5 guías de acero

PACM-S, Panel de cables de 19" de 1U 

 

Altura U P A Precio
(EUR) Ref.

1 75 44 34.17 PACM1075S

Descripción: Soporte de fijación para termostato (ETR). 
Puede ser usado en combinación con PQF y el carril DIN.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

ETRE, Soporte de fijación para termostato 

 

Precio (EUR) Ref.

8.09 ETRE01
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 Accesorios ElBox

Descripción: Capacidad de carga: 40 kg.
Material: 
Acabado: Pintado al polvo, RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 bandeja con material de montaje.
Material: Acero de 1,5 mm.

EVS, Bandeja fija 

 
Altura 

U P p Carga
máxima

Precio
(EUR) Ref.

1 400/500/600 250 mm 15 kg 63.59 EVS1250
2 500/600 400 mm 40 kg 77.04 EVS2400

Descripción: Eleva los armarios hasta 15 mm.
Cantidad por embalaje: 4 piezas con material de montaje.

ELF, Pies elevadores ElBox 

 

Precio (EUR) Ref.

44.32 ELF04

Descripción: Parte mural: Puede ser conectada a la parte 
frontal EBF. Equipada con aperturas en el parte superior e 
inferior, 400x96mm. Profundidad 110mm.
Material: Marco: Chapa de acero de 1,2mm. 
Acabado: Caja pintada en RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 pieza incluída bisagras y DDB, 
cierre de 3mm y bisagras.

EBR, Parte posterior 

 

 

Altura 
U A An P Capacidad 

de carga Peso Precio
(EUR) Ref.

6 350 570 110 18 Kg 7.0 Kg 168.06 EBR061
9 475 570 110 27 Kg 8.5 Kg 181.11 EBR091

12 600 570 110 36 Kg 9.0 Kg 193.96 EBR121
15 750 570 110 45 Kg 10.5 Kg 208.39 EBR151
18 875 570 110 48 Kg 12.0 Kg 232.42 EBR181

Descripción: Su diseño compacto facilita su montaje en 
cualquier armario o rack. El suministro incluye 3 métodos de 
fijación: tornillos, imán, clic y cable de conexión. Provisto con 
protección, encendido electrónico rápido e interruptor de 3 
formas (on/off, interruptor de puerta y luminaria permanente). 
Un enchufe integrado permite operar por un interruptor de 
puerta opcional
Voltaje de operación: 100 - 240 V AC ±10% at 50/60Hz
Potencia: 8W, Current: 110V AC: 0,083 - 0,149A, 240V AC: 
0,045 - 0,088A
Conexión: Incluye 2-polos 0,75mm² cable de conexión 2,5A 
de longitud 150 cm con terminal (2 x 0,75 mm² )
Incluye: material PC-ABS-V0 (Libre de halógeno). Material de 
cubierta de la luminaria PMMA.Tornillos de fijación: 455 - 
475mm (retractable)
Lámpara: Luminaria fluorescente T5, 450 lm
Protección: IP20/II (todo aislado)
Interruptor: Integrado, modo on/off, interruptor de puerta
Aprobaciones: CE, ENEC, UR (pendiente)
Dimensión: TLC 448 x 54,5 x 26 mm. TLCF 485 x 5 x 44 mm. 
También disponible para montaje en perfiles de 19“. Sólo 1 U 
de altura            
Accesorios: Marco de diseño, TLCF (sin material de 
montaje), cable de interruptor de puerta, TLCS e interruptor de 
puerta, DSW01 debe ser pedido por separado.
Cantidad por embalaje: Luminaria con imán integrado, 
tornillos y clic, con material de montaje y cable de conexión 
(L=150cm). 
  

TLC, Luminaria de diseño compacto 

Color RAL7035

Color RAL9005

Cable

24V disponible bajo pedido
"V" versión bajo pedido. Para versión LED ver TLCL

Volt VAC Peso Precio
(EUR) Ref.

220-240V 400gr 154.92 TLC87035
100-240V 400gr TLC87035V

100gr TLCF7035

Volt VAC Peso Precio (EUR) Ref.

220-240V 400gr 154.92 TLC89005
100-240V 400gr TLC89005V

100gr TLCF9005

Volt VAC L Peso Precio
(EUR) Ref.

100-240V 1,5m 2x0,75mm² 100gr Cons. TLCS600
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Eldon, Marcos de Racks Autoportantes 

Los Marcos de racks autoportantes BTN El-Frame® ofrecen al usuario una solución de alta calidad con máxima flexibilidad y 
accesibilidad. 

Marcos Autoportantes

-  Los Marcos de racks autoportantes BTN 
El-Frame® son apropiados para la instalación 
de muy diversos componentes de 19”.

-  El diseño proporciona máxima rigidez y 
acceso desde atrás.

-  Puede ser instalado directamente en el 
suelo o en combinación con un pedestal de 
estabilización, o también pegado a la pared 
mediante el uso de fijaciones.

-  Fácil acceso a mucho espacio para cables 
en ambos lados de los componentes debido 
a sus puertas integradas en el diseño del 
rack. Incluye fijaciones prefijadas para guías 
de cables.

-  Dimensiones: 600 mm de ancho por 2010 mm 
(45U) de alto

Información técnica de los marcos de 
racks autoportantes BTN El-Frame®

-  Los marcos son fabricados con planchas de 
acero templado de precisión de 1,5 mm.

-  El concepto de fabricación proporciona 
alta rigidez al marco y hace que el rack sea 
particularmente fuerte con una capacidad de 
carga estática máxima de 800 kg cuando se 
instala directamente en el suelo.

-  El marco está perforado con huecos 
cuadrados (de 9,5 x 9,5 mm) permitiendo la 
rápida y fácil instalación de componentes de 
19”.

-  Todas las partes están pre-tratadas con 
hierro fosfatado y desmineralizado, tras lo 
que se ha protegido la estructura final con 
pintura granulosa RAL 7035.

-  Se han tomado medidas de protección 
medioambiental según las normas lEC 
60529, EN60529 & EN 50298, NEMA250, 
UL50/508 standards.

Racks Autoportantes ElFrame
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Rack de Datos Abierto
componentes de red de 19”
U: 45
An: 600
A: 2090

Rack de Cables Abierto
Altura y profundidad ajustables

U: 3U-48U
P: 300-500
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BTN
Data Rack Abierto

Data Rack Abierto para el montaje y distribución de componentes para redes de datos.
La máxima rigidez y el soporte posterior están garantizados por su diseño ingenioso. El montaje puede ser realizado 
directamente en el suelo o con la combinación del zócalo de estabilización  o en la pared mediante los soportes.

Datos técnicos

Descripción: Marco abierto para el montaje de aplicaciones de 
redes y distribución de datos. Fácil acceso al amplio espacio de 
cable sobre cada lado de los componentes debido a aperturas 
integradas en el diseño del rack Inclusión de fijaciones 
preperforadas para guías de cable.

Material: Acero de 1,5 mm soldado eléctricamente.
Carga: Máxima carga estática cuando está motado sobre el 
suelo: 800Kg. La carga máxima usando zócalos BTNP: 200 kg
Acabado: RAL7035
Suministro: Todas las partes BTN (marco), BTNP (zócalo) y 
BTNB (soportes de fijación mural) deberán ser pedidas 
separadamente.

 

Altura U An A a Peso Precio (EUR) Ref.

45 609 2092 2009,5 13,5 kg 235.55 BTN45
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Dimensiones

Descripción: Permite el movimiento del marco en cualquier 
dirección. Equipado con 4 convoys dobles, dos de ellos con 
sistema de bloqueo. El marco vertical tiene 5 posiciones de 
montaje.
Material: Acero de 2 mm.
Acabado: RAL 7035
Cantidad por embalaje: 2 piezas con material de montaje.

BTNP, Zócalo
 

 

 

Peso Precio (EUR) Ref.

8 kg 178.01 BTNP02

Descripción: Soportes para la fijación mural. Fáciles de fijar 
en el marco.
Material: Chapa de cero de 3 mm.
Acabado: RAL 7035
Cantidad por embalaje: 4 piezas con material de montaje.

BTNB, Soportes para fijación mural
 

 

 

P Precio (EUR) Ref.

200 66.88 BTNB04



292

ElFrame

ElFrame

WCF
Marco abierto para cableado

Datos técnicos

Descripción: Marco abierto para un fácil cableado en cualquier 
dirección. Ajustable tanto en altura como en profundidad. 
Ajustable en profundidad en paso de 50mm desde 300 hasta 500 
mm. Para ajustar en profundidad deben ser usados los perfiles 
MLP de 3U hasta 38U. El marco básico consiste en parte 
superior e inferior en forma de U, que puede ser combinada con 
perfiles de 19" (perfiles MLP pedido por separado). Las 
facilidades para el cableado y fijación de los equipos se debe al 
diseño del marco. La rapidez y facilidad en el montaje está 
garantizada. Los perfiles MLP, las bridas SCW y las tuercas CN 
deben ser pedidas como accesorios.

Material: Chapa de acero de 2 mm
Acabado: Pintado al polvo texturado RAL7035
Suministro: Parte superior e inferior en forma de U. Para ser 
combinado con perfiles de 19" MLP pedidos como accesorios

 

Altura U Profundidad Precio (EUR) Ref.

3U - 48U 300 - 500mm 136.50 WCF02
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ElFrame Accesorios

Dimensiones

Descripción: Perfiles de 19" con taladros universales en 
frente y lateral. Para soporte adicional interno. Peso máximo 
soportado: 1000 kg
Material: Acero cincado de 2 mm.
Acabado: Acero cincado.
Cantidad por embalaje: 1 par con material de montaje.

MLP, Perfiles de montaje de 19"
 

 

 

Precio (EUR) Ref.

41.09 MLP1202
44.82 MLP1602
49.81 MLP2502
78.27 MLP3902
87.17 MLP4302
90.90 MLP4802
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IP30/NEMA1
ElRack

Rack autoportante oficinas
U: 12-16
An: 600
P: 800-900
A: 600-800

IP30/NEMA 1
ElRack

Rack autoportante
U: 25-48
An: 600-800
P: 600-1000
A: 1200-2220

IP30/NEMA1
ElRack

Patch rack autoportante
U: 25-48
An: 600-800
P: 600-800
A: 1200-2220

IP30/NEMA1
ElRack

Data rack autoportante
U: 25-48
An: 600-800
P: 600-1000
A: 1200-2220

IP30/NEMA1
ElRack

Server rack autoportante
U: 43-48
An: 600-800
P: 1000
A: 2000-2220

IP30/NEMA1
ElRack

Rack autoportante 
premontado

U: 25-48
An: 600
P: 600
A: 1200-2220

IP30/NEMA1
ElRack

 Autoportante de Esquina
U: 25-48
An: 600
P: 600
A: 1200-2220

IP30/NEMA1
ElRack

Rack para telecomunicaciones
Metrical ME: 76-85

U: 43-48
An: 600-800
P: 600
A: 2000-2220



P. 49

P. 64
P. 62

P. 66

P. 68 P. 70 P. 72

P. 73 P. 78

P. 82

P. 90
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Perfiles

Paneles Puertas
Tapas superiors

Tejadillo ventilado Tapas inferiores

Zócalos

Bandejas  y  deslizantes Puesta a tierra y Energía PDU

Otros Accesorios Monitoreo

Paneles

Racks con protección IP
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Eldon, Racks ICT autoportantes

El rack de servidores El-Rack® (autoportante) ofrece al 
usuario una amplia gama de variedades con una excelente 
flexibilidad para generar la solución precisa en cualquier 
tipo de circunstancias. 

Racks autoportantes
El rack autoportante El-Rack® auxiliar/servidor está 
disponible tanto en versión desmontada en embalaje 
plano como montada de fábrica
El diseño del rack es adecuado para componentes 
activos y pasivos, como racks de servidor y soluciones 
de telecomunicaciones
El diseño El-Rack® es simétrico tanto en el interior como 
en el exterior mejorando aun más la flexibilidad
Puede combinarse en frente, lateral y fondo
Disponible en los siguientes anchos: 19”, 23”, 24” y 
ETSI (métrico) con el mismo diseño
Sus dimensiones van de 21U a 48U en altura.
Las dimensiones exteriores del rack van desde: 
1100x600x600mm hasta 2600x800x1200mm.

Información técnica de los racks autoportantes El-Rack® 
El cuerpo se fabrica en chapa de acero de 1,25 mm de espesor. desplegado en forma continua de arriba 
abajo, y unido a un marco pre-soldado superior e inferior. 
Debido a su perfil de cuerpo simétrico, una proporcionada cantidad de accesorios dará un amplio espectro de 
posibilidades de montaje, ahorrando al usuario costes innecesarios en la compra, almacenamiento y montaje
Esta forma de fabricación da al cuerpo una alta rigidez y hace al rack particularmente fuerte con una gran 
resistencia a la deformación soportando una elevada carga estática de hasta 800 kg.
Debido al ingenioso diseño del rack, puede suministrarse en embalaje plano o en un cuerpo completamente 
pre-montado con las especificaciones del cliente.
El cuerpo se perfora con taladros cuadrados (9 x 9 mm) lo que permite la rápida instalación de accesorios.
Los perfiles de 19 pulgadas son totalmente ajustables en profundidad.
Las puertas se fabrican usando chapa de acero de 1,5 mm con guías de varillas de cierre opcionales en todas 
las disposiciones de puerta, con bisagras a izquierda o derecha.
Bisagras con fijación rápida que permite la instalación y desmontaje de las puertas de forma ágil, para pleno 
acceso durante la instalación o mantenimiento permitiendo a las puertas insertadas abrir a 130º y a las exteriores 
incluso 180º sin añadir piezas extra a las bisagras.

Las bisagras tienen su eje guiado por muelle de 
forma que mantiene al eje sujeto a la bisagra de 
puerta incluso tras el desmontaje de la puerta.
El equipamiento estándar de cierre con medio 
perfil de todas las puertas exteriores puede 
sustituirse por cualquier inserto que requiera 
del programa de cierres.
Los paneles posterior/laterales se fabrican en 
chapa de acero de 1,5 mm y pueden sustituirse 
por puertas plenas o transparentes. El ajuste 
fácil y rápido por una sola persona es parte 
del sistema integrado.
Los paneles laterales desmontables se 
fabrican con chapa de acero de 1,5 mm. El 
ajuste fácil y rápido por una sola persona es 
parte del sistema integrado.
Todas las partes son pre-tratadas con fosfato 
de hierro y desmineralizadas. Tras ello se 
protegen con pintura al polvo RAL 7035 con 
acabado estructurado.
Las protecciones medioambientales se miden 

según las normas lEC 60529, EN60529 y EN 50298, NEMA250, UL50/508.

Racks Autoportantes ElRack
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Posibilidades de montaje
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EDR
ElRack, racks autoportante

La gama de armarios autoportantes EDR ha sido específicamente diseñada para 19" y para aplicaciones de datos y 
telecomunicaciones. La gama EDR se suministra completamente montada y está disponible desde 21U a 48U, con una gran 
variedad de configuraciones diferentes. Una extensa gama de accesorios hace de EDR una muy atractiva propuesta para 
cualquier ambiente de prestigio.

IP 30/NEMA 1

Datos técnicos

Material: Estructura y perfiles verticales: Chapa de acero de 
1,5mm. Perfiles de 19": Chapa de acero de 2mm. Soportes 
reductores de 19": Chapa de acero de 3mm. Puertas y tapas: 
Chapa de acero de 1,5 mm.
Estructura: Marcos superior e inferior completamente soldados 
con unión de esquinas; 4 perfiles verticales
Perfiles de montaje: 2 pares de perfiles de 19". Racks de 
800mm están equipados con 2 pares de soportes reductores 
(EDWB)
Puerta: Envolvente o ventilada, suministrada como accesorio.
Paneles laterales: Laterales plenos suminstrados como 
accesorio. Fabricado con doble plegado en acero galvanizado 
pintado exteriormente. 
Tapas superiores e inferiores: Disponibles como accesorios. 
Tapas ventiladas, para entrada de cables o ciegas

Protección: Se corresponde con IP30 con puertas y paneles 
laterales montados
Acabado: Pintada al polvo, texturado, color gris RAL 7035.
Información adicional: Debido a la completa simetría del 
marco, en el rack no hay frente, laterales o trasera. Esto nos 
permite unas posibilidades ilimitadas de montaje. Las puertas y 
paneles laterales pueden ser montados en todos los lados. El 
montaje de doble puertas, paneles parciales en altura puede 
llevarse a cabo sin restricciones.
Suministro: Marco con 2 pares de perfiles de 19"  y 2 conjuntos 
de perfiles de montaje en profundidad (EDCH). Racks de 800mm 
de ancho están equipados con 2 pares de soportes reductores 
EDWB
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Montado

Flat pack - An= 600/800 mm

Montado

Altura U An P A Peso Precio (EUR) Ref.

48 600 1000 2220 55.0 662.00 EDR220610M
25 800 600 1200 36,0 Consultar EDR12086M

800 1200 36,5 Consultar EDR12088M
39 800 600 1820 45.0 609.54 EDR18086M

800 1820 50.5 685.83 EDR18088M
43 800 600 2000 49.5 610.45 EDR20086M

800 2000 50.5 665.41 EDR20088M
1000 2000 52.5 720.75 EDR200810M

800 2220 49.5 686.25 EDR22086M
55.0 717.00 EDR22088M

48 800 1000 2220 57.0 812.06 EDR220810M

Altura U An P A Peso Precio (EUR) Ref.

25 600 600 1200 34.0 440.56 EDR12066
800 1200 35.5 505.55 EDR12068

39 600 600 1820 43.0 549.40 EDR18066
800 1820 45.0 569.08 EDR18068

43 600 600 2000 47.0 559.14 EDR20066
800 2000 48.5 569.76 EDR20068

1000 2000 50.5 630.42 EDR200610
48 600 600 2220 51.5 575.55 EDR22066

800 2220 53.0 596.49 EDR22068
1000 2220 55.0 636.60 EDR220610

25 800 600 1200 36.0 505.56 EDR12086
800 1200 36.5 512.13 EDR12088

39 800 600 1820 45.5 586.15 EDR18086
800 1820 46.0 659.52 EDR18088

43 800 600 2000 49.5 592.78 EDR20086
800 2000 50.5 639.88 EDR20088

1000 2000 52.5 693.09 EDR200810
48 800 600 2220 54.0 659.92 EDR22086

800 2220 55.0 689.49 EDR22088
1000 2220 57.0 780.90 EDR220810

Altura U An P A Peso Precio (EUR) Ref.

25 600 600 1200 34,0 Consultar EDR12066M
800 1200 35,5 Consultar EDR12068M

39 600 600 1820 43.0 571.32 EDR18066M
800 1820 45.0 591.79 EDR18068M

43 600 600 2000 51.5 581.45 EDR20066M
800 2000 53.0 592.49 EDR20068M

1000 2000 50.5 655.58 EDR200610M
48 600 600 2220 51.5 598.51 EDR22066M

800 2220 53.0 620.29 EDR22068M

Para racks de 1200 de profundidad, una combinación de dos armarios de profundidad 600 pueden ser usada. 
Para entrega con marcos montados como versión estándar añada una "M" a la referencia. Por ejemplo EDR20088M

EDR, IP 30/NEMA 1
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Dimensiones

Mounted 

Flat Pack
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EPR
ElRack, Rack autoportante

Rack premontado utilizando el máximo espacio de cableado para facilitar el ensamblaje de diferentes soluciones. Equipado 
con puerta transparente en el frente y paneles laterales para facilitar el acceso. Solución con máxima robustez. Carga 
estática de 500Kg. Tamaños desde 25U hasta 48U.

IP30/NEMA1

Datos técnicos

Material: Marcos superior e inferior, perfiles verticales, perfiles 
de 19": Chapa de acero de 1,5 mm de espesor
Puerta y paneles: Chapa de acero de 1,5 mm
Estructura: Marcos superior e inferior completamente soldados 
con unión de esquinas; 4 perfiles verticales
Perfiles de montaje: 2 perfiles 19" montados en dos pares de 
EDCH+EDWS. Carga estática máxima 400 - 800 kg.
Puerta: Puerta envolvente (EDFG), montada con cristal de 
seguridad y cierre de maneta (llave nº. 333)
Paneles: Paneles laterales ciegos (EDPL) suministrados como 
accesorio. Panel pleno (EDRP) montado en el posterior. 
Fabricados en acero galvanizado con doble plegado, pintados 
exteriormente.
Tapas superiores e inferiores: Entrada de cables superior 
suminstrada como estándar (EDTC). La parte inferior está 
abierta. Las tapas inferiores se pedirán como accesorio

Acabado: Pintada al polvo, color gris claro RAL 7035. Perfiles de 
19" zinc plateado.
Protección: Se corresponde con IP30 y NEMA1 con puertas y 
panel lateral montados
Información adicional: Debido a la completa simetría del 
marco, en el rack no hay frente, laterales o trasera. Esto nos 
permite unas posibilidades ilimitadas de montaje. Las puertas y 
paneles laterales pueden ser montados en todos los lados. 
Suministro: Marco con un par de perfiles de 19", 2 conjuntos de 
perfiles laterales (EDCH+EDWS), puerta envolvente 
transparente en el frente, paneles laterales y panel posterior. 
Entrada de cables en la parte superior. Incluye pies niveladores. 
Las versiones EPR son entregadas con paneles laterales y las 
versiones EPRC sin paneles laterales
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Sin paneles laterales

Con paneles laterales

Altura U An P A Peso Precio (EUR) Ref.

25 600 600 1200 58.5 Consultar EPRC12066
800 800 1200 71.5 Consultar EPRC12088

39 600 600 1820 81.0 Consultar EPRC18066
800 800 1820 95.0 1310.57 EPRC18088

43 600 600 2000 86.5 Consultar EPRC20066
800 800 2000 103.0 Consultar EPRC20088

48 600 600 2220 94.5 Consultar EPRC22066
800 800 2220 112.0 Consultar EPRC22088

Altura U An P A Peso Precio (EUR) Ref.

25 600 600 1200 75.5 Consultar EPR12066
800 800 1200 94.5 Consultar EPR12088

39 600 600 1820 107.0 Consultar EPR18066
800 800 1820 129.5 Consultar EPR18088

43 600 600 2000 115.0 Consultar EPR20066
800 800 2000 141.5 Consultar EPR20088

48 600 600 2220 134.5 Consultar EPR22066
800 800 2220 154.0 Consultar EPR22088

EPR, IP30/NEMA1

Dimensiones
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EPD
ElRack, rack autoportante para datos

Rack pre-configurado  para servidores disponible para una amplio rango de aplicaciones. Equipado con puerta transparente en 
la parte frontal y puerta plena en el posterior para fácil acceso. Solución muy rígida. Carga estática de 1000kgs. Dese 25U 
hasta 48U

IP30/NEMA1

Datos técnicos

Material: Marcos superior e inferior, perfiles verticales, perfiles 
de 19": Chapa de acero de 1,5 mm de espesor
Puerta y paneles: Chapa de acero de 1,5 mm
Estructura: Marcos superior e inferior completamente soldados 
con unión de esquinas; 4 perfiles verticales
Perfiles de montaje: 2 piezas de perfiles montados de 19" y un 
par de EDCH+EDWS. Max. carga estática 800kg.
Puerta frontal: Puerta envolvente (EDGD), montada con cristal 
de seguridad y cierre de maneta (llave nº. 333)
Puerta posterior: Puerta envolvente plena (EDFD) incluye cierre 
(llave no. 333).
Paneles: Paneles laterales ciegos suministrados como 
accesorio.
Tapas superiores e inferiores: Techo con entrada de cable 
(EDFC) con perforación natural, ventiladores (DFN01) puede ser 
añadidos. La parte inferior abierta, tapas inferiores disponibles 
como accesorios
Tierras: Conjunto de 10 piezas para puesta a tierra (ECFA300)
Accesorios: Conjunto de 50 tornillos (CHS616), tuercas 
enjauladas (CN6) y arandelas (PW6).

Acabado: Pintada al polvo, color gris claro RAL 7035. Perfiles de 
19" zinc plateado.
Protección: Se corresponde con IP30 y NEMA1 con puertas y 
panel lateral montados
Información adicional: Debido a la simetria del marco no hay 
frente, posterior o laterales en el rack. De esta forma no existen 
limitacions en las posibilidades de montaje. Puertas o paneles 
laterales pueden ser montados en todas los lados.
Suministro: Marco con un par de perfiles de 19", montados a 
50mm desde el frente. 2 perfiles 
laterales(EDCH+EDWB)transparente envolvente en el frente, 
puerta envolvente plena en la parte posterior, paneles laterales y 
panel posterior. Ventilación y entrada de cable en el techo, kit de 
puesta a tierra y conjunto de 50 piezas de tornillos, tuercas y 
arandelas. Versiones EPD son suminstradas con paneles 
laterales y versiones EPDC se suminstran sin los paneles 
laterales(EDCH+EDWS),  puerta transparente envolvente en el 
frente, puerta envolvente plena en la parte posterior, paneles 
laterales y panel posterior. 
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Sin paneles laterales

Con paneles laterales

Altura U An P A Peso Precio (EUR) Ref.

25 600 600 1200 56.5 1119.70 EPDC12066
800 1200 61.5 1199.48 EPDC12068

800 800 1200 71.5 1325.35 EPDC12088
43 600 600 2000 86.5 1265.30 EPDC20066

800 2000 88.0 1345.05 EPDC20068
1000 2000 91.5 1472.65 EPDC200610

800 800 2000 103.0 1524.43 EPDC20088
1000 2000 107.0 1580.07 EPDC200810

48 600 600 2220 94.5 1352.36 EPDC22066
800 2220 96.0 1425.28 EPDC22068

1000 2220 120.0 1487.97 EPDC220610
800 800 2220 112.0 1577.93 EPDC22088

1000 2220 116.0 1633.57 EPDC220810

Altura U An P A Peso Precio (EUR) Ref.

25 600 600 1200 77.0 Consultar EPD12066
800 1200 84.5 Consultar EPD12068

800 800 1200 94.5 Consultar EPD12088
43 600 600 2000 115.0 Consultar EPD20066

800 2000 126.0 Consultar EPD20068
1000 2000 139.5 Consultar EPD200610

800 800 2000 141.5 Consultar EPD20088
1000 2000 155.0 Consultar EPD200810

48 600 600 2220 134.5 Consultar EPD22066
800 2220 138.0 Consultar EPD22068

1000 2220 173.0 Consultar EPD220610
800 800 2220 154.0 Consultar EPD22088

1000 2220 169.0 Consultar EPD220810

EPD, IP30/NEMA1

Dimensiones
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ESR
ElRack, Rack Autoportante para Servidores

La gama de racks autoportantes ESR ha sido diseñada específicamente  para aplicaciones ICT y servidores. Se entrega 
completamente montada. La gama ESR está disponible en 43U y 48U con una variedad de diferentes configuraciones. El rack 
incluye una puerta frontal ventilada y una puerta posterior. Paneles laterales opcionales. Solución muy rígida que puede 
soportar una carga estática de 1.000kg. Una amplia gama de accesorios hacen el ESR una propuesta atractiva para cualquier 
ambiente de  prestigio.

IP10/NEMA 1

Datos técnicos

Material: Marco superior e inferior, perfiles verticales y perfiles 
de 19": Acero de  2 mm.
Soportes reductores de 19": Chapa de acero de 3mm.
Puerta y tapas: Chapa de acero de 1,5 mm
Estructura: Marcos superior e inferior completamente soldados 
con unión de esquinas; 4 perfiles verticales
Perfiles de montaje: 2 pares de perfiles de 19" montados en 2 
pares de perfiles en profundidad. Racks de 800mm están 
equipados con 2 pares de soportes reductores (EDWB). Paneles 
ventilados EDAG suminstrados como accesorios. Carga estática 
máxima 800 - 1000 kg.
Puerta: Completamente ventilada (80,3% flujo de aire). Las 
puertas en el frente y la parte posterior del armario son 
suminstradas como estándar. Puertas con maneta giratoria (llave 
no. 333).Pueden ser utilizados insertos opcionales de la gama 
LSSI.
Paneles laterales: Paneles laterales ciegos suminstrados como 
estándar.

Tapa superior: Fijado con techo pleno
Inferior: Abierto: Tapas suminstradas como accesorios. 
Disponibles plenas, ventiladas o para entrada de cables
Zócalo: Suminstrados como accesorios Rack ESR está montado 
con un zócalo retractable (PFER). 
Protección: Se corresponde con IP10 y NEMA 1 con puertas y 
paneles montados
Acabado: Disponibles en RAL 7035 y RAL9011
Información adicional: Debido a la completa simetría del 
marco, en el rack no hay frente, laterales o trasera. Esto nos 
permite unas posibilidades ilimitadas de montaje. Las puertas y 
paneles laterales pueden ser montados en todos los lados. Con 
la opción de doble puerta la ventilación mediante flujo de aire 
está garantizada.
Suministro: Marco con 2 pares de perfiles de 19"  y 2 conjuntos 
de perfiles de montaje en el lateral. Paneles laterales y posterior, 
puerta ventilada en el frente y plena en la parte posterior. Tapa 
plena en la parte superior. Los perfiles de 19" están montados a 
50mm del frente.
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Sin paneles laterales

Con paneles laterales

Altura U An P A Precio (EUR) Ref.

43 600 1000 2000 Consultar ESRC200610
800 800 2000 Consultar ESRC20088

1000 2000 Consultar ESRC200810
48 600 1000 2200 Consultar ESRC220610

800 800 2200 Consultar ESRC22088
1000 2200 Consultar ESRC220810

Altura U An P A Precio (EUR) Ref.

43 600 1000 2000 1763.02 ESR200610
800 1000 2000 2045.39 ESR200810

800 2000 Consultar ESR20088
48 600 1000 2220 1895.96 ESR220610

800 800 2200 Consultar ESR22088
1000 2220 2309.41 ESR220810

ESR, IP10/NEMA 1

Dimensiones
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ER
ElRack, Rack Autoportante Premontado

Debido a sus pequeñas dimensiones puede usarse en pequeñas habitaciones. Debido a su rigidez puede ser usada con cargas 
estáticas de hasta 500Kg. Desde 25U hasta 48U de altura y profundidad de 600mm

IP30 /NEMA 1

Datos técnicos

Material: Marco superior e inferior, perfiles verticales y perfiles 
de 19": Acero de  1,5 mm . 
Puerta y paneles: Acero de 1,5 mm
Estructura: Marco superior e inferior totalmente soldados con 
piezas de unión en las esquinas, 4 perfiles verticales
Perfiles de montaje: 2 pares de perfiles de 19"
Puerta: Envolvente, con cristal de seguridad (EDGL) y maneta 
giratoria (llave nº 333)
Paneles: Paneles cerrados montados a ambos lados y en el 
fondo
Tapas superiores e inferiores: Tejadillo ventilado montado 
como estándar (EDFP), tapas inferiores disponibles como 
accesorios

Acabado: Pintado al polvo RAL 7035. Perfiles de 19" de acero 
cincado
Protección: Se corresponde con IP 30 y NEMA 1 con puertas y 
paneles laterales montados.
Información adicional: Debido a la completa simetría del 
marco, en el rack no hay frente, laterales o trasera. Esto nos 
permite unas posibilidades ilimitadas de montaje. Las puertas y 
paneles laterales pueden ser montados en todos los lados.
Suministro: Marco con 2 pares de perfiles de 19"  y 2 conjuntos 
de perfiles de montaje en el lateral. Paneles laterales y posterior, 
puerta transparente en el frente, tejadillo ventilado, incluyendo 
pies niveladores
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Altura U Altura An P Peso Precio (EUR) Ref.

25 1200 600 600 56,0 977.01 ER25
39 1800 600 600 75,5 1215.95 ER39
43 2000 600 600 83,0 1254.74 ER43
48 2220 600 600 91,0 1271.36 ER48

ER, IP30 /NEMA 1

Dimensiones
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EMR
ElRack, Autoportante de Esquina

Solución premontada para esquinas para conectores y servidores. Debido a su dimensiones compactas puede ser situado en 
cualquier espacio reducido. Solución de gran rigidez que puede soportar una carga estática de 500Kgs. Desde 25U hast 48U

IP30 / NEMA 1

Datos técnicos

Material: Marco superior e inferior, perfiles verticales y perfiles 
de 19":  Chapa de acero de 1,5mm. 
Puerta y paneles: Chapa de acero de 1,5 mm
Estructura: Marco superior e inferior totalmente soldados con 
piezas de unión en las esquinas, 4 perfiles verticales
Perfiles de montaje: 2 pares de perfiles de 19"
Puerta: Puerta envolvente (EDGL) con cristal de seguridad 
montado en el frente. Puerta envolvente montada en el lado 
izquierdo para facilitar el acceso cuando el rack está situado en 
una esquina. Ambas puertas con maneta giratoria (llave nº 333)
Paneles: Laterales ciegos montados en la parte posterior y en 
lado derecho
Tapas superiores e inferiores: Tejadillo de ventilación montado 
como estándar (EDFP), las placas inferiores disponibles como 
accesorios

Acabado: Estructura pintado al polvo en RAL 7035. Perfiles de 
19" en acero cincado
Protección: Se correspondecon IP 30 y NEMA 1 con las puertas 
y paneles laterales montados
Suministro: Marco con dos pares de perfiles de 19" , 2 juegos 
de perfiles laterales y paneles en el lateral y en el posterior del 
armario. Puerta transparente en el frente y puerta cerrrada en el 
lado izquierdo y tejadillo ventilado incluyendo pies niveladores 
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Altura U Altura An P Peso Precio (EUR) Ref.

25 1200 600 600 58,0 1026.21 EMR25
39 1800 600 600 79,0 1271.93 EMR39
43 2000 600 600 86,5 1316.48 EMR43
48 2220 600 600 95,0 1337.63 EMR48

EMR, IP30 / NEMA 1

Dimensiones
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ERT
ElRack, rack autoportante para telecomunicaciones

Rack métrico de telecomunicaciones de acuerdo al estándar ETSI. Soporta las soluciones de diseño ETSI y 21".

IP30 / NEMA 1

Datos técnicos

Material: Marco superior e inferior, perfiles verticales y perfiles 
métricos: Chapa de acero de 1,5..
Puerta y paneles: Chapa de acero de 1,5..
Estructura: Marcos superior e inferior completamente soldados 
con unión de esquinas; 4 perfiles verticales, Los marcos para 
ancho 600mm son sumistrados sin patron de taladros en los 
perfiles frontales
Perfiles de montaje: 1 par de perfiles métricos
Puerta: Suminstrada como accesorio. Para racks de 600mm de 
ancho un sola puerta envolvente
Paneles laterales: Envolvente, ventilado en laterales y posterior. 
Suminstrados como accesorios
Tapas superiores e inferiores: Cerrado: Tapas de entrada de 
cables y ventilación suminstrada como accesorios
Acabado: Pintada al polvo, color gris claro RAL 7035. Perfiles 
métricos zinc plateado.

Protección: Se corresponde con IP30 y NEMA1 con puertas y 
panel lateral montados
Información adicional: Debido a la completa simetría del 
marco, en el rack no hay frente, laterales o trasera. Esto nos 
permite unas posibilidades ilimitadas de montaje. Las puertas y 
paneles laterales pueden ser montados en todos los lados.
Suministro: Marco con un par de perfiles métricos para ETSI y 
21", 2 conjuntos de perfiles de montaje lateral (2 conjuntos de 
reductores de ancho en versiones de 800mm). Panel posterior y 
techo montado. Parte inferior abierta
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ME métrico Altura U An P A Precio (EUR) Ref.

76 43 (21 Inch) 600 600 2000 809.37 ERT20066
800 600 2000 837.98 ERT20086

84 48 (21 Inch) 600 600 2220 834.01 ERT22066
800 600 2220 858.50 ERT22086

ERT, IP30 / NEMA 1

Dimensiones
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ElRack accesorios

Descripción: Conjunto de 8 tornillos M8, tuercas y arandelas 
para fácil unión de armarios utilizando los taladros en el lateral 
del marco.
Cantidad por embalaje: 6 tornillos, 6 tuercas y 12 arandelas.

MJND, Tornillos de unión 

 

 

Descripción Precio (EUR) Ref.

1 sets 5.64 MJND19

Descripción: Para el montaje de perfils de 19", incluyendo 
altura parcial en toda la gama ElRack. En racks de 600mm de 
ancho los perfiles de 19" son montados directamente en el 
EDCH. En racks de 800 mm de anchjo se requiere 
combinarlos con EDWS o EDWB. Para peso máximo 
soportado ver las tablas del EDWS y EDWB
Información adicional: El diseño está equipado con soportes 
para cables para un rápido cableado en el lateral o posterior 
del rack
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 1 par con material de montaje.

EDCH, Perfiles para profundidad/
sostenedores de cable 

 

An P Carga máxima Precio
(EUR) Ref.

600 600 4x 800kg/6x 1.000kg 28.44 EDCH6196
800 4x 800kg/6x 1.000kg 30.82 EDCH6198

1000 4x 800kg/6x 1.000kg 39.30 EDCH61910

Descripción: Soportes de montaje de 19” para soportar 
grandes cargas en racks de 800 mm de ancho. Permite el 
montaje de perfiles de 19” (MLP/MLC). Pueden ser usados en 
combinación con los panels de guía de aire (EDAG). Para 
lograr una refrigeración maxima. Para ser montados en 
combinación con los perfiles EDCH. Peso máximo soportado 
es de 800 Kg con 2 pares de EDWB/EDCH y 1000Kg con 3 
pares de EDWB/EDCH 
Material: Chapa de acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje: 4 piezas con material de montaje.

EDWB, Soportes de montaje para cargas 
pesadas 

 

An an Carga máxima Precio
(EUR) Ref.

800 19" 8x 800kg/12x 1.000kg 36.87 EDWB19
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Descripción: Perfiles de 19" con taladros universales en 
frente y lateral. Para soporte adicional interno. Peso máximo 
soportado: 1000 kg
Material: Acero cincado de 2 mm.
Acabado: Acero cincado.
Cantidad por embalaje: 1 par con material de montaje.

MLP, Perfiles de montaje de 19" 

 

 

Precio (EUR) Ref.

41.09 MLP1202
44.82 MLP1602
49.81 MLP2502
78.27 MLP3902
87.17 MLP4302
90.90 MLP4802

Descripción: Perfiles de 19" con taladros laterales 
universales. Para soporte interno adicional. Peso máximo 
soportado: 1000 kg
Material: Chapa de acero de 2,0 mm.
Acabado: Acero cincado.
Cantidad por embalaje: 1 par.con material de montaje

MLC, Perfiles de montaje 19" 

 

 

Precio (EUR) Ref.

40.82 MLC1202
43.21 MLC1602
49.70 MLC2502
76.81 MLC3902
79.83 MLC4302
90.17 MLC4802

Descripción: Cinta autoadhesiva, con una longitud total de 
48U adecuada para todos los perfiles o alturas de racks. La 
cinta comienza contando desde la parte inferior. Esto es una 
ventaja ya que se puede ver inmediatamente el espacio 
sobrante cuando se comienza el montaje de arriba hacia 
abajo.
Material: Cinta autoadhesiva
Cantidad por embalaje:  2 piezas

TIH, Cinta indicadora para perfiles de 19" 

 

 

Precio (EUR) Ref.

25.73 TIH48

Descripción: Puede ser fijado a cada lado.
Material: Chapa de acero de 4 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 4 piezas con material de montaje.

CGSV-S, Guía de cables
 

 

 

Dimensión U Ref.

82 x 112 10 CGSV82112
90 x 330 5 CGSV90330
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ElRack accesorios

Descripción: Usado para cerrar el espacio entre el marco del 
rack y los perfiles de 19”. De esta forma todo el aire es guiado 
hacia el frente de los servidores evitando fugas de aire. La 
maxima eficacia de la refrigeración está garantizada.Todas las 
versiones EDAG estan a una distancia fija entre el frente 19-
Inch y perfil de la puerta de 135 mm. Para ser montado en 
combinación con los perfiles EDCH y grapas EDWB(para 
ancho 800mm).Puede ser usado en todas las configuraciones 
ElRack®.
Información adicional: Las versiones de 800mm de ancho 
están equipadas con 6 aperturas de 1U, las que pueden ser 
utilizadas para un montaje vertical de 19" extra. Pueden ser 
usados para montar unidades de distribución (HPDS), 
escobillas de cable (EGG), luminarias (TLC), unidades 
controladores (UVC).
Material: Chapa de acero de 1,5,,
Acabado: Pintada al polvo texturado gris RAL 7035.
Cantidad por embalaje: Conjunto completo de paneles 
agujeros de goma y  material de montaje

EDAG, Guías de aire 

Color RAL7035

Altura U A an Precio
(EUR) Ref.

43 2000 600 150.77 EDAG2006
800 180.10 EDAG2008

48 2200 600 153.75 EDAG2206
800 189.18 EDAG2208

Descripción: Panel de 1U de altura para el cableado 
horizontal. Fijado con guías 5 guías de cable de plástico para 
cablear fibra de vidrio o cobre. Radio integrado de seguridad 
de 30mm ideal para la protección de cables delicados. Pueden 
montarse con tornillos CHS
Información adicional: Las guías de cable son suministradas 
con clip de seguridad. Esto ayuda a prevenir la caída de los 
cables cuando las guías estén llenas. Las guias pueden ser 
montadas en posición horizontal o vertical y son 
intercambiables con el PACM-S.
Acabado: Panel pintado al polvo texturado RAL7035 (gris), 
Negro RAL9005 disponible bajo pedido
Material: Panel de chapa de acero de 1,5 mm con guías de 
plástico
Cantidad por embalaje: Un panel con 5 guías de plástico

PACM, Panel de 19" para cable  con 1 U. 

 

Altura U P A Precio
(EUR) Ref.

1 56 44 23.01 PACM1056
100 44 26.82 PACM1100

Descripción: Las escobillas para cables pueden ser fijadas en 
las aperturas para cables de la gama del ELBox. Pueden ser 
montada en la parte superior, inferior o trasera
Información adicional: La combinación de accesorios son: 
Gama mural ElBox (EB, EBP, EBS). Paneles para guiar el aire 
(EDAG), tejadillo (EDFC, CRB). Tapas inferiores (EDSV, 
EDSP)
Cantidad por embalaje: 10 piezas

EGG, Escobilla de cables 

 

L An Precio
(EUR) Ref.

395 40 66.88 EGG10
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Descripción: Panel de 1U de altura para el cableado 
horizontal. Fijado con guías de cable de acero de 75mm de 
longitud. Pueden montarse con tornillos CHS
Información adicional: Las guias pueden ser montadas tanto 
en horizontal como en vertical o ser intercambiadas con el 
panel PACM.
Material: Chapa de acero de 1.5 mm con guías acero.
Acabado: RAL7035 (gris), Negro RAL9005 disponible bajo 
pedido.
Cantidad por embalaje: Un panel con 5 guías de acero

PACM-S, Panel de cables de 19" de 1U 

 

Altura U P A Precio
(EUR) Ref.

1 75 44 34.17 PACM1075S

Descripción: Unidad de distribución con amperímetro digital 
para mostrar el consumo. Incluye 2 m de cable con ángulo 
derecho. Incluye soportes de montaje de 19" y kit de montaje. 
Soportes de montaje de 19" se pueden girar 90º. Salidas 
giradas 35º. Puntos para toma de tierra niquelados. Salidas 
estándar disponibles: Schuko, IEC y UTE. Salidas bajo pedido: 
UK, USA, CH
Material: Aluminio extrusionado, adonizado. Bases en 
poliamida 6.6 RAL 7035.
Cable con enchufe acodado: 2,0m x 1,5 mm²
Tamaños: 19" x 1U.
Potencia nominal: 16A/3600W. Metro: Rango de 0-16 Amp. 
Corriente máx. 20 Amp. Exactitud: Clase 2,5
Tierras: Toma de tierra doble
Suministro: 1 unidad de distribución con cable y soportes de 
fijación

HPDS-A, Unidades de distribución para 19" 
con amperímetro digital 

Color RAL7035

Color RAL9011

Peso 
(g.)

Volt 
VAC Salidas Intensidad 

Máx
Precio
(EUR) Ref.

850 250
V

C13, 8x 250V 16A 331.43 HPDI119008A

940 250
V

Schuko, 7x 
250V

16A 266.79 HPDS119007A

UTE, 7x 250V 16A 331.43 HPDU119007A

Peso 
(g.)

Volt 
VAC Salidas Intensidad 

Máx
Precio 
(EUR) Ref.

850 250V C13, 8x 250V 16A 289.48 HPDI1190081AB
940 250V Schuko, 7x 250V 16A 289.48 HPDS1190071AB

Descripción: Su diseño compacto facilita su montaje en 
cualquier armario o rack. El suministro incluye 3 métodos de 
fijación: tornillos, imán, clic y cable de conexión. Provisto con 
protección, encendido electrónico rápido e interruptor de 3 
formas (on/off, interruptor de puerta y luminaria permanente). 
Un enchufe integrado permite operar por un interruptor de 
puerta opcional
Voltaje de operación: 100 - 240 V AC ±10% at 50/60Hz
Potencia: 8W, Current: 110V AC: 0,083 - 0,149A, 240V AC: 
0,045 - 0,088A
Conexión: Incluye 2-polos 0,75mm² cable de conexión 2,5A 
de longitud 150 cm con terminal (2 x 0,75 mm² )
Incluye: material PC-ABS-V0 (Libre de halógeno). Material de 
cubierta de la luminaria PMMA.Tornillos de fijación: 455 - 
475mm (retractable)
Lámpara: Luminaria fluorescente T5, 450 lm
Protección: IP20/II (todo aislado)
Interruptor: Integrado, modo on/off, interruptor de puerta
Aprobaciones: CE, ENEC, UR (pendiente)
Dimensión: TLC 448 x 54,5 x 26 mm. TLCF 485 x 5 x 44 mm. 
También disponible para montaje en perfiles de 19“. Sólo 1 U 
de altura            
Accesorios: Marco de diseño, TLCF (sin material de 
montaje), cable de interruptor de puerta, TLCS e interruptor de 
puerta, DSW01 debe ser pedido por separado.
Cantidad por embalaje: Luminaria con imán integrado, 
tornillos y clic, con material de montaje y cable de conexión 
(L=150cm). 
  

TLC, Luminaria de diseño compacto 

Color RAL7035

Color RAL9005

Cable

Volt VAC Peso Precio
(EUR) Ref.

220-240V 400gr 154.92 TLC87035
100-240V 400gr Cons TLC87035V

100gr Cons TLCF7035

Volt VAC Peso Precio
(EUR) Ref.

220-240V 400gr 154.92 TLC89005
100-240V 400gr Cons TLC89005V

100gr Cons TLCF9005

Volt VAC L Peso Precio
(EUR) Ref.

100-240V 1,5m 2x0,75mm² 100gr Cons TLCS600
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ElRack accesorios

Descripción: Paneles laterales con sistema de fijación rápida 
en la parte superior y 2 puntos de cierre extra laterales. Los 
cierres están cubiertos por embellecedores de plástico. 
Paracierres use DSL
Material: Chapa de acero de 1,5 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris claro RAL 
7035.
Cantidad por embalaje: 1 par.

EDPL, Paneles laterales o posterior ciegos 
de acero 

 

Cierres DSL01 opcionales. Para pedir 1 panel lateral/posterior use 
la referencia EDRPxxxx

Precio (EUR) Ref.

162.36 EDPL1206
186.08 EDPL1208
195.39 EDPL1806
233.78 EDPL1808
201.11 EDPL2006
239.56 EDPL2008
277.99 EDPL2010
203.52 EDPL2206
243.36 EDPL2208
353.91 EDPL2210

Descripción: Panel posterior con cerraduras de liberación 
rápidas en la parte superior y dos puntos extra de cierre en el 
lateral. Las posiciones de la cerradura están cubieras por 
plástico. Para cierres usar DSL
Material: Chpa de acero de 1,5 mm de espesor
Acabado: Pintado al polvo texturado RAL7035
Cantidad por embalaje: 1 pieza

EDRP, Panel Posterior Pleno 

 

Cierres opcionales DSL01

Altura U An/P Precio
(EUR) Ref.

25 600 81.18 EDRP1206
800 93.04 EDRP1208

39 600 97.70 EDRP1806
800 116.89 EDRP1808

43 600 100.55 EDRP2006
800 119.78 EDRP2008

48 600 101.76 EDRP2206
800 128.98 EDRP2208

Descripción: Para prevenir desmontajes de paneles laterales 
sin autorización. Sustituya el cierre instalado con el cierre 
DSL02. Llave nº 333.
Cantidad por embalaje: 1 par.

DSL, Cierre con llave para paneles 
laterales o posterior 

 

Ref.

DSL02



Encuentre especificaciones técnicas, planos e información en nuestra web! ElRack 322

 ElRack accesorios

Descripción: Puerta empotrada con apertura  a derecha o a 
izquierda. Los cierres de la gama ALT pueden ser montados 
como accesorios
Material: Chapa de acero de 1,5 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris claro RAL 
7035.
Cantidad por embalaje: 1 puerta con cierre de seguridad 
(llave nº 333) y bisagras.

EDFD, Puerta ciega de acero empotrada 
con cerraduras 

 

Opcional: Manecillas T puede ser utilizadas. ALT562 o ALT 563

Precio (EUR) Ref.

133.52 EDFD1206
149.58 EDFD1208
153.84 EDFD1806
177.71 EDFD1808
162.55 EDFD2006
185.77 EDFD2008
168.35 EDFD2206
194.47 EDFD2208

Descripción: Puerta empotrada con bisagras con apertura de 
130º a derecha o a izquierda. Los cierres de la gama ALT 
pueden ser montados como accesorios
Material: Marco: Chapa de acero de 1,5 mm.
Cristal de seguridad transparente: 3 mm de espesor
Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris claro RAL 
7035.
Cantidad por embalaje: 1 puerta con cierre de seguridad 
(llave nº 333) y bisagras.

EDFG, Puertas de cristal empotrada con 
cerradura de seguridad 

 

Opcional: Manecillas T puede ser utilizadas. ALT562 o ALT 563

Precio (EUR) Ref.

263.37 EDFG1206
312.66 EDFG1208
324.02 EDFG1806
373.85 EDFG1808
361.95 EDFG2006
400.45 EDFG2008
370.49 EDFG2206
431.26 EDFG2208
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Descripción: Flush left or right, 130 degree hinged, fully 
vented door with  66% ventilation* for optimum "cross-flow" 
cooling of the servers inside the rack. Optional  inserts can be 
fitted from the LSSI programme.
Material: 1.25 mm steel plate.
Acabado: Structure powder paint light grey, RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 door with swing handle (key no. 
333) and  hinges.

EDFV, Puerta completamente ventilada 
(80,3%) con cerradura de seguridad 

Color RAL7035

 

Altura U a an An/P Precio
(EUR) Ref.

43 1754 404 600 440.11 EDFV2006
800 486.48 EDFV2008

48 1954 404 600 471.30 EDFV2206
800 572.08 EDFV2208

Descripción: Permite el montaje de paneles o puertas 
múltiples o reducidas. Usado para crear salida de cables en la 
parte inferior y frentes seccionados.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris claro RAL 
7035.
Unidades: 1 U.
Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

EDDR, Kit divisor de altura para múltiples 
secciones

 

 

Color Precio (EUR) Ref.

RAL7035 25.60 EDDR6001
26.52 EDDR8001

Descripción: Cierre de varillas para versión de puertas 
simples y dobles equipadas con manecilla giratoria de cierres 
multi-puntos. Pueden ser utilizados insertos de la gama LSSI.
Acabado: Chapa de acero cincado.
Cantidad por embalaje: 1 sistema de cierre de varillas 
incluyendo material de montaje

EDEL, Cierre de varillas armarios 

 

 

A Precio (EUR) Ref.

2000 72.44 EDEL2000
2200 81.89 EDEL2200
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Descripción: Out-laying, left or right, 180 degree hinged door, 
with clear safety glass, 19 inch width and ventilation louvers 
around it for maximum ventilation. Door is equipped with a 
swing handle which can be fitted with an optional espagnolette 
locking. (part no. EDEL). Optional inserts can be fitted from the 
LSSI programme.
Material: 1.5 mm steel plate.
Acabado: Structure powder paint light grey, RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 door with swing handle (key no. 
333 and  hinges.

EDGN, Puerta transparente ventilada con 
manecilla giratoria y marco de 19"

 

 

Altura U An/P An. Ventana Precio
(EUR) Ref.

43 800 385 438.29 EDGN2008

Descripción: Puerta envolvente, con apertura derecha o 
izquierda, bisagras para apertura 180º. Puerta de diseño para 
19" con cristal de seguridad. La puerta está equipada con 
maneta giratoria, puede sustituirse por cierre de varillas 
opcionalmente (EDEL). Pueden utilizarse insertos de la gama 
LSSI.
Material: Chapa de acero de 1.5 mm.
Acabado: Pintado al polvo texturado gris claro  (RAL7035).
Cantidad por embalaje: 1 puerta con maneta giratoria (llave 
no. 333) y bisagras.

EDGD, Puerta envolvente con maneta 
giratoria 

Color RAL7035

 

Altura U An/P An. Ventana Precio
(EUR) Ref.

25 600 385 Consultar EDGD1206
800 385 Consultar EDGD1208

39 600 385 Consultar EDGD1806
800 385 Consultar EDGD1808

43 600 385 Consultar EDGD2006
800 385 Consultar EDGD2008

48 600 385 Consultar EDGD2206
800 385 Consultar EDGD2208
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Descripción: Puerta de diseño con cristal de seguridad 
tintado y bisagras que permiten la apertura 130º. Maneta 
giratoria con llave nº. 333. La puerta puede montarse a 
izquierda o dercha. Pueden utilizarse la gama de insertos 
LSSI. Pata puesta a tierra use DEK06.
Acabado: Perfiles verticales pintados al polvo, texturado, RAL 
7035. Perfiles transversales de aluminio en la parte inferior y 
superior y manecilla en color azul. Cristal de seguridad tintado 
de 3 mm.
Material: Perfiles del marco de la puerta fabricado  en 
aluminio extruído y chapa de acero de 1,5 mm.
Cantidad por embalaje: 1 puerta con cierre y material de 
montaje.

EDGA, Puertas transparentes de aluminio 
con cierre de manecilla giratoria 

 

 

Precio (EUR) Ref.

455.92 EDGA2006
494.92 EDGA2008
461.55 EDGA2206
524.86 EDGA2208

DEK, Kit de puesta a tierra central 

Descripción: Puerta envolvente con bisagras para apertura 
180º.. Provista de maneta giratoria y cierre de varillas. Pueden 
ser utilizados insertos opcionales de la gama LSSI.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm de espesor
Acabado: Estructura pintada en gris claro RAL 7035
Cantidad por embalaje:  2 puertas con maneta (llave no. 333) 
y bisagras.

 

 

Largo Tamaño Precio
(EUR) Ref.

220mm M6 x Faston 107.60 DEK05
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Descripción: Out-laying, 180 degree hinged, plain steel 
ventilated doors, 66% "cross-flow" ventilation*. Fitted with 
swing handle and 3-point espagnolette locking. Optional 
inserts can be fitted from the LSSI programme.
Material: 1.5 mm steel plate.
Acabado: Structure powder paint light grey, RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 2 doors with swing handle (key no. 
333) and hinges.

EDPV-D, Puerta doble ventiladas(80,3%) 
con maneta giratoria 

 

 

Altura 
U An/P An. 

Ventana 
An. 

Puerta
Precio
(EUR) Ref.

39 800 238 389 502.70 EDPV1808D
43 600 138 289 529.16 EDPV2006D

800 238 389 526.72 EDPV2008D
48 600 138 289 547.57 EDPV2206D

800 238 389 549.78 EDPV2208D

Descripción: Puerta envolvente con bisagras para apertura 
180º.. Provista de maneta giratoria y cierre de varillas. Pueden
ser utilizados insertos opcionales de la gama LSSI.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm de espesor
Acabado: Estructura pintada en gris claro RAL 7035
Cantidad por embalaje:  2 puertas con maneta (llave no. 333
y bisagras.

Altura 
U An/P An. 

Ventana 
An. 

Puerta
Precio
(EUR) Ref.

43 800 238 389 595.17 EDGL2008D
48 800 238 389 621.79 EDGL2208D

EDGL-D, Doble puerta transparente con 
maneta giratoria 
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Descripción: Para activar cualquier dispositivo eléctrico 
(luminarias TLC, ventiladores o un sistema de alarma). Para 
realizar la conexión use TLCS, DSWC, CLF o CLM
Capacidad de corte: 6A-230V
Aprobaciones: UL, CSA
Cantidad por embalaje: 1 pieza con soporte de montaje. La 
luminaria TLC debe ser pedida por separado.
  

EDSW, Interruptor de puerta 

 

 

Precio (EUR) Ref.

37.93 EDSW440

Descripción: Bombines semicilíndricos. Utilizados en las 
manecillas giratorias LSC501 / LSC503. Pueden ser montados 
en toda la gama de puertas envolventes de ElRack.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

LSSI, Adaptadores para cierres 

 

Descripción Precio 
(EUR) Ref.

Con bombín semicilíndrico Ronis, llave 
núm. C2123

31.00 LSSI521

Con bombín semicilíndrico Ronis, llave 
núm. C21323

17.71 LSSI522

Cuadradillo 7 mm 9.37 LSSI523
Cuadradillo 8 mm 9.37 LSSI524
Triángulo 7 mm 9.37 LSSI526
Triangulo 8 mm 9.37 LSSI527
DIN 3 mm 9.96 LSSI528
DIN 5 mm 9.77 LSSI529
Daimler Benz 9.84 LSSI530
Botón pulsador con bombín redondo, llave 
núm. C2233

35.70 LSSI532

Cilindro núm. E1 (VW) excluido llave 24.12 LSSI533
Adaptador para otros bombines 
semicilíndricos (DIN 18252)

9.84 LSSI534

Adaptador para bombines cilíndricos 
Abloy ASSA y Trioving

9.84 LSSI535

Sólo botón pulsador 9.84 LSSI536
CNOMO 29.52 LSSI572
Con bombín semicilíndrico Ronis, 
llave núm 2132E

33.02 LSSI5212132E



Encuentre especificaciones técnicas, planos e información en nuestra web! ElRack 328

 ElRack accesorios

Descripción: Tejadillo completo para cerrar la parte superior 
del armario. Para ventilación adicione los espaciadores extras 
EDTS.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris claro RAL 
7035.
Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

EDTF, Tapa completa superior 

 

An P Precio
(EUR) Ref.

600 600 69.36 EDTF0606
800 72.75 EDTF0608

800 600 76.39 EDTF0806
800 85.25 EDTF0808

Descripción: Para proporcionar una ventilación extra usar 
con el tejadillo EDTF puede alzarse hasta 40 mm
Material: Chapa de acero cincado
Tamaños: 40x8mm 
Cantidad por embalaje: 4 piezas

EDTS, Espaciadores para tejadillo 

 

 

A Precio (EUR) Ref.

40 28.23 EDTS8040

Descripción: Tapa en una pieza para todas las versiones del 
Eldon ElRack. Diponible para 6 venitaldores como máximo con 
entrada de cables en 3 laterales. Ventiladores (DFN) y las 
tapas (DFC04) para aperturas no usadas deben ser pedidas 
como accesorios. Para facilitar el cableado use el kit DFN61.
Información adicional: La tapa superior debe ser montada 
después de terminado el cableado. De esta formar 
proporciona mayor facilidad en el trabajo y aumento del 
espacio durante la instalación
Material: Chapa de acero de 1,5 mm
Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris claro RAL 
7035.
Cantidad por embalaje: 1 pieza

EDFC, Tapa superior para cables y 
ventiladores. 

An P Nº de 
ventiladores

Precio
(EUR) Ref.

600 600 6 95.51 EDFC0606
800 6 105.85 EDFC0608

1000 6 133.85 EDFC0610
800 600 6 106.40 EDFC0806

800 6 122.31 EDFC0808
1000 6 131.69 EDFC0810
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Descripción: Se requieren dos tapas para el sellado de la 
parte superior del armario. Las tapas pueden ser montadas 
frontal o transversalmente.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris claro RAL 
7035.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

EDTP, Tapa parcial superior 

 

 

An P Ref.

600 200 EDTP0602
400 EDTP0604

800 200 EDTP0802
400 EDTP0804

Descripción: Permite la entrada de cables a través del techo 
del armario. Puede sustituir una de las tapas superiores.
Información adicional: Cepillo para entrada de cables 
400x40mm o doble para 400x80mm.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris claro RAL 
7035.
Cantidad por embalaje: 1 kit.

EDTC, Entrada de cables superior 

 

 

An P Ref.

600 200 EDTC0602
400 EDTC0604

800 200 EDTC0802
400 EDTC0804

Descripción: Para montaje de hasta 3 ventiladores por panel 
(profundidad 200 o 400 mm). Máximo número de ventiladores 
para profundidad 600 = 9, en 800 = 12 y en 1000 = 15 
ventiladores. Los ventiladores DFN y las tapas  DFC04 para 
aperturas no usadas tienen que pedirse por separado. Para 
facilitar el cableado use el kit DFN61 (se pide por separado)
Material: Chapa de acero de 1,5 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

EDFP, Tapa superior para ventiladores 

 

An P Ref.

600 200 EDFP0602
400 EDFP0604

800 200 EDFP0802
400 EDFP0804

Descripción: Marco con ranuras de ventilación de 2,5 mm. 
Incrementa la dimensión global en 40 mm. El marco puede ser 
montado frontal o transversalmente en combinación con la 
tapa superior, la entrada de cables o las tapas para 
ventiladores.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris claro RAL 
7035.
Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

EDVR, Tejadillos ventilados 

 

An P Precio
(EUR) Ref.

600 600 65.88 EDVR0606
800 74.16 EDVR0608

800 600 74.16 EDVR0806
800 83.37 EDVR0808
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Descripción: Ventilador a 220-240 V a.c. Caudal de aire 160 
m³/h. Consumo de energía 19 W. Dos versiones de 
ventiladores: DFN01 para montarse en una superficie desde 
abajo, DFN02 para montarse encima de la superficie, entre 
tanto el aire circula hacia arriba. El kit de cableado consiste en 
un bloque de conectores para un máximo de 6 ventiladores. 
Contacto extra provisto para conexión del termostato.
Cantidad por embalaje: 1 conjunto con protección para los 
dedos y tornillos de montaje.

DFN, Ventilador 

 

Cuando no se usan las aperturas para ventilador, pueden taparse 
con las placas DCF.

Descripción Precio (EUR) Ref.

en techo 71.59 DFN01
en suelo 72.98 DFN02

Descripción: Tapa de cierre para ser usadas en aperturas no 
utilizadas de ventiladores (DFN)
Material: Acero cincado de 1,5 mm.
Cantidad por embalaje: 4 piezas con material de montaje.

DFC, Tapa de cierre 

 

 

Precio (EUR) Ref.

10.73 DFC04

Descripción: Kit de cableado para la conexión de 6 
ventiladores (DFN) como máximo y un termostato/higrostato 
(ETR/ETF). El termostato o el higrostato pueden ser 
conectados en un terminal montado en el lateral.
Cantidad por embalaje: 1 kit que contiene: 1 carril DIN 15 
cm, 1 bloque conector L, 1 bloque conector N, 1 bloque 
conector PE, un terminal libre, un cable de conexión Schuko/
UTE, 2,5 m, 6 cables de conexión azul de 81 cm, 6 cables de 
puesta a tierra verde/amarillo de 81 cm, 6 piezas de fijaciones 
autoadhesivo, 8 tornillos de montaje. 

DFN61, Kit de cableado 

 

 

Nº de 
ventiladores

Terminal Termostato/
Higrostato

Precio
(EUR) Ref.

6 1 137.06 DFN61

Descripción: Termostato (normalmente cerrado) para 
regulación de calefacciones. Termostato (normalmente 
abierto) para el control de ventiladores, intercambiadores de 
calor o señalización. Montaje rápido sobre carril DIN 35 mm 
(EN 50022). Rango ajuste: 0ºC-60 ºC.
Capacidad de corte: 250 V c.a. 10 A (carga resistiva) 120 V 
c.a. 15 A (carga resistiva). Histéresis: 7 K (± 4 K). Vida útil > 
100.000 ciclos.
Conexión: Terminal de 2 polos x 2,5 mm².
Material: Plástico UL94 V0, gris claro.
Dimensión: 60 x 33 x 43 mm
Aprobaciones: VDE, CE, UL-file 164102.
Cantidad por embalaje: 1 termostato

ETR201, Termostato 

 

 

Peso Precio (EUR) Ref.

0.050 kg 24.08 ETR201
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Descripción: Se requiere para la fijación de las placas 
inferiores al armario.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 par con material de montaje.

EDBB, Soportes para tapa inferior 

 

 

Precio (EUR) Ref.

17.63 EDBB06
18.54 EDBB08
24.00 EDBB10

Descripción: Se necesitan dos tapas para sellar la parte 
inferior del armario. Las tapas pueden ser montadas frontal o 
lateralmente y requieren el soporte EDBB por armario para 
fijación.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm.
Acabado: Pintada al polvo, texturado, color gris RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 kit con material de montaje.

EDBP, Tapa inferior 

 

 

An P Precio
(EUR) Ref.

600 600 21.26 EDBP0606
800 23.72 EDBP0608

1000 27.93 EDBP0610
800 600 23.75 EDBP0806

800 26.98 EDBP0808
1000 35.60 EDBP0810

Descripción: Permite la conducción de los cables a través de 
la parte inferior. Las tapas pueden ser montadas frontal o 
lateralmente requiere un kit de  soporte EDBB por armario 
para fijación.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 kit con material de montaje.

EDBC, Entrada de cables inferior 

 

An P Precio
(EUR) Ref.

600 600 34.05 EDBC0606
800 38.07 EDBC0608

1000 45.17 EDBC0610
800 600 42.71 EDBC0806

800 46.81 EDBC0808
1000 52.59 EDBC0810
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Descripción: Se necesitan dos tapas para sellar la parte 
inferior del armario.  Las tapas pueden ser montadas frontal o 
lateralmente y requieren el soporte EDBB para fijar en el 
armario
Material: Chapa de acero de 1,5 mm.
Acabado: Pintada al polvo, texturado, color gris RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 kit con material de montaje.

EDBP-V, Tapa inferior ventilada (44%) 

 

 

An P Precio
(EUR) Ref.

600 600 58.34 EDBP0606V
800 76.02 EDBP0608V

800 600 79.46 EDBP0806V
800 100.30 EDBP0808V

1000 137.69 EDBP0810V

Descripción: Tapas inferiores en 3 partes, con entrada de 
cables en los laterales. La apertura de entrada de cables 
permite la instalación después del cableado. La entrada de 
cable se cierra por escobillas. Completamente ventilada la 
mitad de la placa. Se requiere el kit de soportes EDBB para su 
instalación.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035
Material: Chapa de acero de 1,5 mm.
Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

EDSV, Tapas inferiores partidas ventiladas 
(44%) 

 

 

An P Precio
(EUR) Ref.

600 600 145.27 EDSV0606
800 180.58 EDSV0608

800 600 171.36 EDSV0806
800 204.70 EDSV0808

212.25 EDSV0810
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Descripción: Secciones frontal y posterior del zócalo 
ventiladas. Pueden ser usadas en combinación con las tapas 
inferiores ventiladas EDSP o las tapas superiores EDFP/EDFC 
Para cablear sin ninguna restricción y de acuerdo de VDE 
0113 estándar. El zócalo consta de 4 piezas de esquina con 
tapas frontales desmontables. El panel lateral PSE debe ser 
pedido por separado.  Todos los paneles tiene doble plegado 
para garantizar la rigidez. y la altura es de 100mm.
Material: Piezas de esquina: Chapa de acero de 2,0 mm.
Paneles: Chapa de acero de 1,5mm
Acabado: Estructura pintado al polvo, en gris claro RAL 7035 
o RAL 9011.
Cantidad por embalaje: 1 kit con 4 piezas de esquina. 1 
panel frontal y 1 panel posterior con material de montaje. 
También incluye material de montaje para los paneles laterales 
y perfiles transversales

PVE, Tapas frontales  del zócalo ventiladas 

 

 

A An Color Precio
(EUR) Ref.

100 600 RAL7035 93.68 PVE1060
800 RAL7035 93.90 PVE1080

Descripción: Paneles laterales para cubrir las aperturas en 
profundidad de los zócalos PFE. Paneles con doble plegado 
para máxima robustez. 
Material: Chapa de acero de 1,5 mm
Acabado: Estructura pintado al polvo, en gris claro RAL 7035 
o negro RAL 9011.
Cantidad por embalaje: 2 paneles. El material de montaje 
incluido en el PFE.

PSE, Laterales para el zócalo 

 

 

A P Color Precio
(EUR) Ref.

100 600 RAL7035 30.01 PSE1060
800 RAL7035 34.28 PSE1080

1000 RAL7035 35.80 PSE1100

Descripción: Panel con cepillo para entrada de cables para 
montarse en zócalos PVE o PF/PV. El panel puede utilizarse 
en el frente o el posterior del zócalo. 
Material: Chapa de acero de 1,5 mm.
Acabado: Structure powder Acabado en RAL 7035 para EDR 
y en RAL 9022 para Multiflex
Cantidad por embalaje: Un panel incluido cepillo para cables
Información adicional: El panel puede montarse con la 
aperura para cable con cepillo posterior o anterior

PFCB, Tapas para zócalo con cepillo para 
cables 

 

 

A An Color Fijaciones Ref.

100 600 RAL7035 EDR PFCB600
800 RAL7035 EDR PFCB800
600 RAL7022 MF PFCB6002
800 RAL7022 MF PFCB8002
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Descripción: Zócalo retractable para darle estabilidad cuando 
las cargas pesadas son retractadas desde el rack ej: 
servidores. Provisto con pies niveladores ajustables para 
máximo soporte. Montados en el frente del zócalo estándar 
(PFE), reemplazando la tapa del frente. Disponible en RAL 
7035 y RAL 9011. Retracción máxima de 300mm
Material: Chapa de acero de 2mm
Acabado: Chapa de acero cincado y pintura texturada.
Peso: 7 Kg.
Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

PFER, Zócalo de estabilización retractable 

Color RAL7035

A An P Retracción Precio
(EUR) Ref.

100 800 800/1000 300 130.23 PFER1080

Descripción: Pies ajustables que permiten nivelar el armario/
rack en suelos irregulares. Pueden ser montados directamente 
al EDR y al Multi-Flex o debajo de los zócalos (PF/PFE) con 
los soportes de montaje
Carga máxima: 300 kg por pie.
Recorrido de ajuste: 30 mm
Cantidad por embalaje: 4 piezas con material de montaje.

EDLF, Pies Niveladores 

 

 

Precio (EUR) Ref.

37.57 EDLF430

Descripción: Para facilitar el transporte de un armario o rack 
(equipado). Puede instalarse directamente en la estructura del 
EDR o del MultiFlex o debajo de los zócalos (PF/PFE) con los 
soportes de montaje suministrados. Eleva el armario 70 mm.
Cantidad por embalaje: 4 piezas con material de montaje.
Carga máxima: 240 kg

LCR, Ruedas 

 

Tipo Precio
(EUR) Ref.

4 Ruedas sin frenos 115.80 LCR470
2 ruedas con frenos, 2 sin frenos 155.17 LCR471

4 ruedas con frenos 187.25 LCR472
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Descripción: Para soportar componentes pesados que han 
sido montados en el frente. Se fijan entre 2 perfiles de 19". 
Fijados con 2 tornillos por perfil. Capacidad de carga: 100 kg 
cuando los tornillos de seguridad están fijados.
Información adicional: Versión de montaje rápido LxxxC
Material: Versión de montaje rápido en chapa de acero 
cincado de 1,5 mm (max. 50kg.) y la versión montada en 
chapa de acero cincado de 3mm (max. 100kg).
Cantidad por embalaje: 1 kit de soporte con material de 
montaje.

L, Guía de fricción 

 
Profundidad 

interior L Precio
(EUR) Ref.

406 386 11.35 L406C
470 450 13.53 L470C
279 259 11.25 L279
406 386 13.45 L406
470 450 15.23 L470
597 577 17.02 L597
700 680 23.46 L700

Descripción: Para montaje frontal. La bandeja puede ser 
ajustada hacia la parte frontal o trasera. Capacidad de carga: 
15 kg cuando es montada solo en la parte frontal. Cuando 
también es montada en el fondo puede soportar 100 kg.
Información adicional: Puede usarse en los brazos 
articulados (SFS), en los racks abiertos (BTN, WCF) y en los 
racks murales y autoportantes.
Material: Acero ranurado de 1,5 mm y esquina de acero de 
1,5 mm.
Acabado: Pintura color gris claro, RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 kit completo con material de 
montaje.

MTR, Bandeja soporte del equipo para 19" 

 

Price (EUR) Ref.

31.69 MTR1279
36.54 MTR1406
38.44 MTR1470

Descripción: Capacidad de carga: 120kg/1.200N cuando se 
monta directamente sobre los perfiles de 19", anterior o 
posterior. incluye 2 perfiles para monaje posterior de perfiles 
19". Profundidad de montaje mínima D+40mm. Profundidad 
de montaje máxima D+290mm
Acabado: Pintura color gris claro, RAL 7035.
Material: Acero ventilado de 1,5 mm 
Información adicional: 
Cantidad por embalaje: 1 bandeja con perfiles de fijación y 
material de montaje

VSF, Bandeja para 19" 

 

 

An P Precio
(EUR) Ref.

19" 277 27.99 VSF1279
404 33.32 VSF1406
468 37.32 VSF1470
595 43.99 VSF1597
698 47.99 VSF1700

Descripción: Puede montarse en los perfiles 19" del frente o 
del posterior ocupando 1U de altura. Capacidad de carga 50 
kg. Capacidad de carga: 75 kg. La superficie de las bandejas 
está ranurada para ventilación.
Material: Chapa de acero ventilada de 1,0 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris claro RAL 
7035.
Información adicional: Construido para distancias 540mm - 
750mm, independientemente del fabricante.
Cantidad por embalaje: 1 bandeja y 2 perfiles telescópicos 
de tres piezas de fijación rápida con material de montaje.

VTS, Bandeja telescópica de 1 U para 19" / 
24"

 

 

An P Retracción Precio
(EUR) Ref.

19" 500 500 241.34 VTS1470
600 500 266.44 VTS1597
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Descripción: Para guardar documentos cuando existe un 
espacio disponible limitado. Montado directamente en los 
perfiles 19" existentes en el anterior o posterior. Capacidad de 
carga: 20 kg. Equipado con panel frontal con cierre, llave nº 
2233
Material: Acero de 1,25 mm.
Acabado: Pintura color gris claro, RAL 7035 y manecilla 
negra.
Peso: ca. 4,5 kg
Información adicional: fabricante independiente
Cantidad por embalaje: 1 pieza incluyendo material de 
montaje

TDR, 19", Cajón 1U / Portadocumentos 

 

 

An p Retracción Precio
(EUR) Ref.

19 485 380 446.98 TDR1470

Descripción: Para la instalación de un teclado estrecho de 
PC, servidor o sistema de control instalados sobre rack de 19" 
frontales o posteriores. Con alfombrilla para ratón. Dispone de 
panel frontal con cierre para llave nº 2233.
Material: Acero de 1,25 mm.
Acabado: Pintura color gris claro RAL 7035.
Peso: ca. 7,6 kg
Información adicional: fabricante independiente
Cantidad por embalaje: 1 cajón incluyendo material de 
montaje.

DKB, Cajón para teclado de 1 U 

 

 

A An P U Precio
(EUR) Ref.

32 406 182 1 331.41 DKB02

Descripción: Conexión central "Faston" para la gama ElRack. 
El kit DEK05 permite la puesta a tierra de 2 paneles/puertas/
tapas directamente al marco usando 2 conectores "Faston". 
También puede usar el kit de puesta a tierra de la gama 
ElRack. Las puertas de aluminio se suministran con la 
conexión "Faston" como estándar.
Información técnica: Cable conductor de 4 mm en verde/
amarillo. Con terminales "Faston" de 220mm. Un kit contiene 4 
cables con material de montaje
Cantidad por embalaje: 20 cables embalados en 5 kits, cada 
uno contiene 4 cables

DEK, Kit de puesta a tierra central 

 

 

Largo Tamaño Precio
(EUR) Ref.

220mm M6 x Faston 107.60 DEK05
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ESCG, Puesta a tierra independiente para 
sistema y chasis 

Descripción: Soporte de plástico para barra de puesta a tierra 
para el montaje aislado de la barra de puesta a tierra NS750. 
Puede ser montado con tornillos CN6 Y M6 (no añadido)
Cantidad por embalaje: 2 soportes para embarrados con 
soporte de puesta a tierra y material de montaje

 

An Precio (EUR) Ref.

19" 108.52 ESCG01

TNS, Soporte para barra de puesta a tierra

Descripción: Fijación a 19" formado por una barra de cobre 
para puesta a tierra del chasis y una barra de cobre aislada 
para conexiones a tierra del sistema.
Material: 3 mm de barra de cobre con 14 roscas M6
Cantidad por embalaje: 1 pieza.
 

 

A Precio (EUR) Ref.

16mm 1.87 TNS2

NS, Barra de tierra 

Descripción: Para conexión equipotencial a tierra entre 
elementos del armario.
Material: Cable de cobre de 6 mm²  (verde-amarillo).
Cantidad por embalaje: 10 piezas.

 

 

Tamaño Largo Fijaciones Precio
(EUR) Ref.

12x3mm 750mm 50x M5 14.75 NS750

Descripción: Para instalación de breakers, interruptores o 
enchufes en racks. Aperturas para: hasta 22 módulos (18 
mm). Carril DIN ajustable en profundidad por 15 mm. El 
cuerpo está equipada con 2 carriles de toma a tierra 10x8 mm. 
La longitud es de 120 mm con 15x M5 conexiones cada una. 
La entrada de cables está en la parte posterior 400x35 con 
apertura de escobilla.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 pieza

PWB, Caja para distribución de potencia 

 

 

P Precio (EUR) Ref.

135-150 156.55 PWB03

Descripción: Tapas de plástico para cubrir el espacio no 
utilizado en las aperturas DIN. Puede dividirse en medio 
módulo.
Material: Plástico
Acabado: RAL9010, gris claro
Cantidad por embalaje: 10 piezas de tapas modulares de 13 
módulos de 18mm (234mm) en gris claro RAL9010.

TB1310, Tapas para apertura DIN 

 

Nº de módulos Precio
(EUR) Ref.

13 18.21 TB1310V

ECFA, Cable para puesta a tierra 

Descripción: Para conexión equipotencial a tierra entre 
elementos del armario.
Material: Cable de cobre de 6 mm²  (verde-amarillo).
Cantidad por embalaje: 10 piezas.

Largo Tamaño Precio
(EUR) Ref.

220 M6/M8 19.85 ECFA220
300 M8/M8 19.27 ECFA300
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Descripción: Solo 1U, controlador  de ventilación automática 
regula la temperatura y el flujo de aire dentro del racks. El 
controlador puede ser conectado a los ventiladores DFN o a la 
bandeja de ventilación (UNV). El sensor se añadirá cuando la 
temperatura es muy crítica. Cerca del equipo más caro para 
asegurar una correcta temperatura y el flujo de aire. La 
temperatura se muestra en la pantalla de cristal líquido donde 
es posible ver los valores prefijados e intervalos. La presencia 
de un control automático permite al sistema conectar  el 
ventilador sólo cuando la temperatura es superior al valor 
fijado por el operador. Además el equipo es menos agresivo y 
el consumo de energía se reduce así como los niveles de 
ruido. En otras palabras, el control de ventilación ahorra 
energía pero también prolonga la vida de los ventiladores ya 
que sólo funcionan cuando son necesarios.
Voltaje: 220-240V
Frecuencia de la corriente alterna: 50 Hz
Intensidad de consumo: 1 mA
Límites de medida: -45 - +125ºC
Precisión de medida: +/-1ºC
Rango de ajuste de temperatura: Display -45 - +50ºC 
defecto: 16ºC
Potencia (220 V): 5 W
Fusible: 2 Amp
Cantidad por embalaje: 1U,  incluye cable (1,2 m) con Shuko 
y cabe de sensor (1,2 m).
  

UVC, Unidad controladora 

 

 

U Profundidad 
interior

Construído en 
profundidad

Precio
(EUR) Ref.

1 76 mm 107 159.18 UVC1070

Descripción: Sólo 1 unidad de bandejas de ventilación con 
controlador y protegido regula la temperatura y el flujo de aire 
dentro del racks. El sistema consiste de un controlador de 
ventilación y de 3, 6 ó 9 ventiladores los cuales son colocados 
dentro de una bandeja. El sensor electrónico puede ser 
colocado donde la temperatura sea más crítica, cerca del 
equipamiento más caro para asegurar una correcta 
temperatura y el flujo de aire. La temperatura  se muestra en la 
pantalla de cristal líquido donde es posible ver los valores 
prefijados e intervalos. La presencia de un control automático 
permite al sistema conectar el ventilador  sólo cuando la 
temperatura es superior al valor prefijado por el operador. 
Además el equipo es menos agresivo y el consumo de energía 
se reduce así como los niveles de ruido. En otras palabras, el 
control de ventilación ahorra energía pero también prolonga la 
vida de los ventiladores ya que sólo funcionan cuando son 
necesarios.
Voltaje: 200-235 V
Frecuencia de la corriente alterna: 50 Hz
Potencia: 22 W
Intensidad de consumo: 0.48A/0.96A/1.44A
Circulación de aire: 5.1/10.2/15.3 m3/min
Límites de medida: -55 - +125ºC
Precisión de medida: +/-0,5ºC
Rango de ajuste de temperatura: 0 - +50ºC
Humedad relativa: 80%
Nivel de ruido: 34 decibelios
Vida útil: 30.000 horas
Aprobaciones: UL, CSA, VDE, TUV
Interruptor: No 
Termostato: Si
Cantidad por embalaje: 1U, incluye cable (1,5 m) con Shuko 
y cabe de sensor (1,2 m). Versiones con 6 y 9 ventiladores 
sólo se suministrarán con soportes de fijación en profundidad

UVT, Módulos de ventilación con 
termostato 

 

24V DC y 115 V disponible bajo pedido

U Profundidad 
interior Ref.

1 255 UVT2552
455 - 670 max UVT4554
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Descripción: Out-laying, left or right, 180 degree hinged door, 
with clear safety glass, 19 inch width and ventilation louvers 
around it for maximum ventilation. Door is equipped with a 
swing handle which can be fitted with an optional espagnolette 
locking. (part no. EDEL). Optional inserts can be fitted from the 
LSSI programme.
Material: 1.5 mm steel plate.
Acabado: Structure powder paint light grey, RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 door with swing handle (key no. 
333 and  hinges.

EDGN, Puerta transparente ventilada con 
manecilla giratoria y marco de 19"

 

 

Altura U An/P An. Ventana Precio
(EUR) Ref.

43 800 385 438.29 EDGN2008

Descripción: Puerta envolvente, con apertura derecha o 
izquierda, bisagras para apertura 180º. Puerta de diseño para 
19" con cristal de seguridad. La puerta está equipada con 
maneta giratoria, puede sustituirse por cierre de varillas 
opcionalmente (EDEL). Pueden utilizarse insertos de la gama 
LSSI.
Material: Chapa de acero de 1.5 mm.
Acabado: Pintado al polvo texturado gris claro  (RAL7035).
Cantidad por embalaje: 1 puerta con maneta giratoria (llave 
no. 333) y bisagras.

EDGD, Puerta envolvente con maneta 
giratoria 

Color RAL7035

 

Altura U An/P An. Ventana Precio
(EUR) Ref.

25 600 385 Consultar EDGD1206
800 385 Consultar EDGD1208

39 600 385 Consultar EDGD1806
800 385 Consultar EDGD1808

43 600 385 Consultar EDGD2006
800 385 Consultar EDGD2008

48 600 385 Consultar EDGD2206
800 385 Consultar EDGD2208
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Descripción: Con o sin interruptor ON/OFF. Con o sin 
protección de sobretensión y filtros. Incluye 2 m de cable con 
ángulo derecho. Incluye soportes de montaje de 19" y kit de 
montaje. Soportes de montaje de 19" se pueden girar 90º. 
Salidas giradas 35º. Puntos para toma de tierra niquelados.
Material: Aluminio extrusionado, adonizado. Bases en 
poliamida 6.6 RAL 7035.
Cable con enchufe acodado: 2,0m x 1,5 mm²
Tamaños: 19 Inch or longer
Potencia nominal: 16A/3600W
Tierras: Toma de tierra doble
Suministro: 1 unidad  con cable y soportes de fijación

HPCM, Unidad de distribución para 19"
 

 

HPDS 119009 (unidades de altura); 119009 (para 19"); 119009 
(0=sin interruptor, 1=interruptor, 2=protección de sobretensión) 
119009 (nº de salidas).

Largo Salidas Fases Ref.

19" (438,5mm) 8x C13 1 HPCM119108
Vertical 12x C19 3 HPCM100312

24x13 +8x C19 3 HPCM100324

Descripción: Con o sin interruptor ON/OFF. Con o sin 
protección de sobretensión y filtros. Incluye 2 m de cable con 
ángulo derecho. Incluye soportes de montaje de 19" y kit de 
montaje. Soportes de montaje de 19" se pueden girar 90º. 
Salidas giradas 35º. Puntos para toma de tierra niquelados.
Material: Aluminio extrusionado, adonizado. Bases en 
poliamida 6.6 RAL 7035.
Cable con enchufe acodado: 2,0m x 1,5 mm²
Tamaños: 19" ancho o superior x 1U.
Tierras: Toma de tierra doble
Potencia nominal: 16A/3600W
Suministro: 1 unidad  con cable y soportes de fijación

HPCS, Unidad de distribución para 19"
 

 

HPDS 119009 (unidades de altura); 119009 (para 19"); 119009 
(0=sin interruptor, 1=interruptor, 2=protección de sobretensión) 
119009 (nº de salidas).

Largo Salidas Fases Ref.

19" (438,5mm) 8x C13 1 HPCS119108
Vertical 12x C19 3 HPCS100312

24x C13 + 8x C19 3 HPCS100324
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Display: Con o sin interruptor ON/OFF. Con o sin protección 
de sobretensión y filtros. Incluye 2 m de cable con ángulo 
derecho. Incluye soportes de montaje de 19" y kit de montaje. 
Soportes de montaje de 19" se pueden girar 90º. Salidas 
giradas 35º. Puntos para toma de tierra niquelados.
Material: Aluminio extrusionado, adonizado. Bases en 
poliamida 6.6 RAL 7035.
Cable con enchufe acodado: 2,0m x 1,5 mm²
Tamaños: 19" ancho o superior x 1U.
Tierras: Toma de tierra doble
Potencia nominal: 16A/3600W
Suministro: 1 unidad  con cable y soportes de fijación

HPSR, Unidad de distribución para 19" 

 

HPDS 119009 (unidades de altura); 119009 (para 19"); 119009 
(0=sin interruptor, 1=interruptor, 2=protección de sobretensión) 
119009 (nº de salidas).

Largo Salidas Fases Ref.

19" (438,5mm) 8x C13 1 HPSR119108
Vertical (693,5mm) 16x C13 1 HPSR119116

Display: Con o sin interruptor ON/OFF. Con o sin protección 
de sobretensión y filtros. Incluye 2 m de cable con ángulo 
derecho. Incluye soportes de montaje de 19" y kit de montaje. 
Soportes de montaje de 19" se pueden girar 90º. Salidas 
giradas 35º. Puntos para toma de tierra niquelados.
Material: Aluminio extrusionado, adonizado. Bases en 
poliamida 6.6 RAL 7035.
Cable con enchufe acodado: 2,0m x 1,5 mm²
Tamaños: 19" ancho o superior x 1U.
Tierras: Toma de tierra doble
Potencia nominal: 16A/3600W
Suministro: 1 unidad  con cable y soportes de fijación

HPMR, Unidad de distribución para 19" 

 

HPDS 119009 (unidades de altura); 119009 (para 19"); 119009 
(0=sin interruptor, 1=interruptor, 2=protección de sobretensión) 
119009 (nº de salidas).

Largo Taladros Fases Ref.

19" (438,5mm) 5x Schuko 1 HPMR119105S
5x UTE 1 HPMR119105U
5x C13 1 HPMR1191053
5x C19 1 HPMR1191059
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Descripción: Su diseño compacto facilita su montaje en 
cualquier armario o rack. El suministro incluye 3 métodos de 
fijación: tornillos, imán, clic y cable de conexión. Provisto con 
protección, encendido electrónico rápido e interruptor de 3 
formas (on/off, interruptor de puerta y luminaria permanente). 
Un enchufe integrado permite operar por un interruptor de 
puerta opcional
Voltaje de operación: 100 - 240 V AC ±10% at 50/60Hz
Potencia: 8W, Current: 110V AC: 0,083 - 0,149A, 240V AC: 
0,045 - 0,088A
Conexión: Incluye 2-polos 0,75mm²  cable de conexión 2,5A 
de longitud 150 cm con final abierto (2x0,75mm² )
Incluye: material PC-ABS-V0 (Libre de halógeno). Material de 
cubierta de la luminaria PMMA.Tornillos de fijación: 455 - 
475mm (retractable)
Lámpara: Luminaria fluorescente T5, 450 lm
Protección: IP20/II (todo aislado)
Interruptor: Integrado, modo on/off, interruptor de puerta
Aprobaciones: CE, ENEC, UR (pendiente)
Dimensión: TLC 448 x 54,5 x 26 mm TLCF485 x 5 x 44mm 
tambien es adecuado para el montaje sobre perfiles de 19", 
solo 1 U de altura.
Accesorios: Marco de diseño, TLCF (sin material de 
montaje), cable de interruptor de puerta, TLCS e interruptor de 
puerta, el DSW01 debe ser pedido por separado.
Cantidad por embalaje: Luminaria con imán integrado, 
tornillos y clic, con material de montaje y cable de conexión 
(L=150cm). 

TLC, Luminaria de diseño compacto 

Color RAL7035

Color RAL9005

Cable

24V disponible bajo pedido
"V" versión bajo pedido. Para la versión LED ver TLCL.

Volt VAC Peso Precio
(EUR) Ref.

220-240V 400gr 154.92 TLC87035
100-240V 400gr Cons. TLC87035V

100gr Cons. TLCF7035

Volt VAC Peso Precio
(EUR) Ref.

220-240V 400gr 154.92 TLC89005
100-240V 400gr Cons. TLC89005V

100gr Cons. TLCF9005

Volt VAC L Peso Precio
(EUR) Ref.

100-240V 200gr Cons. TLCS01
1,5m 2x0,75mm² 100gr Cons. TLCS600

Descripción: Para activar cualquier dispositivo eléctrico 
(luminarias TLC, ventiladores o un sistema de alarma). Para 
realizar la conexión use TLCS, DSWC, CLF o CLM
Información adicional: 
Capacidad de corte: 6A-230V
Aprobaciones: UL, CSA
Material: 
Cantidad por embalaje: 1 pieza con soporte de montaje. La 
luminaria TLC debe ser pedida por separado.

TLCS01, Interruptor de puerta 

Cable

Largo Volt VAC Cable con 
enchufe Ref.

1,5m – 2x 0,75mm² 100-240V 1,5 mtr TLCS01
100-240V TLCS600

Descripción: Para activar cualquier dispositivo eléctrico 
(luminaria TLC), ventiladores (DFN) o un sistema de alarma. 
Para realizar la conexión use DSWC, CLF o CLM
Capacidad de corte: 6A-230V
Aprobaciones: UL, CSA
Cantidad por embalaje: 1 pieza con soporte de montaje. La 
luminaria TLC debe ser pedida por separado.
  

EDSW, Interruptor de puerta 

 

Use el interruptor de puerta DSWC para una fácil conexión.

Precio (EUR) Ref.

37.93 EDSW440



343 ElRack Visite nuestra web www.eldon.es

ElRack accesorios

Descripción: Bandeja para cables que permite una rápida y 
flexible conducción de los cables por el armario. Los cables 
pueden entrar en la bandeja fácilmente desde cualquier 
dirección. La bandeja puede cortarse a la medida necesaria. 
Con las grapas CTC la fijación es fácil y rápida.
Información adicional: La bandeja para cables son montadas 
en los EDCH. Los cables conectores pueden ser montados en 
dicha guía de cables usando las bridas para cables CCCT
Material: Cable de acero cincado.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

CTN, Bandeja para cables 

 

 

A An P Precio
(EUR) Ref.

3000 100 54 55.37 CTN30105
200 54 110.75 CTN30205

Descripción: Kit de grapas de fijación para la bandeja de 
malla de cables CTN. Para fijación rápida y robusta de la 
bandeja con 100% de seguridad para los cables.
Material: Acero cincado.
Cantidad por embalaje: 1 kit con 50 grapas y tornillos.

CTC, Grapas para bandeja de cables 

 

 

Precio (EUR) Ref.

95.63 CTC50

Descripción: Bandeja para cables con taladros para fijación 
del cableado. Montado directamente en los EDCH. Longitud 
1,9m. Permite un fácil fijado de cables de fibra óptica por 
medio de las bridas para cables SCW/CCCT.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.
Material: Chapa de acero cincado de 1,5 mm
Información adicional: Para montar en racks de 2200 mm de 
altura debe utilizarse un EDCH adicional

DCT, Bandeja para cables 

 

A An Precio
(EUR) Ref.

1880 200 60.71 DCT200

Descripción: Usados en combinación con porta cables CCW, 
CCD o EDCH para una fácil y rápida conducción de cables 
dentro de los armarios. Fácilmente re-abribles para mover o 
añadir nuevas instalaciones o cambiadas. Se suministra en 
rollos para permitir cortarlo a la longitud necesaria.
Acabado: Azul y otros colores disponibles bajo pedido.
Cantidad por embalaje: 3 rollos de 4,5 m.

CCCT, Funda para cables 

 

 

Precio (EUR) Ref.

126.30 CCCT03

Descripción: Para unir fácilmente los cables, mantiene la 
firmeza de los cables y permite un rápido y fácil cambio de 
cables.
Tamaños: 203,5 x 12 mm color azul
Cantidad por embalaje: 10 piezas

SCW, Bridas para cables 

 

 

Precio (EUR) Ref.

37.92 SCW210
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Descripción: Para chapa de acero de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 50 piezas.

CN, Tuercas enjauladas 

 

 

Rosca Precio (EUR) Ref.

M 6 25.97 CN6

Descripción: Facilita la inserción de tuercas enjauladas.
Material: Acero bicromado.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

CIT, Herramienta para insertar tuercas 
enjauladas 

 

 

Precio (EUR) Ref.

20.54 CIT01

Descripción: Arandelas plásticas M6 para tornillos Philips 
(CHS). Para proteger el frente de  los paneles
Material: Arandelas de plástico, M6
Cantidad por embalaje: 50 piezas.

PW, Arandelas de plástico 

 

 

Rosca Precio (EUR) Ref.

M 6 8.51 PW6

Descripción: Para el montaje de paneles frontales (PAC/PAL) 
o bandejas en los perfiles de 19". Para ser usado en 
combinación con arandelas de plástico PW6.
Cantidad por embalaje: 50 piezas.
Material: Rosca: M6. Longitud: 16 mm.

CHS, Tornillos Phillips 

 

Rosca Precio (EUR) Ref.

M 6 6.11 CHS616



Monitoreo ICT
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EDRM
Bandeja telécopica para pantalla TFT 17"

Bandeja telécopica de 1U para pantalla TFT 17" con puerto USB en el frente e interruptor opcional KVM. El teclado y la 
pantalla pueden ser extraídos del rack. Como la pantalla está equipada con bisagras de fricción puede posicionarse en 
cualquier ángulo. Máxima seguridad está garantizada mediante un cierre de boqueo de deslizamiento que impide a la pantalla 
deslizarse hacia atrás cuando se está utilizando. Posibilidad de monitorizar y programar desde 1 hasta 16 servidores con solo 
una unidad.

Datos técnicos

Descripción: Bandeja integrada para monitor-teclado-ratón de 
1U de altura para montar en rack de 19". Fácil y sencilla 
instalación en el rack. Diseño ergonómico para comodidad de 
quienes la usan. Display LCD de 17". El teclado compacto con la 
almohadilla se desliza por la bandeja telescópica con el cable. La 
bandeja evita el movimiento del teclado. Las bisagras permiten el 
movimiento del monitor. Suporta 100-240 VAC. Interface PS2 
para teclado . Pueros USB en el frente. Teclado internacional 
sumistrado como estándar
Información técnica: Información técnica: Monitor de 17" TFT 
LCD. Resolución 1280x1021 (SXGA). Tipo de iluminación 300 
cd/m². Contraste: 500:1 - 16,7. Menú en la pantalla. 
Certificaciones CE, FCC. Color de la bandeja: RAL 9005 (negra). 
Panel frontal: RAL 9007 (gris metálico)

Información adicional: Se suministra con teclado internacional 
(americano). Para teclados en otros idiomas añada el código 
estándar del país. Por ejemplo GE (teclado alemán), ESP 
(teclado españo).
Suministro: Bandeja con monitor y teclado. Cable VGA,teclado 
y ratón. Conjunto de soportes de bandeja para racks de 
profunidad 600-900mm. Cables, manual, conector KVM 
(opcional). Dos años de garantía. Todos los productos son 
suminstrados sin la interfaz (EDIF) y los cables de conexión 
(EDSC). Excepto para la versión de 4 puertos KVM, estos 
productos son siempre suministrados con 4 cables de longitud 
1,8 metros.
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Altura U Dim. 
pantalla 

Puerto 
USB 

Switch 
KVM N° de puertos Precio (EUR) Ref.

1 17 no no (1) 1 3032.40 EDRM17000
no (1) 1 3070.31 EDRM17U000
si* 4 3544.14 EDRM17KU04

no si** 8 4055.84 EDRM17KA08
16 4738.13 EDRM17KA16

si*** 8 4548.60 EDRM17KC08
16 5117.18 EDRM17KC16
32 Consultar EDRM17KC32

* Soporta los siguientes sistemas: Windows, Linux, MAC OS9/OSX, Sun Micro Solaris 8.
**soporta los siguientes sistemas: DOS, Windows(3x, 2000, NT4, ME, XP, 2003 Server)
Linux, Unix,  QNX, SGI, FreeBDS, BeOS, Open VMS, Novel 3.12-6, Alpha UNIX, HP UX, SUN.
*** soporta los siguientes sistemas: DOS, Windows(3x, 2000, NT4, ME, XP, 2003 Server).
Linux, Unix,  QNX, SGI, FreeBDS, BeOS, Open VMS, Novel 3.12-6, Alpha UNIX, HP UX, SUN.
1 OEM/Networking version

EDRM,

Dimensiones
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Descripción: El innovador RIC (Conexión de Interfaz Remota) 
posibilita ampliar la distancia del KVM al servidor.Gestión 
inteligente de cables(CAT 5 y 6 de cable) PS/2 y la interfaz 
USB en un solo sistema.
Información adicional: Resolución de la VGA: 1920x1200, 
1680x1200 y 1680x1050. Extiende la distancia entre la 
computadora y el interruptor: 50m en 1920x1200 y 100m en 
1680x1200.
Peso: 300 g/0,66 lbs
Suministro: 1 cable

EDIF, Interfaz
 

 

 

Tipo de 
conexión

Tamaño de 
la grapa Largo Precio

(EUR) Ref.

PS/2 RJ45 300mm 185.75 EDIF-PS2
USB RJ45 300mm 413.18 EDIF-USB

Descripción: Sistema de cable para PS/2+VGA. Puede ser 
usado en combinación con las versiones del EDRM
Cantidad por embalaje: 1 cable

EDSC, Cable PC
 

 

Dimensión L Precio
(EUR) Ref.

8-16 pole KVM 1.8 mtr 36.34 EDSC-18
3.0 mtr 49.00 EDSC-30
5.0 mtr 77.57 EDSC-50

4 pole KVM 3.0 mtr Consultar EDUSB-30
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Descripción: Panel de distribución telefónico, sin 
apantallamiento para uso en redes teleco de acuerdo a ISO/
IEC11801 y DIN-EN 50173. La placa base asegura un 
dirección y distribución correcta de los cables conectados
Información adicional: Panel para ahorrar espacio en la sub-
distribución de cables de teléfono. Con este panel es posible 
conectar hasta 100 pares de cables de teléfono en sólo 1 U.
Conexión: 
Tierras: 2 pernos de puesta a tierra, conectores LSA-/SID
Color: RAL7035, gris claro
Peso: 1050 gr. (25 x RJ45)
Cantidad por embalaje: 1 panel de distribución sin tapa para 
sistemas certificados
Conexión: 4 polos (4/5, 3/6). Tecnología IDC (LSA), con 
protección de sobre tensión  y puesta a tierra. Cat. 3 RJ45

PAT, Panel de distribución telefónico 19" 
CAT.3defecto

 

Disponible para ISDN y otros equipos de telecomunicaciones. 
Color RAL7935. RAL9011 disponible bajo pedido.

Altura
U

N.
Frontal Descripción Profun-

didad
Precio
(EUR) Ref.

½ 25 4-pole 110 188.80 PAT032515
1 25 4-pole 110 134.26 PAT132515

50 4-pole (4/5,3/6) 110 201.35 PAT135015

Descripción: Panel de transferencia RJ45 completamente 
protegido en versión de ½U y 1U. Debido a su formato 
protegido son utilizados en estructuras de comunicación de 
acuerdo a las normativas ISO/IEC 11801 y DIN EN 50173. 
Cumple con las especificaciones estándar EIA/TIA 568.
Información adicional: Cubierta EMC desmontable con 
fijación rápida y fácil instalación sin perder la eficacia de 
apantallamiento electromagnético.
Conexión: Cat. 6 en todos los pares, RJ45 con tensión 
liberada de cable y cable de conexión para bloques IDC
Apantallado: Apantallamiento electromagnético de acuerdo a 
la normativas EN55022, EN50082 Parte I. apantallamiento 
para diámetro de cable: 4-6 mm (medido sin aislamiento)
Tierras: Toma de tierra, Bloque IDC
Peso: 2600 gr.
Color: RAL7035, gris claro
Cantidad por embalaje: 1panel de transferencia con tapa 
(EMC) para redes certificadas

PAD, Panel de transferencia Cat 6 19" 
(apantallado)

 

RAL9011, disponible bajo pedido

Altura U N. Frontal Profundidad Precio
(EUR) Ref.

½ 24 160mm 276.89 PAD062415
1 24 160mm 260.11 PAD162415
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Descripción: Panel de distribución de paso de 19", con 
protección electromagnética para la distribución de redes de 
comunicación de acuerdo a ISO/IEC11801 y DIN EN50173. 
Tanto la parte del frente como la parte posterior del panel 
están equipada con conectores RJ45 para la entrada y salida 
de cables. Muy útil y proporciona ahorro de tiempo durante la 
instalación
Información adicional: Diseñada especialmente para 
proveedores de redes con componentes activos y pasivos
Conexión: Cat 6. frente y parte posterior conectores hembras 
RJ45. Protección electromagnética.
Tierras: Perno de puesta a tierra de 16 mm²
Color: RAL7035, gris claro
Peso: 1400 gr.
Cantidad por embalaje: 1 panel de distribución de paso con 
tapa para redes certificadas.

PADP, Panel de distribución de paso de 
19". Cat 6 (apantallado)
 

 

 

Altura
U

N.
Frontal

N.
Posterior

Profund
-idad

Precio
(EUR) Ref.

½ 24 24 58mm 406.93 PADP062415
1 24 24 58mm 385.97 PADP162415

Descripción: Permite el montaje de todos los tipos de paneles 
de distribución de 19" de una 1U de altura. Asegura un 
montaje seguro, fácil y rápido con sólo 2 tornillos. Facilita un 
correcto ángulo de trabajo. El panel puede girarse hasta un 
ángulo de 45º evitando cualquier daño. Puede ser montado en 
rack completamente equipados. Disponible para cualquier 
panel de distribución hasta una profundidad de 160mm
Información adicional: Presionar el panel firmemente en el 
lugar. El cableado será mucho más fácil. Como los perfiles 
pueden ser doblados se podrán utilizar en cualquier sitio. 
Color: RAL7035, gris
Peso: 350 gr.
Cantidad por embalaje: 2 perfiles de montaje que puede ser 
doblados.

PADM, Soportes para el montaje de  
paneles de transferencia

 

 

Descripción Precio (EUR) Ref.

260 x 45 79.68 PADM02
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Descripción: Panel de distribución de fibra óptica con técnica 
de cajón utilizado en redes de comunicaciones basadas en los 
estándar ISO/IEC 11801 y DIN EN 50173. Paneles de 
distribución para racks de 19" disponibles en todos los tipos de 
conectores de fibra óptica de uso en la actualidad.
Información adicional: Panel de distribución vacío disponible 
para casetes PAFS
Conexión: Caja de 1 U disponible para diferentes conexiones 
SC y ST o combinación de ambas
Dimensión: Diámetro modo simple: 62,5 mm. Diámetro modo 
múltiple 50/62,5mm. Profundidad 300mm.
Peso: 3600 gr. aprox.
Color: RAL7035, gris claro
Cantidad por embalaje: 1 caja para empalme de fibra óptica, 
versión de caja, incluyendo 4 guías de entrada de cables.

PAF, Caja de 19" para cableado de fibra 
óptica , cajón con conjunto de  empalmes

 

PAF124335, PAFM124335, PAF112235 Y PAFM112235 
disponibles bajo pedido

Altura
U

Conex.
frontal

N.
Posterior Descr. Profun-

didad
Precio
(EUR) Ref.

1 SC/SC
duplex

12 Single-
Mode

300 289.89 PAF112225

SC/ST
duplex

12 Single-
Mode

300 356.38 PAF112235

ST/ST 24 Single-
Mode

300 198.22 PAF124335

SC/SC
duplex

12 Multi-
Mode

300 184.58 PAFM112225

SC/ST
duplex

12 Multi-
Mode

300 196.34 PAFM112235

ST/ST 14 Multi-
Mode

300 179.15 PAFM124335

Descripción: Kit de extensión para cajas de cableado PAF(M)
Cantidad por embalaje: 1 caja para empalme de fibra óptica, 
1 casete, 1 contenedor, 15 acoplamientos protectoras y 2 
bridas

PAFS, Kit para caja de cableado
 

 

 

Precio (EUR) Ref.

32.72 PAFS01

  Pueden medirse las conexiones de fibra óptica en 
componentes de Eldon con interferómetro para ser utilizados 
en redes certificadas. Cada conexión es probada 
individualmente para mantener un alto nivel de calidad. 
Utilizando un interferómetro, la superficie de una conexión de 
fibra óptica puede visualizarse de forma tridimensional. Con 
ello puede obtener una información detallada acerca de la 
calidad del pulido. Proporciona información acerca de la 
rugosidad, la limpieza, grietas y espesor del encolado en la 
conexión. Aún más importante es la posibilidad de obtener 
información acerca de la posición de la fibra respecto al centro 
del Pulido (APEX). Adicionalmente puede obtenerse 
información acerca de si la fibra sobresale o está demasiado 
profunda o si el radio es correcto. Solo es posible obtener esa 
información utilizando un interferómetro. No sustituye el 
habitual medidor óptico de atenuación  pero da información 
adicional acerca de la calidad de una conexión de fibra óptica 
altamente sofisticada. 

Test Screen, Conectores individuales
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Descripción: Panel ciego
Material: Chapa de acero de 3 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris claro RAL 
7035.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

PAC, Paneles frontales en acero pintado
 

 

An Precio (EUR) Ref.

19" 8.97 PAC01
10.90 PAC02
13.56 PAC03
15.65 PAC04
20.20 PAC06

Descripción: Panel ciego con ranuras de ventilación.
Material: Acero de 3 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris claro RAL 
7035.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

PACV, Paneles frontales ventilados
 

 

 

An Precio (EUR) Ref.

19" 15.09 PACV01

Descripción: Para la entrada de cables con protección en los 
bordes. Una banda de 20 mm en cada lado de la tapa se deja 
sin pintar para una óptima toma de tierra con el perfil 19". 
Material: Chapa de acero galvanizado de 1,5 mm
Acabado: Pintado en color gris RAL 7035 con serigrafía en 
color azul.
Cantidad por embalaje: 1 pieza

PAP, Paneles perforados
 

 

Otros cortes y paneles especiales disponibles bajo pedido

Nº de 
cortes

Altura 
U Uso Precio

(EUR) Ref.

1 1 Entrada de cables 16.69 PAP01CE
32 2 Para conectores 

RJ45
27.30 PAP02RJ45
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Descripción: Panel de 1U de altura para el cableado 
horizontal. Fijado con guías 5 guías de cable de plástico para 
cablear fibra de vidrio o cobre. Radio integrado de seguridad 
de 30mm ideal para la protección de cables delicados. Pueden 
montarse con tornillos CHS
Información adicional: Las guías de cable son suministradas 
con clip de seguridad. Esto ayuda a prevenir la caída de los 
cables cuando las guías estén llenas. Las guias pueden ser 
montadas en posición horizontal o vertical y son 
intercambiables con el PACM-S.
Acabado: Panel pintado al polvo texturado RAL7035 (gris), 
Negro RAL9005 disponible bajo pedido
Material: Panel de chapa de acero de 1,5 mm con guías de 
plástico
Cantidad por embalaje: Un panel con 5 guías de plástico

PACM, Panel de 19" para cable  con 1 U
 

 

Altura U P A Precio
(EUR) Ref.

1 56 44 23.01 PACM1056
100 44 26.82 PACM1100

Descripción: Panel de 1U de altura para el cableado 
horizontal. Fijado con guías de cable de acero de 75mm de 
longitud. Pueden montarse con tornillos CHS
Información adicional: Las guias pueden ser montadas tanto 
en horizontal como en vertical o ser intercambiadas con el 
panel PACM.
Material: Chapa de acero de 1.5 mm con guías acero.
Acabado: RAL7035 (gris), Negro RAL9005 disponible bajo 
pedido.
Cantidad por embalaje: Un panel con 5 guías de acero

PACM-S, Panel de cables de 19" de 1U.
 

Altura U P A Precio
(EUR) Ref.

1 75 44 34.17 PACM1075S

Descripción: Anillo para la guia de cables. Para cables 
flexibles en un sistema de orientación guiado.Puede ser fijado 
a cada lado de los perfiles de 19" o la estructura (BTN-WCF).
Material: Acero de 4 mm.
Acabado: Zincado.
Cantidad por embalaje: 5 piezas

CGSV, Guía de cables
 

Dimensión Ref.

44 x 88 CGSV4488
44 x 110 CGSV44110
66 x 88 CGSV6688
88 x 88 CGSV8888

Descripción: Guía para empalmes y cables conectores de 
fibra óptica. Equipada con bisagras y lengüeta desmontable 
para facilitar el cableado.
Material: Policarbonato UL94HB
Color: RAL9001
Peso: 20 gramos
Suministro: 1 cuerpo con lengüeta montada y 2 tornillos M5x6

CGPT, Guía de cables
 

 

Dimensión Precio (EUR) Ref.

70 36.98 CGPT70
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Descripción: Permite el montaje de todos los tipos de paneles 
de distribución de 19" de una 1U de altura. Asegura un 
montaje seguro, fácil y rápido con sólo 2 tornillos. Facilita un 
correcto ángulo de trabajo. El panel puede girarse hasta un 
ángulo de 45º evitando cualquier daño. Puede ser montado en 
rack completamente equipados. Disponible para cualquier 
panel de distribución hasta una profundidad de 160mm
Información adicional: Presionar el panel firmemente en el 
lugar. El cableado será mucho más fácil. Como los perfiles 
pueden ser doblados se podrán utilizar en cualquier sitio. 
Color: RAL7032, gris
Peso: 350 gr.
Cantidad por embalaje: 2 perfiles de montaje que puede ser 
doblados.

PADM, Soportes para el montaje de  
paneles de transferencia

 

Descripción Precio (EUR) Ref.

260 x 45 79.68 PADM02

Descripción: También llamado "tercera mano" herramienta de 
montaje. Puede fijarse en cualquier perfil de 19" para soportar 
componentes pesados desde el frente o la parte posterior. 
Mantiene las manos seguras mientras las tienes libres para la 
instalación de componentes.Con una vuelta de la maneta dela 
ayuda de montaje puede ser bloqueada o desbloqueada.
Información adicional: El mecanismo de auto sujeción cierra 
el soporte directamente en el lugar. Asegure el cierre con la 
maneta roja.
Material: 
Cantidad por embalaje: 2 piezas
Material: Chapa de acero cincado de 2.0 mm con maneta de 
fácil liberación

PAMH, Ayuda para el montaje 19"
 

 

 

Altura U a Precio
(EUR) Ref.

1 44 Consultar PAMH02

Descripción: La cinta métrica muestra mm y pulgadas. 
Práctico para instalar componentes de 19". Los 3m de longitud 
de la cinta aseguran la rápida y correcta instalación de los 
componentes sobre el punto derecho.
Cantidad por embalaje: 1 pieza

EDTM, Cinta métrica mm/pulg
 

 

 

U Longitud 
de Peso (g.) Precio

(EUR) Ref.

mm/inch 3 mtr 112 Consultar EDTM30

Descripción: Pintura acrílica para ser usada con pincel o 
spray para reparar pequeños desperfectos en la superficie 
pintada
Color: RAL 7035
Material: Pintura acrílica 12ml 
Suministro: Pintura para pincel 12ml o 1 spray 400ml.

BFT, Pintura (acrílica)
 

 

 

Color Color 
RAL CC (mm) Precio

(EUR) Ref.

Gris claro RAL7035 12ml Consultar BFT7035
Gris claro RAL7035 12 ml 15.80 BFP7035
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MCI
Rack ICT con protección IP

El rack para ICT con protección IP está basada en la gama Multi-Flex®. Disponible como versión estándar con refrigeración 
integrada o para ser usada en ambientes severos como talleres.
Pueden utilizarse todos los accesorios de la gama Multi-Flex® incluyendo todas las opciones de ventilación.

IP 56, NEMA 4, 12 & 13. IK10

Datos técnicos

Material: Estructura: Chapa de acero de 1,5/1,75 mm.
Perfiles 19" y puerta: Chapa de acero de 1,75 mm de espesor.
Panel superior: Chapa de acero de 1,35 mm de espesor.
Tapas inferiores; Chapa de acero galvanizado de 1 mm de
espesor.
Estructura: Perfiles abiertos soldados, con taladros a 25 mm
conforme a DIN 43660. Dispone de patrón de taladros externo.
Puerta posterior: Puerta montada con bisagras que permiten la
apertura hacia la izquierda o la derecha. Incluye el marco de la
puerta con taladros a 25 mm.
Paneles laterales: Suministrado como accesorio.
Panel superior: Desmontable.
Cierre: Cierre de varillas con 4 puntos de fijación. Cierre DIN de
3 mm estándar. Puede ser sustituido por cualquier otro
accionamiento, Euro-barrilete o manecilla.
Tapas inferiores: Consta de tres o cuatros piezas (P> 600)
Perfiles de 19": Con taladros universales en la parte frontal y

lateral.
Tierras: Todos los paneles se ponen a tierra a través de sus
accesorios y se equipan con una toma de tierra separada.
Acabado: Estructura y techo: Pintado al polvo, texturado, RAL
7035. Perfiles 19":Acero cincado.
Perfiles 19": Acero cincado.
Protección: Corresponde con IP 56 y NEMA 4, 12&13 cuando la
puerta frontal y los paneles laterales están montados. IK10.
Suministro: Estructura con puerta posterior, panel superior,
tapas inferiores, perfiles 19" en el frente y soportes CIB. También
se incluyen pernos para toma de tierra. Suministrado sobre un
palét con un ancho idéntico al armario para poder combinarlo sin
ser desmontado. Todo el material de embalaje es reciclable.
Requisitos de montaje: Use paneles para cerrar los laterales. El
marco frontal puede cubrirse con FFC. Puede montarse puerta
transparente o plena.
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Altura U An P A Peso Ref.

22 600 600 1100 52             MCI11066R5
29 800 600 1400 62 MCI14086R5
33 600 600 1600 68             MCI16066R5
38 600 600 1800 72 MCI18066R5

800 1800 78             MCI18068R5
800 600 1800 78                                    MCI18086R5  

42 600 600 2000 78             MCI20066R5
800 2000 82             MCI20068R5

800 600 2000 82             MCI20086R5
800 2000 88                                    MCI20088R5

47 600 600 2200 84             MCI22066R5
800 2200 88             MCI22068R5

800 600 2200 88             MCI22086R5
800 2200 92                                    MCI22088R5
900 2200 94                                     MCI22089R5

MCI, IP 56, NEMA 4, 12 & 13. IK10
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Descripción: Ángulos de altura total para obtener un sistema 
de montaje en 482,6 mm (19") en todos los lados. Totalmente 
ajustable en profundidad. Para usarse junto con los perfiles 
CIB y CID.
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 2 piezas

CIP, Perfiles 19" 

 

A U Precio
(EUR) Ref.

1100 22 56.26 CIP22
1400 29 64.04 CIP29
1600 33 71.81 CIP33
1800 38 78.83 CIP38
2000 42 86.65 CIP42
2200 47 92.20 CIP47

Descripción: Para ajustar perfiles de altura máxima de 482,6 
mm (19") en armarios de 600 y 800 mm de ancho. Totalmente 
ajustable en profundidad. Para unidades pasivas. Para 
unidades activas utilizar CID.
Material: Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje: 2 perfiles con material de montaje.

CIB, Soportes fijación perfiles de 19" 

 

 

An Precio (EUR) Ref.

600 34.91 CIB600
800 36.90 CIB800

Descripción: Perfiles de 19" con taladros laterales 
universales. Para soporte interno adicional. Se usan en 
combinación con los soportes CIB y CID.
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 1 par.
Requisitos de montaje: Para usarse junto con los perfiles 
CIB y CID.

CIPD, Perfiles de montaje (19")

 

 

U Precio (EUR) Ref.

33 71.97 CIPD33
38 74.25 CIPD38
42 75.76 CIPD42
47 80.62 CIPD47

Descripción: Tapas inferiores ventiladas de 3 piezas. Se 
pueden usar en combinación con un zócalo ventilado PV.
Material: Chapa perforada de acero cincado de 1,5 mm.
Requisitos de montaje: 
Cantidad por embalaje: 3 piezas con material de montaje.

CBPB, Tapa inferior con cepillo de cables 

 

Usar junto con zócalos ventilados PV.

An P Ref.

600 90 CBPB600
800 90 CBPB800
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Descripción: Para ajustar perfiles asimétricos de 482,6 mm 
(19") en armarios de 800 mm o más anchos. Totalmente 
ajustable en fondo. Especialmente adecuados cuando se 
colocan componentes pesados (activos).
Material: Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje: 4 perfiles con material de montaje.

CID, Soportes para montaje asimétrico de 
perfiles (19") 

 

 

An P Precio
(EUR) Ref.

800/1000 600 49.23 CID600
800 54.34 CID800

Descripción: Usado para obtener facilidades en 19" para 
armarios de ancho 800mm. Permite el montaje de perfiles CIP/
CIPP en altura parcial o total y cualquier profundidad. El peso 
máximo soportado es de 5000N en 2 pares de CIWR y 8000N 
en 3 pares de CIWR.
Material: Acero cincado de 2mm
Cantidad por embalaje: 1 par con accesorios de montaje.

CIWR, Reductores de ancho 19"

 

 

An P an Precio
(EUR) Ref.

800 600 19" 31.50 CIWR8196
800 19" 38.50 CIWR8198

Descripción: Ángulos de altura total para obtener  un sistema 
de montaje en 482,6 mm  (19") en todos los lados. Totalmente  
ajustable en profundidad. Para  usarse junto con los perfiles 
CLPK.  Para armarios de 800 mm de ancho  añada soportes 
CIC.
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 2 piezas con material de montaje.

CIPP, Perfiles 19" de altura parcial 

 

Para armarios de ancho 800 añada CIC. Para facilitar el montaje 
use CLPK.

U Precio (EUR) Ref.

6 27.99 CIPP06
9 33.96 CIPP09

10 37.27 CIPP10
11 39.99 CIPP11
13 43.53 CIPP13
15 48.00 CIPP15
18 49.24 CIPP18
21 57.94 CIPP21
27 62.82 CIPP27

Descripción: Para el montaje de perfiles 19" de  altura parcial 
en armarios de 800 mm  de ancho. Ajustables en pasos de  
12,5 mm utilizando perfiles de fijación  rápida CLPK.
Material: Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje: 4 soportes con material de montaje.

CIC, Soportes para fijación de ángulos de 
montaje en altura parcial (19' ' ) 

 

Añada perfiles de fijación rápida CLPK.

Precio (EUR) Ref.

30.66 CIC04
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Descripción: Puerta estándar con cristal de seguridad para 
una clara visión del interior del armario. Equipado con cierre 
DIN 3 mm y refuerzo de puerta. Permite todas las opciones del 
programa de cierres. 
Material: Marco: Chapa de acero de 1,75 mm. 
Área de ventana: Cristal claro de seguridad de 4 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Protección: Cumple con IP 55/NEMA 12, IK10.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.
Requisitos de montaje: Si previamente no tenía puerta, 
úsese el kit de bisagras DMK01.

DGC, Puerta transparente
 

 

 

A An a an Precio
(EUR) Ref.

1100 600 876 415 284.79 DGC1106R5
1400 800 1176 615 340.31 DGC1408R5
1600 600 1376 415 349.09 DGC1606R5
1800 600 1576 415 393.84 DGC1806R5

800 1576 615 457.29 DGC1808R5
2000 600 1776 415 427.77 DGC2006R5

800 1776 615 506.45 DGC2008R5
2200 600 1976 415 509.52 DGC2206R5

800 1976 615 589.62 DGC2208R5

Descripción: Necesario cuando se monta una puerta. Solo 
necesario cuando no había una puerta montada previamente.
Cantidad por embalaje: 1 kit completo con bisagras, puntos 
de cierre y material de montaje.

DMK, Kit de montaje puerta
 

 

Descripción Precio (EUR) Ref.

Para armarios de una puerta 21.28 DMK01
Para armarios de doble puerta 71.19 DMK02

Descripción: Bisagras a 180° ajustables. Bisagras ajustables 
de puerta DHN que posibilitan la apertura de la puerta a 180 
grados, incluso con armarios montados juntos.
Material: Fundición de aleación.
Acabado: Azul texturado.
Carga máxima: 
Cantidad por embalaje: 4 bisagras con material de montaje.

DHN, Bisagras a 180°
 

 

Precio (EUR) Ref.

72.93 DHN180

Descripción: Manecilla para insertos LSSI. 
Cantidad por embalaje: 1 maneta giratoria.
Requisitos de montaje: Añada el suplemento LSSI para 
tener una maneta completa.

LSC, Cubierta de la maneta de cierre
 

 

 

Descripción Precio
(EUR) Ref.

Triangular de 8 mm 42.71 LSC501
55.52 LSC503
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Descripción: Fácil montaje. Sellado con junta de poliuretano 
extrudida y fijado con 8 tornillos. Puede reemplazarse por la 
puerta lateral DS.
Material: 
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Protección: IP 56,NEMA 4, 12&13.
Cantidad por embalaje: 2 paneles con accesorios de 
montaje.

SPM, Paneles laterales 

 

A P Precio
(EUR) Ref.

1100 600 139.45 SPM1106R5
1400 600 144.73 SPM1406R5
1600 600 162.11 SPM1606R5
1800 400 145.07 SPM1804R5

500 160.88 SPM1805R5
600 182.91 SPM1806R5
800 219.24 SPM1808R5

2000 400 148.91 SPM2004R5
500 166.47 SPM2005R5
600 187.98 SPM2006R5
800 230.85 SPM2008R5

2200 600 217.33 SPM2206R5
800 233.40 SPM2208R5

Descripción: Panel parcial para cerrar el espacio entre dos 
armarios de diferente profundidad. Montado por una sola 
persona con 8 tornillos
Material: Chapa de acero de 1,5 mm de espesor
Acabado: Pintado al polvo texturado RAL7035
Protección: Se corresponde con IP21/NEMA1
Cantidad por embalaje: 1 panel con material de montaje

SPMP, Panel parcial en profundidad 

 

 

Altura U Altura P Peso Precio
(EUR) Ref.

42 2000 100 2.4kg 51.07 SPMP2001
2000 200 4.8kg 71.99 SPMP2002



362 Racks para Datos y Telecomunicaciones Visite nuestra web www.eldon.es

Accesorios Rack ICT con protección IP

Descripción: Panel posterior estándar para la gama MCI. Se 
fijan con el kit de montaje CRPK
Material: Chapa de acero de 1,5 mm de espesor
Acabado: Pintado al polvo texturado RAL7035
Cantidad por embalaje: 1 panel posterior sin material de 
montaje

CRP, Panel Posterior 

 

Altura U Altura An Precio
(EUR) Ref.

22 1100 600 97.81 CRP1106R5
33 1600 600 79.04 CRP1606R5

800 99.02 CRP1608R5
38 1800 600 83.22 CRP1806R5

800 103.20 CRP1808R5
42 2000 600 93.78 CRP2006R5

800 116.58 CRP2008R5
47 2200 600 96.19 CRP2206R5

800 120.55 CRP2208R5

Descripción: Son utilizados para fijar el panel posterior. Sólo 
es necesario cuando no exista un panel posterior montado 
anteriormente. Por ejemplo MCI
Cantidad por embalaje: Kit de montaje completo para un 
panel posterior

CRPK, Kit de montaje para panel posterior 

 

Descripción Precio (EUR) Ref.

un panel 9.07 CRPK08

Descripción: Para embellecer el frontal en armarios de datos 
y telecomunicaciones de 600 mm de ancho, cuando la puerta 
no está montada.
Material: Chapa de acero de 1,75 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 conjunto con accesorios de 
montaje.

FFC, Perfiles Embellecedores 

 

 

Altura U An A Precio
(EUR) Ref.

42 600 2000 177.69 FFC2006R5
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Descripción: Tapas inferiores ventiladas de 3 piezas. Se 
pueden usar en combinación con un zócalo ventilado PV.
Material: Chapa perforada de acero cincado de 1,5 mm, 
ventilada un 33%.
Cantidad por embalaje: 3 piezas con material de montaje.
Requisitos de montaje: Usar junto con zócalos ventilados 
PV.

CVB, Tapa inferior ventilada 

 

 

An P Precio
(EUR) Ref.

600 600 99.75 CVB0606
800 114.01 CVB0608

800 600 114.01 CVB0806
800 139.99 CVB0808
900 144.81 CVB0809

Descripción: La parte inferior del armario se sella con una 
junta adhesiva aplicada alrededor de la apertura inferior. Los 
cables se sellan añadiendo una esponja adhesiva situada 
entre las tapas inferiores. La elasticidad y el tamaño de esta 
esponja aseguran un hermético sellado alrededor de los 
cables.
Cantidad por embalaje: 1,6 m de esponja adhesiva (30 x 25 
mm) y 6 m de junta adhesiva (4,5 x 8 mm).

BG, Sellado para entrada cables y junta 
placa inferior 

 

 

Precio (EUR) Ref.

18.37 BG01

Descripción: Las escobillas para cables pueden ser fijadas en 
las aperturas para cables de la gama del ELBox. Pueden ser 
montada en la parte superior, inferior o trasera
Información adicional: La combinación de accesorios son: 
Gama mural ElBox (EB, EBP, EBS). Paneles para guiar el aire 
(EDAG), tejadillo (EDFC, CRB). Tapas inferiores (EDSV, 
EDSP)
Cantidad por embalaje: 10 piezas

EGG, Escobilla de cables 

 

L An Precio
(EUR) Ref.

395 40 66.88 EGG10

Descripción: Para paso de cables por tres entradas junto con 
ventilación. Las aperturas están provistas de cescobillas. Para 
montar placas de cierre DFC o interiormente ventiladores 
DFN01.(máximo 4)
Material: Chapa de acero de 1,35 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 pieza con cepillos y accesorios de 
montaje.
Requisitos de montaje: Añada ventiladores DFN o placas de 
cierre DFC.

CRB, Tapa ventilada superior para cables

 

 

An P Nº de 
cortes

Precio
(EUR) Ref.

600 600 4 92.70 CRB0606R5
800 6 97.77 CRB0608R5

800 600 4 97.77 CRB0806R5
800 6 114.74 CRB0808R5
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Descripción: Para el montaje de una combinación de 6 
ventiladores DFN02 o placas de cierre DFC para los huecos 
no usados en la parte superior del armario. Se puede montar 
en combinación con el techo ventilado CVR.
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 1 pieza con accesorios de montaje.
Requisitos de montaje: Añadir el techo ventilado CVR. Se 
utiliza con DFN02. Los huecos no usados deben ser cerrados 
con tapas DFC para evitar recirculación.

CFR, Tapa superior para ventiladores 

 

Precio (EUR): Ref:

89.64 CFR0606
104.58 CFR0608
106.72 CFR0806
143.02 CFR0808

Descripción: Techo elevado con ranuras de ventilación de 2,5 
mm y filtro.
Material: Chapa de acero de 1,35 mm. Material del filtro: EU 4 
según DIN 24185.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Nota: Aumenta la altura del armario en 40 mm.
Resistencia a la temperatura: 100 °C.
Cantidad por embalaje: 1 pieza con soportes de montaje y 
filtro de ventilación.
Protección: Cumple con IP 31 & NEMA 1

CVR, Techo con ventilación 

 

An P Precio
(EUR) Ref.

600 400 81.39 CVR0604R5
500 86.29 CVR0605R5
600 89.63 CVR0606R5

600 800 104.48 CVR0608R5
800 400 88.72 CVR0804R5

500 97.58 CVR0805R5
600 104.45 CVR0806R5

800 800 129.18 CVR0808R5
900 154.91 CVR0809R5

1000 400 99.75 CVR1004R5
500 111.46 CVR1005R5
600 126.48 CVR1006R5

1000 800 147.72 CVR1008R5
1200 400 111.16 CVR1204R5

500 127.95 CVR1205R5
600 144.73 CVR1206R5

1200 800 161.68 CVR1208R5

Descripción: Ventilador a 220-240 V a.c. Caudal de aire 160 
m³/h. Consumo de energía 19 W. Dos versiones de 
ventiladores: DFN01 para montarse en una superficie desde 
abajo, DFN02 para montarse encima de la superficie, entre 
tanto el aire circula hacia arriba. El kit de cableado consiste en 
un bloque de conectores para un máximo de 6 ventiladores. 
Contacto extra provisto para conexión del termostato.
Cantidad por embalaje: 1 conjunto con protección para los 
dedos y tornillos de montaje.

DFN, Ventilador 

 

Cuando no se usan las aperturas para ventilador, pueden taparse 
con las placas DCF.

Descripción Precio (EUR) Ref.

en techo 71.59 DFN01
en suelo 72.98 DFN02

Descripción: Tapa de cierre para ser usadas en aperturas no 
utilizadas de ventiladores (DFN)
Material: Acero cincado de 1,5 mm.
Cantidad por embalaje: 4 piezas con material de montaje.

DFC, Tapa de cierre 

 

 

Precio (EUR) Ref.

10.73 DFC04

Descripción: Placa de techo con aperturas de entrada de 
cables. Puede ser usada en combinación con las escobillas 
EGG
Material: Chapa de acero de 1,35 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 pieza con placas salida de cables, 
juntas y material de montaje.

CRG, Panel superior con paso de cables 

 

An P Aperturas Apertura 
cables

Precio
(EUR) Ref.

600 600 1 360x86 87.74 CRG0606R5
800 1 360x96 101.94 CRG0608R5

800 600 2 260x96 105.93 CRG0806R5
800 2 260x96 131.16 CRG0808R5
900 2 260x96 140.69 CRG0809R5
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Descripción: Tapas ventiladas frontal y posterior para zócalo. 
Se pueden usar en combinación con la placa inferior ventilada 
CVB. Permiten el cableado sin ninguna restricción y según la 
norma VDE 0113. El zócalo esta formado por cuatro 
escuadras con tapas frontales desmontables. Las tapas 
laterales PS se piden aparte. Todos los paneles tienen doble 
plegado en cada panel para una mayor rigidez. Sólo disponible 
en alto de 100 mm.
Material: Esquinas en acero cincado  de 2 mm, paneles en 
chapa de  acero de 1,5 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7022.
Cantidad por embalaje: 1 conjunto de 4 piezas de esquina 
incluyendo cubiertas. 1 panel frontal y 1 posterior con material 
de montaje para los paneles laterales y perfiles transversales.

PV, Tapas ventiladas anterior/posterior 
para zócalo

 

Añada placas inferiores ventiladas CVB para ventilación del arma-
rio.

An Precio (EUR) Ref.

600 119.17 PV1060
800 120.00 PV1080

1000 122.39 PV1100

Descripción: Panel con cepillo para entrada de cables para 
montarse en zócalos PVE o PF/PV. El panel puede utilizarse 
en el frente o el posterior del zócalo. 
Material: Chapa de acero de 1,5 mm.
Acabado: Structure powder Acabado en RAL 7035 para EDR 
y en RAL 9022 para Multiflex
Cantidad por embalaje: Un panel incluido cepillo para cables
Información adicional: El panel puede montarse con la 
aperura para cable con cepillo posterior o anterior

PFCB, Tapas para zócalo con cepillo para 
cables 

 

A An Color Fijaciones Ref.

100 600 RAL7035 EDR PFCB600
800 RAL7035 EDR PFCB800
600 RAL7022 MF PFCB6002
800 RAL7022 MF PFCB8002

Descripción: Sección anterior y posterior de zócalo. Permiten 
el cableado sin ninguna restricción y según la norma VDE 
0113. El zócalo esta formado por cuatro escuadras con tapas 
frontales desmontables. Las tapas laterales PST se piden 
aparte. Disponible en alturas de 100 y 200 mm. Los zócalos de 
200 mm se suministran con tapa posterior para cableado 
formada por dos paneles desmontables de 100 mm. La placa 
frontal es de una pieza de 200 mm de alto. Todos los paneles 
tienen doble plegado en cada panel para una mayor rigidez.
Material: Piezas de esquina en acero  cincado de 2 mm, 
paneles en  chapa de acero de 1,5 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7022.
Cantidad por embalaje: 1 conjunto de 4 piezas de esquina 
incluyendo cubiertas. 1 panel frontal y 1 posterior (2 paneles 
posteriores en zócalos de 200 mm de alto) con material de 
montaje. Accesorios de montaje para los paneles laterales PS 
y perfiles transversales PT.
Requisitos de montaje: Cuando se unen varios armarios, es 
recomendado añadir los paneles laterales PST para un zocalo 
completo.Cuando combinamos armarios añadir los paneles 
trasversales para dar una rigidez extra y hacer de soporte a 
los cables conductores.

PF, Zócalo, frontal y posterior 

 

Añada los paneles laterales PS para completar un zócalo o, cuando 
se combinan armarios, añada paneles transversales PT para sopo-
rtar los conductos de cable y añadir rigidez.

A An Precio
(EUR) Ref.

100 400 46.48 PF1040
600 52.55 PF1060

100 700 52.38 PF1070
800 64.15 PF1080

1000 67.98 PF1100
1200 78.69 PF1120

100 1400 100.81 PF1140
200 400 91.63 PF2040

600 91.63 PF2060
200 700 87.82 PF2070

800 105.68 PF2080
1000 124.38 PF2100
1200 139.96 PF2120

200 1400 159.38 PF2140
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Descripción: Paneles laterales para cubrir los zócalos PF en 
sentido de fondo. Paneles con doble plegado para máxima 
robustez. 
Material: Chapa de acero de 1,5 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7022.
Cantidad por embalaje: 2 paneles. Material de montaje 
incluido con PF.

PS, Tapas laterales para el zócalo 

 

A P Precio
(EUR) Ref.

100 400 18.05 PS1040
500 20.86 PS1050
600 26.17 PS1060
700 52.34 PS1070
800 28.67 PS1080
900 39.03 PS1090

1000 46.34 PS1100
200 400 27.65 PS2040

500 35.76 PS2050
600 42.55 PS2060
700 63.05 PS2070
800 53.75 PS2080
900 67.50 PS2090

1000 68.18 PS2100

Descripción: Pies ajustables que permiten nivelar el armario 
instalado sobre un suelo irregular. Se montan directamente en 
la estructura del armario.  Rango de ajuste = 30 mm.
Carga máxima: 3000N por pie.
Cantidad por embalaje: 4 piezas con accesorios de montaje.

LF, Pies niveladores 

 

Precio (EUR) Ref.

20.72 LF430

Descripción: Para facilitar el transporte de un armario o rack 
(equipado). Puede instalarse directamente en la estructura del 
EDR o del MultiFlex o debajo de los zócalos (PF/PFE) con los 
soportes de montaje suministrados. Eleva el armario 70 mm.
Cantidad por embalaje: 4 piezas con material de montaje.
Carga máxima: 240 kg

LCR, Ruedas 

 

Tipo Precio (EUR) Ref.

4 Ruedas sin frenos 115.80 LCR470
2 ruedas con frenos, 2 sin frenos 155.17 LCR471

4 ruedas con frenos 187.25 LCR472
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Descripción: Montada directamente sobre la estructura del 
armario. La capacidad de carga es 500N.
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 1 bandeja con accesorios de 
montaje.

SHC, Bandeja ventilada 

 

 

An P an p Precio
(EUR) Ref.

600 600 509 555 63.59 SHC0606
800 509 755 71.43 SHC0608

800 600 709 555 72.14 SHC0806
800 709 755 81.18 SHC0808
900 709 855 82.02 SHC0809

Descripción: Para fácil acceso al equipo instalado. Montada 
sobre los perfiles de fondo (SHTP, no incluidos). El montaje en 
fondo parcial es opcional. Es posible sacar la bandeja fuera de 
los deslizadores incluso tras su montaje en el armario. 
También se puede montar en lateral o invertida. La máxima 
capacidad de carga es de 50 kg (100 kg disponibles pidiendo 
SHTH). Asideros frontales HN4 a ser pedidos por separado.
Material: Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje: 1 bandeja ventilada y 1 par de 
deslizadores telescópicos con material de montaje.

SHT, Bandeja telescópica ventilada 

 

Añada perfiles SHTP para instalación (en fondo parcial) en el 
marco del armario.

An P an p Precio
(EUR) Ref.

600 600 460 550 268.64 SHT0606
800 460 750 292.47 SHT0608

800 600 660 550 272.86 SHT0806
800 660 750 295.51 SHT0808

Descripción: Perfiles para el montaje total o parcialmente 
introducida de la bandeja telescópica SHT. Esto permite 
montar, por ejemplo, una bandeja de 600 mm de profundidad 
en un armario de 800 mm. Fijado directamente al perfil del 
armario. Completamente ajustable en altura en pasos de 12,5 
mm.
Material: Acero galvanizado de 1,5 mm.
Cantidad por embalaje: 2 perfiles con accesorios de montaje.

SHTP, Perfiles de montaje para SHT 

 

P Precio (EUR) Ref.

600 26.68 SHTP600
800 31.31 SHTP800

Descripción: Para un fácil acceso al equipo instalado. 
Montado directamente en el marco del armario con una 
maneta integrada. Es posible un montaje invertido. La máxima 
capacidad de carga es de 1000 N.
Material: Acero cincado de 2,0 mm.
Cantidad por embalaje: 1 bandeja ventilada y 1 par de 
deslizadores telescópicos con material de montaje.

SHTH, Bandeja telescópica HD 

 

 

An P Precio
(EUR) Ref.

600 600 314.90 SHTH0606
800 315.02 SHTH0608

800 600 323.23 SHTH0806
800 325.11 SHTH0808





Regulación térmica



  

  

  

Regulación térmica

 ESPECIFICACIONES 
Intercambiadores de calor aire/agua

 ESPECIFICACIONES 
Refrigerador Vortex

 ESPECIFICACIONES 
Resistencia con ventilador



  

  

  

Regulación térmica

 ESPECIFICACIONES 
Unidades de refrigeración. Montaje 
lateral y en puerta

 ESPECIFICACIONES 
Ventilador con filtro

 ESPECIFICACIONES 
Termostato



370 Gestión térmica Visite nuestra web www.eldon.es

 Gestión térmica

Descripción: Unidad refrigerante de alto rendimiento para
instalación vertical. La unidad va montada a ras de la
superficie maximizando así el espacio dentro del armario.
Integrado el contacto de puerta. El termostato es ajustable
entre 25ºC y 45ºC, viene regulado de fábrica a
35ºC.Refrigerante R134a inofensivo para el ozono. La
capacidad indicada corresponde al punto L35/L35. Utilice los
diagramas para encontrar la capacidad correcta de acuerdo a
su condiciones específico.
Tipo de conexión: IP 54 respecto al interior del armario, IP 34
respecto al ambiente (DIN40050).
Material: 230 V c.a. 50/60 Hz, 400 V c.a. 50 Hz, 440 V c.a. 60
Hz. Otras tensiones bajo pedido.
Resistencia a la temperatura: 15ºC a +55ºC.
Protección: IP 54 respecto al interior del armario, IP 34
respecto al ambiente.
Acabado: RAL 7035.
Aprobaciones: CE,UL,cUL,GOST.
Cantidad por embalaje: 1 Unidad.

DTS, Unidades de refrigeración. Montaje 
lateral y en puerta

AC 50Hz/60Hz

A An P Capa-
cidad 

Volt 
VAC

Nivel 
ruido 

Precio
(EUR) Ref.

565 310 212 510 230 63 1750.48 DTS9031R5
604 380 231 870 230 ≤63 1993.54 DTS9041R5
964 410 248 950 230 ≤62 2215.47 DTS9141R5

950 400 2≈ ≤62 2429.27 DTS9141400R5
1539 485 180 1000 230 ≤62 2602.68 DTS9241R5

1000 400 2≈ ≤62 3135.92 DTS9241400R5
964 410 248 1500 230 ≤62 Cons. DTS9341CR5

1539 485 180 1500 230 ≤62 2603.20 DTS9341R5
1500 400 2≈ ≤62 2937.47 DTS9341400R5

1543 485 240 2000 400 3≈ ≤65 3346.71 DTS9441R5
2500 400 3≈ ≤65 4002.58 DTS9541R5

1549 485 360 4000 400 3≈ ≤70 5145.01 DTS9841R5

DTS9031

DTS9031

Se corresponde con: DTS9041

DTS9041
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Se corresponde con: DTS9241

Se corresponde con: DTS9341

DTS9441

 Se corresponde con: DTS9541

 Se corresponde con: DTS9841

 Se corresponde conDTS9241-DTS9841
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Descripción: Unidad de refrigeración de alto rendimiento para
instalación vertical. Instalación parcialmente empotrada lo cual
hace que el espacio froltal y lateral sea mas efectivo. Integrado
el contacto de puerta. El termostato es ajustable entre 25ºC y
45ºC, viene regulado de fabrica a 35ºC.Capacidades listadas
corresponden a L35/L35. Utilice los diagramas para encontrar
la capacidad específica en sus circunstancias. Refrigerante
R134a que no perjudica al Ozono.
Protección: IP 54, respecto al armario. IP 34 respecto al
ambiente
Acabado: RAL 7035.
Aprobaciones: CE,UL,cUL, GOST.
Cantidad por embalaje: 1 Unidad

DTI, Unidades de refrigeración. Montaje 
lateral

AC 50Hz/60Hz

 

A An P Volt 
VAC

Nivel 
Ruido 

Capa
cidad 

Precio
(EUR) Ref.

326 385 75+170 230 ≤62 320 1634.93 DTFI9021R5
329 385 178+67 230 ≤62 320 1650.49 DTI9021R5
562 310 212 230 63 510 1693.73 DTI9031R5
599 380 231 230 ≤63 870 2016.55 DTI9041R5
958 410 248 230 ≤62 950 Cons. DTI9141R5

1536 485 180 230 ≤62 1000 2809.29 DTI9241R5
964 410 248 230 ≤62 1500 3422.00 DTI9341CR5

1536 485 180 230 ≤62 1500 3303.10 DTI9341R5
240 400 3≈ ≤65 2000 3515.42 DTI9441R5

≤65 2500 4203.45 DTI9541R5
1539 485 360 400 3≈ ≤70 4000 5352.87 DTI9841R5

DTFI9021-DTI9021

DTFI9021

DTI9021
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DTI9031

DTI9031

DTI9041

DTI9041

DTI9241

DTI9341
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DTI9441

DTI9541

DTI9841

DTI9241-DTI9841
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Descripción: Unidad refrigerante de alto rendimiento.
Refrigerante R134a inofensivo para el ozono. Partes internas
recubiertas especialmente para la resistencia a la corrosión,
apropiadas para entornos moderadamente agresivos. Se
puede acceder a los controles desde el interior del armario. El
estándar incluye la gestión de condensación integrada. La
versión NEMA 4X está fabricada con estructura y marco en
acero inoxidable y piezas de refrigeración recubiertas.
Protección: IP 56 respecto al armario, IP 56 respecto al
ambiente (EN 60529). NEMA3R/4 (acero ) NEMA4/4X (acero
inoxidable).
Frecuencia: 230 VAC 50/60 Hz, 400 VAC 50 /60Hz, 440 V c.a.
60 Hz.
Nota: Otros voltajes bajo pedido.

DTS(O), Unidades de refrigeración para 
intemperie. Montaje lateral y en puerta

Acero inoxidable  

Acero

A An P Capa-
cidad Volt VAC Nivel 

Ruido 
Precio
(EUR) Ref.

748 395 294 1100W 230 ≤70 4555.61 DTS3181
400  2≈ ≤70 4482.34 DTS3181400

1209 395 326 2000W 230 ≤73 5308.56 DTS3281
2000W 400  2≈ ≤73 5813.68 DTS3281400

A An P Capacidad 
(W)

Volt 
VAC

Nivel 
Ruido 

Precio
(EUR) Ref.

565 310 212 1100W 230 70 4112.24 DTS3161R5
604 380 231 2000W 230 ≤73 4650.94 DTS3261R5

DTS3161-DTS3181

DTS3161-DTS3182

DTS3261-DTS3281

DTS3261-DTS3281
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DTT, Unitate de răcire cu montare pe 
placa superioară

Descripción: Unidad de refrigeración de alto rendimiento para
ser instalada en la parte superior.Sistema de gestión de
condensado, lo que evita que toda la condensación pueda
penetrar dentro del armario.Facil instalacion con un rapido
montaje.Integrado por defecto el contacto de puerta. El
termostato es ajustable entre 25ºC y 45ºC, por defecto de
fabrica viene regulado a 35ºC.La capacidad de refrigeración
mostrada en la tabla corresponde al punto L35/L35, la
capacidad de refrigeración para condiciones especificas debe
ser encontrada en los diagramas. Ozono refrigerante R134a.
Tipo de conexión: Fuente-terminal incluido con enchufe.
Material: Acero galvanizado con recubrimiento de pintura en
polvo.
Resistencia a la temperatura: 15ºC a + 55ºC
Protección: IP54 respecto al interior del armario, IP34
respecto al ambiente.
Acabado: RAL 7035
Aprobaciones: CE,UL,CUL,GOST.
Cantidad por embalaje: 1 unit.

 

A An P Volt 
VAC

Capacidad 
(W)

Precio
(EUR) Ref.

435 595 395 230 500 1894.32 DTT6101R5
1000 Cons. DTT6201R5

495 230 1500 2540.79 DTT6301R5
2000 3427.36 DTT6401R5

485 795 575 400 3 ~ 3000 3985.89 DTT6601R5
435 795 575 400 3 ~ 4000 4423.24 DTT6801R5
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Descripción: Para montaje vertical. No es necesario modificar
el corte para garantizar el IP. Termostato integrado y valvula
solenoide para el control de la temperatura, y temperatura
controlada con alarma de contacto. El termostato es ajustable
entre 8ºC y 50ºC, regulado de fabrica a 35ºC. Presión de
trabajo 10 bares. Capacidades de refrigeración de 200l/h y
W10/A35. Utilice los diagramas para encontrar la capacidad
específica en sus circunstancias.
Voltaje: 230 V AC,50/60 Hz.(±10%).
Tipo de conexión: Incluido el tipo de terminal con enchufe.
Boquilla de la manguera de 13 mm.
Material: Acero galvanizado pintado en polvo, con tubo de
cobre y aletas de aluminio.
Resistencia a la temperatura: 1ºC A + 70ºc.
Protección: IP55
Acabado: RAL 7035.
Aprobaciones: CE,UL,cUL,GOST.
Cantidad por embalaje: 1 unit.

PWS, Intercambiadores de calor aire/agua

 

 

A An P Capa
cidad 

Nivel 
Ruido Current Precio

(EUR) Ref.

500 200 100 600 ≤48 0.35/0.38 1232.36 PWS7062R5
150 950 ≤48 0.35/0.40 1265.80 PWS7102R5

950 400 115 1500 53 0.55/0.75 Cons PWS7152R5
190 3150 54 1.30/1.70 Cons PWS7332R5

PWS7002
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Se corresponde con:

PWS7062-PWS7102

PWS7032

PWS7602
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Descripción: Para montaje horizontal. No es necesario
modificar el corte para garantizar el IP. Termostato integrado y
valvula solenoide para el control de la temperatura, y
temperatura controlada con alarma de contacto. El termostato
es ajustable entre 8ºC y 50ºC, regulado de fabrica a 35ºC.
Presión de trabajo 10 bares. Capacidades de refrigeración de
200l/h y W10/A35. Utilice los diagramas para encontrar la
capacidad específica en sus circunstancias.
Voltaje: 230V AC,50/60 Hz.(±10%)
Tipo de conexión: Cable 3x0.75mm² (3.5m). Boquilla de la
manguera de 13 mm.
Material: Acero galvanizado pintado en polvo, con tubo de
cobre y aletas de aluminio.
Resistencia a la temperatura: 1ºC a +70ºC
Protección: IP 55
Acabado: Ral 7035
Aprobaciones: CE, GOST
Cantidad por embalaje: 1 unidad.

PWD, Intercambiadores de calor aire/agua

 

A An P Capa-
cidad

Nivel 
ruido Current Precio

(EUR) Ref.

140 600 390 2150 54 0.40 2130.05 PWD5302R5
190 720 465 3400 64 0.84 3500.69 PWD5402R5

PWD5302

PWD5402
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Refrigeradores Vortex de Eldon
Los refrigeradores Vortex son fáciles de instalar, libres de 
mantenimiento y sin partes móviles. El refrigerante vortex 
enfría el aire y reduce la humedad. Previene la 
condensación y mantiene el interior de los armarios limpio 
de polvo o vapores agresivos manteniéndoles en una 
ligera sobrepresión. Mantener el equipo frío y limpio 
previene fallos en el sistema y costosas paradas de 
producción. Disponible tanto en aluminio (estándar) como 
en acero inoxidable (NEMA 4X). Para aplicaciones de alta 
temperatura se dispone de una versión de alta 
temperatura (HT).

Ventajas:
- Fácil instalación
- Construcción simple y libre de problemas sin partes 
móviles
- Limpieza en el interior del armario al mantenerlo con 
ligera sobrepresión.
- Armarios pequeños de hasta 820 W de potencia de 
refrigeración.

Principio de funcionamiento:
El tubo vortex, también conocido como tubo vortex de 
Ranque-Hilsch, es una bomba de calor sin partes móviles. 
Se inyecta gas a presión en una cámara de diseño 
especial. La forma interna de la cámara, combinada con la 
presión, acelera el gas hasta muy altas velocidades de 
rotación (más de 1.000.000 rpm). El gas se divide en dos 
caudales, cediendo uno al otro energía cinética y dando 
como resultado caudales separados de gases fríos y 
calientes. La temperatura típicamente desciende 28ºC. 
Unidades Especiales de Alta temperatura están 
configuradas para bajar la temperatura del aire 48ºC° en la 
mayoría de las aplicaciones industriales, aunque esto 
depende del tubo vortex. Por enfriamiento, la humedad 
también se transfiere al exterior del vortex y sale por el 
escape junto con la fracción de aire caliente. El aire frío 
puede introducirse en general o guiarse a los puntos 
calientes usando un tubo.

Aplicaciones típicas:
Fabricación de vidrio
Fabricación de acero
Plantas farmacéuticas
Sistemas de control numérico
Cámaras de circuitos cerrados de TV
Armarios para ordenadores
Armarios para  sistemas láser
Sistemas de pesado electrónico

Montaje del sistema:
El aire comprimido se regula a 5,5 - 7 bares y la humedad 
eliminada por medio de un filtro. El aire filtrado se conecta 
(opcionalmente a través de un regulador termostático) al 
refrigerante vortex montado en la estructura del armario. 
Para mantener la circulación de aire si no se precisa 
refrigeración (en refrigerantes regulados) y mantener el 
armario en ligera sobrepresión se dispone de una válvula 
especial que mantendrá una pequeña cantidad de aire en 
circulación permanentemente. Esto mantendrá el armario 
libre de polvo y vapores agresivos. La salida al armario 
está integrada en el refrigerante Vortex y regula la 
sobrepresión.

Certificaciones:
Los refrigerantes Vortex de Eldon están aprobados según 
UL.

BP, Refrigerador Vortex

Descripción: Refrigerador para armarios pequeños. Funciona 
con aire comprimido. Mantiene los componentes electrónicos 
del armario limpios y refrigerados. Debido a su pequeño 
tamaño es apropiado para pequeñas armarios.
Material: NEMA 12: aluminio; NEMA 4X: acero inoxidable; HT: 
acero inoxidable.
Protección: Según modelo: IP 55/NEMA12, IP 56/NEMA4X
Nivel de ruido: <75 dBA
Suministro: 1 refrigerador completo con material de montaje.

Unidades standard IP55 (NEMA12)

Unidades en Acero Inoxidable 304 IP56 (NEMA4X)

Unidades para altas temperaturas en Acero Inoxidable 316 
IP56 (NEMA4X)

A Capacidad 
(W) Dimensión Precio

(EUR) Ref.

131 162 Ø 30mm 580.99 BP4008
203 293 Ø 34mm 709.81 BP4015

586 Ø 34mm 764.41 BP4030
820 Ø 34mm 801.40 BP4040

A Capacidad 
(W) Dimensión Precio

(EUR) Ref.

126 162 Ø 44mm 3038.98 BP4608SS
184 293 Ø 54mm 3015.33 BP4615SS

586 Ø 54mm 2983.98 BP4630SS
820 Ø 54mm 3422.80 BP4640SS

A Capacidad 
(W) Dimensión Precio

(EUR) Ref.

184 293 Ø 54mm 3058.67 HT4615SS
586 Ø 54mm 3097.95 HT4630SS
820 Ø 54mm 3140.56 HT4640SS
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BP4008

BP4015

BP4608SS

Descripción: Completo, con kit de distribución de aire para 
guiar el aire frío hacia los puntos más calientes y termostato 
para regular el flujo del aire. 
Voltaje: 240 V c.a. Otros voltajes bajo pedido.
Suministro: Kit de distribución de aire: tubo con material de 
montaje. Termostato y válvula de aire a 240 V c.a.

BPT, Kit de termostato Vortex 

 

Para Precio (EUR) Ref.

BP/HT4x08 513.28 BPT01
BP/HT4x15-4x40 538.37 BPT02

Descripción: Kit de regulación con eliminación de la 
humedad. Regula la presión del sistema del aire a 5,5 - 7,0 
bares para alimentar el refrigerador Vortex. Conexión ¼".
Suministro: Regulador de presión de aire con marcador y 
contador de presión, atrapa la humedad.

PLFR, Kit de regulador de aire 

 

Precio (EUR) Ref.

179.08 PLFR1/4

Descripción: Para minimizar el ruido del tubo Vortex. Se 
monta directamente en la tobera de entrada de aire del Vortex 
en el interior del armario. Puede ser montado vertical u 
horizontalmente.
Suministro: 1 silenciador con material de montaje.

BPS, Silenciador Vortex 

 

Precio (EUR) Ref.

 88.97 BPS4902
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Descripción: Unidad de ventilación para ser instalada en el
panel superior y proporcionar ventilación natural, es decir, sin
ventilador. El ventilador es fácil de instalar. Dispone de junta
de estanqueidad entre techo y la unidad para protección IP 54.
El filtro contra polvo estándar da un nivel de protección IP 54/
NEMA 12.
Material: Chapa de acero pintada, inyección de molde
termoplastico (ABS-FR) autoextinguible, UL94V0.
Filtro: Grado G3 para IP54(REU05R5), las unidades con
IP33(REU03R5) no tiene filtro.
Resistencia a la temperatura: -15ºC A +55ºC
Protección: IP33/IP54.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Aprobaciones: CE, UL.
Cantidad por embalaje: 1 unidad de ventilación de techo.

REU, Unidad de ventilación en techo

 

Añada placas inferiores ventiladas CVB y zócalos ventilados.

IP Precio (EUR) Ref.

33 150.27 REU03R5
54 305.31 REU05R5

Descripción: Unidad de ventilación para ser instalada en el
techo del armario, proporcionando gran caudal de aire.De facil
y rápida instalación. El corte es igual para los diferentes
valores de caudal. Eficacia de filtración del 81% para las
unidades de IP54. Rodamiento de bolas.
Material: Acero pintado y moldeado por inyección
termoplástica(ABS-FR) libre de extinción, UL94VO.
Filtro: Chasis: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Resistencia a la temperatura: 1 unidad de ventilación con
material de montaje y patrón de instalación.
Tipo de conexión: Terminal
Protección: IP33/IP54.
Acabado: RAL 7035.
Aprobaciones: CE,UL.
Cantidad por embalaje: Un ventilador con filtro.

RFU, Unidad para ventilación forzada

230 V, 50/60 Hz

115 Volt AC, 50/60Hz

(1) El valor en la tabla es para la combinación RFU + EFA500-
700R5.

IP Current Nivel 
Ruido 

Caudal 
de aire 

Libre flujo
de aire

Precio
(EUR) Ref.

33 4x0.2 67 268 500 427.80 RFU5003R5
0.30/0.36 69 427 700 653.11 RFU7003R5
0.51/0.66 77 582 1000 577.02 RFU10003R5

54 4x0.2 67 242 350 525.58 RFU5005R5
0.30/0.36 69 370 550 674.02 RFU7005R5
0.51/0.66 77 500 750 740.92 RFU10005R5

IP Current Nivel 
Ruidol 

Caudal 
de aire 

Libre flujo
de aire

Precio
(EUR) Ref.

33 4x0.3 67 268 500 432.28 RFU5013R5
0.66/0.80 69 427 700 674.20 RFU7013R5
0.96/1.40 77 582 1000 588.30 RFU10013R5

54 4x0.3 67 242 350 549.17 RFU5015R5
0.66/0.80 69 370 550 695.11 RFU7015R5
0.96/1.40 77 500 750 780.19 RFU10015R5
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Información general sobre ventiladores 
con filtro

La gama Eldon de filtros ventilados EF/EFP tiene un 
diseño moderno, caracterizado por no tener tornillos, lo 
que supone un ahorro por su rapidez de fijación. 
Naturalmente, solo se usan componentes de alta calidad 
en nuestros ventiladores con filtro. Los ventiladores EBM 
se combinan con carcasas plásticas en ABS, lo que le da 
propiedades de resistencia a la llama similares a UL-94 
VO. Tienen protección contra contactos eléctricos de 
acuerdo con DIN31001. El suministro estándar incluye a 
filtro de 150 g con un nivel de eficiencia del 67% de 
acuerdo con las pruebas realizadas según el 
procedimiento de la norma Ashrae. El caudal de aire y los 
valores de resistencia se midieron en una cámara doble e 
introducidos en un diagrama esquemático conjunto para 
sus requisitos.

Puntos de atención al instalar ventiladores con filtro:

- Use el programa E-Z Calc (www.eldon.com) para conocer 
los requisitos de caudal de aire y el producto Eldon 
correspondiente.
- Coloque el ventilador con filtro en la parte inferior del 
armario con su filtro de salida en la parte superior, de 
forma que el caudal de aire generado por el ventilador 
vaya a favor de la circulación natural de aire en el interior 
(convención natural). 
- Debido a que se fuerza la entrada de aire al interior del 
armario, se produce una ligera sobrepresión. Esto impide 
al polvo y a la suciedad penetrar y asegura que el equipo 
funcionará con aire limpio y fresco.
- ¡Ahorre costes de montaje! Solo se precisa un corte 
cuadrado. Sin tuercas ni tornillos.
- El ventilador axial produce un caudal de aire turbulento, 
asegurando el mejor aire de refrigeración del equipo para 
mantener su proceso en marcha.
- Los ventiladores con filtro Eldon se suministran con una 
junta de espuma de elastómero integrada para una 
protección IP54/IP55.

¡Los filtros Eldon le ahorran tiempo y 
dinero!

La tecnología mejorada y patentada de fijación sin tornillos 
hace la instalación un juego de niños. Simplemente se 
presiona la unidad sobre el corte realizado hasta hacer clic 
con la grapas en su lugar y listo. Esto ahorra tiempo y 
dinero y permite un ajuste preciso. Esta fijación se ha 
sometido a pruebas de vibración y ha sido aprobada para 
uso en barcos por Germanischer Lloyd (EF20). Tan simple 
como lo es desmontar el ventilador, si es que alguna vez 
necesita hacerlo. Cambiar el filtro es una tarea simple y 
fácil.

Otra cosa que no ha cambiado es el aspecto cosmético de 
los ventiladores con filtro Eldon. A pesar de su protección 
IP55, la carcasa del ventilador sobresale solo 6 mm del 
armario. Incluso en el interior, la profundidad se queda en 
72 mm (EF 20) a 158 mm (EF 60). Además de esto, 
existen los correspondientes filtros EFA, que son igual de 
fáciles de instalar y, por otro lado, tienen las mismas 
características de diseño que los ventiladores con filtro.
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Descripción: Ventiladores con filtro para una ventilación
forzada.Los ventiladores con filtro de Eldon se instalan con un
sistema de inserción que ahorra tiempo. No se precisan
tornillos. La tapa frontal puede ser abierta con facilidad para
reemplazar el filtro. La dirección del flujo de aire y la posición
de las conexiones pueden ser cambiadas.La eficacia del filtro
es del 88% (91% para EF500R5 y superiores).
Material: Termoplástico rocíado UL94 V0 autoextinguible
Filtro: Grado G3 y grado G4 para EF500R5 y superiores
(acorde con la norma Din EN 779).
Resistencia a la temperatura: -15ºC a +55ºC
Tipo de conexión: Depende del tamaño del ventilador, tipo 1
con cable de longitud 310mm, tipo 2 terminal desnudo y tipo 3
terminal resorte.
Protección: IP54, NEMA12.
Acabado: RAL 7035.
Aprobaciones: CE,UL.
Cantidad por embalaje: 1 ventilador con filtro.

EF, Ventilador con filtro con alto flujo de 
aire

230 V, 50/60 Hz

115 Volt AC, 60 Hz

24 Volt DC

Otros voltajes bajo pedido.

Tipo de 
conex Current Nivel 

Ruido EF+EFA   Libre flujo
de aire 

Precio
(EUR) Ref.

1 0.07 33 16 25 86.93 EF100R5
2 0.12 44 44 61 125.16 EF200R5

40 110 82 129.03 EF220R5
3 0.12 40 116 156 131.50 EF250R5

0.32 42 231 256 163.94 EF300R5
0.30 54 370 480 241.25 EF500R5
0.51 63 445 640 274.90 EF600R5
0.59 66 560 845 529.75 EF700R5

Tipo de 
conex Current Nivel 

Ruido
EF+
EFA

Libre flujo
de aire 

Precio
(EUR) Ref.

1 0.15 33 18 29 89.31 EF100-115R5
2 0.23 44 52 70 142.25 EF200-115R5

40 125 93 144.62 EF220-115R5
3 0.25 40 171 127 144.62 EF250-115R5

0.50 42 265 292 164.38 EF300-115R5
0.80 54 370 480 264.92 EF500-115R5
1.40 63 445 653 317.15 EF600-115R5
1.71 66 625 875 484.15 EF700-115R5

Tipo de 
conex Current Nivel 

Ruido EF+EFA Libre flujo
de aire 

Precio
(EUR) Ref.

1 0.10 33 16 25 106.70 EF100-24R5
0.21 44 44 61 168.60 EF200-24R5

40 110 82 220.82 EF220-24R5
3 0.20 40 116 156 258.72 EF250-24R5

0.50 42 231 256 291.76 EF300-24R5

EF100

EF200
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EF220

EF250-EF300

EF500-EF600-EF700
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Descripción: Los ventiladores con filtro y los filtros de salida
de Eldon se instalan con un sistema de fijación rápida. No se
precisan tornillos. La tapa frontal puede abrirse con facilidad y
reemplazar el filtro. La dirección del flujo de aire y la posición
de las conexiones pueden ser cambiadas fácilmente. La
eficiencia del filtro es del 91%. El nuevo material del filtro
proporciona una mejor aireación y una vida mas larga con
menos presión debido a su construcción especial.
Material: Termoplástico rociado, resistente UV UL94 V0
autoextinguible. Resistente a los rayos UV.
Filtro: 1 ventilador con filtro y patrón de corte
Resistencia a la temperatura: -15ºC a +55ºC
Tipo de conexión: Dependiendo del tamaño del ventilador.
Protección: IP55, NEMA12
Acabado: RAL 7035.
Aprobaciones: CE, UL.
Cantidad por embalaje: 1 ventilador con filtro.

EFP, Ventiladores con filtro para 
intemperie

230 V, 50/60 Hz

115 Volt AC, 60 Hz

24 Volt AC

Tipo de 
conex. Current Nivel 

Ruido EF+EFA Libre flujo
de aire

Precio
(EUR) Ref.

2 0.12 44 40 56 194.04 EFP200R5
40 55 100 194.92 EFP220R5

3 0.12 40 109 145 227.82 EFP250R5
0.32 42 180 233 279.79 EFP300R5
0.30 54 380 505 349.46 EFP500R5
0.51 63 490 770 399.81 EFP600R5
0.59 66 570 925 559.78 EFP700R5

Tipo de 
conex. Current Nivel 

Ruido 
EF+
EFA

Libre flujo
de aire

Precio
(EUR) Ref.

2 0.23 44 46 64 209.46 EFP200-115R5
40 64 110 211.17 EFP220-115R5

3 0.25 40 113 160 245.93 EFP250-115R5
0.50 42 207 265 383.72 EFP300-115R5
0.80 54 380 505 404.56 EFP500-115R5
1.40 63 501 785 458.93 EFP600-115R5
1.71 66 625 950 566.21 EFP700-115R5

Tipo de 
conex

Curre
nt

Nivel 
ruido 

EF+
EFA 

Libre flujo
de aire

Precio
(EUR) Ref.

1 0.21 44 44 61 Cons EFP200-24VACR5

Descripción: Filtro de salida que se utilizará para la
ventilación natural,o forzada, que trabajan con ventiladores de
filtro EF.Los Filtros de salida Eldon nos ahorra tiempo ya que
se instalan con un clic en el sistema sin tornillos.La cubierta
frontal con bisagras se puede abrir fácilmente para la
sustitución del filtro rápido y fácil. Eficiencia del filtro del 88%
(91% para EF500R5 y superiores)
Material: 1 filtro con carcasa.
Filtro: Grado G3, grado G4 para EFA500R5 y superiores
(acorde con la norma DIN EN779).
Resistencia a la temperatura: -15ºC a +55ºC
Protección: IP54, NEMA12
Acabado: RAL 7035
Aprobaciones: CE,UL.
Cantidad por embalaje: 1 filtro con carcasa.

EFA, Filtros de salida

 
Dimensión de 

taladro Precio (EUR) Ref.

92 x 92 mm 18.88 EFA100R5
125 x 125 mm 29.46 EFA200R5
177 x 177 mm 37.70 EFA220R5
223 x 223 mm 39.59 EFA250-300R5
291 x 291 mm 43.54 EFA500-700R5

EFAP, Filtros de salida para intemperie

Descripción: Filtros especiales para tiempo de vida largo. La
presión posterior de los filtros es muy baja comparado con los
filtros estándars, debido a la construcción especial del
filtro.Tiene una eficiencia del 91%. Es usado para una
ventilación natural o forzada si se utiliza junto con los
ventiladores EFP. Instalación sin tornillos, lo que permite un
rapido montaje.
Material: Cuvierta frontal hecha en un molde con
termoplástico inyectado, autoextingible,UL94V0, resistencia a
los rayos UV.
Resistencia a la temperatura: -15ºC a +55ºC.
Protección: IP55, NEMA 12
Acabado: RAL 7035
Aprobaciones: CE,UL.
Cantidad por embalaje: Un ventilador con filtro. 

Dimensión de 
taladro Precio (EUR) Ref.

125 x 125 mm 54.26 EFAP200R5
177 x 177 mm 58.84 EFAP220R5
223 x 223 mm 70.33 EFAP250-300R5
291 x 291 mm 83.13 EFAP500-700R5
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Descripción: Para reemplazar el filtro estandar suministrado
con los ventiladores EF y las rejillas EFA. Esta recomendado
sustituir cada año o tan pronto como se necesite dependiendo
del ambiente.
Material: 5 piezas.
Resistencia a la temperatura: -15ºC a +10ºC.
Cantidad por embalaje: 5 piezas.

EFM, Recambio para filtro

 

Para Precio
(EUR) Ref.

EF/EFA 100 16.61 EFM10
EF/EFA 200 20.55 EFM20
EF/EFA 220 Consultar EFM220
EF/EFA 250/300 21.95 EFM25-30
EF/EFA 500/600/700 26.79 EFM50-60

EFE, Ventiladores con filtros para EMC

 

 

Descripción: Ventilador con filtro adecuado para EMC. Con
pantalla EMC especial en combinación con trenzas de acero
inoxidable, garantizan un buen contacto y una larga vida
operativa.
Material: Plástico, UL 94-VO. Pantalla EMC: acero inoxidable,
trenzas de contacto: acero inoxidable.
Cantidad por embalaje: 1 ventilador con filtro y patrón de
corte

 

 

IP Dimensión 
de taladro

Caudal de 
aire m³/h Filtro Precio

(EUR) Ref.

54 126,5 x 126,5 61 44 290.85 EFE200R5
178 x 178 110 82 Consultar EFE220R5
224 x 224 156 116 325.23 EFE250R5

256 231 445.78 EFE300R5
292 x 292 480 370 573.71 EFE500R5

640 445 656.02 EFE600R5
845 560 704.64 EFE700R5

EFAE, Filtro para protección EMC

 

 

Descripción: Adecuado para armarios con requisitos de
EMC. La superficie de corte necesita estar limpia para el
contacto.
Material: Termoplástico autoextinguible,UL 94 VO
Aprobaciones: UL approval
Protección: Standard IP54.
Cantidad por embalaje: 1 filtro con carcasa.
Nota: IP55 bajo petición: resistentes a los rayos UV.

 
 

IP Dimensión de 
taladro Precio (EUR) Ref.

54 93 x 93 Consultar EFAE100R5
126,5 x 126,5 122.59 EFAE200R5

178 x 178 140.01 EFAE220R5
224 x 224 156.27 EFAE250-300R5
292 x 292 216.80 EFAE500-700R5

Descripción: Para reemplazar el filtro estandar suministrado
con los ventiladores EFP y las rejillas EFP. Esta recomendado
sustituir cada año o tan pronto como se necesite dependiendo
del ambiente.
Material: Grado G4 corde con Din EN 779
Resistencia a la temperatura: -15ºC a +100ºC.
Cantidad por embalaje: 5 piezas.

EFMP, Recambio para filtro fino

 

Para Precio
(EUR) Ref.

EFP/EFAP 200 28.85 EFMP200
EFP/EFAP 220 91.47 EFMP220
EFP/EFAP 250/300 Consultar EFMP250-300
EFP/EFAP 500/600/700 Consultar EFMP500-700
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ECR, Resistencia con ventilador y 
termostato

Descripción: Prevención eficaz de la condensación en
armarios. El ventilador ayuda a la convección natural para una
mejor distribución del calor.Fijación rápida en carril DIN de 35
mm (EN60715). Temperatura de corte de seguridad para
proteger en caso de sobrecalentamiento o en caso de que el
ventilador falle.
Setting range: 220-240 V c.a., 50 Hz // 110-120 V c.a., 60 Hz
bajo pedido.
Elemento calefactor: Resistencia PTC, autorregulable y
temperatura limitada.
Vida del ventilador: 50.000 h a 25° C.
Material: 45 m³/h, caudal libre.
Voltaje de operación: IP 20 / Clase II (doble aislamiento).
Conexión: Terminal de 2 polos de 2.5mm² , par de 0.8Nm
máximo.
Protección: IP 20 / Clase II (doble aislamiento).
Aprobaciones: CE, UL
Acabado: Gris claro.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

 

Peso Starting 
current 

Capacidad 
(W)

Precio
(EUR) Ref.

1.100 13.0 550 338.51 ECR550

EHV, Resistencia con ventilador

Descripción: Resistencia de alto rendimiento y ahorro de
espacio con ventilador. Previene la formación de
condensación y proporciona una equilibrada distribución de
aire en el interior.
Montaje: fijación rápida sobre carril DIN de 35 mm (EN60715).
Con corte de seguridad en caso de que el ventilador falle.
Elemento calefactor: 50.000 h a 25° C (77° F), cojinete de
bolas.
Vida del ventilador: 50.000 h a 25° C.
Material: CE, UL: E 187294.
Voltaje de operación: 50.000 h a 25° C (77° F), cojinete de
bolas.
Temperatura de funcionamiento : -40 a +70ºC.
Conexión: Terminal de conexion 2,5 mm².
Protección: IP20, Clase I (tierra)
Aprobaciones: CE, UL.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

 

Peso Caudal 
de aire 

Capacidad 
(W) Peso Precio

(EUR) Ref.

0.600 35 100 0.600 160.77 EHV100
150 0.600 165.70 EHV150

0.900 108 200 0.900 181.95 EHV200
300 0.900 190.07 EHV300
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Descripción: Resistencia con ventilador incorporado para ser
fijada en posición vertical. Proporciona una rápida distribución
del calor. Efectiva prevención de la condensación en armarios.
Montaje rápido en carril DIN de 35 mm (EN60715).
Flujo de aire: 50 m3/h(50Hz) c.a o 61m3/h(60Hz)
Vida del ventilador: 50.000 h a 25° C.
Material: IP 20 / Clase I
Voltaje de operación: 220-240 V c.a., 50-60 Hz// 110-120V
c.a., 50-60 Hz.
Capacidad de calor: -20 a + 70ºC. La capacidad de
calefacción es para temperatura ambiente de 20ºC.
Conexión: Cable con terminal de conexión(2x0.5-2.5mm² )
Protección: IP 20 / Clase I(tierra)
Aprobaciones: CE,UL
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

EGL, Resistencia con ventilador

 
Capacidad 

(W)
Volt 
VAC L Peso Precio

(EUR) Ref.

250 115V AC 
50/60 Hz

187 mm 1.035 kg 205.56 EGL250UL115

230V AC 
50/60 Hz

187 mm 1.035 kg 229.56 EGL250UL230

400 115V AC 
50/60 Hz

227 mm 1.200 kg 229.56 EGL400UL115

Descripción: Resistencia muy compacta que previene la
condensación, es ideal para el uso de armarios donde el
espacio es muy importante.Doble aislamiento. Para instalación
vertical. Proporciona una rápida distribución del calor.
Dos opciones disponibles, uno con montaje rápido en carril
DIN de 35 mm (EN60715) o atornillado.
Elemento calefactor: Elemento calefactor PTC
Flujo de aire: 18.3m3.
Vida del ventilador: 40.000 h a 40° C.
Material: Plastico acorde a la norma UL94 V-0
Capacidad de calor: 40 a + 70ºC. La capacidad de calor es
para una temperatura ambiente de 20ºC.
Conexión: 2 terminales de 2.5mm² , par de 0,8Nm max.
Protección: IP20, clase II (doble aislamineto)
Acabado: Negro.
Aprobaciones: CE.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

EGC, Resistencia compacta ventilada.

 

 

Capacidad 
(W) Volt VAC Peso Precio

(EUR) Ref.

150 230V AC 50/60 Hz 0.300 kg 153.50 EGC150
150 230V AC 50/60 Hz 0.300 kg 153.50 EGC150S
150 120V AC 50/60 Hz 0.300 kg 153.50 EGC150120
150 120V AC 50/60 Hz 0.300 kg 153.50 EGC150120S
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EGC150-EGC150120

EGC150S-EGC150120S



392 Gestión térmica Visite nuestra web www.eldon.es

 Gestión térmica
EGK, Resistencias anticondensación 
pequeñas

Descripción: Fijación rápida sobre carril DIN de 35 mm
(EN60715). Se suministra con fijación antivibraciones como
estándar.
Elemento calefactor: Resistencia PTC, autoregulación y
temperatura limitada.
Material: Plastico y el perfil de aluminio ionizado.
Capacidad de calor: -40 a +70ºC. La capacidad de
calefacción es para una temperatura ambiente de 20ºC.
Conexión: 3x0.5mm² (300mm) cable de silicola. Para
calefactores UL 3XAWG20(300mm) cable.
Protección: IP 54 / Clase I (a tierra)
Aprobaciones: CE, UL.
 

El min/max voltaje varía de 120-240V, operando con voltajes por 
debajo de 140V AC/DC se reduce el rendimiento aproximadamente 
un 10%.

Capa
cidad Volt VAC L Peso Current Precio

(EUR) Ref.

10 120-240V AC/DC 50 0.100 1.0 34.67 EGK010
20 120-240V AC/DC 60 0.200 2.5 39.49 EGK020
30 120-240V AC/DC 70 0.200 3.0 43.70 EGK030
10 110-120V AC/DC 50 0.100 1.0 40.13 EGK010UL
20 110-120V AC/DC 70 0.200 1.5 46.27 EGK020UL
30 110-120V AC/DC 100 0.200 1.5 49.99 EGK030UL

Descripción: Elemento calefactor: resistencia PTC: limitador
de temperatura con corte de seguridad. Carcasa: perfil de
aluminio extrudido. La resistencia está completamente
cubierta de plástico para seguridad al contacto. Con fijación
rápida sobre carril DIN de 35 mm según EN 50022. Con o sin
termostato dependiendo del modelo (Ajuste: 5ºC/41ºF).
Voltaje de operación: 120-250 V c.a.
Capacidad de calor: -20 a 70ºC. La capacidad de calefacción
es para una temperatura ambiente de 20ºC.
Conexión: 4 tornillos con abrazaderas de 2.5mm² .
Protección: IP20, clase II.
Aprobaciones: VDE y UL pendiente.
Cantidad por embalaje: 1 Ventilador.

ECH(T),Resistencia compacta

 

 

Capacidad 
(W)

Volt 
VAC L Peso Precio

(EUR) Ref.

50 120-250 110mm 0,29kg 58.55 ECH50
100 120-250 110mm 0,30kg 89.56 ECH100
150 120-250 150mm 0,44kg 119.26 ECH150
50 120-250 110mm 0,30kg 70.19 ECHT50

100 120-250 110mm 0,31kg 101.17 ECHT100
150 120-250 150mm 0,45kg 130.87 ECHT150
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Descripción: Gran calefactor para ser fijado en posición
vertical.Fijación rápida sobre carril DIN de 35 mm (EN60715).
110-250 V c.a./c.c., máx. 265 V.
Voltaje de operación: 3 grapas para cable rígido/flexible 0,5-
2,5 mm².
Protección: IP 20 / Clase I (a tierra)
Aprobaciones: CE, UL.
Cantidad por embalaje: 1 Pieza.

EHG, Resistencias anticondensación, 
grandes

 

 

Capacidad 
(W) L Peso Current Precio

(EUR) Ref.

15 100 mm 0.250 kg 1.1 51.92 EHG015
30 100 mm 0.250 kg 1.2 62.11 EHG030
45 100 mm 0.250 kg 1.8 67.66 EHG045
60 175 mm 0.450 kg 2.5 88.86 EHG060
75 175 mm 0.510 kg 4.5 94.79 EHG075

100 175 mm 0.510 kg 5.0 102.75 EHG100
150 250 mm 0.770 kg 7.5 133.43 EHG150

ETR, Termostato

Descripción: Termostato con contacto de NC/NA para
manejar la temperatura del cuadro. ETR202 con contacto
normalmente cerradopara regulación de calefacciones.
ETR201 con contacto normalmente abierto para el control de
ventiladores, intercambiadores de calor o señalización.
Montaje rápido sobre carril DIN 35 mm (EN 60715)
Rango de ajuste: 250 V c.a. 10 A (carga resistiva) 120 V c.a.
15 A (carga resistiva). Histéresis: 7 K (± 4 K). Vida útil >
100.000 ciclos.
Material: Plástico UL94 V0, gris claro.
Conexión: Tornillos, terminal para cable (0,5 a 2,5 mm² )
Aprobaciones: VDE, CE, UL-file 164102.
Protección: IP20.
Acabado: RAL7035
Cantidad por embalaje: 1 Pieza

 

Descripción Peso Precio
(EUR) Ref.

Normalmente 
abierto

0.050 kg 24.08 ETR201

Normalmente 
cerrado

0.050 kg 25.56 ETR202
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Descripción: Termostato para gestión de la temperatura.
Elemento sersor bimetal. El de color rojo (EFR202) con
contacto normalmente cerrado para el control de
calefacciones. El de color azul(EFR201) con contacto
normalmente abierto para el control de ventiladores.Montaje
rápido sobre perfil DIN 35 mm (EN60715).
Material: 250 V c.a. 10 A (carga resistiva) 30 W c.c. Vida útil >
100.000 ciclos
Histéresis: 7 K (± 4 K).
Capacidad de corte: Terminal de 2 x 2,5 mm².
Operating temperature: -20 A + 80ºC
Vida de servicio: > 100,000 cycles
Conexión: 2 terminales para 2.5mm² , par 0.8Nm máx.
Aprobaciones: CE. UL
Protección: IP20
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

EFR, Termostato

 

Descripción Peso Precio
(EUR) Ref.

Normalmente abierto 0.023 kg 15.05 EFR201
Normalmente cerrado 0.023 kg  15.05 EFR202

Descripción: Termostato combinado (NO+NC) para
regulación de temperatura. Sensor bimetal.Termostato
(normalmente abierto, azul) para el control de ventiladores.
Termostato (normalmente cerrado, rojo) para el control de
calefacciones. Calefactores y ventiladores pueden ser
conectados independientemente. Montaje rápido sobre carril
DIN 35 mm (EN 60715).
Material: Plástico UL94 V-0.
Capacidad de corte: 250V AC,5 (1.6)A. 120V AC, 10 (2)A.
DC, 30w.Valor entre paréntesis para carga inductiva.
Operating temperature: -20 a +80 ºC
Vida de servicio: > 100,000 cycles.
Conexión: 4 terminales para 2.5mm² , par de 0.8Nm max.
Aprobaciones: CE,UL
Protección: IP20
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

EFR, Termostato Dual Fijo

 

Descripción Precio (EUR) Ref.

NA+NC contactos  41.50 EFR203
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Descripción: Contacto conmutado para regular calefacción,
refrigeración, ventiladores o señalización. Montaje rápido
sobre carril DIN 35 mm (EN 50022). Rango de ajuste: 5 - 60 °C
Conexiones: 4 x 2,5 mm, V> 2 Histéresis: 0,5 K.
NC: 250 V c.a., 10 A (carga resistiva), 250 V c.a., 4 A (carga
inductiva). NA: 250 V c.a., 5 A (carga resistiva), 250 V c.a., 2 A
(carga inductiva).
Histéresis: 4 K (± 1,5 K). 100.000 ciclos.
Material: Plástico UL94 V0.
Conexión: Terminal para cable (0.5 a 2,5 mm²).
Aprobaciones: CE, UL
Protección: IP 20
Acabado: RAL7035
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

ETR200, Termostato

 

 

Descripción Peso Precio (EUR) Ref.

Changeover contact 0.075 kg 41.50 ETR200

Descripción: Dos termostatos en una sola carcasa.
Termostato (normalmente cerrado) para regular la calefacción.
Termostato (normalmente abierto) para regular los
ventiladores con filtro, los intercambiadores de calor y la
señalización.
Montaje rápido en perfil DIN de 35 mm (EN 60715).
Rango de ajuste: 0ºC a 60ºC
Material: Plastico acorde con la norma UL94 V-0
Capacidad de corte: 240V AC, 10(2)A,120V AC, 15(2)A. DC,
30W.
Aprobaciones: CE,UL.
Protección: IP20
Acabado: RAL7035
Cantidad por embalaje: 1 pieza

ETR203, Termostato doble

 

Descripción Peso Precio
(EUR) Ref.

Dual thermostat, 1xNO and 1xNC 0.095 kg 50.06 ETR203
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Descripción: Higrostato mecánico diseñado para el control de
los calentadores cuando la humedad relativa se supera. La
humedad relativa debe mantenerse por encima del punto de
rocío para evitar la condensación y la corrosión en el interior
del recinto. Montaje declip para carril DIN de 35 mm (EN
60715).
Material: Plástico UL94 V-0, gris claro
Capacidad de corte: Terminal de 3 x 2,5 mm².
Vida de servicio: > 100,000 cycles.
Conexión: Terminal de 3 x 2,5 mm².
Aprobaciones: CE,UL.
Protección: IP20
Acabado: RAL7035
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

ETF, Higrostato

 

Descripción Uso Peso Precio
(EUR) Ref.

Higrostato pre-setado 65% 0.060 104.73 ETF200
Higrostato ajustable 40 a 90% 0.055  112.17 ETF2000
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Descripción: Regulador de temperatura y humedad
electrónico. Con indicador luminoso por función. Montaje
rápido sobre carril DIN (60715) de 35mm. Previene la
condensación y corrosión dentro de los armarios.
Rango de ajuste: 0ºC a 60ºC,y de 40 a 90% R.H.
Material: Terminal de 5 x 2,5 mm².
Capacidad de corte: 240/120 V c.a., 8(3). 120V c.a 8(3)A. 24
V c.c., 4A. Valor entre parentesis para cargas inductivas.
Capacidad de calor: -20ºC a + 60ºC
Vida de servicio: > 100,000 ciclos.
Conexión: 2 terminales de 2.5 mm²
Aprobaciones: CE, UL.
Protección: IP20.
Acabado: RAL7035
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

ETF300, Termostato/Higrostato 
electrónico

 

Volt VAC Frecuencia Peso Precio
(EUR) Ref.

230V AC 50/60 0.085  253,13 ETF300
115V AC 0.085  259,38 ETF300120

N

Descripción: Fijación autoadhesiva (plástico) soportará de
forma continua hasta 500 g (tras 24 h) y puede instalarse en
cualquier superficie limpia excepto polietileno, polipropileno y
goma. Se incluye un taladro para tornillo para el caso de
cargas más pesadas.
Cantidad por embalaje: 5 piezas con tornillos.
Material: Plástico UL94 V0
Dimensión: 43 x 38 x 14 mm.
Carga: min.500g despues de 24h.

PQF, Kit de fijación rápidaFixare rapidă

 

A An P Peso Precio
(EUR) Ref.

38 43 14 5x0.012 kg 16.45 PQF05
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Descripción: Tapa para proteger las aberturas de ventilación,
asegurar teclados y tomas de comunicación externas.Caja de
seguridad, con cerradura. Resistente al impacto, impermeable
y resistente a los rayos UV. La estructura de montaje de doble
cara con cinta adhesiva para la fijación a la superficie del
recinto, determinadas circunstancias de funcionamiento puede
hacer que el uso adicional de los tornillos sean necesarios.
Material: Plástico UL94 HB
Capacidad de calor: -45 a + 70ºC
Protección: IP20
Acabado: Gris claro
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

PLA, Tapa de ventilación 

 

Precio (EUR) Ref.

91.45 PLA01

PVD, Cápsula de compensación de presión 

 

Peso Precio (EUR) Ref.

2x0.031 kg  19.12 PVD02

Descripción: Controla el cambio de presión. En los armarios
con cambios extremos de temperatura puede ocurrir
variaciones en la presión que puede conllevar la entrada en el
armario de suciedad y humedad. Para una presión óptima en
los armarios se recomienda que 2 cápsulas sean instaladas 
en
diagonal. Montaje: PG 29 con tuerca de unión.
Mecanizado requiere: Agujero de 37 mm de diamétro.
Protección: IP 45.
Acabado: Gris claro.
Cantidad por embalaje: 2 piezas.
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Descripción: Compensa la presión con un alto IP. En los
armarios que sufren variaciones de temperatura extremas, la
presión puede cambiar, cuando ésto ocurre, hay riesgo de que
la suciedad y humedad entre en el armario. Una
semipermeable menbrana dentro del tapón permite que la
humedad abandone al armario. En la dirección opuesta,
permite secar el armario. Montado con tuerca con rosca de
M40x1.5. Para una optima presión de compensación.
Material: Plástico, gris claro o acero inoxidable (316L).
Junta NBR. Membrana: Goretex.
Junta: 60 mm Ø x 37 mm. Taladro: 40,5 mm Ø.
Protección: Se corresponde con IP 66, IPX9K. EDAS: IK10,
EDA: IK 08
Cantidad por embalaje: 1 pieza con junta.

EDA(S), Dispositivo de compensación de 
presión W. Goretex 

 

Peso Material Precio (EUR) Ref.

0.045 kg Plastico  11.46 EDA40
0.160 kg Acero  108.83 EDAS40

Descripción: Tapón de desagüe para eliminar la 
condensación del agua. Fácil de instalar. Fija el grosor del 
material hasta 4 mm. Grado de protección IP44
Material: Caucho
Dimensión: Tamaño del hueco: diámetro de 11,0 mm
Cantidad por embalaje: 10 piezas

DWP, Tapón de desagüe

 

Precio (EUR) Ref.

 19.43 DWP02





Brazos giratorios
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OICP
Panel de Control de Operador

IP65

Datos técnicos

Material: Estructura: Al Mg Si05. Placa trasera: Al Mg. 
Esquineros: Al Si12.
Protección: Cumple con IP 65.

Acabado: Estructura y placa trasera: aluminio anodizado, y 
Esquineros: RAL 7016.
Suministro: Estructura, placa trasera atornillada, kit de montaje 
de placa frontal y material de montaje.

 

A An P Precio (EUR) Ref.

309 525 200 406.94 OICP305220
345 395 200 395.91 OICP343920
354 525 200 412.24 OICP355220
398 525 200 490.93 OICP395220
415 470 200 483.01 OICP414720
495 542 200 526.56 OICP495420

Las dimensiones exteriores del armario se han incrementado en 16.5 mm en el lateral donde se encuentra el perfil de agarre
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Descripción: El panel OICP con sección de extensión de 
puerta aumenta la profundidad del panel en 55 mm.
Material: Cuerpo y perfiles de extensión de la puerta  Al Mg 
Si05 y tapa posterior AlMg y esquineros: AlSi12.
Protección: Se corresponde con IP65
Acabado: Cuerpo y perfiles de extensión de la puerta y tapa 
posterior: aluminio anodizado y esquineros: RAL7016.
Cantidad por embalaje: Panel OICP con tapa posterior, 
perfiles de extensión de puerta, bisagras externas y sistema 
de cierre.

OIDES, Panel OICP con sección de 
extensión de puerta 

 
Dimensión de armario Área visible

A An P a an Ref.
309 525 55+200 255 471 OIDES305205
345 395 55+200 291 341 OIDES343905
354 525 55+200 300 471 OIDES355205
398 525 55+200 344 471 OIDES395205
415 470 55+200 361 416 OIDES414705
495 542 55+200 441 488 OIDES495405

Descripción: Las tuercas de resorte para fijar los 
componentes fácilmente, sin mecanizar el panel.
Cantidad por embalaje: 10 piezas.

OISN, Juego de tuercas de resorte 

 

Rosca Precio (EUR) Ref.

M4 9.70 OISN04
M5 9.70 OISN05

Descripción: Asidero con diseño ergonómico, que permite un 
fácil manejo del panel, incluso si se trabaja con guantes. Se 
requiere mecanizado
Material: Aluminio.
Acabado: Aluminio anodizado.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

OICH, Asidero 

 

An Precio (EUR) Ref.

250 97.00 OICH250
350 108.88 OICH350

Descripción: Placa frontal para componentes, con una 
película protectora en una cara.
Material: Aluminio de 3 mm.
Cantidad por embalaje: 1 pieza. Los accesorios de montaje 
se suministran con el panel de control OICP.

OIFP, Placa frontal 

 

A An a an Precio
(EUR) Ref.

269 485 255 471 147.50 OIFP3052
305 355 291 341 139.73 OIFP3439
314 485 300 471 159.14 OIFP3552
358 485 344 471 186.31 OIFP3952
375 430 361 416 178.55 OIFP4147
455 502 441 488 176.61 OIFP4954

Descripción: Soporte de teclado para ser fijado en el panel de 
control. Se requiere mecanizado
Material: Acero. Disponible en acero inoxidable bajo pedido.
Acabado: RAL9006.
Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

OIKS, Soporte de teclado 

 

Precio (EUR) Ref.

146.32 OIKS01

Descripción: Para conectar el panel de control OICP al panel 
del teclado. Se requiere mecanizado
Material: Aluminio.
Acabado: RAL9006.
Cantidad por embalaje: 2 piezas con material de montaje.

OIPC, Conectores 122º 

 

Precio (EUR) Ref.

135.85 OIPC01
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SASL
Brazo giratorio SL

  El peso máximo que un brazo giratorio SL puede soportar 
depende de la longitud del brazo y la estructura de los sistemas.

 Peso máximo (kg) = N / 9,81

Dimensiones

Brazos giratorios adicionales con capacidad de carga superior están disponibles bajo pedido:
Sistema de brazo giratorio S05: Hasta 1.000 N
Sistema de brazo giratorio S06: Hasta 1.250 N
Sistema de brazo giratorio S08: Hasta 1.500 N
Sistema de brazo giratorio S14: Hasta 2.600 N
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Descripción: El perfil de sección de brazo se suministra con 
un conducto para cables abierto o completamente cerrado. En 
el perfil abierto la tapa de plástico se puede desmontar y 
montar de nuevo en su sitio fácilmente.
Material: Perfil de aluminio extrudido. Tapa de plástico del 
perfil abierto hecha con EPDM.
Peso: Perfil cerrado 3,50 kg/m, perfil abierto 3,76 kg/m.
Acabado: Aluminio anodizado, similar a RAL9006. Tapa de 
plástico del perfil abierto similar a RAL7042.
Suministro: 1 pieza.

SAS, Perfil de sección de brazo 

 

A An Largo Precio (EUR) Ref.

60 45 250 49.85 SAS025CSL
500 50.95 SAS050CSL

1000 90.68 SAS100CSL
2000 179.33 SAS200CSL

250 50.86 SAS025OSL
500 62.97 SAS050OSL

1000 115.13 SAS100OSL
2000 227.62 SAS200OSL

Descripción: Soporte giratorio base para sistema SL, ángulo 
de rotación 300º con limitador.
Material: Aluminio.
Acabado: RAL7035.
Suministro: 1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.

SABT, Soporte base giratorio SL 

 

Precio (EUR) Ref.

288.51 SABT1SL

Descripción: Unión a base horizontal para sistema SL, ángulo 
de rotación 300º con limitador. Acceso de cable con tapa 
plástica de fijación rápida.
Material: Aluminio.
Acabado: RAL7035.
Suministro: 1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.

SASJ, Unión a base SL 

 

Precio (EUR) Ref.

302.94 SASJ1SL

Descripción: Base o unión a pared para sistema SL.
Material: Aluminio.
Acabado: RAL7035.
Suministro: 1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.

SABW, Base o unión a pared SL 

 

Precio (EUR) Ref.

87.62 SABW1SL
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Descripción: Componente de acoplamiento para sistema SL, 
ángulo de rotación 300º con limitador.
Material: Aluminio.
Acabado: RAL7035.
Suministro: 1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.

SAC, Acoplamiento SL 

 

Precio (EUR) Ref.

138.00 SAC1SL

Descripción: Codo para sistema SL. Acceso de cable con 
tapa plástica de fijación rápida.
Material: Aluminio.
Acabado: RAL7035.
Suministro: 1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.

SAE, Codo SL 

 

Precio (EUR) Ref.

101.48 SAE1SL

Descripción: Acoplamiento acodado para el sistema SL, 
ángulo de rotación de 300º con limitador. Acceso de cable con 
tapa plástica de fijación rápida.
Material: Aluminio.
Acabado: RAL7035.
Suministro: 1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.

SAEC, Acoplamiento acodado SL 

 

Precio (EUR) Ref.

208.67 SAEC1SL

Descripción: Codo reforzado para el sistema SL. Acceso de 
cable con una tapa de plástico de clip.
Material: Aluminio.
Acabado: RAL7035.
Suministro: 1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.

SARE, Codo reforzado SL 

 

Precio (EUR) Ref.

112.08 SARE1SL
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Descripción: Componente de unión intermedio para sistema 
SL, ángulo de rotación 360º con limitador. Acceso de cable 
con tapa plástica de fijación rápida.
Material: Aluminio.
Acabado: Pintura RAL7035
Suministro: 1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.

SAIJ, Junta SL intermedia 

 

Precio (EUR) Ref.

319.44 SAIJ1SL

Descripción: Unión a pared con salida vertical para sistema 
SL, ángulo de rotación de 300º con limitador. Acceso de cable 
con tapa plástica de fijación rápida.
Material: Aluminio.
Acabado: RAL7035.
Suministro: 1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.

SAWJV, Junta de pared con salida vertical 
para SL 

 

Precio (EUR) Ref.

302.94 SAWJV1SL

Descripción: Codo giratorio para sistema SL, ángulo de 
rotación 300º con limitador. Acceso de cable con tapa plástica 
de fijación rápida.
Material: Aluminio.
Acabado: RAL7035.
Suministro: 1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.

SAAE, Codo giratorio SL 

 

Precio (EUR) Ref.

310.13 SAAE1SL

Descripción: Unión a pared con salida horizontal para 
sistema SL, ángulo de rotación de 300º con limitador. Acceso 
de cable con tapa plástica de fijación rápida.
Material: Aluminio.
Acabado: RAL7035.
Suministro: 1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.

SAWJH, Unión a pared con salida 
horizontal SL 

 

Precio (EUR) Ref.

302.94 SAWJH1SL
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LTC, Luminaria para armarios 

Descripción: Luminaria de bajo consumo con fijación 
magnética o en perfil DIN. Se suministra con tapa protectora, 
arranque electrónico, interruptor. Una toma de corriente 
integrada que permite el uso de otros aparatos eléctricos.
Voltaje de operación: 230 V c.a. 50 Hz // 120 V c.a. 60 Hz  
(LTC75USA).
Dimensión: 355mm x 99mm x 70mm
Potencia: 11 W 230 V c.a. (± bombilla 75 W), 9 W 120 V c.a. 
(± bombilla 60 W)
Toma de corriente: máx.. 230 V, 16A Schuko, con toma de 
tierra.
Conexión: Terminal de 3 x 2,5 mm²
Incluye: Plástico, resistente al impacto UL 94VO Tapa: 
plástico transparente. Peso 1 kg.
Aprobaciones: VDE 0712, IEC 82, EMC.

 

Descripción Precio (EUR) Ref.

Schuko N 110.35 LTC75
Francia 132.60 LTC75FR
Suiza 132.60 LTC75CH
Inglaterra 132.60 LTC75UK

Descripción: Absolutamente libre de silicona. Se suministra 
para montaje en carril DIN (sin montaje magnético)
Voltaje de operación: 230 V a.c. 50 Hz // 120 V a.c. 60 Hz  
(LTC75USA).
Potencia: 11 W a.c. 230 V (± a bombilla 75 W). 9 W a.c. 120 V 
(± a bombilla 60 W)
Toma de corriente: máx.. 230 V a.c. 16 A Schuko con tierra.
Conexión: Cable de 3 hilos de 2,5 mm² con terminales.
Material: Plástico. Resistencia a impactos UL94VO. Tapa: 
plástico transparente. Peso 1 kg.
Aprobaciones: VDE 0712. IEC 82. EMC

LTCF, Luminaria para armarios

 

Descripción Precio
(EUR) Ref.

Schuko 120.72 LTCF75

Descripción: Luminaria de bajo consumo para uso fijo o, con 
el accesorio adicional LTHC, como lámpara manual para una 
iluminación más precisa. Auto-adhesiva o fijada con tornillos, 
se suministra con pulsador interruptor de encendido.
Voltaje de operación: 230 V c.a. 50 Hz. 120 V c.c. bajo 
pedido.
Potencia: 20 W (± bombilla 100 W), lámpara incluida.
Lámpara: Bajo consumo, casquillo E27, 10.000 h de vida 
media.
Conexión: Conector de seis polos de 2,5 mm², para 
alimentación, lámparas adicionales o interruptor de puerta.
Incluye: Plástico, resistente al impacto, UL94 VO.
Aprobaciones: CE.

LTH, Luminaria doble

 

Añada LTHC para características móviles.

Precio (EUR) Ref.

129.29 LTH20
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Descripción: Idéntica a la luminaria LTH, pero con sensor de 
movimiento PIR.
Voltaje de operación: 230 V, 50 Hz.
Potencia: 20 W 230 V c.a. (± bombilla 100 W), lámpara 
incluida.
Lámpara: Bajo consumo. Casquillo E27. 10.000 h de vida 
media.
Conexión: Conector de seis polos de 2,5 mm², para 
alimentación, lámparas adicionales o interruptor de puerta.
Incluye: Plástico, resistente al impacto, UL94 VO.
Aprobaciones: CE

LTHM, Luminaria doble con sensor de 
movimiento

 

Precio (EUR) Ref.

203.08 LTHM20

Descripción: Cable de alimentación para transformar la 
luminaria fija LTH en una manual. Longitud del cable: 2 m.

LTHC, Cable para luminaria manual
 

 

Precio (EUR) Ref.

15.52 LTHC02

Descripción: Lámpara fluorescente, equipada con interruptor, 
arrancador electrónico, toma de corriente integrada y tapa 
protectora. Se suministra con conector macho GST 18/3. Para 
su alimentación se necesita un conector hembra COF05 en el 
otro extremo (se suministra como accesorio). Un conector 
adicional ST 17/2 permite el mando de la lámpara por un 
interruptor de puerta.
Potencia: Toma de corriente estándar: Schuko 120/230 V / 50/
60 Hz / 16A. Otros conectores disponibles bajo pedido.
Cantidad por embalaje: 1 pieza con tubo y elementos de 
fijación.

LTL, Luminaria para armario

 

Añada el interruptor de puerta con cable (DSW + DSWC) para 
encendido automático con la apertura de puerta.

A An P Volt 
VAC Vatios Frec. Precio

(EUR) Ref.

38 400 97 120 14W 120V 50 Hz 95.61 LTL1415
60 Hz 97.41 LTL1416

630 97 230 18W 230V 60 Hz 95.94 LTL1826
400 97 230 14W 230V 60 Hz 94.36 LTL1426

50 Hz 90.42 LTL1425
630 97 230 18W 230V 50 Hz 92.53 LTL1825

120 18W 120V 60 Hz 97.88 LTL1816
50 Hz 96.61 LTL1815

LTLI, Luminaria para armario sin 
arrancador

Descripción: Luminaria para armario con interruptor de puerta 
ajustable integrado. Para una fácil instalación, se ha montado 
un conector macho GST 18/3 (VDE0625/EN60230). Se 
incluye un toma de corriente Schuko, circuito de paso e 
interruptor. Fácil montaje sobre patrón de taladros de 25 mm. 
Voltaje de operación: 230 V.a.c., 50/60 Hz
Aprobaciones: TUV GS, CE
Acabado: Color gris, RAL 7032
Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

 

A An P Volt VAC Vatios Precio
(EUR) Ref.

45 375 95 230V 50/60Hz 35 112.18 LTLI3525
575 95 230V 50/60Hz 60 123.36 LTLI6025
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Descripción: Lámpara de bajo consumo. Fijación con cinta de 
doble cara (no incluida) o con tornillos. Equipada con tapa 
protectora, arrancador electrónico e interruptor. Una toma de 
corriente integrada permite otras aplicaciones eléctricas 
adicionales o lámparas en serie.
Voltaje de operación: 220 - 240 V c.a., 50 Hz
Potencia: 6 W, 13 W, 220 - 240 V c.a.
Conexión: A través del cable con enchufe Schuko. Conexión 
serie a través del cable incluido con enchufes.
Incluye: Plástico, blanco. Tapa: plástico transparente.
Protección: IP 20/Clase II
Aprobaciones: CE, GS
Suministro: 1 lámpara, cable, cable de fuerza serie y material 
de montaje.

TL, Luminaria para pequeños armarios

 

A An P Vatios Volt 
VAC Frec. Precio

(EUR) Ref.

22 270 43 6 230VA C 50Hz 11.26 TL2001-6
570 43 13 230VA C 50Hz 11.21 TL2001-13

Descripción: Su diseño compacto facilita su montaje en 
cualquier armario o rack. El suministro incluye 3 métodos de 
fijación: tornillos, imán, clic y cable de conexión. Provisto con 
protección, encendido electrónico rápido e interruptor de 3 
formas (on/off, interruptor de puerta y luminaria permanente). 
Un enchufe integrado permite operar por un interruptor de 
puerta opcional
Voltaje de operación: 100 - 240 V AC ±10% at 50/60Hz
Potencia: 8W, Current: 110V AC: 0,083 - 0,149A, 240V AC: 
0,045 - 0,088A
Conexión: Incluye 2-polos 0,75mm² cable de conexión 2,5A 
de longitud 150 cm con terminal (2 x 0,75 mm² )
Incluye: material PC-ABS-V0 (Libre de halógeno). Material de 
cubierta de la luminaria PMMA.Tornillos de fijación: 455 - 
475mm (retractable)
Lámpara: Luminaria fluorescente T5, 450 lm
Protección: IP20/II (todo aislado)
Interruptor: Integrado, modo on/off, interruptor de puerta
Aprobaciones: CE, ENEC, UR (pendiente)
Dimensión: TLC 448 x 54,5 x 26 mm. TLCF 485 x 5 x 44 mm. 
También disponible para montaje en perfiles de 19“. Sólo 1 U 
de altura            
Accesorios: Marco de diseño, TLCF (sin material de 
montaje), cable de interruptor de puerta, TLCS e interruptor de 
puerta, DSW01 debe ser pedido por separado.
Cantidad por embalaje: Luminaria con imán integrado, 
tornillos y clic, con material de montaje y cable de conexión 
(L=150cm). 
  

TLC, Luminaria de diseño compacto

Color RAL7035

Color RAL9005

Cable

24V disponible bajo pedido
"V" versión bajo pedido. Para versión LED ver TLCL

Volt VAC Peso Precio
(EUR) Ref.

220-240V 400gr 154.92 TLC87035
100-240V 400gr TLC87035V

100gr TLCF7035

Volt VAC Peso Precio
(EUR) Ref.

220-240V 400gr 154.92 TLC89005
100-240V 400gr TLC89005V

100gr TLCF9005

Volt VAC L Peso Precio
(EUR) Ref.

100-240V 1,5m 2x0,75mm² 100gr Cons. TLCS600
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Descripción: Su diseño compacto facilita su montaje en 
cualquier armario o rack. El suministro incluye 3 métodos de 
fijación: tornillos, imán, clic y cable de conexión. Provisto con 
protección, encendido electrónico rápido e interruptor de 3 
formas (on/off, interruptor de puerta y luminaria permanente). 
Un enchufe integrado permite operar por un interruptor de 
puerta opcional
Voltaje de operación: 100 - 240 V AC ±10% at 50-60Hz
Potencia: 8W, Current: 110V AC: 0,083 - 0,149A, 240V AC: 
0,045 - 0,088A
Conexión: Incluye 2-polos 0,75mm²  cable de conexión 2,5A 
de longitud 150 cm 
Incluye: material PC-ABS-V0 (Libre de halógeno). Material de 
cubierta de la luminaria PMMA.Tornillos de fijación: 455 - 
475mm (retractable)
Lámpara: Luminaria fluorescente T5
Protección: IP20/II (todo aislado)
Interruptor: Integrado, modo on/off, interruptor de puerta
Aprobaciones: CE, ENEC, UR (pendiente)
Dimensión: TLC 448 x 54,5 x 26 mm
Accesorios: Marco de diseño, TLCF sin material de montaje), 
cable de interruptor de puerta, TLCS e interruptor de puerta, 
EDSW01 debe ser pedido por separado.
Cantidad por embalaje: Luminaria con imán integrado, 
tornillos y clic, con material de montaje y cable de conexión 
(L=150cm). 

TLCL, Luminaria de diseño compacto
 

Color RAL7035

Color RAL9005

Color RAL7035

Color RAL9005

Cable

Volt VAC Peso Ref.

230V AC 400gr TLCL87035

Volt VAC Peso Ref.

230V AC 400gr TLCL89005

Volt VAC Peso Ref.

24 DC 400gr TLCL87035-24

Volt VAC Peso Ref.

24 DC 400gr TLCL89005-24

Volt VAC Largo Peso Ref.

100-240V 200gr TLCS01
1,5m 2x0,75mm² 100gr TLCS600

Descripción: Para activar cualquier dispositivo eléctrico 
(luminarias TLC, ventiladores o un sistema de alarma). Para 
realizar la conexión use TLCS, DSWC, CLF o CLM
Información adicional: 
Capacidad de corte: 6A-230V
Aprobaciones: UL, CSA
Cantidad por embalaje: 1 pieza con soporte de montaje. La 
luminaria TLC debe ser pedida por separado.

TLCS01, Interruptor de puerta
 

Cable

Largo Volt VAC Cable con enchufe 
acodado Ref.

1,5m – 2x 0,75mm² 100-240V 1,5 mtr TLCS01
100-240V TLCS600

Descripción: Activa cualquier dispositivo eléctrico 
(iluminación, refrigerantes, etc.). Puede montarse después de 
instalar el armario manteniendo así libre la apertura de la 
puerta. Se monta (sin tornillos) en los taladros de la estructura 
del armario. Entrada de cables M-20.
Capacidad de corte: 6 A - 230 V.
Aprobaciones: UL, CSA.
Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

DSW, Interruptor de puerta
 

 

Precio (EUR) Ref.

38.15 DSW01



414 Accesorios generales Visite nuestra web www.eldon.es

 Accesorios generales

Descripción: Cable para conexión del interruptor.
Cantidad por embalaje: 5 piezas, longitud 100 cm.
Requisitos de montaje: Para ser usado en combinación con 
DSW.

DSWC, Terminales del interruptor de 
puerta

 

 

Precio (EUR) Ref.

59.14 DSWC1005

Descripción: Cable para conexión entre luminarias.
Cantidad por embalaje: 5 piezas.

LTP, Cable de conexión
 

 

L Precio (EUR) Ref.

1000 48.70 LTP1000
600 48.70 LTP600

Descripción: Cable (3 x 1,5 mm² ) con conector hembra tipo 
GST 18/3 en un extremo para alimentación. Longitud 3 m.
Cantidad por embalaje: 5 piezas.

CLF, Cables de alimentación
 

 

Precio (EUR) Ref.

58.92 CLF3005

Descripción: Cable (3 x 1,5 mm² ) con conector macho tipo 
GST 18/3 en un extremo para alimentación de cualquier 
dispositivo. Longitud 1 m.
Cantidad por embalaje: 5 piezas.

CLM, Cables para conexión
 

 

Precio (EUR) Ref.

44.19 CLM1005

Descripción: Cable (3 x 1,5 mm² ) con conector hembra tipo 
GST 18/3 en un extremo para alimentación. Longitud 3 m.
Cantidad por embalaje: 5 piezas.

CLFO, Cables de alimentación
 

 

Precio (EUR) Ref.

58.92 CLF3005

Descripción: Cable (3 x 1,5 mm² ) con conector macho tipo 
GST 18/3 en un extremo para alimentación de cualquier 
dispositivo. Longitud 1 m.
Cantidad por embalaje: 5 piezas.

CLMO, Cables para conexión
 

 

Precio (EUR) Ref.

44.19 CLM1005
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Cantidad por embalaje: Pack de 5 conectores hembra GST 
18/3.

COF, Conectores hembra
 

 

Precio (EUR) Ref.

33.83 COF05

Cantidad por embalaje: Paquete de 5 conectores macho 
GST 18/3.

COM, Conectores macho
 

 

COF si se necesita conectar una lámpara en serie.

Precio (EUR) Ref.

39.75 COM05

Descripción: Toma de corriente para montaje sobre perfil 
DIN. Conexión por terminales de presión de rápido y fácil 
conexionado. Conexión: 3 terminales de presión para cable 
rígido o flexible 0,5-2,5 mm². Fusible integrado 6,3 A 5x20mm
Dimensión: 92 x 62 x 48 mm
Acabado: Gris claro.
Material: Plástico UL 94 V-0.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

LPS, Toma de corriente
 

 

Descripción Peso (g.) Precio
(EUR) Ref.

Schuko 120 29.91 LPS10
Francia 120 26.33 LPS10FR
Suiza 120 52.13 LPS10CH
Inglaterra 120 46.42 LPS10UK
USA/Canadá 120 47.89 LPS10USA

Descripción: Diseño modular para todo tipo de aplicaciones 
interiores y exteriores por su robusto diseño. Se pueden 
conectar juntos hasta cinco módulos con seis colores 
diferentes a elegir. La conexión de todas las luces se hace en 
la base. Versatilidad en la instalación: vertical o directamente 
adosado a la superficie cumpliendo la norma DIN/ISO 14000.
Dimensión: Diámetro de la base: 50 mm.
Material: Base y módulo final: ABS, módulos de luz: 
policarbonato.
Cantidad por embalaje: 1 módulo base y 1 módulo final.

SL, Torres de señalización
 

 

Precio (EUR) Ref.

39.04 SL50

Descripción: Luz intermitente en 6 colores con fácil conexión 
por bayoneta para apilado de los indicadores.
Voltaje: 115/230 V.
Cantidad por embalaje: 1 módulo indicador (la bombilla se 
pide por separado).

SL-230, Módulo de señalización 
intermitente

 

Añada la bombilla para completar el módulo.

Color Precio (EUR) Ref.

Ámbar 82.67 SL50BAM230
Azul 82.67 SL50BBL230
Transparente 82.67 SL50BCL230
Verde 82.67 SL50BGR230
Rojo 82.67 SL50BRE230
Amarillo 82.67 SL50BYE230
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Descripción: Luz intermitente en 6 colores con fácil conexión 
por bayoneta para apilado de los indicadores.
Voltaje: 24 V.
Cantidad por embalaje: 1 módulo indicador (la bombilla se 
pide por separado).

SL-24, Módulo indicador intermitente
 

 

Añada la bombilla para completar el módulo.

Color Precio (EUR) Ref.

Amarillo 82.67 SL50BYE24
Ámbar 82.67 SL50BAM24
Azul 82.67 SL50BBL24
Transparente 82.67 SL50BCL24
Verde 82.67 SL50BGR24
Rojo 82.67 SL50BRE24

Descripción: Ángulo de visión: 360º. Se pueden apilar como 
máximo 5 módulos.
Material: Policarbonato.
Cantidad por embalaje: 1 módulo luminoso.

SL-C, Módulo indicador fijo
 

 

Añada la bombilla para completar el módulo.

Color Precio (EUR) Ref.

Ámbar 29.83 SL50CAM
Azul 29.83 SL50CBL
Transparente 29.83 SL50CCL
Verde 29.83 SL50CGR
Rojo 29.83 SL50CRE
Amarillo 29.83 SL50CYE

Descripción: Bombillas con conexión por bayoneta. Vida 
media aprox. 1.500 h.
Cantidad por embalaje: 1 bombilla.

SL-L, Bombillas
 

 

Volt VAC Vatios Precio 
(EUR) Ref.

115V 5 6.73 SL50L5W115
230V 5 6.73 SL50L5W230
24V 5 6.73 SL50L5W24
115V 7 6.73 SL50L7W115
230V 7 6.73 SL50L7W230
24V 7 6.73 SL50L7W24

Descripción: Bombilla de luz LED con una vida media 
extremadamente larga de aprox. 100.000 h. Resistente al 
choque. Disponible en muchos colores y diferentes tensiones.
Cantidad por embalaje: 1 bombilla.

SL-LED, Bombillas LED
 

 

Color Volt VAC Precio (EUR) Ref.

Azul 24 89.55 SL50LEDBL24
115 68.88 SL50LEDBL115
230 96.44 SL50LEDBL230

Verde 24 89.55 SL50LEDGR24
115 96.44 SL50LEDGR115
230 96.44 SL50LEDGR230

Rojo 24 67.51 SL50LEDRE24
115 68.88 SL50LEDRE115
230 72.33 SL50LEDRE230

Transparante 24 96.44 SL50LEDWH24
115 96.44 SL50LEDWH115
230 96.44 SL50LEDWH230

Amarillo 24 67.51 SL50LEDYE24
115 68.88 SL50LEDYE115
230 72.33 SL50LEDYE230
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Descripción: Se instala en lugar de una luminaria, también 
sustituye al módulo terminal. Nivel de ruido: 85 dB.
Cantidad por embalaje: 1 módulo acústico.

SL-AM, Módulo acústico
 

 

Volt VAC Precio (EUR) Ref.

115V 80.00 SL50AM115
230V 82.40 SL50AM230
24V 84.08 SL50AM24

Descripción: Se monta directamente en cualquier superficie 
horizontal. Se precisa llevar los cables de conexión a través de 
un taladro en la superficie. Diámetro de la base: 70 mm.
Material: Tubo: acero inoxidable, base: ABS.
Cantidad por embalaje: 1 soporte tubular.

SL-S, Soporte tubular
 

 

Añada la junta de tubo para protección IP 65.

A Precio (EUR) Ref.

100 24.81 SL50S100
250 28.79 SL50S250
400 31.77 SL50S400

Descripción: Se monta directamente en cualquier superficie 
vertical.
Material: Acero inoxidable.
Cantidad por embalaje: 1 soporte tubular.

SL-T, Soporte tubular
 

 

A Precio (EUR) Ref.

100 52.12 SL50T100
250 53.55 SL50T250
400 72.18 SL50T400

Descripción: Kit de montaje con junta para montar 
directamente sobre una superficie lisa y tener un módulo base 
con un grado de protección IP 65.
Cantidad por embalaje: 1 kit de montaje con junta.

SL-BG, Kit de montaje
 

 

Precio (EUR) Ref.

5.98 SL50BG

Descripción: Para IP 65.
Cantidad por embalaje: 5 piezas.

SL-TG, Junta para soporte tubular
 

 

Precio (EUR) Ref.

5.96 SL50TG
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Descripción: Junta para módulo base y luminaria. Se monta 
entre módulos para obtener grado de protección IP 65 
(estándar IP 54).
Protección: IP 65.
Cantidad por embalaje: 5 piezas.

SL-MG, Junta
 

 

Precio (EUR) Ref.

50.41 SL50MG

Descripción: Con cubierta para montaje vertical. Añada 
SL50BG para incrementar el grado IP.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

SL-W, Soporte para fijación mural
 

 

Precio (EUR) Ref.

7.30 SL50W

Descripción: Según EN 60715. Patrón de taladros 18 x 5,2 
mm.
Material: Acero galvanizado.
Cantidad por embalaje: 15 x 2 m.

PP, Perfiles DIN
 

 

A= con taladros.

Dimensión Tipo Precio 
(EUR) Ref.

5 x 15 Omega 53.73 PP0515H
7 x 35 Omega 50.63 PP0735

55.22 PP0735H
15 x 32 G 86.01 PP1532

98.68 PP1532H
15 x 35 Omega 95.52 PP1535

101.22 PP1535H

Descripción: Chapa de acero galvanizado con taladros cada 
25 mm.
Material: Acero galvanizado
Cantidad por embalaje: 10 x 2 m

CP, Perfiles de montaje
 

 

Añada tuercas deslizantes GLM para facilitar la instalación.
U= sin taladros.

Dimensión Precio (EUR) Ref.

10 x 20 44.09 CP1020
37.14 CP1020U

20 x 20 57.78 CP2020
50.31 CP2020U

20 x 40 92.37 CP2040
88.59 CP2040U

Material: Acero cincado.
Cantidad por embalaje: 50.

GLM, Tuercas deslizantes para perfiles de 
montaje CLPF

 

Rosca Precio (EUR) Ref.

M6 73.26 GLM20-6P
M8 73.26 GLM20-8P
M6 73.26 GLM40-6P
M8 73.26 GLM40-8P
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Descripción: Tornillos autorroscantes Torx para fijación de 
accesorios, perfiles, toma de tierra, etc.
Cantidad por embalaje: 250 piezas.

CNT, Tornillos autorroscantes
 

 

 

Rosca Precio (EUR) Ref.

M5 para perfiles 42.93 CNT05
M6 para armarios 42.93 CNT06

Descripción: Tornillo M6 x 12 para tuerca enjaulada.
Cantidad por embalaje: 250 piezas.

CNS, Tornillos para tuerca enjaulada
 

 

 

Rosca Precio (EUR) Ref.

M6 37.19 CNS612

Descripción: Tuercas enjauladas diseñadas para uso 
universal en los perfiles del armario y en el sistema de perfiles.
Cantidad por embalaje: 50 piezas.

CNM, Tuercas enjauladas
 

 

Rosca Descripción Precio (EUR) Ref.

M6 1,6 mm 28.95 CNM615
M8 1,6 mm 35.95 CNM815

Descripción: Pintura de secado al aire, para reparaciones y 
retoque de superficies texturadas o lisas.
Cantidad por embalaje: 1 bote spray de 400 ml.

BFP, Bote de pintura

 

Color Color RAL Precio
(EUR) Ref.

Negro RAL 7022 40.63 BFP7022
Gris oscuro RAL 7030 15.80 BFP7030
Gris roca RAL 7032 15.80 BFP7032
Gris claro RAL7035 15.80 BFP7035

Descripción: Autoadhesivo, para DIN A4.
Profundidad útil: 30 mm.
Material: Termoplástico.
Color: Gris RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 portadocumento

DRA, Portadocumentos

 

Precio (EUR) Ref.

9.38 DRA04
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Descripción: Para sustituir la puerta de acero. Puede ser 
utilizada conjuntamente con marco pivotante, chasis modular o 
puerta interior. El cierre DIN 3 mm puede ser sustituido por 
cualquier accionamiento opcional o manecilla. Esto aumenta 
la profundidad en 10mm (ADA) o 35mm (ADAB) Pueden ser 
también utilizados como ventana con el kit de montaje 
ADAMK.
Material: Aluminio  y cristal acrílico de 3 mm de grosor.
Acabado: Aluminio adonizado
Protección: Cumple con IP 54.
Cantidad por embalaje: 1 puerta con accesorios de montaje.

ADA/ADAB, Puerta de aluminio con cristal
 

 
Dimensión de armario Área visible Nº de Precio

A An a an  cierres  (EUR) Ref.
300 300 226 226 1 213.13 ADA03030
400 300 326 226 1 226.54 ADA04030

400 326 326 1 230.29 ADA04040
600 326 526 1 284.99 ADA04060

500 300 426 226 1 244.69 ADA05030
400 426 326 1 261.50 ADA05040

600 400 522 322 2 287.75 ADAB06040
600 522 522 2 334.90 ADAB06060
800 522 722 2 373.81 ADAB06080

700 500 622 422 2 347.00 ADAB07050
800 600 722 522 2 359.53 ADAB08060

1000 800 922 722 2 426.41 ADAB10080
1200 600 1122 522 2 439.25 ADAB12060

800 1122 722 2 451.92 ADAB12080

Descripción: Con estos kits, las puertas transparentes ADA/
ADAB pueden utilizarse como ventanas de visión en la 
superficie de cualquier armario, para proporcionar protección a 
los paneles de mando, pulsadores, indicadores luminosos y 
otros elementos de control.

ADAMK/ADABMK, Kits para montaje
 

 

Para Precio (EUR) Ref.

ADAB 74.68 ADABMK
ADA 50.95 ADAMK

Descripción: Para controladores, contadores, indicadores 
luminosos, etc. Los mecanismos están protegidos por un 
marco de 23,5 mm de altura. El panel tiene un grosor de 3 
mm, es fácilmente desmontable para su taladrado o 
serigrafiado. El cierre DIN de 3 mm puede sustituirse por otro 
accionamiento o manecilla opcional.
Material: Aluminio.
Acabado: Aluminio anodizado.
Protección: Cumple con IP 54.
Cantidad por embalaje: 1 puerta con accesorios de montaje.

ACA/ACB, Panel de aluminio ciego
 

 
Dimensión de armario Área visible Nº de Precio

A An a an  cierres  (EUR) Ref.
300 300 226 226 1 249.49 ACA03030
400 300 326 326 1 274.21 ACA04030

400 326 226 1 297.58 ACA04040
600 326 526 1 343.85 ACA04060

500 300 426 226 1 327.10 ACA05030
400 426 326 1 328.47 ACA05040
500 426 426 1 358.82 ACA05050

600 400 522 322 2 500.81 ACB06040
600 522 522 2 577.54 ACB06060
800 522 722 2 638.79 ACB06080

700 500 622 422 2 577.54 ACB07050
800 600 722 522 2 626.62 ACB08060

800 722 722 2 628.46 ACB08080
1000 600 922 522 2 749.31 ACB10060

800 922 722 2 809.75 ACB10080
1200 600 1122 522 2 876.21 ACB12060

800 1122 722 2 942.68 ACB12080

37
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• Taladrado
• Tamaños y colores no estándar
• Zona de visión aplicada a puertas estándar
•  Integración de componentes para la gestión 

térmica (ventiladores, filtros, A/C, etc..) 

Adoptando métodos flexibles 

en la fabricación, Eldon puede 

producir armarios a la medida de sus 

especificaciones, rápida y eficazmente 

y con la calidad que usted esperaría 

del principal fabricante europeo.
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DIFERENTES ARMARIOS ELDON 
PARA CADA ENTORNO

En función del entorno en el cual se instalarán los cuadros eléctricos, estos deberán 

tener unas características específicas que garanticen su funcionalidad.

Instalación en interior
Las condiciones a tener en cuenta para la instalación interior del armario son:  

•  Temperatura ambiente: esta no debe ser superar los +40ºC y el pro-

medio en un período de 24h no debe exceder  los +35ºC. El límite 

inferior para la temperatura del aire es –5ºC

•  Condiciones atmosféricas: Limpieza del aire y la humedad relativa 

no debe exceder de 50% a una temperatura máxima de +40ºC. 

La humedad relativa puede ser mayor si la temperatura es menor, 

por ejemplo 90% de humedad a +20ºC de temperatura. Se debe 

prestar especial atención a la condensación que puede ocurrir oca-

sionalmente debido a los constantes cambios de temperatura.

•  Grado de contaminación: A no ser que de otra manera no decla-

rado, para usos industriales, generalmente para el empleo en un 

grado de contaminación ambiente 3 (la contaminación conductora 

ocurre o la contaminación seca, contaminación no conductora se 

convierte en conductora debido a la condensación). 

•  Altitud: La altitud del sitio de instalación no deberá superar los 

2.000m

Condiciones de servicio a veces especiales pueden existir, y los armarios deben estar pre-

parados para cada situación particular. Algunas de estas condiciones especiales son:

Grado de protección requerido:
El grado de protección proporcionada por cualquier armario contra la agresión de cuerpos 

sólidos externos y líquido es indicado por la designación IP XX, según IEC 60529. Mirar nues-

tra sección sobre ‘ El IP-CÓDIGO europeo ‘.
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El armario que se utilizará debe ser definido dependiendo de 2 factores:

•  El primer dígito IP indica la protección contra la entrada de objetos y polvo. Ejemplos de 

aplicaciones para las cuales un alto grado de IP puede ser necesario son la fábrica de 

piensos o cerámica donde tendremos abundantes partículas de reducido tamaño que no 

son recomendable que penetren en los armarios. Figura 1

•  El segundo dígito IP indica la protección contra cualquier entrada de agua. Muchos mé-

todos de limpieza usan agua a presión y ante esta situación  es útil tener un alto grado IP 

para proteger los equipos dentro del armario.

ELDON ha desarrollado las nuevas gamas de producto MultiMount y MultiFlex que man-

tienen hasta un  IP66.
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Exposición a campos magnéticos o eléctricos.
En algunas instalaciones hay muchos tipos de interferencias eléctricas, señales o ruidos los que 

temporalmente o permanentemente afectan el funcionamiento correcto de los equipos eléctricos o 

electrónicos. La solución para ello es asegurar que los armarios actúen con “efecto Faraday”.

Eldon ofrece dos tipos de niveles de atenuación:

•  Alta protección EMC, el efecto de apantallado es incrementado hasta 30/40 dB.

•  Protección EMC medioambiental, el efecto de apantallado es incrementa-

do hasta 100 dB o más.

Agentes químicos
En determinadas instalaciones se precisa un elevado grado de higiene para lo cual se 

utilizan productos químicos que pueden afectar al material con el cual está fabricado el en-

volvente. Para estos casos ELDON ofrece las gamas de envolventes en Acero Inoxidable 304 

que tiene una gran resistencia en ambientes agresivos. Como ejemplo de estas instalaciones 

podemos encontrar la industria de la alimentación, farmacéutica, etcétera.

ELDON además de una completa gama de armarios en 

Acero Inoxidable ha desarrollado el nuevo AFS que incorpora 

el tejadillo deslizante en su construcción.
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INSTALACION EN EXTERIOR
Las condiciones normales para instalaciones en el exterior son:

•  Temperatura ambiente: Esta no debe ser superior a +40ºC y el promedio 

en un período de 24h no debe superar los +35ºC. El valor mínimo para 

la temperatura ambiente es de –25ºC en un clima tropical y –50ºC en un 

clima ártico.

•  Condiciones atmosféricas: La humedad relativa puede temporalmente ser 

llegar a ser de  100 % en una temperatura máxima de 25 º C.

•  Grado de contaminación: A no ser que de otra manera no declarado, para 

usos industriales, generalmente para el empleo en un grado de conta-

minación ambiente 3 (la contaminación conductora ocurre o la contami-

nación seca, contaminación no conductora se convierte en conductora 

debido a la condensación).

•  Altitud: La altitud del sitio de instalación no deberá superar los 2.000m

En las instalaciones de exterior el armario no tendrá ninguna protección, por lo que los distintos 

aspectos, en función de los cuales se elegirá tipo de armario, toman una mayor importancia.  

Las condiciones que determinarán el tipo de envolvente que utilizaremos serán:

Condiciones Climatológicas: 
En las instalaciones de exterior el envolvente está expuesto a la lluvia, el viento, etc... y por lo tanto 

hay que tener en cuenta estas condiciones para elegir un envolvente con el suficiente IP (Figura Nº1), 

que garantice que no penetrará agua en el interior. Para los casos en que se necesite una protección 

extraordinaria, ELDON propone la utilización de protección adicional como el tejadillo ARF o ASST, 

que protege la junta de estanqueidad superior evitando su posible deterioro. Así como también debe-

rían considerar al tipo de material para ser usado (el Acero inoxidable por ejemplo en el uso exterior). 

Otras consideraciones a tener en cuenta son el rango de temperatura y condensación.

Condiciones Geográficas:
En función de la situación geográfica que ocuparán los armarios (cerca o lejos de la costa, etc 

...) y las condiciones ambientales en las que se encuentren puede ser necesario que además de 

la protección contra el agua, el envolvente deba estar protegido contra la corrosión. La protec-

ción contra la corrosión no está relacionada con el IP sino que viene reflejada en las pruebas 
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de Niebla salina (ASTM B117) y Humedad (BS 3900 F2). En los casos en que los valores de las prue-

bas anteriores para los armarios en chapa de acero no sean suficientes para la instalación prevista 

(en ambientes salinos o con altos grados de humedad), se tendrá que tomar la alternativa de colocar 

armario en acero inoxidable( grado 304 ó 316 dependiendo de las condiciones exactas), que a pesar 

de su elevado coste son los que mejor comportamiento presentan a los problemas de corrosión.

Ambientes Especialmente Agresivos
Determinados ambientes son especialmente agresivos para los armarios como pueden ser:  

a.  AMBIENTES MARINOS que tienen una alta salinidad y que puede darse el caso de que 

no sea suficiente el uso de Acero Inoxidable 304 y sea necesario utilizar el Acero Inoxida-

ble 316 que tiene mejores cualidades contra la corrosión. ELDON ofrece la posibilidad de 

suministrar los armarios tanto en Acero Inoxidable 304 como en 316.    

             

b.  AMBIENTES CON PRODUCTOS QUÍMICOS: En estos casos es necesario analizar cada 

caso ya que los agentes químicos afectan a cada material de una forma distinta.
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Cambios bruscos de temperatura:
Si la temperatura interior del armario baja bruscamente la presión interior también bajará, por 

lo tanto tendremos en el interior una menor presión que en el exterior, lo cual puede provocar un 

efecto de succión en las juntas de estanqueidad que se encuentren en contacto con agua. Para 

evitar este problema se pueden reducir las superficies de contacto entre juntas de estanqueidad y 

agua, o bien la utilización de un dispositivo para compensar las presiones exterior e interior.             

ELDON propone para la compensación de la presión exterior e interior su accesorio PVD

Con los tejadillos ARF/ASST  o el te-

jadillo inclinado AFS podemos proteger la 

junta del contacto con la lluvia.

Condensacion
Debido a la diferencia de temperatura entre la cara interior y la exterior del envolvente se 

produce la condensación y la posterior aparición de agua en la 

parte inferior del armario. La condensación también se puede 

producir en los componentes del interior lo que puede provocar 

la aparición de corrosión o defectos de aislamiento. Para evi-

tar la condensación se puede utilizar pintura anticondensación, 

ventilación o bien resistencias anticondensación.                 

ELDON además de las resistencias de caldeo tradicionales, 

ha introducido una nueva resistencia con ventilador, “EHV”, 

para prevenir la condensación.
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El diseño
Todos los armarios de Eldon están diseñados y desarrollados conforme a las principa-

les normas, regulaciones y legislaciones internacionales. Ante todo, los diseños se realizan 

de forma que puedan beneficiarse de los muchos años de experiencia en Eldon, desarro-

llando armarios seguros y fáciles de utilizar para consegir cumplir con los requerimientos 

del cliente.

Normas
Los armarios Eldon cumplen las actuales normas y especificaciones:

Todos los armarıos
 EN 60.204 Parte 1 Equipos eléctricos de las máquinas (puesta a tierra).

 EN 60.529 / IEC 529 Grados de protección proporcionado por los armarios

  (nivel de IP europeo).

 NEMA 250 Armarios para equipos eléctricos (norma Americana).

Armarios industriales
 DIN 41.844 Parte 1-3 Medidas para subcomponentes de armarios.

 DIN 43.660 Llaves para celdas o puertas de armarios

  de dispositivos eléctricos.

 DIN 43.656 Pintura para dispositivos eléctricos de interior.

Armarios para 19” y Datos
 DIN 41.488 Parte 1 Construcción para equipos electrónicos,

  paneles frontales y racks.

 DIN 41.494 Parte 1 Construcción para equipos electrónicos,

  paneles frontales y racks.

 Parte 3 Medidas de los componentes.

 ANSI/EIA-310-C-77 Paneles de racks y equipos.

El usuario de los armarios deberá respetar otras regulaciones y especificaciones vigentes 

de carácter local.
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La marca CE (Conformidad Europea), 

recientemente introducida puede llegar a 

causar alguna confusión en cuanto a qué 

productos afecta, quién debe aplicarla en 

el marcado y quién lo puede certificar.

El objeto de la siguiente información es 

facilitar una orientación sobre el significado 

legal del marcado CE, instrucciones para 

el uso de esta marca y el procedimiento a 

aplicar para los productos Eldon.

El marcado CE está relacionado con 

una resolución del Consejo de la CE del 

7 de Mayo de 1985 en una nueva con-

cepción en el campo de la armonización 

y normalización para la reducción de 

barreras comerciales técnicas dentro de 

la CE (y ahora también dentro del Area 

Económica Europea). Combina también 

la armonización de las regulaciones na-

cionales normas técnicas con mutua 

aceptación de las pruebas y resultados 

certificados. El nuevo concepto para la 

armonización técnica está basado en 

cuatro principios:

El marcado CE indica que un producto 

cumple con los requerimientos definidos en 

las correspondientes Directrices de la CE y 

que el suministrador (fabricante, importa-

dor, distribuidor, etc.) ha llevado a cabo los 

procedimientos de conformidad requeridos 

en las Directivas. El marcado CE represen-

ta un pasaporte técnico para la comercia-

lización del producto dentro de la CE y el 

AEE. El marcado CE solo afecta a aquellos 

productos que se encuentran dentro de los 

definidos por las Directivas.

Las Directivas sobre armonización definen los requerimientos 

básicos que debe cumplir un producto antes de su introducción en el 

mercado para que pueda ser distribuido libremente en la comunidad.

Las características técnicas para la fabricación y el marcado 

de los productos que cumplen con los requerimientos básicos 

contenidos en las Directivas están basadas en normas europeas 

por los organismos de normalización europeos.

Si los productos son fabricados de acuerdo a las normas euro-

peas normalizadas, puede darse por asumido que están en con-

formidad con los requerimientos básicos para la protección de la 

salud y seguridad de los consumidores y del medio ambiente.

La aplicación de las normas europeas es voluntario para 

el fabricante y para las correspondientes autoridades y or-

ganismos, pero es legalmente vinculante si el fabricante se 

refiere a tales normas.
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Los armarios Eldon y el marcado CE.

En el momento de impresión de este ca-

tálogo existen tres directivas que afectan a 

los productos Eldon.

1.  Directiva sobre Maquinaria, 

EU 89/393 efectiva el 01/01/1995.

2.  Directiva sobre Interferencia 

Electromagnética EMC, EU 89/336 

efectiva el 01/01/1996.

3.  Directiva sobre Baja Tensión, 

EU 73/23 efectiva 01/01/1997.

Armarios
A pesar de estar basados en la Directiva 

sobre Baja Tensión, EU 73/23, los gobier-

nos de algunos paises europeos consideran 

necesario que todos los productos relacio-

nados, que puedan formar parte de un pro-

ducto final deban cumplir con el marcado 

CE, por lo que Eldon etiqueta interiormente 

todos sus productos con el marcado CE. 

Cuando el armario es equipado formando 

parte de un cuadro eléctrico, maquinaria 

o instalación según la Directiva sobre Baja 

Tensión, el fabricante o instalador deberá 

etiquetar el conjunto del cuadro o instala-

ción con el marcado CE.

Productos eléctricos
Los productos eléctricos que no funcio-

nan por si mismos no pueden ser etiqueta-

dos pero necesitan una declaración de con-

formidad. Todos los productos Eldon están 

bajo estas regulaciones.
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Para ayudar a los ingenieros de diseño a identificar el grado de 

protección proporcionado por un armario, ha sido introducida la nor-

ma EN 60.529 / IEC 529 (Comisión Electrotécnica Internacional). La 

última versión fué emitida el 11/89. Ambas normas coordinadas clasifican hasta que punto un armario 

resiste el ingreso de cuerpos sólidos y agua bajo determinadas pruebas. Después de probar con éxito 

un armario se clasificará con un código precedido de las letras IP (Protección Internacional). A continua-

ción se detalla el grado de protección proporcionado por un armario según la clasificación IP:

IP (International 
Protection)

Primera cifra
(protección contra objetos sólidos, 0-6, o letra X)

Segunda cifra
(protección contra el agua, 0-8, o letra X)

Letra opcional para aplicaciones en condiciones ambientales especiales 
(acordadas entre el usuario y el fabricante, ejemplo tejadillo)

Primera cifra:
Grado de protección
con respecto a personas
y objetos sólidos.

No protegido. 0

Segunda cifra:
Grado de protección contra la entrada perjudicial de agua.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Sin
protección

Protegido
contra 
goteo
vertical de
agua

Protegido 
contra go-
teo de agua 
hasta 15º de 
la vertical

Protegido 
contra el 
rociado de 
agua hasta 
60º de la 
vertical

Protegido 
contra el 
rociado en 
todas las 
direcciones.

Protegido
contra 
agua
a presión

Proteción
contra 
golpes
de mar.

Protegido
contra
inmersión

Protegido
contra la
submersión

IP 00

Tiempo de 
prueba
10 mn

IP 01

Tiempo de 
prueba
10 mn

15°

IP 02

Tiempo de 
prueba
10 mn. 
max 200

10l/min
80kN:m2

Tiempo 
de prueba 
10 mn.

10l/min
80kN:m2

Tiempo 
de prueba
1 mn/m2

12.5l/min
30kN:m2

Tiempo de 
prueba
1 mn/m2

100l/min
100kN:m2

Tiempo 
de prueba 
30 mn

Tiempo de 
prueba 
30 mn

Protegido contra objetos 
sólidos de un diámetro 
mayor de 50 mm. 1

IP 10 IP 11  IP 12 IP 13

Protegido contra objetos 
sólidos de un diámetro 
mayor de 12 mm. 2

IP 20 IP 21  IP 22  IP 23

Protegido contra objetos 
sólidos de un diámetro 
mayor de 2,5 mm. 3

IP 30  IP 31  IP 32  IP 33  IP 34

Protegido contra objetos 
sólidos de un diámetro 
mayor de 1,0 mm. 4

IP 40  IP 41  IP 42  IP 43 IP 44  IP 45  IP46

Protegido contra el polvo. 5  IP 54  IP 55  IP 56

Libre contra el polvo. 6  IP 65  IP 66 IP 67 IP 68



Información Técnica

Actualmente está definido un tercer 

número en la norma UNE-EN50102, 

clasificando entre 0 y 10 la resistencia 

contra el impacto, (Ejemplo IK09). Los 

armarios Eldon tipo AS y CS(S)/CD(S) 

pueden soportar un impacto de 60 Ju-

lios. Las pruebas han sido llevadas a 

cabo según las normas Det Norske Ve-

ritas consistente en un peso de 15 kg. 

dejado caer desde 40 cm sobre una su-

perficie de 70 x 70 mm.

Grado IK IK 00 IK 01 IK 02 IK 03 IK 04 IK 05 IK 06 IK 07 IK 08 IK 09 IK 10

Energia (J) - 0,15 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 5 10 20

Masa y altura de la 
pieza de golpeo -

0.20 kg 
70mm

0.20 kg 
100mm

0.20 kg 
175mm

0.20 kg 
250mm

0.20 kg 
350mm

0.50 kg 
200mm

0.50 kg 
400mm

1.70 kg 
295mm

5kg 
200mm

5kg 
400mm
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La clasificación americana.

La Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) es una organización americana 

de fabricantes que promociona activamente normativas sobre caracteristicas de producto en 

aparatos elèctricos.

Actualmente NEMA no prueba los productos, pero establece los criterios sobre prestaciones 

de los armarios en ambientes especificos.

Las normas NEMA describen cada tipo de armario en general y en términos funcionales y 

omite especificamente referirse a detalles constructivos.

En otras palabras, NEMA establece lo que debe hacer un armario y no como fabricarlo. Esto 

también sucede en la norma .EN 60.529 / IEC 529. Los criterios NEMA sobre prestaciones y mé-

todos de prueba son utilizados por Underwriters Laboratories (UL) y Canadian Standards Asso-

ciation (CSA) como guia para investigaci6n y listas sobre armarios para aplicaciones eléctricas. 

Los armarios probados con éxito son autorizados a utilizar etiqueta UL o CSA.

Clasificación NEMA y aproximado nivel equivalente de protec-
ción IP.
TYPE 1 / IP 30

Para uso interior proporcionando protección contra cantidades limitadas de polvo.

TYPE 4 / IP 66
 Para uso interior y exterior proporcionando protección contra el polvo y la lluvia impulsados por el 

viento, salpicadura de agua, agua procedente de manguera y formación de hielo en el exterior.

TYPE 4X / IP 66
 Para uso interior y exterior proporcionando protección contra corrosión, polvo y lluvia im-
pulsados por el viento, salpicadura de agua, agua procedente de manguera y formación de 
hielo en el exterior.

TYPE 12 / IP 55
 Para uso interior proporcionando proteccion contra el polvo, suciedad y vertido de liquidos 
no corrosivos.

TYPE 13 / IP 65
 Para uso interior proporcionando protección contra el polvo, salpicadura de agua, aceite y refrigerantes no 
corrosivos.
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Puesta a tierra de paneles
PE - acero cobreado M6 1,19 mΩ

PE - acero cobreado M8 1,06 mΩ

Puesta a tierra del marco
PE - acero cobreado M8  0,51 mΩ

Puesta a tierra general
PE - acero galvanizado con arandelas de contacto M6 (tapa inferior) 1,64 mΩ

PE - acero galvanizado con arandelas de contacto M8 (marco abierto) 1,83 mΩ

PE - acero galvanizado con arandelas de contacto M10

(marcos combinados) 0,78 mΩ

Cables para puesta a tierra
ECFA 220, cobre 6 mm2r, terminales M6/M8, longuitud 220 mm 1,05 mΩ

ECFA 300, cobre 6 mm2, terminales M8, longuitud 300 mm 1,29 mΩ

NB Para acero inoxidable la resistencia es aproximadamente 3 veces superior que para chapa de acero.

DETALLES TÉCNICOS DE LAS MEDICIONES ENTRE:

Protección Personal
Los armarios Eldon se suministran 

con varios puntos de puesta a tierra. 

Todos los paneles (excepto ciertas ta-

pas de cables) están dotados de per-

nos cobreados o de acero inoxidable. 

El cuerpo de los armarios de fijación 

mural (Multi-Mount®) disponen de dos 

pernos, por lo que uno puede utilizarse 

para protección de puesta a tierra. Los 

armarios de la serie (Multi-Flex®) MCS, 

MCD, MKS, MKD disponen de arandelas de contacto por lo que los puntos para puesta a tierra 

pueden estar situados donde exista un taladro disponible. Para verificar que los puntos de puesta 

a tierra le aseguren la necesaria protección, ELDON ha probado sus productos en un organismo 

independiente TNO en Holanda. Las pruebas han dido efectuadas según EN 60.204 parte 1.

Condiciones de las pruebas: La continuidad en el circuito de protección ha sido verificada in-

yectando una corriente de al menos 10 A. A 50 Hz durante un mínimo de 10 sg. La prueba ha sido 

realizada entre el terminal PT y varios puntos que forman parte del circuito de protección. La resis-

tencia ha sido en todas las ocasines menor que el límite de 100 mOhm descrito en la norma.
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Estas pruebas son una información importante cuando los 

armarios han sido instalados en:

• Barcos.

• Zonas de riesgo de temblores.

• Plantas nucleares.

• Zona militar.

• etc.

Las pruevas han sido llevadas a cabo según la normativa 

para barcos de Det Norske Veritas Clase A.

Información técnica:
Rango de frecuencia 3-100 Hz.

Amplitud 50 mm/sg bajo 22 Hz.

Aceleración 0,7 g sobre 30 Hz.

Incluyendo prueba de impacto de 60 Julios, con un peso de 15 Kg, a una altura de 400 

mm, sobre una superficie de 70 x 70 mm. Los armarios con marca DNV han superado estas 

pruebas, ya que estas han sido realizadas con armarios vacios, se recomienda efectuar otras 

pruebas con los armarios totalmente equipados para la instalación final.

Otras regulaciones o especificaciones de ambito local concernientes a la situación de los 

interruptores eléctricos debe estar especificada para el uso de los armarios.

Según EN 60.439-1

Incluye:

• Sistema de embarrado desde 400 A hasta 4.500 A.

• Unidad de entrada con portafusibles.

• Interruptor principal.

• Sistema de embarrado en el posterior de compartimentos Forma-4.

• Interruptores.

CONJUNTO TIPO VERIFICADO
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Con el objeto de que los armarios puedan soportar 

ambientes que requieran resistencia a la corrosión, rallado 

y envejecimiento, es necesario un proceso de pintura de 

alta calidad.

Con este fin los armarios Eldon son protegidos me-

diante pintura al horno con polvo poliester.El proceso 

electrostático de pìntura en polvo deja la superficie con un 

acabado uniforme incluso en las esquinas. La buena ad-

herencia de la pintura evita que esta se agriete o despren-

da cuando se perfore el material. Este tipo de pintura tiene 

muy buenas caracteristicas quimicas, es resistente a la 

luz solar, no es inflamable y no contiene metales pesados 

como plomo o cadnio. Eldon aplica pintura de poliester en 

polvo texturado, color gris RAL 7035, 7032 en los armarios 

tipo industrial, según DIN 43.656.

Repintado
Los armarios Eldon pueden ser repintados después 

de un desengrasado y lijado suave de la superficie de 

la pintura estándar y de un lavado a fin de quitar los 

restos de suciedad y polvo.Aconsejable es una pintura 

de poliuretano de dos componentes o como alternativa 

se puede aplicar una pintura alcídica normal,

Por ejemplo:

• Pinturas para automóviles.

• Pinturas brillantes tipo DD.

• Pinturas horneables de 1 componente.

• Pinturas brillo, dos componentes (esmaltes acrílicos).

• Pinturas en polvo.

Características de la superficie
Características de una plancha de acero laminado 

en frío pintada en polvo. Color gris RAL 7035.

Espesor de la película aproximadamente 80 μm.
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Características mecánicas:
Adherencia BS 3900 E6 No detectado

Rallado BS 3900 E2 Pasa 4 Kg.

Impacto BS 3900 E3 Pasa 2,0 m/0,5 kg

Doblado BS 3900 E1 Pasa 6 mm.

Corte cruzado ISO-2409 GT 0

Pruebas de corrosión:
Ambiente salino ASTM B117  Sin muestras de corrosión 

después de 200 h.

Humedad S3900F2  Sin apreciar desprendimiento 

depués de 200 h.

Resistencia química:
Estabilidad al calor; Sin amarillear en exposición continua a 130°C o intermitente a 140°C.

Clima acelerado; Menos del 50% de pérdida de brillo, pequeño cambio de color QUV ‘A’ 1.000 

hrs. El acabado de los armarios Eldon es resistente a:

- Disolventes.

- Aceites minerales.

- Lubricantes.

- Emulsiones para mecanizado.

- Acidos débiles y alcalinos.
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Desengrasado, fosfatado y lavado.
Durante este proceso el acero es limpiado y pasivado, para que el producto esté libre de 

corrosión y se consiga una buena adhesion de la pintura al acero.

Secado al horno
Para asegurar que el producto esté completamente seco antes de comenzar el proceso de 

pintura es secado a 100° C.

Acabado en polvo texturado.
La capa de polvo es aplicada electrostáticamente. Toda la superficie interior y exterior que-

da cubierta, asegurando alta resistencia mecánica, muy buena protección contra la corrosión, 

resiste a agentes químicos y a variaciones de temperatura y climáticas. La capa de polvo pue-

de ser facilmente repintado y esta de metales pesados, cromo y silicio.

Proceso de pintura
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La mayoria de los productos ELDON tienen certificados y aprobaciones internacionales. 

ELDON es una compania lider en este campo con al menos nueve certificados y aproba-

ciones diferentes. Cada armario fabricado lleva dentro una etiqueta.

Esta etiqueta contiene toda la información relevante como la referencia del producto, 

indice de protección, fecha de producción y los logos de organismos que han verificado 

los productos ELDON.

Underwriters Laboratories 
USA

Canadian Standards 
Association Canada

KEMA Holanda

Verband Deutscher 
Elektrotechniker Alemania

TUV Product Service 
Alemania

Para asegurar la calidad de nues-

tros productos en todo el mundo, ELDON 

ha decidido certificar sus empresas con 

el nivel de Garantía de Calidad mas alto, el 

sistema de gestión de calidad ISO 9000:2000. 

La aceptatión internacional de esta norma, 

asegura al cliente que los productos son su-

ministrados de acuerdo con sus espectativas y 

en el caso de producirse algún problema, será 

resuelto con eficiencia. La gestión de calidad 

comienza al principio. Incluso antes de que el 

producto se encuentre en el tablero de dibujo, 

un comité interno investiga que se espera del 

nuevo producto. Desde el tablero de dibujo 

hasta que el producto sale al mercado e inclu-

so en el taller de nuestro cliente el sistema de 

calidad hará su trabajo.

 Los productos son probados para asegu-

rar que cumplen las normas requeridas por el 

mercado. Entre otras pruebas, resistencia a 

la corroción, nivel de protección, resistencia 

a la vibración o requerimientos especiales del 

cliente. Para cumplir todo esto los productos 

son certificados por organismos independien-

tes para conseguir el mas alto nivel de acepta-

ción en todo el mundo.

Germanischer Lloyd Alemania

Lloyd’s Register of Shipping 
Reino Unido

Det Norske Veritas Noruega

Union Technique de l’Électricité 
Francia

TNO Holanda

trabaja con los siguientes organismos:

CERTIFICACIÓN ISO 9000:2000
Calidad sin limites.
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Oficina Comercial de Eldon

Visite nuestra web www.eldon.es

Eldon HQ

P° de la Finca, 1 Edificio 13
Madrid 28223 
Spain
Tel: +34 91 799 71 35
Fax: +34 799 52 33
eldon.HQ@eldon.com 
www.eldon.com

Eldon España S.A.U.

Ctra. de Fuensanta, KM 1.2
Polígono Industrial
E-23600 Martos (Jaén)
Spain
Tel: +34 95 355 10 00
Fax: +34 95 355 15 39
eldon.es@eldon.com
www.eldon.es

Eldon AB

Egnahemsgatan 39
S-571 83 NÄSSJÖ
Sweden
Tel: +46 (0)10 555 95 00
Fax: +46 (0)10 555 95 90
eldon.se@eldon.com 
www.eldon.se

Eldon Denmark

Postbus 38
Tussendiepen 64-66
NL-9200 AA
The Netherlands
Tel  +45 702 769 60
Fax  +45 702 769 20
eldon.dk@eldon.com
www.eldon.com/dk

Eldon Electric Limited

Rother Way
Hellaby Industrial Estate
Rotherham
S66 8QN
United Kingdom
Tel: +44 1709 701234
Fax: +44 1709701209
eldon.uk@eldon.com
www.eldon.com/uk

SC Eldon SRL
Calle Bruxelles no. 4
Industrial Park Graells & Llonch Prejmer
057165 Prejmer, Brasov
Romania
Tel +40 268 308 200
eldon.ro@eldon.com
www.eldon.com

Eldon N.V.

Postbus 38
Tussendiepen 64-66
NL-9200 AA
The Netherlands
Tel: +31 512 58 01 23
Fax: +31 512 51 71 17
eldon.nl@eldon.com
www.eldon.nl

Eldon International S.A.

Tollaan 103 
1932 Sint-Stevens-Woluwe 
Belgium
Tel: +32/2-3891610
Fax: +32/2-3850329
eldon.be@eldon.com
www.eldon.be

Eldon GmbH

Rhönstraße 2a
D-64572 Büttelborn 
Germany
Tel: +49/6152-98155
Fax: +49/6152-51158
eldon.de@eldon.com
www.eldon.de

Eldon A/S

Skårersletta 50 
Postboks 41 
N-1471 Lørenskog 
Norway
Tel: +47/67-972500
Fax: +47/67-906096
eldon.no@eldon.com
www.eldon.no

Eldon Export Department

Postbus 38
Tussendiepen 64-66
NL-9200 AA
The Netherlands
Tel: +31 512 58 01 23
Fax: +31 512 51 71 17
eldon.export@eldon.com
www.eldon.com

Eldon CS Pvt. Limited

iA 1/ 285/1 GIDC, Umbergoan 
Dist. Valsad, Gujarat 
India
Pin: 396171
India
Tel +91 92 12 74 72 39
sales.india@eldon.com
www.eldon.com/in



Eldon Agentes

Encuentre especificaciones técnicas, planos e información en nuestra web!

Racklatina S.A.

Avenida Gaona 2682
Villa Zapiola Moreno
Buenos Aires
Argentina
Tel.: +54 11 4656-3231
Fax: +54 11 4656-3231
www.racklatina.com.ar

NHP EEP Pty Ltd

P.O. Box 199
43-67 River Street
AU-Victoria 3121
Richmond
Australia
Tel:+61/3-9429 2999
Fax:+61/3-9429 1075
product@nhp.com.au
www.nhp.com.au

RIM Technology

12A “Produba” Str. Floor 7
Sofia
Bulgaria
Tel: +359 2 391 06 66
Fax +359 2 931 38 39
www.rim-bg.com

Ralston Metal Products Ltd

92 Ferguson Street
P.O. Box 608
Guelph, Ontario
Canada
Tel:+1/519-836 2968
Fax:+1/519-836 9763
service@ralstonmetal.com

Mantox

P.O. Box 27626
2431 Engomi
Nicosia
Cyprus
Tel: 00357 22 774910
Fax: 00357 22 774911
mantox_eng@globalsoftmail.com

3M&A Electrical Supplies

7, Monieb Towers
El-Bahr El-Azam St.
Giza Cairo
Egypt
Tel: 202 33754846
Fax: 202 33753505

Kontram OY

P.O. Box 88
Olarinluoma 12FIN-02201 Espoo
Finland
Tel:+358/9-8866 4500
Fax:+358/9-8866 4599
kontram@kontram.fi
www.kontram.fi

Electro-Rhône Groupe ETN

62, rue Paul et Marc Barbezat
69150 Decines
France
Tel:+33/(0)4-37 42 30 30
Fax:+33/(0)4-37 42 30 31
electrorhone@etn.fr
www.etn.fr

Sani Hellas Ltd

Praxitelous 9
G-105 62 Athens
Greece
Tel:+30/210-3236627
Fax:+30/210-3247709
fin@otenet.gr
www.sanihellas.gr

Charter Queen Ltd

Unit 3804-05, 38F
Wu Chung House
213 Queen’s Road East
Wanchai
Hong Kong
Tel:+852/25377788
Fax:+852/25379188
charterqueen@charterqueen.com
www.charterqueen.com

Reykjafell Ltd.

Skipholti 35
125 Reykjavik
Iceland
Tel: +354 588 6010
Fax: +354 588 6088

www.reykjafell.is

MCC Controls

6/7 Robinhood Business Park
Dublin 22
Ireland
Tel: +353 1 450 6 450
Fax: +353 1 450 6 104
e-mail: j.mccarthy@mcc-controls.com
j.mccarthy@mcc-controls.com



Eldon Agentes

Visite nuestra web www.eldon.es

Horizons Engineering Switchgear 

Manufacturing Co
P.O. Box 330521
Z.C. 11133 Amman
Jordan
Tel:+9626/55-13849
Fax:+9626/55-31848
horizons@go.com.jo

Rafic Gazzaoui & Co

Spineys Area
Samil Ibrahim Bldg.
Ramlet El Bayda, C.R. 2812
Beirut
Lebanon
Tel:+961/1-854889
Fax:+961/1-854882
import@gazzaoui.com.
lbwww.gazzaoui.com

NHP EEP (NZ) Pty Ltd

7 Lockhart Place
Mt Wellington
1006 NZ Auckland
New Zealand
Tel:+64/9-276 1967
Fax:+64/9-276 1992
sales@nhp-nz.com
www.nhp.com.au

ATI Systems

P.O. Box 1299
Vanderbijlpark 1911
South-Africa
Tel:+27/16-9862267
Fax:+27/16-9862278
technical@atisystems.co.za

Swibox AG

Werkstrasse, 1
8362 Balterswil
Switzerland
+41/71-92952 42
+41/71-92952 49
info@swibox.ch
www.swibox.ch

M/S Ohod Trading Establishment

P.O. Box 6792
21452 Jeddah
United Kingdom of Saudi Arabia
+966/2-6609947
+966/2-6608391
ohod@arab.net.sa

Inpred

Perevedenovsky Lane, 21/9
105082 Moscow
Russia
Tel: +7 495 629 42 40
Fax: +7 495 632 13 34
www.inpred.ru

CEM Srl

Strada Statale 467 n.113
42013
Casalgrande (RE)
Italy
Tel: +39 0522 84 69 85
Fax: +39 0522 84 04 36
www.cemsrl.it

SME Electric

No. 52, Jalan Puteri 5/5
Bandar Puteri Puchong
4100 Puching
Selangor
Malaysia
Tel: +603 8062 8211
Fax: +603 8062 8212
www.sme-electric.com

AMMY

Av. Recoleta 4422
Huechuraba, Santiago
Chile
Tel: (56 2) 625 03 03- Anexo 10/20
ventas@ammy.cl
www.ammy.cl

Osmin Vargas S.A.

P.O. Box 267-1100
Guachipelín de Escazú
San José
Costa Rica
Tel: +506 2215 3026
info@osminvargas.com
www.osminvargas.com
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A
Abrazaderas de montaje, VBK  230
AC, Chasis modular  24
ACA/ACB, Panel de aluminio ciego  29,  420
Accesorios de ventilación., UAV  197
Accionamiento, LSI  72
Accionamientos, SLSI  167
Acoplamiento acodado SL, SAEC  406
Acoplamiento SL, SAC  406
ADA/ADAB, Puerta de aluminio con cristal  29,  420
ADAMK/ADABMK, Kits para montaje  29,  420
Adaptador para sistema Lütze, CLS  92
Adaptadores para cierres, LSSI  72,  167,  324
ADC, Puerta de cristal transparente  27
ADCS, Puerta de cristal transparente  137
ADI, Puertas interiores  24
ADIS, Puertas interiores  136
ADO, Retenedor de puerta  28
ADP, Puerta Plena  26
ADPS, Puerta Plena  136
ADR, Armarios de fijación mural de acero inoxidable con
doble puerta.  134
ADS, Puerta de cristal tintado  27
ADSW, Interruptor de puerta para el armario Multi-Mount.  28
ADT, Puerta transparente  26
AF, Tapa para salida de cables estándar  32
AFA, Tapas con adaptador  33
AFG, Tapa de ventilación con mosquitera  33
AFK, Tapa con semitroqueles  32
AFR, Tapas con rejillas  33
AFS, Armarios de fijación mural, inoxidables de una sola
puerta con tejadillo integrado.  136
AFV, Tapa de ventilación con filtro  33
AG, Junta para salida de cables  32
AGC, Juntas para ensamblaje  32
AL, Cáncamos de izado  30
ALC, Carcasa del cierre  30
ALI, Insertos  30
ALL, Cierres  30
ALLS, Cierre DIN 3 mm de acero inoxidable  137
ALT, Manecillas  31
Altura útil, DPC/DPCV  87,  232
AMG SS, Kit de ajuste en profundidad  135
AMG, Kit de ajuste en profundidad  23
AMI SS, Placa de montaje aislante.  133
AMI, Placa de montaje aislante.  22
AMP SS, Placa de montaje  133
AMP, Placa de montaje  22
AMT, Placa de montaje Telequick  23,  78,  134
AMTE, Tuercas elevadoras  23,  134
Arandela especial para fijación de barras horizontales.,
MSBC P&D  241
Arandela especial para fijación posterior de barras verticales,
MSBF P&D  241
Arandela para conexión de barras., MSBH P&D  241
Arandelas de plástico, PW  341
ARF, Tejadillo  30
Armario combinable, puerta doble, MCD  45
Armario combinable, puerta simple o doble, MCSE/MCDE  206
Armario combinable, puerta simple, MCS  42
Armario compacto, puerta doble, MKD  51
Armario compacto, puerta simple, MKS  48
Armario industrial para PC, MCM  57
Armario mural, panel para combinar con armarios MAS y
MAD, MAP  18
Armario mural, puerta doble, MAD  16
Armario para Centro de Control de Motores, MKSL  224
Armario Uniplast, versión Compacta., UCP/UCPT  186
Armario Uniplast, versión Modular, UDP/UDPT  192
Armarios autoportantes inoxidable compacto con doble
puerta., KDS  148
Armarios autoportantes, CDS  152
Armarios autoportantes, KSS  146
Armarios combinables con parte trasera y puerta transpar-
ente., EBP  282
Armarios de fijación mural de acero inoxidable con doble
puerta., ADR  134
Armarios de fijación mural de acero inoxidable y una sola
puerta., ASR  132

Armarios de fijación mural, inoxidables de una sola puerta
con tejadillo integrado., AFS  136
Armarios inoxidables autoportantes combinables con una
puerta., CSS  150
Armarios murales de puerta simple y doble., MASE/MADE  204
Armarios murales de puerta simple., MAS  12
Armarios murales ElBox, EBF  278
Armarios para Centro de Control de Motores, MCSL  224
Asidero, OICH  403
ASR, Armarios de fijación mural de acero inoxidable y una
sola puerta.  132
ASST, Tejadillo para intemperie  132,  155
AVB, Perfiles de montaje vertical  24
AVP, Perfiles de 19"  24
AW, Soportes para fijación mural  22,  258
AWS SS, Soportes para fijación mural  135
Ayuda para el montaje 19", PAMH  352

B 
Bandeja fija, EVS  286
Bandeja para 19" / 24", VSF  331
Bandeja para cables, CTN  340
Bandeja para cables, DCT  340
Bandeja para monitor, SHM  90
Bandeja para soporte de interruptores de corte al aire (ACB),
MSCC P&D  243
Bandeja soporte del equipo para 19", 3 U., MTR  331
Bandeja telécopica para pantalla TFT 17", EDRM  343
Bandeja telescópica de 1 U para 19" / 24", VTS  332
Bandeja telescópica HD, SHTH  91,  365
Bandeja telescópica ventilada, SHT  91,  365
Bandeja ventilada, SHC  91,  365
Bandeja ventilada, SHC P&D  226
Barra de alto esfuerzo, CBU  79
Barra de división en profundidad, VBD  230
Barra de soporte transversal para marco giratorio, SFB  99
Barra de tierra, NS  333
Barra divisora vertical, VB  86,  230
Barra divisoria vertical, MTD  117,  182
Barra fijación cables, CABP  80,  211
Barra inferior fijación cables, CAB  80
Barras de montaje interior puerta, DCP  69
Barras de soporte transversales para marco giratorio parcial
SF, SFBP  102
Barras portadoras, CB  79
Barras portadoras, CBN  162
Base DIN de Poliéster, UMPS  196
Base o unión a pared SL, SABW  405
Bases, PFF  25
BDP, Tapa superior  114
BDPS, Tapas superiores  115,  180
BDR, Carril DIN  258
BFP, Bote de pintura  419
BFT, Pintura (acrílica)  352
BG, Sellado para entrada cables y junta placa inferior  80,  164,  
361
BGE, Junta EMC para placa inferior y salida de cables.  211
Bisagra de 180° para marco giratorio, SFH  99
Bisagras a 180°, DHN  67,  358
Bisagras de 180º, SGJS  158
Bisagras, DSHI  263,  265,  268
Bisagras, HHI  261,  262
Bisagras, ILH  260
Bisagras, MMH  28
Bisagras, OHI  267,  271
Bisagras, STBH  258
Bisagras, UHS  190
BMP, Placa de montaje  258
Bombillas LED, SL-LED  416
Bombillas, SL-L  416
Bombines, LSSU  199
Bote de pintura, BFP  419
BPS, Silenciador Vortex  382
BPT, Kit de termostato Vortex  382
Brazo giratorio SL, SA SL  404
Bridas para cables, SCW  340
BTN, Data Rack Abierto  290
BTNB, Soportes para fijación mural  291
BTNP, Zócalo  291
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C 
CAB, Barra inferior fijación cables  80
Cable de conexión, LTP  414
Cable para luminaria manual, LTHC  411
Cable para puesta a tierra, ECFA  93,  164,  228,  334
Cable PC, EDSC  345
Cables de alimentación, CLF  414
Cables de alimentación, CLFO  414
Cables para conexión, CLM  414
Cables para conexión, CLMO  414
CABP, Barra fijación cables  80,  211
CAC, Grapas para cables  80
Caja de 19" para cableado de fibra óptica , cajón con conjun-
to de empalmes, PAF  349
Caja de acero inoxidable para bornas, ILS  260
Caja de acero para bornas, STB  258
Caja de aluminio, HALP  261
Caja de bornas en ABS, DABP  263
Caja de poliéster., MGRP  262
Caja de salida de cables., MSCE P&D  249,  251
Caja en policarbonato para fabricantes de maquinaria, DPCP  268
Caja grande en ABS, OABP  266
Caja grande en Policarbonato, OPCP  269
Caja para distribución de potencia, PWB  334
Cajón para teclado, DKB  332
Cáncamos de elevación., LE P&D  227
Cáncamos de izado, AL  30
Cáncamos, LE  85,  165
Cápsula de compensación de presión, PVD  398
Carcasa del cierre, ALC  30
Carril de soporte de cables para El-Box, ECS  285
Carril DIN, BDR  258
Carril DIN, DR  263,  268
Carril DIN, DR2  264
Carril DIN, DR3  266,  270
Carril DIN, IDR  260
CB, Barras portadoras  79
CBN, Barras portadoras  162
CBP P&D, Tapa inferior plena  242
CBPB, Tapa inferior con cepillo de cables.  356
CBPE, Tapa inferior EMC  211
CBU, Barra de alto esfuerzo  79
CCB, Soporte de fijación mural  85
CCCT, Funda para cables  340
CCE, Kit de unión externo  62,  225
CCEH P&D, Soportes de unión externos reducidos  225
CCI, Kit de unión interno  62
CCJ, Kit de unión interna  71,  210
CCM, Kit de unión en esquinas  62
CCR, Tapa superior estándar  81
CCRK, Kit de montaje en techo  81
CDH, Divisor horizontal  87,  231
CDHK, Divisor horizontal  231
CDHK, Divisor horizontal para MKSL  87
CDPZ, Placa de Montaje  179
CDS, Armarios autoportantes  152
CDV, Divisor vertical  86,  230
CFR, Tapa superior para ventiladores  82,  362
CGPT, Guía de cables  351
CGSV, Guía de cables  351
CGSV-S, Guía de cables  315
Chasis modular, AC  24
CHS, Tornillos Phillips  341
CIB, Soportes fijación perfiles de 19"  94,  356
CIC, Soportes para fijación de ángulos de montaje en altura
parcial (19' ' )  95,  357
CID, Soportes para montaje asimétrico de perfiles (19")  94,  357
Cierre de varillas armarios, EDEL  320
Cierre de varillas para Multiflex, LSES/LSED  67
Cierre DIN 3 mm de acero inoxidable, ALLS  137
Cierre para paneles laterales, DSL  318
Cierres, ALL  30
Cierres, PLC  31
Cinta indicadora para perfiles de 19", TIH  315
Cinta métrica mm/pulg, EDTM  352
CIP, Perfiles 19"  94,  356
CIPD, Perfiles de montaje (19")  94,  356
CIPP, Perfiles 19" de altura parcial  95,  357

CIT, Herramienta para insertar tuercas enjauladas  341
CIWR, Reductores de ancho 19"  95,  357
CJD, Kit para combinar en profundidad  63
CJDS, Kit para combinar en esquina  63
CLF, Cables de alimentación  414
CLFO, Cables de alimentación  414
CLM, Cables para conexión  414
CLMO, Cables para conexión  414
CLPF P&D, Perfil de montaje  235
CLPF, Perfil de montaje  77
CLPK, Perfil de fijación rápida  77,  235
CLS, Adaptador para sistema Lütze  92
CMB, Perfil de montaje lateral  85
CN, Tuercas enjauladas  341
CNC, Tornillos autorroscantes Torx  79
CNK, Tornillos avellanados Torx  61,  225
CNM, Tuercas enjauladas  79,  160,  229,  419
CNN, Tuercas enjauladas  61,  225
CNS, Tornillos para tuerca enjaulada  79,  229,  419
CNT, Tornillos autorroscantes  79,  229,  419
Codo giratorio SL, SAAE  407
Codo reforzado SL, SARE  406
Codo SL, SAE  406
COF, Conectores hembra  415
COM, Conectores macho  415
Compartimiento para conexión enchufable "plug-in".,
MSCP P&D  250
Compartimiento y puerta lateral., DSR  92
CON, Tubo flexible  70
Conectores 122º, OIPC  403
Conectores hembra, COF  415
Conectores individuales, Test Screen  349
Conectores macho, COM  415
Conexión para puesta a tierra, ECF  93
Conexiones de puesta a tierra para paneles, ECP  228
Conexiones para trenzas y cables de puesta a tierra, ECP  93
CONH, Soporte para tubo  70
CONU, Tubo flexible  70
CP, Perfiles de montaje  418
CRB, Tapa ventilada superior para cables  81,  361
CRG, Panel superior con paso de cables  81,  362
CRP, Panel Posterior  360
CRPK, Kit de montaje para panel posterior  360
CSS, Armarios inoxidables autoportantes combinables con
una puerta.  150
CTC, Grapas para bandeja de cables  340
CTN, Bandeja para cables  340
Cubierta de esquina, PFC  65
Cubierta de la maneta de cierre, LSC  72,  358
Cubierta del cierre, LSC  72
Cuvierta de protección., EFCS  132,  155
CVB P&D, Tapa inferior ventilada  242
CVB, Tapa inferior ventilada  65,  210,  361
CVK, Kit de elevación techo  83,  228
CVR P&D, Techo con ventilación  228
CVR, Techo con ventilación  82,  362
CVRE, Techo con ventilación EMI  210

D 
D P&D, Puerta ciega de acero  229
D, Puerta ciega de acero  66
DABP, Caja de bornas en ABS  263
Data Rack Abierto, BTN  290
DCP, Barras de montaje interior puerta  69
DCT, Bandeja para cables  340
DDK, Pupitre para planos  70,  165
DEK, Kit de puesta a tierra central  324,  333
DEP, Puerta ciega de acero  284
DFC, Tapa de cierre  82,  327,  362
DFL, Soportes para fijación mural  263,  268
DFN, Ventilador  82,  327,  362
DFN61, Kit de cableado  83,  327
DGC P&D, Puerta transparente  229
DGC, Puerta transparente  66,  358
DGCE, Puerta transparente(61%)  208
DGCS, Puerta transparente  157
DGS, Puerta acristalada  67
DHN, Bisagras a 180°  67,  358
DI, Puerta interior  68
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Dispositivo de compensación de presión W. Goretex,
EDA(S)  399
Dispositivo de levantamiento, LC  85,  159,  227
Divisor horizontal para MKSL, CDHK  87
Divisor horizontal, CDH  87,  231
Divisor horizontal, CDHK  231
Divisor vertical, CDV  86,  230
DKB, Cajón para teclado  332
DMK, Kit de montaje puerta  67,  229,  358
DMP, Placa de montaje  263,  268
DNB, Soportes para montaje de perfiles de 19"  116,  163,  182
DND, Soportes de fijación para el montaje de perfiles de 19"  116,  
163,  181
DNN, Perfiles de montaje (19")  116,  163,  180
Doble puerta transparente con maneta giratoria, EDGL-D  
323
DP, Puerta parcial  88,  233
DPA, Puerta para zona de cables  89,  232
DPB, Panel frontal vertical  89,  231
DPC, Panel superior e inferior  87,  232
DPC/DPCV, Altura útil  87,  232
DPCP, Caja en policarbonato para fabricantes de maquinaria  268
DPCV, Panel superior e inferior ventilados  87,  232
DPK, Panel abatible para teclado  90
DPM, Puerta transparente para monitor  90
DPP, Panel parcial  88,  233
DR, Carril DIN  263,  268
DR2, Carril DIN  264
DR3, Carril DIN  266,  270
DRA, Portadocumentos  70,  164,  419
DRB, Porta planos  70,  164
DS, Puerta lateral  68
DSB, Kit de accesorios de puerta  158
DSHI, Bisagras  263,  265,  268
DSL, Cierre para paneles laterales  318
DSR, Compartimiento y puerta lateral.  92
DSS, Puerta ciega de acero  157
DSTP, Tope de puerta  69
DSW, Interruptor de puerta  69,  413
DSWC, Terminales del interruptor de puerta  414
DTF, Puerta con unidad de refrigeración  73
DTI, Unidades de refrigeración. Montaje lateral  372
DTS, Unidades de refrigeración. Montaje lateral y en puerta  370
DTS(O), Unidades de refrigeración para intemperie. Mon-
taje lateral y en puerta  375
DW, Rueda posicionadora  69
DWP, Tapón de desagüe  399

E 
EBF, Armarios murales ElBox  278
EBG, ElBox, armarios murales  280
EBP, Armarios combinables con parte trasera y puerta trans-
parente.  282
EBR, Parte posterior  286
ECBS, Soporte de embarrado compacto.  237
ECF, Conexión para puesta a tierra  93
ECFA, Cable para puesta a tierra  93,  164,  228,  334
ECFE P&D, Trenza para tierra  228
ECFE, Trenza para tierra  93,  211
ECFP, Puesta a tierra central  93
ECH(T), Resistencia compacta  392
ECP, Conexiones de puesta a tierra para paneles  228
ECP, Conexiones para trenzas y cables de puesta a tierra  93
ECS, Carril de soporte de cables para El-Box  285
EDA(S), Dispositivo de compensación de presión W. Gore-
tex  399
EDAG, Guías de aire  316
EDBB, Soportes para tapa inferior  328
EDBC, Entrada de cables inferior  328
EDBP, Tapa inferior  328
EDBP-V, Tapa inferior ventilada (44%)  329
EDCH, Perfiles para profundidad/sostenedores de cable  314
EDDR, Kit divisor de altura para múltiples secciones.  320
EDEL, Cierre de varillas armarios  320
EDFC, Tapa superior para cables y ventiladores.  325
EDFD, Puerta ciega de acero empotrada con cerraduras.  319
EDFG, Puertas de cristal empotrada con cerradura de seguri-
dad  319
EDFP, Tapa superior para ventiladores  326

EDFV, Puerta completamente ventilada (80,3%) con cerra-
dura de seguridad  

320
EDGA, Puertas transparentes de aluminio con cierre de man-
ecilla giratoria.  322
EDGD, Puerta envolvente con maneta giratoria  322
EDGL, Puerta envolvente transparente con cierre de man-
ecilla giratoria  321
EDGL-D, Doble puerta transparente con maneta giratoria  323
EDGN, Puerta transparente ventilada con manecilla giratoria
y marco de 19".  321
EDIF, Interfaz  345
EDLF, Pies Niveladores  330
EDPL, Paneles laterales o posterior ciegos de acero  318
EDPV-D, Puerta doble ventiladas(80,3%) con maneta giratoria  
323
EDR, ElRack, racks autoportante  299
EDRM, Bandeja telécopica para pantalla TFT 17"  343
EDRP, Panel Posterior Pleno  318
EDSC, Cable PC  345
EDSV, Tapas inferiores partidas ventiladas (44%)  329
EDSW, Interruptor de puerta  324,  339
EDTC, Entrada de cables superior  326
EDTF, Tapa completa superior  325
EDTM, Cinta métrica mm/pulg  352
EDTP, Tapa parcial superior  326
EDTS, Espaciadores para tejadillo  325
EDVR, Tejadillos ventilados  326
EDWB, Soportes de montaje para cargas pesadas  314
EF, Ventilador con filtro con alto flujo de aire  385
EFAE, Filtro para protección EMC  388
EFAP, Filtros de salida para intemperie  387
EFCS, Cuvierta de protección.  132,  155
EFM, Recambio para filtro  388
EGC, Resistencia compacta ventilada.  390
EGG, Escobilla de cables  285,  316,  361
EGP, Tapa sólida para ElBox  284
EGPV, Tapa con dos ventiladores para ElBox  284
ElBox, armarios murales, EBG  280
ELC, Perfiles de 19" para ElBox  285
ELF, Pies elevadores ElBox  286
ElRack, Autoportante de Esquina, EMR  310
ElRack, rack autoportante para datos, EPD  304
ElRack, Rack Autoportante para Servidores, ESR  306
ElRack, rack autoportante para telecomunicaciones, ERT  312
ElRack, Rack Autoportante Premontado, ER  308
ElRack, Rack autoportante, EPR  302
ElRack, racks autoportante, EDR  299
Embarrado vertical "plug-in", MSBS P&D  241
Embellecedores, OCP  267,  270
EMC, Fitros de salida con protección electromagnética  212
EMR, ElRack, Autoportante de Esquina  310
Entrada de cables inferior, EDBC  328
Entrada de cables superior, EDTC  326
EPD, ElRack, rack autoportante para datos  304
EPR, ElRack, Rack autoportante  302
ER, ElRack, Rack Autoportante Premontado  308
ERT, ElRack, rack autoportante para telecomunicaciones  312
ESCG, Puesta a tierra independiente para sistema y chasis  334
Escobilla de cables, EGG  285,  316,  361
Espaciadores para tejadillo, EDTS  325
ESR, ElRack, Rack Autoportante para Servidores  306
ETF300, Termostato/Higrostato electrónico  397
ETR201, Termostato  327
ETRE, Soporte de fijación para termostato  285
EUBS, Soporte de embarrado universal  237
EVS, Bandeja fija  286
EWK, Tornillos de montaje en pared  284

F 
FFC, Perfiles Embellecedores  95,  360
Filtro para protección EMC, EFAE  388
Filtros de salida para intemperie, EFAP  387
Fitros de salida con protección electromagnética, EMC  212
Frontal y posterior del zócalo, P  25
Funda para cables, CCCT  340
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G 
GLM, Tuercas deslizantes para perfiles de montaje  235
GLM, Tuercas deslizantes para perfiles de montaje CLPF  77,  418
GMP, Placa de montaje MGRP  262
Grapas para bandeja de cables, CTC  340
Grapas para cables, CAC  80
Guía de cables, CGPT  351
Guía de cables, CGSV  351
Guía de cables, CGSV-S  315
Guía de fricción., L  331
Guías de aire, EDAG  316

H 
HALP, Caja de aluminio  261
Herramienta para insertar tuercas enjauladas, CIT  341
HHI, Bisagras  261,  262
HMP, Placa de Montaje HALP  261
HN, Tiradores  90
HP, Perfiles en altura  78
HPCM, Unidad de distribución para 19"  337
HPCS, Unidad de distribución para 19"  337
HPDS, Unidad de distribución para 19"  335
HPDS-A, Unidades de distribución para 19" con amperímet-
ro digital  317,  335
HPMR, Unidad de distribución para 19"  338
HPSR, Unidad de distribución para 19"  338

I 
IDR, Carril DIN  260
ILH, Bisagras  260
ILS, Caja de acero inoxidable para bornas  260
ILSB, Soportes de fijación mural de acero inoxidable  260
IMP, Placa de montaje  260
Inserto adaptador tapa, OTS  267,  271
Insertos, ALI  30
Intercambiadores de calor aire/agua, PWD  380
Interfaz, EDIF  345
Interruptor de puerta para el armario Multi-Mount., ADSW  28
Interruptor de puerta, DSW  69,  413
Interruptor de puerta, EDSW  324,  339
Interruptor de puerta, TLCS01  339,  413

J 
Juego de tuercas de resorte, OISN  403
Junta de pared con salida vertical para SL, SAWJV  407
Junta EMC para placa inferior y salida de cables., BGE  211
Junta para apantallamiento EMC, SPDEG  71,  209
Junta para placa de separación, SPDG  71
Junta para salida de cables, AG  32
Junta para soporte tubular, SL-TG  417
Junta SL intermedia, SAIJ  407
Junta, SL-MG  418
Juntas para ensamblaje, AGC  32

K 
KDS, Armarios autoportantes inoxidable compacto con
doble puerta.  148
Kit de accesorios de puerta, DSB  158
Kit de ajuste en profundidad para placa de montaje, OEL  267,  
270
Kit de ajuste en profundidad, AMG  23
Kit de ajuste en profundidad, AMG SS  135
Kit de ajuste en profundidad, MPGDA  116,  181
Kit de ajuste en profundidad, UCD  189
Kit de ajuste en profundidad., UPD  195
Kit de cableado, DFN61  83,  327
Kit de elevación techo, CVK  83,  228
Kit de elevación, MCUK  85,  227
Kit de extensión en profundidad., UDE  198
Kit de fijación rápida, PQF  397
Kit de montaje en poste, UPM  197
Kit de montaje en techo, CCRK  81

Kit de montaje para panel posterior, CRPK  360
Kit de montaje puerta, DMK  67,  229,  358
Kit de montaje, MJNC  159
Kit de montaje, SL-BG  417
Kit de puesta a tierra central, DEK  324,  333
Kit de regulador de aire, PLFR  382
Kit de soportes universales para MCCBs, MPV  235
Kit de termostato Vortex, BPT  382
Kit de unión en esquinas, CCM  62
Kit de unión externo, CCE  62,  225
Kit de unión interna, CCJ  71,  210
Kit de unión interno, CCI  62
Kit de unión., UCK  198
Kit divisor de altura para múltiples secciones., EDDR  320
Kit para caja de cableado, PAFS  349
Kit para combinar en esquina, CJDS  63
Kit para combinar en profundidad, CJD  63
Kits para montaje, ADAMK/ADABMK  29,  420
KMB, Perfiles de montaje verticales  161
KMB/MPC, Perfiles de montaje verticales  117,  182
KSS, Armarios autoportantes  146

L 
L, Guía de fricción.  331
Laterales para el zócalo., PSE  330
LC, Dispositivo de levantamiento  85,  159,  227
LCR, Ruedas  65,  330,  364
LE P&D, Cáncamos de elevación.  227
LE, Cáncamos  85,  165
LF, Pies niveladores  65,  165,  364
Llaves, LSK  31,  73,  166
Llaves, LSMK  31,  72,  167
LPS, Toma de corriente  415
LS, Manecillas  166
LS, Manecillas giratorias  166
LS, Tapas frontales  165
LSC, Cubierta de la maneta de cierre  72,  358
LSC, Cubierta del cierre  72
LSES/LSED, Cierre de varillas para Multiflex  67
LSI, Accionamiento  72
LSK, Llaves  31,  73,  166
LSMK, Llaves  31,  72,  167
LSSI, Adaptadores para cierres  72,  167,  324
LSSU, Bombines  199
LST, Manecilla en T  73
LTC, Luminaria para armarios  410
LTCF, Luminaria para armarios  410
LTH, Luminaria doble  410
LTHC, Cable para luminaria manual  411
LTHM, Luminaria doble con sensor de movimiento  411
LTL, Luminaria para armario  411
LTLI, Luminaria para armario sin arrancador  411
LTP, Cable de conexión  414
Luminaria de diseño compacto, TLC  286,  317,  339,  412
Luminaria de diseño compacto, TLCL  413
Luminaria doble con sensor de movimiento, LTHM  411
Luminaria doble, LTH  410
Luminaria para armario sin arrancador, LTLI  411
Luminaria para armario, LTL  411
Luminaria para armarios, LTC  410
Luminaria para armarios, LTCF  410
Luminaria para pequeños armarios, TL  412

M 
MAD, Armario mural, puerta doble  16
MAM, Sistema modular de montaje mural  20
Manecilla en T, LST  73
Manecillas giratorias, LS  166
Manecillas, ALT  31
Manecillas, LS  166
Manecillas, UDH C  189
Manecillas, UDH M  199
MAP, Armario mural, panel para combinar con armarios
MAS y MAD  18
Marco abierto para cableado, WCF  292
Marco de adaptación para base DIN., UAF  196
Marco de extensión de policarbonato, OPCP-EE  266,  269
Marco de montaje de zócalo/suelo, UPP  197
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Marco de montaje, UMF  190
Marco giratorio de altura parcial., SFCP  101
Marco giratorio montado lateralmente, SFS  96
Marco giratorio parcial con barras de soporte transversales, SFBP  
102
Marco para tapas individuales, UFCP I  191
Marco superior de cableado, MCU  84
Marco superior de cableado, MCU P&D  226
MAS, Armarios murales de puerta simple.  12
MASE/MADE, Armarios murales de puerta simple y doble.  204
MBES, Tapa de salida inferior dividida  162
MC, Tapa plástica  33
MCD, Armario combinable, puerta doble  45
MCF, Sistema de enclavamiento de puertas(laterales abiertos)  59
MCI, Rack ICT con protección IP  54,  354
MCM, Armario industrial para PC  57
MCS, Armario combinable, puerta simple  42
MCSE/MCDE, Armario combinable, puerta simple o doble  206
MCSL, Armarios para Centro de Control de Motores  224
MCU P&D, Marco superior de cableado  226
MCU, Marco superior de cableado  84
MCUK, Kit de elevación  85,  227
MCUP P&D, Paneles laterales  226
MCUP, Paneles laterales  84
MGNS, Paneles laterales  154
MGRP, Caja de poliéster.  262
MGTZ, Placa de separación  159
Micro caja ABS, SABP  264
MJNC, Kit de montaje  159
MJND, Tornillos de unión  314
MJNS, Tornillos de unión  159
MKD, Armario compacto, puerta doble  51
MKS, Armario compacto, puerta simple  48
MKSL, Armario para Centro de Control de Motores  224
MLC, Perfiles de montaje 19"  315
MLP, Perfiles de montaje de 19"  293,  315
MM, Placa lateral perforada  92
MMDP SS, Perfiles de montaje puerta  137
MMDP, Perfiles de montaje puerta  28
MMG, Tapa para aperturas  92
MMH, Bisagras  28
Módulo acústico, SL-AM  417
Módulo de señalización intermitente, SL-230  415
Módulo indicador fijo, SL-C  416
Módulo indicador intermitente, SL-24  416
Montaje central del marco giratorio, SFM  96
MP P&D, Placas de montaje  234
MP, Placas de montaje  74,  156
MPA, Soportes de montaje para placa de montaje no metálica.  74
MPA, Soportes para placa de montaje  74
MPA, Soportes placa de montaje  234
MPC, Sistema de pupitres  108
MPCS, Sistema de pupitres  172
MPD, Soportes para ajuste en profundidad de la placa de
montaje  74,  234
MPE, Soportes de fijación placa de montaje  75
MPEF, Soporte de sujeción enrasado para placa de montaje  75
MPF, Placas de montaje intermedias  75,  156
MPG, Pupitres  112
MPGDA, Kit de ajuste en profundidad  116,  181
MPGS, Pupitres  176
MPLS, Tapa de acero inoxidable  115,  179
MPP, Placa de montaje parcial  76,  234
MPPS, Panel de acero inoxidable  115,  180
MPR, Perfiles de refuerzo de placas de montaje  75
MPS, Soportes para placa de montaje lateral  74
MPV, Kit de soportes universales para MCCBs  235
MPW, Placa de montaje optimizada  76
MPWR, Perfiles de refuerzo de placas de montaje  76
MSADP P&D, Soporte para perfil DIN  247
MSBC P&D, Arandela especial para fijación de barras hori-
zontales.  241
MSBF P&D, Arandela especial para fijación posterior de
barras verticales  241
MSBH P&D, Arandela para conexión de barras.  241
MSBS P&D, Embarrado vertical "plug-in"  241
MSCC P&D, Bandeja para soporte de interruptores de corte
al aire (ACB)  243
MSCE P&D, Caja de salida de cables.  249,  251
MSCEP P&D, Soporte para transformador de medida.  249,  251

MSCFR P&D, Perfiles de fijación de cables posterior  252
MSCFS P&D, Perfiles de fijación de cables lateral.  252
MSCH P&D, Panel superior de la columna de compartimien-
tos "plug-in".  251
MSCM P&D, Placa de montaje para compartimientos "plug-
in".  251
MSCP P&D, Compartimiento para conexión enchufable
"plug-in".  250
MSES P&D, Panel horizontal para segregación externa.  249
MSFCP P&D, Perfiles para fijación de las tapas frontales.  248
MSFG P&D, Protección contra contacto.  247
MSFH P&D, Soporte de embarrado vertical porterior  240
MSFMP P&D, Perfiles verticales del Sistema Modular de
Conexión Fija.  244
MSFP P&D, Perfiles verticales para el Sistema de Conexión
Fija.  246
MSHS P&D, Soportes de embarrado principal.  240
MSIS P&D, Panel horizontal para segregación interna.  249
MSMBP P&D, Tapa frontal ciega.  245,  248
MSMCP P&D, Tapa frontal modular.  245,  248
MSMP P&D, Placa de montaje del Sistema de Conexión Fi-
ja.  247
MSNS, Zócalos  154,  179
MSPM P&D, Panel de separación para sección de cables  252
MSPS P&D, Paneles laterales internos.  242
MSSB P&D, Panel posterior para la sección de conexión
enchufable.  250
MST, Retenedor de puerta  158
MSVH P&D, Soportes del embarrado vertical enchufable.  241
MSVS, Zócalos  132
MTD, Barra divisoria vertical  117,  182
MTR, Bandeja soporte del equipo para 19", 3 U.  331
MTS, Perfiles transversales deslizantes  76

N 
NS, Barra de tierra  333

O
OABP, Caja grande en ABS  266
OCP, Embellecedores  267,  270
OEL, Kit de ajuste en profundidad para placa de montaje  267,  
270
OFL, Soportes para fijación mural  267,  271
OHI, Bisagras  267,  271
OICH, Asidero  403
OICP, Panel de Control de Operador  402
OIDES, Panel OICP con sección de extensión de puerta  403
OIFP, Placa frontal  403
OIKS, Soporte de teclado  403
OIPC, Conectores 122º  403
OISN, Juego de tuercas de resorte  403
OLW, Tornillos de aleta para cierre  267,  271
OMP, Placa de montaje  266,  269
OPCP, Caja grande en Policarbonato  269
OPCP-EE, Marco de extensión de policarbonato  266,  269
OTS, Inserto adaptador tapa  267,  271

P 
P, Frontal y posterior del zócalo  25
PA, Tapas laterales para zócalo  25
PAC, Paneles frontales en acero pintado.  350
PACM, Panel de 19" para cable con 1 U.  285,  316,  351
PACM-S, Panel de cables de 19" de 1U.  285,  317,  351
PACV, Paneles frontales ventilados  350
PAD, Panel de transferencia Cat 6 19" (apantallado)  347
PADM, Soportes para el montaje de paneles de transferencia  
348,  352
PADP, Panel de distribución de paso de 19". Cat 6 (apantal-
lado)  348
PAF, Caja de 19" para cableado de fibra óptica , cajón con
conjunto de empalmes  349
PAFS, Kit para caja de cableado  349
PAMH, Ayuda para el montaje 19"  352
Panel abatible para teclado, DPK  90
Panel de 19" para cable con 1 U., PACM  285,  316,  351
Panel de acero inoxidable, MPPS  115,  180
Panel de aluminio ciego, ACA/ACB  29,  420
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Panel de cables de 19" de 1U., PACM-S  285,  317,  351
Panel de Control de Operador, OICP  402
Panel de distribución de paso de 19". Cat 6 (apantallado),
PADP  348
Panel de distribución telefónico 19" CAT.3, PAT  347
Panel de separación para sección de cables, MSPM P&D  252
Panel de separación, SPD  71
Panel de separación, SPD EMC  209
Panel de transferencia Cat 6 19" (apantallado), PAD  347
Panel frontal vertical, DPB  89,  231
Panel horizontal para segregación externa., MSES P&D  249
Panel horizontal para segregación interna., MSIS P&D  249
Panel OICP con sección de extensión de puerta, OIDES  403
Panel parcial en profundidad, SPMP  359
Panel parcial, DPP  88,  233
Panel posterior para la sección de conexión enchufable.,
MSSB P&D  250
Panel Posterior Pleno, EDRP  318
Panel Posterior, CRP  360
Panel superior con paso de cables, CRG  81,  362
Panel superior de la columna de compartimientos "plug-in".,
MSCH P&D  251
Panel superior e inferior ventilados, DPCV  87,  232
Panel superior e inferior, DPC  87,  232
Paneles frontales en acero pintado., PAC  350
Paneles frontales ventilados, PACV  350
Paneles laterales de zócalo, PST  114
Paneles laterales internos., MSPS P&D  242
Paneles laterales o posterior ciegos de acero, EDPL  318
Paneles laterales para el zócalo, PS P&D  227
Paneles laterales, MCUP  84
Paneles laterales, MCUP P&D  226
Paneles laterales, MGNS  154
Paneles laterales, PCUP  84
Paneles laterales, PCUP P&D  226
Paneles laterales, SPM  61,  359
Paneles laterales, SPM P&D  225
Paneles laterales, SPME  208
Paneles perforados, PAP  350
PAP, Paneles perforados  350
Parte posterior, EBR  286
PAT, Panel de distribución telefónico 19" CAT.3  347
PCU P&D, Zócalo para embarrado y cableado  226
PCU, Zócalo para embarrado y cableado  84
PCUP P&D, Paneles laterales  226
PCUP, Paneles laterales  84
Perfil de esquina., UCP 1  198
Perfil de fijación rápida, CLPK  77,  235
Perfil de montaje lateral, CMB  85
Perfil de montaje para marco giratorio, SFMP  101
Perfil de montaje, CLPF  77
Perfil de montaje, CLPF P&D  235
Perfil de sección de brazo, SAS  405
Perfil para división en profundidad, VBD  86
Perfiles 19" de altura parcial, CIPP  95,  357
Perfiles 19", CIP  94,  356
Perfiles de 19" para ElBox, ELC  285
Perfiles de 19", AVP  24
Perfiles de fijación de cables lateral., MSCFS P&D  252
Perfiles de fijación de cables posterior, MSCFR P&D  252
Perfiles de fijación rápida, SSP  161
Perfiles de montaje (19"), CIPD  94,  356
Perfiles de montaje (19"), DNN  116,  163,  180
Perfiles de montaje 19", MLC  315
Perfiles de montaje de 19", MLP  293,  315
Perfiles de montaje para SHT, SHTP  91,  365
Perfiles de montaje puerta, MMDP  28
Perfiles de montaje puerta, MMDP SS  137
Perfiles de montaje vertical, AVB  24
Perfiles de montaje verticales ajustables, UMF M  195
Perfiles de montaje verticales, KMB  161
Perfiles de montaje verticales, KMB/MPC  117,  182
Perfiles de montaje, CP  418
Perfiles de refuerzo de placas de montaje, MPR  75
Perfiles de refuerzo de placas de montaje, MPWR  76
Perfiles DIN, PP  418
Perfiles Embellecedores, FFC  95,  360
Perfiles en altura, HP  78
Perfiles para fijación de las tapas frontales., MSFCP P&D  248
Perfiles para profundidad/sostenedores de cable, EDCH  314

Perfiles transversales deslizantes, MTS  76
Perfiles transversales para zócalo, PT  64
Perfiles verticales del Sistema Modular de Conexión Fija.,
MSFMP P&D  244
Perfiles verticales para el Sistema de Conexión Fija., MSFP
P&D  246
PF P&D, Zócalo, frontal y posterior  227
PF, Zócalo, frontal y posterior  64,  114,  363
PFB, Soportes de fijación para el sistema de perfiles flexible  161
PFC, Cubierta de esquina  65
PFER, Zócalo de estabilización retractable  330
PFF, Bases  25
Pies elevadores ElBox, ELF  286
Pies Niveladores, EDLF  330
Pies niveladores, LF  65,  165,  364
Pintura (acrílica), BFT  352
PLA, Tapa de ventilación  398
Placa de montaje aislante de 10 mm, UMPB M  195
Placa de montaje aislante, UMPP C  189
Placa de montaje aislante, UMPP M  195
Placa de montaje aislante., AMI  22
Placa de montaje aislante., AMI SS  133
Placa de montaje de acero, UMPZ C  189
Placa de montaje de acero, UMPZ M  195
Placa de montaje de altura parcial, PMPZ  156
Placa de montaje del Sistema de Conexión Fija., MSMP
P&D  247
Placa de Montaje HALP, HMP  261
Placa de montaje MGRP, GMP  262
Placa de montaje optimizada, MPW  76
Placa de montaje para compartimientos "plug-in"., MSCM P&D  
251
Placa de montaje parcial, MPP  76,  234
Placa de montaje Telequick, AMT  23,  78,  134
Placa de montaje Telequick, UMPT C  189
Placa de montaje Telequick, UMPT M  195
Placa de montaje, AMP  22
Placa de montaje, AMP SS  133
Placa de montaje, BMP  258
Placa de Montaje, CDPZ  179
Placa de montaje, DMP  263,  268
Placa de montaje, IMP  260
Placa de montaje, OMP  266,  269
Placa de montaje, SMP  264
Placa de separación, MGTZ  159
Placa de separación, SGPZ  115,  180
Placa frontal, OIFP  403
Placa lateral perforada, MM  92
Placas de montaje intermedias, MPF  75,  156
Placas de montaje, MP  74,  156
Placas de montaje, MP P&D  234
PLC, Cierres  31
PLFR, Kit de regulador de aire  382
PMPZ, Placa de montaje de altura parcial  156
Porta planos, DRB  70,  164
Portadocumentos, DRA  70,  164,  419
PP, Perfiles DIN  418
PQF, Kit de fijación rápida  397
Profile application, null  235
Protección contra contacto., MSFG P&D  247
PS P&D, Paneles laterales para el zócalo  227
PS, Tapas laterales para el zócalo  64,  364
PSE, Laterales para el zócalo.  330
PSF50, Sistema de perfiles flexible  161
PST, Paneles laterales de zócalo  114
PT, Perfiles transversales para zócalo  64
Puerta acristalada, DGS  67
Puerta ciega de acero empotrada con cerraduras., EDFD  319
Puerta ciega de acero, D  66
Puerta ciega de acero, D P&D  229
Puerta ciega de acero, DEP  284
Puerta ciega de acero, DSS  157
Puerta completamente ventilada (80,3%) con cerradura de
seguridad, EDFV  320
Puerta con unidad de refrigeración, DTF  73
Puerta de aluminio con cristal, ADA/ADAB  29,  420
Puerta de cristal tintado, ADS  27
Puerta de cristal transparente, ADC  27
Puerta de cristal transparente, ADCS  137
Puerta doble ventiladas(80,3%) con maneta giratoria,
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EDPV-D  323
Puerta envolvente con maneta giratoria, EDGD  322
Puerta envolvente transparente con cierre de manecilla gira-
toria, EDGL  321
Puerta interior, DI  68
Puerta interior., UID  199
Puerta lateral, DS  68
Puerta para zona de cables, DPA  89,  232
Puerta parcial, DP  88,  233
Puerta Plena, ADP  26
Puerta Plena, ADPS  136
Puerta transparente para monitor, DPM  90
Puerta transparente ventilada con manecilla giratoria y mar-
co de 19"., EDGN  321
Puerta transparente, ADT  26
Puerta transparente, DGC  66,  358
Puerta transparente, DGC P&D  229
Puerta transparente, DGCS  157
Puerta transparente(61%), DGCE  208
Puertas de cristal empotrada con cerradura de seguridad,
EDFG  319
Puertas interiores, ADI  24
Puertas interiores, ADIS  136
Puertas transparentes de aluminio con cierre de manecilla gi-
ratoria., EDGA  322
Puesta a tierra central, ECFP  93
Puesta a tierra independiente para sistema y chasis, ESCG  
334
Pupitre para planos, DDK  70,  165
Pupitres, MPG  112
Pupitres, MPGS  176
PV, Tapas ventiladas anterior/posterior para zócalo  65,  363
PVD, Cápsula de compensación de presión  398
PVE, Tapas frontales del zócalo ventiladas  330
PW, Arandelas de plástico  341
PWB, Caja para distribución de potencia  334
PWD, Intercambiadores de calor aire/agua  380

R  
Rack ICT con protección IP, MCI  54,  354
Recambio para filtro, EFM  388
Reductores de ancho 19", CIWR  95,  357
Rejillas de ventilación IP 45, UPVD  191
Resistencia compacta ventilada., EGC  390
Resistencia compacta, ECH(T)  392
Retenedor de puerta /retenedor de panel., UDS  197
Retenedor de puerta, ADO  28
Retenedor de puerta, MST  158
Retenedor del marco giratorio., SFD  102
RFU, Unidad para ventilación forzada  383
Rueda posicionadora, DW  69
Ruedas, LCR  65,  330,  364

S 
SA SL, Brazo giratorio SL  404
SAAE, Codo giratorio SL  407
SABP, Micro caja ABS  264
SABT, Soporte base giratorio SL  405
SABW, Base o unión a pared SL  405
SAC, Acoplamiento SL  406
SAE, Codo SL  406
SAEC, Acoplamiento acodado SL  406
SAIJ, Junta SL intermedia  407
SARE, Codo reforzado SL  406
SAS, Perfil de sección de brazo  405
SASJ, Unión a base SL  405
SAWJH, Unión a pared con salida horizontal SL  407
SAWJV, Junta de pared con salida vertical para SL  407
SCP, Tapones embellecedores  264
SCW, Bridas para cables  340
Sellado para entrada cables y junta placa inferior, BG  80,  164,  
361
SFB, Barra de soporte transversal para marco giratorio  99
SFBP, Barras de soporte transversales para marco giratorio
parcial SF  102
SFBP, Marco giratorio parcial con barras de soporte trans-
versales  102
SFCP, Marco giratorio de altura parcial.  101

SFD, Retenedor del marco giratorio.  102
SFDP, Tope para marco giratorio parcial.  103
SFH, Bisagra de 180° para marco giratorio  99
SFL, Soportes para fijación mural  265
SFM, Montaje central del marco giratorio  96
SFMP, Perfil de montaje para marco giratorio  101
SFS, Marco giratorio montado lateralmente  96
SFSU, Soporte para chasis para marcos giratorios  101
SGJS, Bisagras de 180º  158
SGPZ, Placa de separación  115,  180
SHC P&D, Bandeja ventilada  226
SHC, Bandeja ventilada  91,  365
SHM, Bandeja para monitor  90
SHT, Bandeja telescópica ventilada  91,  365
SHTH, Bandeja telescópica HD  91,  365
SHTP, Perfiles de montaje para SHT  91,  365
Silenciador Vortex, BPS  382
Sistema de enclavamiento de puertas(laterales abiertos), MCF  59
Sistema de perfiles flexible, PSF50  161
Sistema de pupitres, MPC  108
Sistema de pupitres, MPCS  172
Sistema modular de montaje mural, MAM  20
SL, Torres de señalización  415
SL-230, Módulo de señalización intermitente  415
SL-24, Módulo indicador intermitente  416
SL-AM, Módulo acústico  417
SL-BG, Kit de montaje  417
SL-C, Módulo indicador fijo  416
SL-L, Bombillas  416
SL-LED, Bombillas LED  416
SL-MG, Junta  418
SL-S, Soporte tubular  417
SLSI, Accionamientos  167
SL-T, Soporte tubular  417
SL-TG, Junta para soporte tubular  417
SL-W, Soporte para fijación mural  418
SMP, Placa de montaje  264
Soporte base giratorio SL, SABT  405
Soporte de embarrado compacto., ECBS  237
Soporte de embarrado universal, EUBS  237
Soporte de embarrado vertical porterior, MSFH P&D  240
Soporte de fijación mural, CCB  85
Soporte de fijación para termostato, ETRE  285
Soporte de sujeción enrasado para placa de montaje, MPEF  75
Soporte de teclado, OIKS  403
Soporte para barra de puesta a tierra, TNS  333
Soporte para chasis para marcos giratorios, SFSU  101
Soporte para fijación mural, SL-W  418
Soporte para perfil DIN, MSADP P&D  247
Soporte para transformador de medida., MSCEP P&D  249,  251
Soporte para tubo, CONH  70
Soporte posterior para bandeja, SRS  331
Soporte tubular, SL-S  417
Soporte tubular, SL-T  417
Soportes de embarrado principal., MSHS P&D  240
Soportes de fijación mural de acero inoxidable, ILSB  260
Soportes de fijación mural., UWMB  189
Soportes de fijación para el montaje de perfiles de 19", DND  116,  
163,  181
Soportes de fijación para el sistema de perfiles flexible, PFB  161
Soportes de fijación para VB y VBD, VBK  86
Soportes de fijación placa de montaje, MPE  75
Soportes de montaje mural para armarios con tejadillo.,
UWB R  196
Soportes de montaje para cargas pesadas, EDWB  314
Soportes de montaje para placa de montaje no metálica.,
MPA  74
Soportes de unión externos reducidos, CCEH P&D  225
Soportes del embarrado vertical enchufable., MSVH P&D  241
Soportes estándar de fijación mural., UWB S  196
Soportes fijación perfiles de 19", CIB  94,  356
Soportes para ajuste en profundidad de la placa de montaje,
MPD  74,  234
Soportes para el montaje de paneles de transferencia, PADM  348,  
352
Soportes para fijación de ángulos de montaje en altura par-
cial (19' ' ), CIC  95,  357
Soportes para fijación mural, AW  22,  258
Soportes para fijación mural, AWS SS  135
Soportes para fijación mural, BTNB  291
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Soportes para fijación mural, DFL  263,  268
Soportes para fijación mural, OFL  267,  271
Soportes para fijación mural, SFL  265
Soportes para montaje asimétrico de perfiles (19"), CID  94,  357
Soportes para montaje de perfiles de 19", DNB  116,  163,  182
Soportes para placa de montaje lateral, MPS  74
Soportes para placa de montaje, MPA  74
Soportes para placa de montaje, UMB  156
Soportes para tapa inferior, EDBB  328
Soportes placa de montaje, MPA  234
SPD EMC, Panel de separación  209
SPD, Panel de separación  71
SPDEG, Junta para apantallamiento EMC  71,  209
SPDG, Junta para placa de separación  71
SPM P&D, Paneles laterales  225
SPM, Paneles laterales  61,  359
SPME, Paneles laterales  208
SPMP, Panel parcial en profundidad  359
SRS, Soporte posterior para bandeja  331
SSP, Perfiles de fijación rápida  161
STB, Caja de acero para bornas  258
STBH, Bisagras  258
STS, Tornillos de acero  160
STSM, Tornillos autorroscantes, rosca métrica  160

T 
Tapa completa superior, EDTF  325
Tapa con aperturas DIN., UFCP D  190
Tapa con dos ventiladores para ElBox, EGPV  284
Tapa con semitroqueles, AFK  32
Tapa de acero inoxidable, MPLS  115,  179
Tapa de cierre, DFC  82,  327,  362
Tapa de salida inferior dividida, MBES  162
Tapa de ventilación con filtro, AFV  33
Tapa de ventilación con mosquitera, AFG  33
Tapa de ventilación, PLA  398
Tapa frontal ciega., MSMBP P&D  245,  248
Tapa frontal modular., MSMCP P&D  245,  248
Tapa individual ciega, UICP P  191
Tapa individual ranurada, UICP D  191
Tapa inferior con cepillo de cables., CBPB  356
Tapa inferior EMC, CBPE  211
Tapa inferior plena, CBP P&D  242
Tapa inferior ventilada (44%), EDBP-V  329
Tapa inferior ventilada, CVB  65,  210,  361
Tapa inferior ventilada, CVB P&D  242
Tapa inferior, EDBP  328
Tapa para aperturas, MMG  92
Tapa para salida de cables estándar, AF  32
Tapa parcial superior, EDTP  326
Tapa plástica, MC  33
Tapa sólida para ElBox, EGP  284
Tapa superior estándar, CCR  81
Tapa superior para cables y ventiladores., EDFC  325
Tapa superior para ventiladores, CFR  82,  362
Tapa superior para ventiladores, EDFP  326
Tapa superior, BDP  114
Tapa ventilada superior para cables, CRB  81,  361
Tapas con adaptador, AFA  33
Tapas con rejillas, AFR  33
Tapas frontales del zócalo ventiladas, PVE  330
Tapas frontales, LS  165
Tapas inferiores partidas ventiladas (44%), EDSV  329
Tapas laterales para el zócalo, PS  64,  364
Tapas laterales para zócalo, PA  25
Tapas para apertura DIN, TB1310  334
Tapas superiores, BDPS  115,  180
Tapas ventiladas anterior/posterior para zócalo, PV  65,  363
Tapón de desagüe, DWP  399
Tapones embellecedores, SCP  264
TB1310, Tapas para apertura DIN  334
TB1310, Tiras de 13 Mod 18mm de plástico  245
TDR, 19", Cajón 1U / Portadocumentos  332
Techo con ventilación EMI, CVRE  210
Techo con ventilación, CVR  82,  362
Techo con ventilación, CVR P&D  228
Tejadillo para intemperie, ASST  132,  155
Tejadillo, ARF  30
Tejadillo., URH  196

Tejadillos ventilados, EDVR  326
Terminales del interruptor de puerta, DSWC  414
Termostato, ETR201  327
Termostato/Higrostato electrónico, ETF300  397
Test Screen, Conectores individuales  349
TIH, Cinta indicadora para perfiles de 19"  315
Tiradores, HN  90
Tiras de 13 Mod 18mm de plástico, TB1310  245
TL, Luminaria para pequeños armarios  412
TLC, Luminaria de diseño compacto  286,  317,  339,  412
TLCL, Luminaria de diseño compacto  413
TLCS01, Interruptor de puerta  339,  413
TN, Tuercas de retención para placas Telequick  23,  78,  134
TNS, Soporte para barra de puesta a tierra  333
Toma de corriente, LPS  415
Tope de puerta, DSTP  69
Tope para marco giratorio parcial., SFDP  103
Tornillos autorroscantes Torx, CNC  79
Tornillos autorroscantes, CNT  79,  229,  419
Tornillos autorroscantes, rosca métrica, STSM  160
Tornillos avellanados Torx, CNK  61,  225
Tornillos de acero, STS  160
Tornillos de aleta para cierre, OLW  267,  271
Tornillos de montaje en pared, EWK  284
Tornillos de unión, MJND  314
Tornillos de unión, MJNS  159
Tornillos para tuerca enjaulada, CNS  79,  229,  419
Tornillos Phillips, CHS  341
Torres de señalización, SL  415
Trenza para tierra, ECFE  93,  211
Trenza para tierra, ECFE P&D  228
Tubo flexible, CON  70
Tubo flexible, CONU  70
Tuercas de retención para placas Telequick, TN  23,  78,  134
Tuercas deslizantes para perfiles de montaje CLPF, GLM  77,  418
Tuercas deslizantes para perfiles de montaje, GLM  235
Tuercas elevadoras, AMTE  23,  134
Tuercas enjauladas, CN  341
Tuercas enjauladas, CNM  79,  160,  229,  419
Tuercas enjauladas, CNN  61,  225

U 
UAF, Marco de adaptación para base DIN.  196
UAV, Accesorios de ventilación.  197
UCD, Kit de ajuste en profundidad  189
UCK, Kit de unión.  198
UCP 1, Perfil de esquina.  198
UCP/UCPT, Armario Uniplast, versión Compacta.  186
UDE, Kit de extensión en profundidad.  198
UDH C, Manecillas  189
UDH M, Manecillas  199
UDP/UDPT, Armario Uniplast, versión Modular  192
UDS, Retenedor de puerta /retenedor de panel.  197
UFCP D, Tapa con aperturas DIN.  190
UFCP I, Marco para tapas individuales  191
UFCP P, Tapa completa ciega  190
UHS, Bisagras  190
UICP D, Tapa individual ranurada  191
UICP P, Tapa individual ciega  191
UID, Puerta interior.  199
UMB, Soportes para placa de montaje  156
UMF M, Perfiles de montaje verticales ajustables  195
UMF, Marco de montaje  190
UMPB M, Placa de montaje aislante de 10 mm  195
UMPP C, Placa de montaje aislante  189
UMPP M, Placa de montaje aislante  195
UMPS, Base DIN de Poliéster  196
UMPT C, Placa de montaje Telequick  189
UMPT M, Placa de montaje Telequick  195
UMPZ C, Placa de montaje de acero  189
UMPZ M, Placa de montaje de acero  195
Unidad de distribución para 19", HPCM  337
Unidad de distribución para 19", HPCS  337
Unidad de distribución para 19", HPDS  335
Unidad de distribución para 19", HPMR  338
Unidad de distribución para 19", HPSR  338
Unidad para ventilación forzada, RFU  383
Unidades de distribución para 19" con amperímetro digital,
HPDS-A  317,  335



Índice Visite nuestra web www.eldon.es

Unidades de refrigeración para intemperie. Montaje lateral y
en puerta, DTS(O)  375
Unidades de refrigeración. Montaje lateral y en puerta, DTS  370
Unidades de refrigeración. Montaje lateral, DTI  372
Unión a base SL, SASJ  405
Unión a pared con salida horizontal SL, SAWJH  407
UPD, Kit de ajuste en profundidad.  195
UPM, Kit de montaje en poste  197
UPP, Marco de montaje de zócalo/suelo  197
UPVD, Rejillas de ventilación IP 45  191
URH, Tejadillo.  196
UWB R, Soportes de montaje mural para armarios con teja-
dillo.  196
UWB S, Soportes estándar de fijación mural.  196
UWMB, Soportes de fijación mural.  189

V 
VB, Barra divisora vertical  86,  230
VBD, Barra de división en profundidad  230
VBD, Perfil para división en profundidad  86
VBK, Abrazaderas de montaje  230
VBK, Soportes de fijación para VB y VBD  86
Ventilador con filtro con alto flujo de aire, EF  385
Ventilador, DFN  82,  327,  362
VSF, Bandeja para 19" / 24"  331
VTS, Bandeja telescópica de 1 U para 19" / 24"  332

W 
WCF, Marco abierto para cableado  292

Z   
Zócalo de estabilización retractable, PFER  330
Zócalo para embarrado y cableado, PCU  84
Zócalo para embarrado y cableado, PCU P&D  226
Zócalo, BTNP  291
Zócalo, frontal y posterior, PF  64,  114,  363
Zócalo, frontal y posterior, PF P&D  227
Zócalos, MSNS  154,  179
Zócalos, MSVS  132






